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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

CHAPES EN MORTELS :Stortklaar

Voor courant metselwerk en dekvloer
¢ Dosering van 350 kg cement per m® zand
MORTIER 350 ¢ Regelmaat in dosering en in prestatie
GEDOSEERD OP 350 KG/M®
UNIVERSELE MORTEL

IN DE BINNENLUCHT|
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VERBRUIK

18 kg/cm dikte als chape
VOORDEEL P
Kant-en-klare mortel. B ]
TIP ;
Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen

om de prestaties van de mortel te vergroten.

Granulometrie: 0/2 mm.
Zakken van 25 kg.
Bewaring: 2 jaar in de gesloten verpakking,

beschermd tegen vocht. SAMENSTELLING

Identificatie: elks zak vertoont een gemak- Hydraulische bindmiddelen, silico-kalk toeslagstoffen van een
kelijk te identificeren productiecode. . A
specifieke granulometrie.

30°C
KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN '@ Q
- 5°C
o Verwerkingstijd......cocooooiiioiii 3totdu 53
Gontrole van Uitvoerings- 3totaL
de ondergrond temperatuur

CO@®EUCOCHEM
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MORTIER 350
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Mengen in een kuip, met een staafmixer of betonmixer. 1 zak

van 25 kg met 3 tot 4 L water.
Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de presta-

ties van de mortel te vergroten.
Verwerkingstijd van 3 tot 4 u.

PLAATSING

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inade-
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

e Verbetert de hechting en mechanische prestaties van mortels.
e Vermindert de porositiet en verhoogt de waterdichtheid.
e Verbetert de consistentie.

PRIMERS

CERMILATEX

TOESLAGSTOF VOOR MORTELS

£
g w

¢ Kan gebruikt worden als aanbrandlaag en om een cementering
te maken.

IN DE BINNENLUCHT'

[Sajlats

VERBRUIK
Afhankelijk van de toepassing.

VOORDEEL

Klaar voor gebruik.
Solventvrij.

TIP

Ideaal als toeslagstof aan een voegmortel, te gebruiken in
hoog belaste ruimtes (U4P4S), in zwembaden en in geval van
vloerverwarming.

O®O

Plastieken jerrycans van 2, 5 en 20 liter

Bewaren: 1 jaar, beschermen tegen vorst en
zon.

Elke jerrycan heeft een gemakkelijk identifieer-
bare productiecode.

1L + 3L water

P4 en P4S

Controle van
de ondergrond

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar:

1) TRADITIONELE MORTELS

2) INDUSTRIELE MORTELS

Het aanmaken kan op de werf gebeuren.
CERMILATEX is compatibel met cement, pleisterwerk en kalk

¢ Voor bezettingen of als aanbrandlaag ter verbetering van
de hechting.

® Mortels om te metsen, monteren, assembleren, afdichten,
verankeren, opvullen

* Verbeteren van dekvloer met hoge belasting, P4 en P4S

e Toeslagstof voor dekvloer en als extra aanbrandlaag vol-
gens DTU 52.1

* Ondoordringbare cementering in zwembaden

e Als tussenhechtlaag voor het heraanstorten bij het beton-
neren

® Herstellen van afgebrokkelde delen, herprofilering en
bijplamuren van gewapend beton of spanbeton

e Het uitvlakken en afwerken van muren

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

Die in een productieeenheid gemaakt worden.

Toeslagstof voor:

* Voegmortels

* Muurafwerkings- en herprofileringsmortels en pleisters in
poedervorm

NOTA:

Is niet toepasbaar als toeslagstof voor lijmmortels of ega-
lines. CERMILATEX nooit in zijn geconcentreerde vorm als
primer gebruiken.

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



GERMILATEX

UITVOERING
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Als toeslagstof met het mengwater

lometrie 0-3 mm mengen. Daarna het CERMILATEX MENG-

1 volumedeel cement met 2 volumedelen zand met granu-
SEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) toevoegen
aan en vermengen met het cement/zandmengsel tot de

Als bezetting ter verbetering van de hechting:
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CERMIJOINT BM

VOEGMORTEL BREDE VOEGE - LAGE MODULUS - GEVEL - 3 TOT 20 MM.

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHE FICHE - TILING

CE
B

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

/) CONFORME
/s ALA NORME
3 g EN 13888

Vocht-
Resistent

3220 mm

Kleuren zijn indicatief - raadpleeg Eucochem

Voegmortel met lage modulus, conform de DTU 52.2 P1-2
Geschikt voor de plaatsing van terracotta steenstrips.
Dynamische elasticiteitsmodulus <8.000 MPa.

VOORDELEN

e Absorbeert mechanische spanningen.
* Maakt het mogelijk om breukvoegen op de gevel weg te werken.

* Bestand tegen agressieve weersomstandigheden, vocht, vorst
en sterke blootstelling aan zonlicht.

* Verwerking naar keuze : spuitzak, wisser of voegspaan.

 Variatie in het decoratief aspect mogelijk door afwerking met
voegijzer of spons.

 Kleurvastheid en -uniformiteit.

TOEPASSINGSGEBIED

GEBRUIK
* Voegmortel met lage modulus, speciaal voor gevel.
¢ Alle mogelijke bekledingen.
* Gladde of gewasen afwerking.

BINNEN EN BUITENMUREN

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
* Gres getrokken, terracotta, baksteen, natuursteen, marmerachtige
natuursteen, tegels hersteld op basis van organische bindmiddelen.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst

£y |35
5C() 5k

Verwerkings-
temperatuur

352a55L
voor 25kg

verwerkings-
tijd 1h

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE
ANALYSES

De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische
bekledingen kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker
maken (zoals gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...).
Een voorafgaande schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om het
risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of
de behandeling van de bekleding met een poriénvuller noodzakelijk
is.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL

Maatemmer, mengemmer (trog), troffel, extrusiezak, spaan, nylon
borstel, mixer met lage snelheid (<500 tpm).

@®EUCOCHEM
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Sable Cendré . Graphite Q Blanc
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Invoegen minimum 24 uur na de plaatsing en na volledig uitharding
van de lijm. Controleer of er geen vreemde resten in de voegen
blijven en dat de voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat
goede mechanische prestaties en regelmatige kleuren verkregen
worden (teveel aan lijm verwijderen). Vooraf de sanitaire toestellen in
acryl, pvc profielen en andere decoratieve elementen afschermen.
Vooraf, met name bij warm weer, de stenen of niet geémailleerde
tegels bevochtigen, zodat ze later gemakkelijker schoon te maken
zijn.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Manueel mengen, met een mixer of in een betonmixer.

- Consistentie voor plaatsing met spuitzak of rubberwisser: 5,5 |
water per zak van 25 kg (22%)

- Consistentie voor plaatsing met voegspaan: 3,5 | water per zak van
25 kg (14%)

AANBRENGEN

1) Metsers-methode: Gladde afwerking
Opvullen (met spuitzak of voegspaan)

Enkele minuten laten opstijven.

Overschot vewijderen Afwerken met voegspaan
Na 24 uur schoonwrijven met schuurborstel.

2) Tegelzetter-methode: Gewassen korrel afwerking (gebruik
KITAJOINT)

Breng het mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegigingen
diagonaal in de voeg door met voldoennde druk de voeg in de
volledige diepte te vullen.

Het oppervlak reinigen met een licht vochtige soepele plakspaan
zodra de CERMIJOINT BM “gezet is”.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Zorg voor omstandigheden zonder water/zonder tocht en zonder
direct zonlicht.

Voor buitentoepassingen moeten de weersomstandigheden min. 24
u voor, tijdens en min. 24 uur na de plaatsing in de gaten worden
gehouden om het werk beschut te houden tegen wind, regen en
vorst.

Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 35°.

Praktische verwerkingstijd: 1h

Waarden bij 20°C en 60% RV in labo. De verwerkbaarheid van het product
en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en langer bij lage

temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het
materieel reinigen met water.

OPMERKINGEN

Het is belangrijk de voorgeschreven hoeveelheden water te
respecteren om de optimale eigenschappen van het product te
garanderen (kleurnuance, hardheid van de voeg, beperking van het
risico op uitbloeiing).

Niet proberen de mortel zachter te maken, noch door extra op te
mengen, noch door water toe te voegen, noch door verse mortel bij
te mengen.

Niet geschikt voor vioertoepassingen.

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52
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TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT-SAMENSTELLING

Hydraulische bindmiddelen, siliciumhoudende of silico-kalksteen
vulstoffen, additieven die zorgen voor plasticiteit en
waterafstotendheid, minerale kleurstoffen.

VERBRUIK

TABEL indicatief verbruik* (kg/m? poeder)

Terracotta steenstrips Breedte voeg Breedte voeg

10 mm 15 mm
Glad industrieél 220x54x17mm,
. 5 7,5
diepte voeg 12mm
Handgemaakt 220x65x20mm, 55 8

diepte voeg 15mm

* afthankelijk van de plaatsingswijze en de ervaring van de plaatser.

expx ﬂ x 0,17

IxL -

(in mm) (in cm) ‘ 0

TECHNISCHE KENMERKEN

Dynamische elasticiteitsmodulus : < 8000 MPa

Dynamische elasticiteitsmodulus: < 8000 MPa

Deze lage elasticiteitsmodulus stelt CERMIJOINT BM in staat om
mechanische spanningen in het bekledingsvlak op te vangen (bv.
Dimensionele hygrothermische schommelingen), en zorgt voor
andere hardheidseigenschappen dan klassieke mortels.

Deze waarde werd gecertificeerd door de LERM laboratoria:
Testverslag nr 31122/4919B.LP.

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

REFERENTIEDOCUMENTEN
De geldende NF DTU 52-2 met zijn wijzigingen, de geldende CPT.

OPSLAG & BEWARING

2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut tegen vocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- EMISSIE BINNENLUCHT (l): Informatie over het emissieniveau
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.

@®EUCOCHEM
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CERMIJOINT BM

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

le waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit

gevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

waardes en zijn het resultaat van testen die

het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM by kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 December 2020 5:27 pm

vervalt de garantie onherroepelijk.
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EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR' m
CONFORME EMIC,
A LA NORME %
EN 13888
2 A+ | (et
v § 8
I A+JRIIEI c O o™
GM:3a20 mm
GK:5a50 mm

GM AFWERKING:

Terre dorée Terre rosée
C) Terre claire

GK AFWERKING:

Pierre
o d'Euville

. Terre cendrée

| Terre grise

Pierre de
provence

Brede tot zeer brede voeg geschikt voor elke type bekleding met
inbegrip van natuursteen, opus, terrastegels en baksteen.

VOORDELEN

* Keuze voor afwerking: glad of ruw
* Regelmatig uitzicht

* Rustiek uitzicht

* waterafstotend

* GK voor zeer brede toepassing

TOEPASSINGSGEBIED

GEBRUIK

¢ In binnen- en buitenmuren en -vloeren. Voor het invoegen van
tegels, natuursteen en opus.

* Voegen met grote breedte, bv. breuksteen, baksteen, terracotta
op muren en opus tegels op terrassen.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

e Getrokken gres

* Terracotta steenstrips

* Terracotta baksteen

 Allerlei soorten natuursteen

* Marmersteen

* Opus

* Breuksteen

* Tegels samengesteld op basis van hydraulische
bindmiddelen.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.

Q 35°C

) oL
5°c() 9

C ings GM : 4L /25kg Verwerkings- Beloopbaar

ondergrond temp. GK:3,5L/25kg  tijd: qp na:  24h

Q@

o) EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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CERMIJOINT RUSTIC

MORTEL VOOR BREDE VOEG - GM: 3 tot 20 mm - GK: 5 tot 50 mm

Terre d'occitane . Terre sombre

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

CERpj,
Hus'"c"' glaT

cmmna

Bourgogne

VOORGAANDE ANALYSES

De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische bekledingen
kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker maken (zoals
gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). Een
voorafgaandelijke schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om het
risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of de
behandeling van de bekleding met een poriénvuller noodzakelijk is.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Mengkuip, maatemmer, mixer met spindel
Voegijzer, schuurborstel

KITAJOINT

VOORBEREIDING ONDERGROND

Minimum 24 uur na de plaatsing en na volledig uitharding van de lijm.
Controleer dat er geen vreemde resten in de voegen blijven en dat de
voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat goede mechanische
prestaties en regelmatige kleuren verkregen worden (teveel aan lijm
verwijderen). Vooraf de ongeemailleerde poreuze tegels bevochtigen
om nadien gemakkelijker te kunnen schoonmaken.

VOORBEREIDING PRODUCT

GM: 4 liter zuiver water op 25 kg poeder.

GK: 3,5 liter zuiver water op 25 kg poeder.

Mengen tot je een homogene massa zonder klonters bekomt.
Manueel mengen, met een mixer of in een betonmixer.

10 minuten laten rusten, vervolgens opnieuw mengen.
VERWERKING

Bij baksteen, de voeg vooraf bevochtigen.

De uitvoering gebeurt volgens :

Metsersmethode: Gladde afwerking

Licht overlopend uitvullen.

Enkele minuten laten inwerken.

Het overschot verwijderen en de voegmortel vastduwen met het
voegijzer.

Na 24 uur schoonwrijven met schuurborstel

Tegelzettermethode: Gewassen korrel afwerking Ruw (gebruik
Kitajoint).

Breng het mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegiingen
diagonaal in de voeg door voldoennde druk de voeg in de volledige
diepte te vullen.

Het oppervlak reinigen met een licht vochtige spons zodra de
CERMIJOINT RUSTIC uitgehard is.
UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.

Rusttijd voor uitspreiden: 10 min

Praktische verwerkingstijd(DPU): 1h

Begaanbaar na: 24h

Waarden gemeten bij 23°C en 50% RV in labo. De verwerkbaarheid
van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en
langer bij lage temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Indicatieve kleuren - contacteer Eucochem



CERMIJOINT RUSTIC
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van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer
lage emissies) tot C (hoge emissies)

overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met de

- EMISSIE BINNENLUCHT (l): Informatie over het emissieniveau
lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen.

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in

VEILIGHEIDSINFORMATIE
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE
GERMIGURE

CURING AGENT VOOR BETON

|:| s

TRANSPARANT

VERBRUIK
* 100 tot 200 g/m?

VOORDELEN
e CERMICURE wordt toegepast gedurende de eerste fase van

het mechanisch uitvlakken van betonnen vloeren en wordt
zo opgnomen in de laag harde aggregaten (kwartz) en
voorkomt het vormen van microscheurtjes aan het oppervlak.
Deze kunnen heel snel verschijnen bij betonwerken door
gevoeligere atmosferische omstandigheden zoals hoge
temperaturen en/of constante wind.

Bidon van 25 L.

Mag 12 maanden bewaard worden vanaf
de productiedatum, in de originele niet ge- BESGHRIJV'“G
opende verpakking, beschermd tegen vorst.

Wi I h
CERMICURE is niet onderworpen aan een atergebaseerd product om beton en mortel te beschermen tegen

speciale wetgeving betreffende het trans-

vroegtijdige en een te snelle uitharding aan het oppervlak. Zo
port van giftige producten. voorkomt men het vormen van microscheuren aan het oppervlak van
dit beton.

Q 30°C (ﬁ
5°C * (ﬁ
Uitvoeri ini
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

¢ Industriéle bevloeringen uitgevoerd in open lucht bij warm en/of winderig weer.

 Bescherming van stortbeton tegen het te snel opdrogen aan het oppervlak.
Voorkomt microscheurtjes aan het oppervlak van het beton.

CO@®EUCOCHEM
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VERWERKING
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verdeling van het product te verkrijgen: een onregelmatige
toepassing kan kleurschakeringen in het beton veroorzaken.
duct per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken,
maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan
allergische reactie een arts raadplegen. Zie veiligheidsblad.

vloedig spoelen met proper water. In geval van inademing
het slachtoffer begeleiden naar verse lucht. In geval van een

moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om bescher-
mende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het pro-
de arts. Als het product per ongeluk in de ogen komt, over-

e Bij voorkeur een verstuiver gebruiken om een regelmatige
worden.

2) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

e CERMICURE niet gebruiken voor gekleurde vloeren.

¢ Uitgedroogd product kan enkel mechanisch verwijderd
VOORZORGSMAATREGELEN

® De algemene instructies voor het werken met chemicalién

+5°C tot +30°C
wit en dan doorschijnend bij het drogen
acryl
1,03 kg/I
water
8,5
1 tot 6 uur in functie van de tempera-
tuur en de vochtigheidsfactor

product te homogeniseren.

verdund worden.
Gebruikstemperatuur
Uitzicht
Dichtheid
Oplosbaarheid
PH
Drogen

* Het mengsel wordt klaar voor gebruik geleverd en moet niet
Type

* De verpakkingen goed schudden voor gebruik om het

TECHNISCHE GEGEVENS

1) BEREIDING VAN HET MENGSEL

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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BETONREPARATIE




EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GERMIREP PASSIV

PASSIVERING EN CORROSIE BESCHERMING VAN STAAL

IN DE BINNENLUCHT'
CONFORME

A LA NORME A +

Ll A+AlIBl c

|:| WIT

VERBRUIK

® Ongeveer 75 g/m voor een diameter van 8 mm,
180 g/m voor een diameter van 16 mm.

VOORDELEN

e Een krachtige en duurzame bescherming dankzij de actieve
corrosieremmers.

* Gemakkelijk en snel aan te brengen met een kwast

e Klaar voor gebruik, enkel water toegevoegen

e Uitstekende aanhechting aan staal en andere ondergronden

e Wit van kleur waardoor het aanbrengen goed visueel
zichtbaar is.

BESCHRIJVING

Emmer van 3kg.

CERMIREP PASSIV mag 12 maanden bewaard
worden vanaf de productiedatum, in de
originele niet geopende verpakking.

Bewaren beschermd tegen vocht en bij een

CERMIREP MCI is een poeder dat bestaat uit cementen,
geselecteerde vulstoffen, harsen en corrosieremmers.

CERMIREP PASSIV wordt gemend met water en vervolgens met
een kwast op de staalwapening aangebracht alvorens het beton te
herstellen.

CERRMIREP PASSIV beschermt de wapening tegen corrosie.

temperatuur tussen +5°C en +35°C.

T

Uitvoerings- Schoonmaken
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

® Beschermt de wapening tegen corrosie

® Aanbrengen op de wapening vér een betonreparatie

® Voor binnen en buiten.

* Voor wapening in beton waar de wapening te dicht bij het oppervlak zit
¢ Bescherming van de wapening na het zandstralen.

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



Q

@)

CERMIREP PASSIV

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e Alle sporen van corrosie moeten mechanisch verwijderd
worden van de betonnen ondergrond en over de
totale lengte van de wapeningsstaven. Optimaal door
zandstralen (graad: SA2 volgens ISO 8501-1/I1SO 12944-4).
CERMIREP PASSIV moet meteen na het zandstralen worden
aangebracht om hercorroderen te voorkomen.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL
¢ 1 kg poeder met 0,225 liter schoon water mengen.

® Poeder en water mengen tot een homogeen mengsel zonder
klonters is bekomen.

TEGHNISCHE GEGEVENS

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Met de kwast in 2 lagen op een dikte van 1 tot 2 mm
aanbrengen alvorens te bedekken met een reparatiemortel.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Gereedschap onmiddellijk reinigen na gebruik met zuiver
water. Uitgehard product moet mechanisch worden verwij-
derd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ongeveer 0,68 | water
voor 3kg poeder

+5°C tot +30°C

Watergehalte

Gebruikstemperatuur

Duur van de hanteerbaarheid bij 20°C

Ongeveer 25 minuten

Korrelgrootte Maximum 80pm
90 - 120 minuten

130-180 minuten

Begin van de verharding

Einde van de verharding

Bescherming tegen corrosie

(EN 15183) Geen corrosie

CE TABEL

® De algemene instructies voor het werken met chemicalién
moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om bescher-
mende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het pro-
duct per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken,
maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan
de arts. Als het product per ongeluk in de ogen komt, over-
vloedig spoelen met proper water. In geval van inademing
het slachtoffer begeleiden naar verse lucht. In geval van een
allergische reactie een arts raadplegen. Zie veiligheidsblad.

13
CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)
REP/2.1/v2.03.2017

EN 1504-7 principes 11.1/11.2

Bescherming tegen corrosie van de wapening

0370

Actieve passiveringsprimer monocomponent op basis ven cement
CERMIREP PASSIV

Bescherming tegen corrosie

(EN 15183 :2007) Geslaagd

Brandprestatie F1

Zie de fiche met veilig-

Gevaarlijke substanties .
heidsgegevens

@®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

le waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit

gevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

waardes en zijn het resultaat van testen die

het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM by kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am

vervalt de garantie onherroepelijk.
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GERMIREP RAPID R2

ZEER SNELZETTENDE, CEMENTGEBASEERDE HERSTELMORTEL.
WINTERVERSIE - KLASSE R2

IN DE BINNENLUCHT'|

@{ E...,.,..,, B NORM A+

A+[AI[B] C

|:| GRIJS

VOORDELEN

e Verwerkbaar gedurende 15 minuten.

* Afbindtijd binnen de 30 minuten bij 5°C.

e Druksterkte van 9 MPa na 3 uur bij 5°C.

e Zonder chloriden, niet-corrosief.

e Tast het wapeningsstaal niet aan.

e Krimp gecompenseerd.

e Eenvoudig aan te brengen met een truweel.

e Product op basis van cement, perfect compatibel met beton
en metselwerk.

e Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver water.

e Gereedschap reinigen met water als het product nog niet
volledig uitgehard is.

VERBRUIK
2 kg poeder/m?/mm laagdikte.

ANTET NUATTD R

Zak van 25 kg.

Bewaar het product in een droge en goed
geventileerde plaats, vrij van de grond en in BESCHRIJVING
goed gesloten verpakking bij temperaturen
tussen +5°C en +30°C.

CERMIREP RAPID R3 is een cementgebaseerd poeder dat met

water gemengd kan worden om een snel uithardende hydraulische
reparatiemortel mee te maken. Deze kan gebruikt worden voor niet
constructieve reparatie en herprofilering van betonnen delen en
metselwerk.

Beschermen tegen schade, vorst en direct
zonlicht, ook tijdens transport. Houdbaarheid
is 12 maanden vanaf de productiedatum.

Q 15°C ﬁ
'%’\7 ¥ DR
y Uitvoeri
in de weri:?ak: temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED VERWERKING

De CERMIREP RAPID R2 wordt gebruikt voor herstel- 1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
lingen met diktes gaande van 10 tot 50 mm: ® Voor het aanbrengen van de CERMIREP RAPID R2, dient
de ondergrond proper, stevig, zonder loszittende delen, vrij
* Gevelherstellingen. van vet, olién en andere vervuilingen te zijn. De manieren
® Het herstellen van betonschade veroorzaakt door om dit te bekomen kan door boucharderen, frezen of
te vroege ontkisting. andere manieren teneinde een goede hechting te bekomen

van een minimale waarde van 1,5 MPa. De te behandelen

¢ De snelle reparatie van beschadigde prefab ele- i : ) =
oppervlakte dient grondig verzadigd te zijn met water.

menten en buizen in beton.

¢ Het herstellen van verweerde oppervlakken van
oud beton, baksteen of metselwerk dat zacht en
poreus is geworden.

CO@®EUCOCHEM
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GERMIREP RAPID R2

VERWERKING

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

e 25 kg poeder moet worden gemengd met ca. 3,4 liter water.
90% van de benodigde hoeveelheid water in een mengvat
doen. Daarna geleidelijk het poeder toevoegen tijdens een
constante menging met een spiraalmenger (400-600 tpm).
3 Minuten mengen tot een gelijkmatige, samenhangende
massa verkregen wordt. Dan de rest van het water geleidelijk
toevoegen tot de juiste consistentie bekomen wordt (de
voorgeschreven dosering niet overschrijden). Voor kleine
hoeveelheden kan het product ook met de hand worden
gemengd.

De ondergrond bevochtigen voordat met de applicatie wordt
gestart.

Om de aanhechting te verbeteren, eerst een aanbrandlaag
met de borstel aanbrengen. Deze aanbrandlaag wordt
bekomen door 10 % extra water toe te voegen aan een deel
van de reeds hiervoor beschreven opgemengde mortel.

TECHNISCHE GEGEVENS

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* De mortel met een truweel op de nog natte aanbrandlaag
aanbrengen. Dan vervolgens de mortel in de juiste laagdikte
plaatsen en profileren.

* In het geval dat er in meerdere lagen gewerkt wordt, de
vorige laag opruwen of inkerven.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Gereedschap reinigen met water voor de uitharding van het
materiaal

CE TABEL

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +15°C

Granulometrie 0-1,6 mm
Mengverhouding 3,4 L/ zak van 25kg
Verwerkingstijd 15 minuten

Initéle zetting 4 - 6 minuten

Einde zetting 5- 10 minuten

13
CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)

Krimp <0,02% REP/6.1/V2.12.2016

3 uren** 24 uur* 28 dagen* EN 1504-3 Principe 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2
Drukweerstand

9 MPa 15 MPa 60,9 MPa Structurele en niet structurele betonreparaties.
Chloride ionen gehalte <0,02% 0370

Aanhechting

> 1,6N/mm?2 (28 dagen)

Capillaire absorptie

< 0,2Kg /(m2.h 0,5)

Resistentie vries/dooi

Hechting aan de ondergrond na 50

Structurele en niet structurele herstellingen.

li: > 1,4MP.
oy @ Druksterkte R2

Brandklasse Euro-Klasse 1
Chloride ionen gehalte =0,05%
*Test bij +20°C ** Test bij +5°C. Thermische compatibiliteit > 0.8 MPa
Hechtsterkte =1,5MPa
CO2 doorlaatbaarheid Dk < béton de référence

Elasticiteitsmodulus < 0.5 mm Kg/(m2xh®%)
Brandklasse Al

Zie veiligheidsblad

Gevaarlijke substanties

VOORZORGSMAATREGELEN

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GERMIREP RAPID R3

SNELZETTEND, VEZELVERSTERKTE,CEMENTGEBASEERDE

HERSTELMORTEL - KLASSE R3
Thermische @ ZONDER EMISSIE*
schok resistent sils,
O ﬁ M 7
Beschilderbaar

LICHT GRIJS
VERBRUIK
2 kg poeder/m2/mm dikte.

VOORDELEN
¢ Verwerkbaar gedurende 20 minuten

o Afbindtijd binnen de 60 minuten

® Druksterkte: 15 Mpa na 2 uur

¢ Uitstekende thixotropie

e Zonder chloriden, niet-corrosief.

e Tast het wapeningsstaal niet aan

® Krimp gecompenseerd

¢ Eenvoudig aan te brengen met een truweel

e Product op basis van cement, perfect compatibel met beton
en metselwerk

e Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver water

® Laag exotherme reactie

e Definitieve oplossing

IN DE BINNENLUCHT'

A+

Ll A+[AlIEI c

|:| HELDERGRIJS

<

TUATID TAhD

CEMEBATVED

Zak van 25 kg. ® Gereedschap kan gereinigd worden met water

Bewaar het product in een droge en goed

geventileerde plaats, vrij van de grond

en in een goed gesloten verpakking bij BESCHRIJVING

temperaturen tussen +5°C en +30°C. CERMIREP RAPID R3 is een cementgebaseerd poeder dat met water
Beschermen tegen schade, bevriezing gemengd kan worden om een snel uithardende hydraulische reparatie-
en direct zonlicht, ook tijdens transport. mortel mee te maken. Deze kan gebruikt worden voor de reparatie en

Houdbaarheid 12 maanden vanaf de

productiedatum.
Q 30°C
5°C 'S
8 (O

Uity

herprofilering van betonnen delen en metselwerk.

35-4,0L i i
per 25 kg in de werkbak: temperatuur met water
20 min.

TOEPASSINGSGEBIED

De CERMIREP RAPID R3 wordt gebruikt voor herstellingen met diktes gaande van 3 tot 70 mm:

e Het vullen en dichten van gaten en onvolmaaktheden in het oppervlak.

* Gevelherstellingen.

e Het opvullen en uitvlakken van afgebrokkeld beton waarbij wapeningsstaal vrijgekomen en gecorrodeerd is.

* Het herstellen van betonnen balken en horizontale vloerplaten.

¢ Het herstellen van betonschade veroorzaakt door te vroege ontkisting.

¢ De snelle bevestiging van leuningen, trappen, ...

¢ De snelle reparatie van beschadigde prefab elementen en buizen in beton.

e Het herstellen van verweerde oppervlakken van oud beton, baksteen of metselwerk dat zacht en poreus zijn geworden.
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GERMIREP RAPID R3

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

® Voor het aanbrengen van de CERMIREP RAPID R3, dient de
ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vet-
vrij, vrij van olién en andere vervuilingen te zijn. De manieren
om dit te bekomen kan door boucharderen, frezen of an-
dere manieren teneinde een goede hechting te bekomen
met een minimale waarde van 1,5 MPa. Het te behandelen
oppervlak dient grondig verzadigd te zijn met water.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

® 25 kg poeder moet worden gemengd met ca. 4-4,25 liter
water.

® 90% van de benodigde hoeveelheid water in een mengvat
doen. Het poeder daarna geleidelijk toevoegen tijdens een
constante menging met een spiraalmenger (400-600 tpm).
3 Minuten mengen tot een homogene massa verkregen
wordt. Dan de rest van het water geleidelijk toevoegen tot
de juiste consistentie bekomen wordt (de voorgeschreven
dosering niet overschrijden). Voor kleine hoeveelheden kan
men het product ook met de hand mengen.

¢ De ondergrond bevochtigen voordat met de applicatie
wordt gestart.

* Om de aanhechting te verbeteren, eerst een aanbrandlaag

TECHNISCHE GEGEVENS

met de borstel aanbrengen. Deze aanbrandlaag wordt
bekomen door 10 % extra water toe te voegen aan een deel
van de reeds hiervoor beschreven opgemengde mortel.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

e De mortel met een truweel op de nog natte aanbrandlaag
aanbrengen. Dan vervolgens de mortel in de juiste laagdikte
plaatsen en profileren.

° In het geval dat er in meerdere lagen gewerkt wordt, de
vorige laag opruwen of inkerven.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Gereedschap reinigen met water voor de uitharding van het
materiaal.

CE TABEL

Vewerkingstemperatuur +5°Ctot 30 °C

Granulometrie 0-0,8mm
Mengverhouding 4tot 4,25 L/ zak van 25 kg
Verwerkingstijd 20 minuten
Krimp <0,02%

2h 4h 28 dagen
Drukweerstand 15 MPa | 25 MPa | 45 MPa
Buigsterkte 4 MPa 5,5 MPa | 9 MPa
Chloride ionen gehalte <0,05%

Elasticiteitsmodulus > 15000 N/mm?2 (28 dagen)
>2 N/mm?2 (28 dagen)
< 0,5 Kg/(m2.h °5)

Hechting aan de ondergrond na
50 cycli: > 2 MPa

Aanhechting

Capillaire absorptie

Resistentie vries/dooi

Brandklasse Euro-Klasse 1

* Mechanische weerstand bij 20°C: monster 4 x 4 x 16 cm.

VOORZORGSMAATREGELEN

15

CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)

REP /12.1/V4.06.2017

EN 1504-3 Principe 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Structurele en niet structurele betonreparaties

0370
Structurele en niet structurele herstellingen

Capillaire waterabsorptie NPD

Chloride ionen gehalte NPD

Thermische compatibiliteit NPD

Druksterkte R3

Hechtsterkte NPD

CO2 doorlaatbaarheid NPD
Elasticiteitsmodulus NPD

Brandklasse Al

Gevaarlijke substanties Zie veiligheidsblad

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product
per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am

O@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52




EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE
GERMIREP R4

VEZELVERSTERKTE, KRIMPVRIJE, CEMENTGEBASEERDE

HERSTELMORTEL - KLASSE R4
scTh':)EI(r'r';sis:s:I:m @
Q—* Beschilderbaar
VERBRUIK
@ 2 kg poeder/m3/per mm laagdikte

IN DE BINNENLUCHT'

[Saflats

|:| GRS

VOORDELEN

e Zonder chloriden, niet-corrosief.

e Tast het wapeningsstaal niet aan.

¢ Krimp gecompenseerd.

e Eenvoudig aan te brengen

® Op basis van cement, perfect compatibel met beton en met-
selwerk.

® Voorverpakt, enkel te mengen met zuiver water.

* Gereedschap kan gereinigd worden met water als het pro-
duct nog niet volledig uitgehard is.

e Geschikt voor laagdiktes van 10 tot 50mm.

ETRTAVTUET Tua

Zak van 25 kg.

CERMIREP R4 moet droog, vrij van de grond
en vrij van zonlicht en vorst opgeslagen Voor de structurele reparaties van betonnen delen. Deze kan gebruikt
worden. Bescherm tegen alle bronnen van worden voor reparaties en herprofilering van betonelementen en met-

vocht en vorst (+ 5 ° C). Roteer de voorraad
zodat de houdbaarheidsperiode van 12
maanden niet wordt overschreden.

g

a0L i Ui
per 25 kg in de werkbak: temperatuur met water
30 min.

selwerk.

TOEPASSINGSGEBIED VERWERKING

e Structurele en niet structurele betonreparaties 1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
 Herstel van aangetaste betonelementen * V66r het aanbrengen van de CERMIREP R4, dient de
« Reparatie van prefab betonelementen ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen,

vrij van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn. De
manieren om dit te bekomen kan door boucharderen,
* Uitvlakkingswerken frezen of andere manieren teneinde een goede hechting
te bekomen van een minimale waarde van 1,5 MPa. De te
behandelen oppervlakte dient grondig verzadigd te zijn met
water.

® Waterzuiveringsinstallaties

CO@®EUCOCHEM
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GERMIREP R4

VERWERKING

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

e 25 kg poeder moet worden gemengd met ca. 4 - 4,25 liter
water.

* De benodigde hoeveelheid water in een mengkuip doen. Het
poeder aan het water, tijdens een constante menging met
een spiraalmenger (400-600 tpm), toevoegen. Dan 3 minuten
mengen tot een gelijkmatige, homogene, klontervrije massa
verkregen wordt. Voor kleine hoeveelheden kan men het
product ook met de hand mengen..

* De ondergrond met water bevochtigen voordat met het
aanbrengen wordt gestart.

* Eerst met een borstel een aanbrandlaag (10% meer water

TECHNISCHE GEGEVENS

gebruiken) over het beton en de wapening aanbrengen.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* De mortel met een truweel op de nog natte aanbrandlaag
aanbrengen. Dan vervolgens de mortel in de juiste laagdikte
plaatsen en profileren.

¢ In het geval dat er in meerdere lagen gewerkt wordt, de
vorige laag opruwen of inkerven.
4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Niet uitgehard materiaal kan eenvoudig worden verwijderd
met water.

e Uitgehard materiaal moet mechanisch worden verwijderd.

CE TABEL

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C

Mengverhouding 4 tot 4,25 L / Zak van 25 kg
Granulometrie 0-1,6 mm
Verwerkingstijd 30 minutes

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, X51,

Expositie Klasse (EN 206-1) XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2,

13

CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)

XA3 REP/8.1/V2.12.2016
24 uur 28 dagen EN 1504-3 Principe 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2
Structurele en niet structurele betonreparaties
Drukweerstand 35 MPa 73 MPa
0370
Chloride ionen gehalte <0,02% Structurele en niet structurele herstellingen
Elasticiteitsmodulus (EN 1312) 34,2 GPa
Aanhechting 2.3 MPa Druksterkte =45 MPa
Resistentie vries/dooi 2,1 MPa Chloride ionen gehalte <0,05%
Test +20°C. Thermische compatibiliteit =2 MPa
Hechtsterkte =2 MPa
CO, doorlaatbaarheid NPD
Elasticiteitsmodulus NPD
Capillaire waterabsorptie NPD
Brandklasse A1
Gevaarlijke substanties Zie veiligheidsblad

VOORZORGSMAATREGELEN

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product
per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GCERMIREP HSR R4

SULFAAT RESISTENTE,CEMENTGEBASEERDE
HERSTELMORTEL - KLASSE R4

IN DE BINNENLUCHT!|

CONFORM
3 DE NORM
hd

|:| GRUS

VOORDELEN

e Zonder chloriden, niet-corrosief.

e Tast het wapeningsstaal niet aan.

* Bevat sulfaatbestendig cement.

e Krimp gecompenseerd.

e Eenvoudig aan te brengen met een truweel.

e Op basis van cement, perfect compatibel met beton en met-
selwerk.

* Voorverpakt, enkel nog te mengen met zuiver water.

® Gereedschap kan gereinigd worden met water als het product
nog niet volledig uitgehard is.

* Geschikt voor laagdiktes van 10 tot 50mm.

VERBRUIK
2 kg poeder/m?/per mm laagdikte

5
1
1
1

Zak van 25 kg.

CERMIREP HSR R4 moet droog, vrij van de BESCHRIJVING

grond en vrij van zonlicht en vorst opgesla-
gen worden. Bescherm tegen alle bronnen Voor de structurele reparaties van betonnen delen in contact met zee-
van vocht en vorst (+ 5°C). Roteer de voor- water. Deze kan gebruikt worden voor reparaties en herprofilering van
raad zodat .de houdbaarheidsperiode van 12 iy —T

maanden niet wordt overschreden.

S oThS
SR Cﬁg\ﬁ

4tot4,25L i Uity
per 25 kg in de werkbak: temperatuur met water
30 min.

TOEPASSINGSGEBIED

¢ Reparatie van structurele en niet-structurele betonstructuren
¢ Herstel van aangetaste betonelementen

® Reparatie van prefab betonelementen

¢ Waterzuiveringsinstallaties

o Uitvlakkingswerken
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CERMIREP HSR R4

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

® Voor het aanbrengen van de CERMIREP HSR R4, dient de
ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij
van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn. De manie-
ren om dit te bekomen kan door boucharderen, frezen of
andere manieren teneinde een goede hechting te bekomen
van een minimale waarde van 1,5 MPa. De te behandelen
oppervlakte dient grondig verzadigd te zijn met water.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

e 25 kg poeder moet worden gemengd met ca. 4 - 4,25 liter
water.

¢ De benodigde hoeveelheid water in een mengkuip doen. Het
poeder aan het water, tijdens een constante menging met
een spiraalmenger (400-600 tpm), toevoegen. Dan 3 minuten
mengen tot een gelijkmatige, homogene massa verkregen
wordt (de voorgeschreven dosering niet overschrijden). Voor
kleine hoeveelheden kan men het product ook met de hand
mengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

¢ De ondergrond, voordat met het aanbrengen wordt gestart,
met water bevochtigen.

* Om de aanhechting te verbeteren, wordt er aangeraden
eerst een aanbrandlaag met de borstel aan te brengen.
Deze wordt gevormd door bij de reeds voorgemengde
mortel 10% water bij te voegen.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

® De mortel vervolgens met een truweel op de nog natte aan-
brandlaag aanbrengen.

¢ In het geval dat er in meerdere lagen gewerkt wordt, de
vorige laag opruwen of inkerven.
4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Niet uitgehard materiaal kan eenvoudig worden verwijderd
met water.

e Uitgehard materiaal moet mechanisch worden verwijderd.

CE TABEL

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C

Mengverhouding 4 tot 4,25 L / zak van 25 kg

Granulometrie 0-1,6 mm

Verwerkingstijd 30 minutes

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2,

Expositie Klasse (EN 206-1) XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1,

13
CERMIX, Rue de la belle Croix, 62240 DESVRES (F)

XA2, XA3 REP/10.1/V2.12.2016
24 uur 7 dagen | 28 dagen EN 1504-3 principe 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2
BETONREPARATIE structurale et BETONREPARATIE non-structu-

Drukweerstand 15 MPa 40 MPa 74 MPa rale

Chloride ionen gehalte 0,02 % 0370

Elasticiteitsmodulus (EN 1312) 34,2GPa Structurele Reparatiemortel CERMIREP HSR R4

Aanhechting 3 MPa

Resistentie vries/dooi 2,7 MPa Druksterkte R4
Chloride ionen gehalte <0,05%

Test: 20°C.

Thermische compatibiliteit =2 MPa
Hechtsterkte =2 MPa
CO, doorlaatbaarheid Dk< ref. beton
Elasticiteitsmodulus >20GPa
Capillaire waterabsorptie <0.5 mm Kg(m2xh0.5)
Brandklasse A1
Gevaarlijke substanties Zie veiligheidsblad

VOORZORGSMAATREGELEN

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am



EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

CERMIREP PROTECT

ELASTISCH, BESCHERMEND WATERDICHTINGSMEMBRAAN

2 COMPONENTEN
H CONFORM IN DE BINNENLUCHT|
ﬁ‘ @Lq . I &? L DE NORM A+
v 1tot2mm L‘ e

Flexibel
[Jwr [ o

T RAL

VERBRUIK
Ongeveer 3 kg/m? voor de 2 lagen.

Dit verbruik kan toenemen in functie van de soort onder-
grond.

VOORDELEN
e Optimale aanhechting aan de ondergrond

e Soepeler dan een traditionele mortel

e Waterdicht maar waterdampdoorlatend

® Goede bescherming tegen carbonatatie

* Weerstand tegen positieve en negatieve hydrostatische druk

R TR

BESCHRIJVING

CERMIREP PROTECT is een voorgedoseerde 2 componenten micro mortel:

Kit van 37,5 kg:
zak van 25 kg poeder en 1 bidon van 12,5 |

Component A:
Poeder op basis van hydraulische bindmiddelen,
geselecteerde vulstoffen en toeslagstoffen.

Kan 12 maanden bewaard worden vanaf de
productiedatum in zijn oorspronkelijke niet
geopende verpakking, op een droge plaats,

bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Component B:

Watergedragen vloeistof op basis van acrylpolymeren.

Voor de bescherming van gewapend beton

i Uitvoeri 25 kg voor Schoonmaken
in de werkbak: temperatuur 125L
60 min.

TOEPASSINGSGEBIED

i) Jsl |0

VERWERKING

Afdekking en bescherming van structuren en elementen uit 1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

beton zoals:

 Kelders

¢ Overbrugging van scheuren (met versterkingsgaas)

e Zuiveringsstations

* Opvangbakken

® Riolering

® Bescherming van beton

¢ Verbinding wand/fundering (met versterkingsgaas)

¢ Behandeling van hernemingsvoegen in betonstructuren

(met of zonder versterkingsgaas)

® Voor het aanbrengen van de CERMIREP PROTECT dient
de ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen,
vrij van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn. De
manieren om dit te bekomen kan door boucharderen,
frezen of andere manieren teneinde een goede hechting
te bekomen van een minimale waarde van 1,5 MPa zoals
hogedrukwaterstraal of met hydro zandstralen. Scheuren
en gaten worden vergroot en hersteld met CERMIREP
R4, CERMIREP R3 of CERMIPLUG. Waterlekkages
worden gestopt met CERMIPLUG.

® De te behandelen oppervlakte dient grondig verzadigd
te zijn met water.
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CERMIREP PROTECT

VERWERKING

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

¢ 25 kg CERMIREP PROTECT zal in de vloeistof gemend
worden.

® Het poeder beetje bij beetje in 4/5 van het volume van
de COMPONENT B gieten en mengen met een mixer
op trage snelheid (400- 600 rpm) tot een vloeibare
consistentie is bekomen.

¢ Dit mengsel 5 tot 10 minuten laten rusten. Daarna de rest
van component B toevoegen en opnieuw mengen.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Voor de toepassing, zich ervan verzekeren dat de temper-
atuur van de omgeving en de ondergrond tussen +5°C en
+30°C bedraagt.

De toepassing gebeurt in 2 lagen in de volgende verhouding:

-1e laag: 25 kg van component A + 12,5 | van component B
-2e laag: 25 kg van component A + 12,5 | van component B
Met een borstel CERMIBRUSH de 1e laag aanbrengen en
een verbruik van 1,5 kg/m? respecteren. Als deze eerste
laag handdroog is kan de 2e laag aangebracht worden
met een verbruik van 1,5 kg/m2. De gemiddelde dikte van
de droge bezetting mag niet minder dan 1,5mm zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

* De oppervlakken beschermen tegen vorst, direct zonlicht,
wind en regen en dit voor, tijdens, en minimum 24 uur na
het aanbrengen.

* Door het hoge harsgehalte in het product, kan bij warm en
winderig weer een vel ontstaan op het product in de meng-
kuip. Dit vel mag niet gebruikt worden en moet verwijderd
worden.

* Behandeling van scheuren en micro scheuren: het wordt
aangeraden een wapeningsgaas uit glasvezel te gebruiken
bij het overbruggen van dilatatievoegen en scheuren.

e Scheuren < 0,5mm: CERMIREP PROTECT rechtstreeks op de
ondergrond aanbrengen.

e Scheuren < 1,2 mm: CERMIREP PROTECT aanbrengen met
wapeningsgaas.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

e Het gereedschap moet onmiddellijk met zuiver water
schoongemaakt worden.

e Uitgehard product moet mechanisch verwijderd worden.

CE TABEL

Gebruikstemperatuur +5°C tot +30°C
Praktische toepassingsduur 60 min
Korrelgrootte

PH >4
Weerstand aan druk1 1.1 MPa
Weerstand aan tegendruk1 0.5 MPa
Scheurweerstand A5 klasse

Conformiteitsattest met de Posi-
tieve referentielijsten afgeleverd
door EUROFINS

Rapport van 20/3/2017
Referentie 16 CLP NY 046

Weerstandstesten aan druk en
tegendruk van water

Testrapport
N°15/11538-2631

1 Test gerealiseerd volgens de DTU 14.1
2 Samen met een AT75 raster

VOORZORGSMAATREGELEN

13
CERMIX, rue de la belle Croix, 62240 DESVRES (F)
IMP /2.1 /NV2.12.2016
EN 1504-2 Principe 1.3/2.2/8.2
0370

Oppervlaktebeschermingssytemen voor beton
CERMIREP PROTECT

CO?2 doorlaatbaarheid sd=50m
Dampdoorlaatbaarheid sd<5m
Capillaire absorptie W< 0,1 kg (m2.h%)
Aanhechting bij trektest = 0,8 MPa
Materiaalgedrag bij brand F1

Scheur Overbrugging A5
Gevaarlijke stoffen zie de veiligheidsfiche

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
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hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am



EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GERMIREP FLOOR R4

HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN - KLASSE R4

IN DE BINNENLUCHT'

@ & CONFORM
X DE NORM
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Krimpvrij Weerstand aan
strooizout

VOORDELEN

e Krimpgecompenseerd.

* Hoge weerstand aan vervorming.

e Uitstekende hechting.

* Optimale weerstand aan vorst/dooi cycli zelfs in combinatie
met dooizouten.

® Kan onbedekt blijven of kan overlaagd worden met andere
vloersystemen.

¢ Kan vanaf 10 mm toegepast worden.

VERBRUIK
2 kg/m?mm

-
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Zak van 25 kg. BESCHRIJVING

CERMIREP FLOOR R4 mag 12 maanden be-
waard worden vanaf de productiedatum, in
de originele niet geopende verpakking.

Eén component vloermortel die speciale geselecteerde cementen
bevat met toevoeging van polymeren. Met deze mortel kan men
dunne lagen (van 10 tot 30 mm) realiseren.

Bewaren in een frisse, droge, geventileerde,
vorstvrije ruimte.

v P {:} 30°¢ @ ./ ‘ﬁ
A 5°C i ~
10-30 mm* * \/ i,f:;

Uitvoerings- 3Lper25kg Schoonmaken
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

® Binnen- en buitenvloeren

¢ Balkons, terrassen, garages
¢ Industriéle vloeren

® Opslagruimtes
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CERMIREP FLOOR R4

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e Alvorens het aanbrengen van de CERMIREP PROTECT dient
de ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij
van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn.

* Men kan dit resultaat verkrijgen door opruwen, frezen, het
gebruiken van een breekhamer of op een andere manier die
zorgt om een aanhechtingswaarde van > 1,5 MP te bereiken.

® Voor applicaties van meer dan 30 mm, zal men extra
granulaat (2 tot 8 mm) moeten toevoegen (20 tot 40%).

® Voor applicaties op industriéle vloeren, zal men korund
toevoegen.

* Na de voorbereiding moet de ondergrond verzadigd worden
met water.

* Vrijstaand water op het te behandelen oppervlak vermijden.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

Men mag alleen een mechanische mixer gebruiken. Een
elektrische roerder met 1 of 2 schroefbladen kan volstaan
voor kleine hoeveelheden. Voor grotere hoeveelheden, een
betonmolen of menger met verticale as en verschillende
schoepen gebruiken. Het poeder en de voorgeschreven
hoeveelheid water (maximum 3.0 | water per zak van 25 kg) in

TECHNISCHE GEGEVENS

zijn totaliteit in de mengkuip van de betonmolen gieten en
de mixer starten. De duur van het mengen is 3 minuten voor
betonmolens en 2 minuten voor de verticale menger.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Het mengsel manueel aanbrengen, gieten, verpompen en
daarna verspreiden in één enkele beweging met behulp
van een troffel of spatel. Het mengsel met de reilat
uitvlakken tot de gewenste dikte.

* De bestaande krimp- en moeten

gerespecteerd worden.

uitzetvoegen

® Het product aanbrengen volgens de regels van goed
vakmanschap.

® Om een correcte uitharding te verkrijgen moet de mortel
zodra het oppervlak begint te matteren beschermd worden
tegen een te snelle uitharding. Bedek het opperviak
voorzichtig met een vochtige lichte doek, vernevel
voorzichtig zuiver water over het oppervlak of gebruik een
curing compound.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Het gereedschap moet onmiddellijk met water
schoongemaakt worden.

CE TABEL

Gebruikstemperatuur +5°C tot +25°C
Begin van de verharding 7u 30
Maximum korrelgrootte 0 tot 2 mm

13

Aanbrenging manueel of met de machine.
24 uur = 30 N/mm?
Weerstand aan druk*
EN 12190 7 dagen = 65 N/mm?
28 dagen =70 N/mm?
24 uur > 5,5 N/mm?
Weerstand aan buiging*
EN 196.1 ging 7 dagen = 6,5 N/mm?
28 dagen = 10 N/mm?
Elasticiteitstsmodule* =20 GPa
Aanhechting aan de ondergrond* 3 MPa

Aanhechtingsgraad aan torstaal* 20 N/mm?(28j.)

8 jaar 0,Tmm
Carbonatatie 18 jaar 0,7mm
25 jaar 0,3mm

Weerstand aan CO, carbonatie Dk < of gelijk aan het modelbeton

Weerstand aan ontdooiingspro-

2
ducten NTNO18 (Probeton) 0,052 kg/m

Capillaire absorptie EN 13057 0,21 kg / (m?xh®%)

*Mechanische weerstand bij 20°C: staaltje van 4 bij 4 bij 16 cm

VOORZORGSMAATREGELEN

CERMIX, rue de la belle Croix, 62240 DESVRES (F)

REP /9.1/V2.05.2017

EN 1504-32 Principe 3.1/7.1/7.2

Structurele en niet-structurele herstellingen

0749

Mortel voor niet-structurele herstellingen — CERMIREP FLOOR R4

Weerstand aan R4 druk

Inhoud van de ion chloride < of gelijk aan 0,05%

Thermische compatibiliteit deel 1 > of gelijk aan 2 MPa

Aanhechting (grip) > of gelijk aan 2 MPa

Doordringbaarheid tov CO2DK < of gelijk aan referentiebeton

Elasticiteitsmodule > of gelijk aan 20 GPa

Capillaire absorptie < of gelijk aan 0,5 mm kg (m2xh0,5)

Materiaalgedrag bij brand: klasse A1

Gevaarlijke stoffen: zie de fiche met de veiligheidsgegevens.

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am



EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

e Behandeling van passieve scheuren

e Opvulling van gezaagde krimpvoegen
e Kleine herstellingen

¢ Afdichten en verlijmen

PRIMERS

TUB’0 FIX

HERSTEL VAN DE ONDERGROND
TWEECOMPONENT EPOXY

IN DE BINNENLUCHT!

-- ) =) AR

A+[AI[B] C

i

VERBRUIK

Verschilt naargelang de breedte en de diepte van de scheur.

VOORDEEL
Gemakkelijk aan te brengen en een propere afwerking dank-
zij de tube met statische menger. Krimpvrij.

TIP
TUB'O FIX kan met droog en schoon zand gemengd worden

O®O

Tubes van 265 ml

Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de
oorspronkelijke niet geopende verpakking.
Beschermen tegen vorst en zon.

om er een hoog kwalitatieve mortel van te maken.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

O KIGUI ..o Amber
e Dichtheid......coooiiiiie 1.1
e Sterkte SHORE D .. > 60 tot 24 u

e Uithardingstijd ......cccooiiviiiiiiiii, 4u

> Q 35°C
]@m54$

Controle van
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dankzij zijn goede vloei, bezit Tub'O Fix een perfect vermo-
gen tot impregnatie en opvulling van holtes. De formulering
op basis van puur epoxyhars verzekert zijn uitstekende hecht-
en lijmeigenschappen. Bovendien wordt Tub’O Fix hard door
polymerisatie en dit zonder krimp. Tub’O Fix scheurt niet,

is bestand tegen verwering en blijft perfect waterdicht. De
manier van aanbrengen met de tube maken het verwerken ge-
makkelijk, efficiént en er is geen verlies van product.

BEHANDELING EN HERSTEL VAN SCHEUREN

* We verwijzen hier naar classeur CSTB 3634 en DTU 53.2

¢ De barsten in de ondergrond zouden kunnen ontstaan door
aanwezigheid van vocht in de oppervlakte.

e Microscheuren tot maximum 0,3mm kunnen onmiddellijk
bedekt worden.

e Scheuren tussen 0,3 tot 0,8 mm zullen eerst behandeld
worden met Tub'O Fix.

e Actieve scheuren (breuken), met een kloof of breedte tus-
sen 0,8 en 2mm kunnen met Tub'O Fix behandeld worden
na een adviesbureau te hebben geraadpleegd betreffende
de structurele staat van de te herstellen constructie.

BEHANDELNG VAN DE UITZETVOEGEN

® Gezaagde krimpvoegen worden met Tub’O Fix behan-
deld in combinatie met het verzadigd instrooien met
gedroogde granulaten. Dit betreft enkel de voorbe-
reiding van de ondergrond alvorens een primerlaag of
een verdere afwerking erop komt.

¢ In het geval van gelijmde tegels, is het belangrijk uitzet-
voegen in de overlaging te hernemen.

AFDICHTEN EN VERLIJMEN

® Tub’O Fix bezit heel hoge hechtingseigenschappen op
beton, cementgebaseerde- of anhydriet dekvloeren,
steen, oude keramische betegeling en metalen. Boven-
dien beschikt Tub’O Fix over een excellent weerstands-
vermogen tegen trillingen.

Tub'O Fix is ideaal voor het verankeren van metaalele-
menten zoals wapening van beton, draadstang, of andere
metaal/beton elementen die in elkaar moeten gezet wor-
den bij toepassingen met hoge mechanische belasting.
Tub'O Fix kan ook gemengd worden met droog, zuiver
zand (tot de gewenste consistentie bereikt wordt). Op
die manier kan men een micromortel maken op basis van
epoxy die hoge prestaties levert en gebruikt wordt voor
plaatselijke herstellingen van facades, muren en binnen-
vloeren.
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TUB’0 FIX

UITVOERING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e De scheur of de voeg open slijpen met een diamantschijf indien nodig.

® De scheur stoppen met een loodrechte zaagsnede op de scheur of met een boorgat en dit aan de 2 uiteinden van de scheur.
e Schoonmaken en het stof verwijderen met een industriéle stofzuiger.
¢ De flanken van de scheur moeten stevig, in goede staat, schoon, stofvrij zijn en een goede samenhang vertonen.

VOORBEREIDING VAN DE TUBE

® De dop van de tube losschroeven.

® De dop bijhouden als de tube niet volledig zou opgebruikt zijn.
e De statische menger op de tube schroeven.

® De tube in een klassiek spuitpistool voor mastiek plaatsen

e Het product in de statische menger duwen die dankzij zijn syteem met dubbele schroef de 2 componenten mengt zodat je aan
de spuitopening een homogeen mengsel verkrijgt.

NB: Het eerste deel van het mengsel op een stuk ongebruikt karton spuiten tot een homogeen ambergeel product uit de spuit-
mond komt alvorens Tub’O Fix aan te brengen.

UITVOERING VOOR HET OPVULLEN VAN EEN SCHEUR OF EEN UITZETVOEG:

¢ De scheur of de voeg vullen tot het hars licht overloopt. Dankzij zijn aangepaste viscositeit, zal Tub’O Fix de holte perfect
vullen.

* Met een spatel de opgevulde voeg effenen zonder bulten en zo het teveel aan hars verwijderen. Bulten zouden nadelig
kunnen zijn voor de verdere lagen van een aan te brengen systeem over het te behandelen oppervlak.

* Op het nog niet uitgeharde hars, zuiver en droog zand met een fijne korrelgrootte (0,4 tot 1,6 mm) strooien tot volledige
verzadiging.

® Eens alles compleet droog en hard is, het losse zand dat er niet blijft kleven opvegen of opzuigen.

NB: Volg de aanbevelingen met betrekking tot de vlakheid bij het behandelen van de scheuren en schuur eventueel na uithar-
ding bij. De vloerverwarming moet minstens 48 uur voor het begin van de werken uitgezet worden en mag slechts 48 uur na
het einde van de werken geleidelijk aan terug opgestart worden.

HERGEBRUIK VAN DE TUBE: SCHOONMAKEN:
® Tub'O Fix kan tot 10 dagen na openen van de Voordat het product uitgehard is (aanbevolen):
tube gebruikt worden. ® Het gebruikte materiaal reinigen met een mengsel van lauw water en
® De dop terug op de tube schroeven. EPONET.
* Zo kan de tube bewaard worden. e Handen en gevoelige oppervlakken of materialen met de CERMIX
® Om daarna Tub'O Fix te hergebruiken, is het reinigingsdoekjes reinigen.
noodzakelijk om een nieuwe zuivere statische * Spatten op de grond afschrapen met een spatel.

menger op de tube aan te brengen.

Eens het product uitgehard is (af te raden)

® Het gebruikte materiaal met puur EPONET schoonmaken. Daarna met
zuiver water spoelen en laten drogen.

e Uitgeharde harsvlekken met een diamanten slijpschijf bijschuren. Indien
nodig, een nieuwe laag hars met spatel aanbrengen, droog en zuiver
zand tot verzadiging erop strooien en bulten vermijden.

1: opening van de scheur met diamantschijf ~ 2: de scheur vullen 3: verzadigen met zand

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

CERMIREP GUNIT R3

GUNNITERINGSMORTEL
(SPUITBETON)

* EMISSIES IN DE BINNENLUCHT'
>I< 3
g | At

Weerstand aan Vioeistofdicht
strooizout

N
or
F

VERBRUIK

2,1 kg/m2 per mm dikte (exclusief verlies)

VOORDELEN

¢ In een dikke laag aangebracht > 150 mm.

e Optimaal rendement.

e Uitstekende weerstand aan sulfaten.

* Niet reactieve aggregaten.

¢ Laag gehalte aan basen.

* Bestand tegen vorst/dooi cycli zelfs bij aanwezigheid van dooi-
zouten.

* Waterbestendig.
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Zak van 25 kg.
CERMIREP GUNIT R3 mag 12 maanden BESCHRIJVING

bewaard worden vanaf de productiedatum,
in de originele niet geopende verpakking.

Mortel, klaar om gespoten te worden, met toevoeging van speciaal
geselecteerde cementen en polymeren.

Bewaren in een frisse, droge, geventileerde

ruimte.

Q 30°C (ﬁ
“Qu) [
Uitvoerings- Schoonmaken
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

e Versteviging van kaaimuren.

¢ Herstel van industriéle betonnen structuren.

* Voegen van metselwerken.

¢ Bekleding van tunnels uit beton, rotswand of metselwerk.
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CERMIREP GUNIT R3

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

* Voor het aanbrengen van de CERMIREP GUNIT R3, dient de
ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij
van vet en olién en andere vervuilingen te zijn. De manieren
om dit te bekomen kan door boucharderen, frezen of an-
dere manieren teneinde een goede hechting te bekomen
met een minimale waarde van 1,5 MPa. Het te behande-
len oppervlak dient grondig verzadigd te zijn met water.

Indien er gecorrodeerde wapening in het beton aanwezig is
moet deze behandeld worden met een passiveringsmiddel
zoals CERMIREP PASSIV. Zie ook technische fiche van CER-
MIREP PASSIV.

* Voor het aanbrengen in grotere laagdiktes (meer dan 50
mm), is het nodig extra verankerde wapening te voorzien
alvorens de applicatie te starten.

Na de voorbereiding moet de ondergrond verzadigd worden
met water.

e Vrijstaand water van het behandelde oppervlak verwijderen.

VOORZORGSMAATREGELEN

2) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

¢ De toepassing uitvoeren met een spuitmachine (droge
methode).

e CERMIREP GUNIT 3 aanbrengen op de met water
verzadigde ondergrond tot de gewenste dikte bekomen is,
in opeenvolgende lagen van 20 tot 30 mm elk, van beneden
naar boven.

e CERMIREP GUNIT 3 kan afgewerkt worden met een
troffel maar men moet vermijden om het product teveel te
bewerken.

¢ Bij warm of winderig weer, is het aangeraden de ondergrond
zolang mogelijk te bevochtigen door water te verstuiven
op het aangebrachte product, zodra het begint te werken/
drogen.

3) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Gereedschap reinigen met water voor de uitharding van het
materiaal.

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product per
ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts. Als het
product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer begeleiden
naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.

®EUCOCHEM

gevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
j het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die

vervalt de garantie onherroepelijk.
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EGALISEREN
&
UITVLAKKEN




RAGRENOV $15

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER

DIKTE 3 TOT 15 MM

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHE FICHE-HERSTELLEN

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

O

De3a15mm

VLOER
VERWARMING

Q Grijs

Vezelversterkte egalisatiemassa voor intense belasting.
RAGRENOV S15 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie
en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten
ondergronden.

VOORDELEN

* Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en
flexibiliteit.

e Snelle uvitharding

¢ Nieuwbouw & renovatie.

* VVerpompbaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TOEPASSING voor egaliseren en uitvullen van ondergronden

* \Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren,
scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...

¢ Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.

* Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes en vioeren.

ONDERGRONDEN
conform de DTU (Franse norm) en de geldende richtlijnen.

* Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op volle grond

* Asphalt chappe en droge chappe

* Houten paneelvioer, hard lamellenparket, verlijmd
mozaiekparket

¢ Oude betegeling, halfharde vinyltegels

¢ Oude verflagen: neem contact op met uw vertegenwoordiger.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
en indicatieve overlaagbaarheidstijden
11-15 mm

Bekleding / dikte 3-10 mm

Betegeling en tapijt Daags nadien 2 dagen nadien

Kunststof bekleding

of gelijkaardig 1d 2d
Parket en elke bekleding
toegestaan op houten 2d 4d

vloer

Het naleven van deze tijden betekent geen vrijstelling van de controles opgelegd door DTU/CPT voor de te plaatsen coating.
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Note : Ce qui suit est une description typique de I'application.
Dans le cas d'autres paramétres du chantier, contacter notre service
technique.

( a e " ~\
> {} 30°C

CONTROLE oo sreor

5°C

Controle Uitvoerings- 5L Ver : . T

van de temp. tijd tijd
OndCergrond 20 min 15 min

@

O O 1,5 kg/m?/mm
—J dikte )
Beloopbaar

2-3h

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES

Cfr: CPT Sol P3 Renovatie voor voorafgaande studie en
voorbereiding van de ondergrond en Adviesfiches Cermix.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL

Maatemmer, mengrecipient, mixer met variabel toerental (lage
snelheid) met geschikte spindel, RVS troffel, puntroller voor
nivellering geschikt voor de aangebrachte dikte, pomp voor
vezelversterkte uitvulling in zakken (indien verpompt), ...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient gezond, schoon, samenhangend, ontvet en
opgeruwd te zijn, vrij van stof, vocht, vrij van ontkistingsolié en slecht
hechtende delen.

Primer aanbrengen op de ondergrond: CERMIFILM, CERMIPRIM
UNIVERSEL, CERMIPRIM RAPID of CERMIGRIP afhankelijk van de
drager. Afhankelijk van het risico, een vochtbarriére voor opstijgend
vocht toepassen.

Rondom en tegen verticale elementen scheidingsstroken plaatsen.

NB: Volg de technische fiches van de verschillende producten ter
voorbereiding van de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Meng 25 kg poeder met 5,25 + 0,375 | water gedurende ongeveer 3
min tot een pasta met vloeibare consistentie verkregen wordt,
homogeen en zonder klonters, met een elektrische mixer op lage
snelheid.

PREPARATION DE L’EQUIPEMENT

Indien verpompt, gebruik een pomp met een voldoende, ononder-
broken en constant waterdebiet.

De pomp en de accessoires moeten schoon zijn en geschikt voor het
gieten van een vezelversterkte vioeibare egallisatie.

Maak manueel een paar mengsels om dezelfde consistentie als bij
het pompen te verkrijgen.

De ploeg uitvoerders dient geschoold te zijn voor het plaatsen van
egallisatiemortels met een pomp. Aarzel niet om de fabrikant van de
pomp te raadplegen.
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UITVOERING

Product verdelen, zonder rusttijd, met behulp van een roestvrijstalen
troffel door brede bewegingen. Eerst een schraaplaag aanbrengen,
voor een betere hechting van de mortel.

Het openspreiden en gladstrijken moeten elkaar snel opvolgen.
Gebruik een puntjesroller voor een perfecte afwerking, met name ter
hoogte van de aansluitingen. Toepasbaar in dikte van 3mm tot 15
mm, in één arbeidsgang.

Plaatselijk kan tot 20 mm uitgevuld worden (indien opperviak < 1m?2).

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN"

Tijdens de volledige uitharding contact met water / tocht en direct
zonlicht vermijden.

Vloerverwarming uitschakelen, minstens 48 uur voor, tijdens en 48
uur na de uitvoering.

Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 30°C.

Praktische verwerkingstijd: Ca. 20 min.
Zelfnivellerende werking gedurende: Ca. 15 min.
Toegankelijk voor voetgangers: Na 2 a 3 uur
Mogelijkheid tot opschuren : Ca. 3 a 6 uur

(1) : Waarden gemeten bij 20°C en 60% RV in labo. De
verwerkbaarheid van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge
temperaturen en langer bij lage temperaturen.

REINIGING & ONDERHOUD

Onmiddellijk na gebruik en véor uitharding van het product het
materieel reinigen met water.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
Samendrukbare losse band (randafwerking), primer, Kit.

OPMERKINGEN

De groeven in de vloer afdichten met een kit.

De dosis water is afthankelijk van de kenmerken van de werf. Bjj
identieke omstandigheden, is het aandeel water hoger bij hoge
temperaturen en lage diktes. Daarentegen is het aandeel water
minder hoog bij lagere temperaturen en hogere diktes.

Voorzie een uitzettingsvoeg om de 20-30 m?, om de 6 m in gangen en
ter hoogte van de dorpels.

Voor een regelmatig uitzicht van het oppervlak, dienen volgende
parameters zo constant mogelijk te zijn: werfomstandigheden,
vlakheid van de ondergrond, gereedschap, voorbereiding van de
mortel en de uitvoering ervan, continuiteit en consistentie van de
dikte.

OO‘EUCOCIHEI\/I

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

RAGRENOV S15

UITZICHT - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, kunstharsen
en specifieke additieven.

VERBRUIK
1,5 kg/mZ/mm dikte.
RAGRENOV S15
Prestatieverklaring nummer
08 RAG/17.1/V1

CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 13813 CT-C16-F4
Materiaal voor chappe op basis van cement

Brandklasse Classe Ffl
Emissie van corrosieve stoffen CT
Waterdoorlaatbaarheid NPD
Dampdoorlaatbaarheid NPD
Druksterkte C16
Buigsterkte F4
Abrasie weerstand NPD
Geluidsisolatie NPD
Geluidsabsorptie NPD
Termische weerstand NPD
Chemische weerstand NPD

REFERENTIEDOCUMENTEN

Certificaat CSTB.

Conform aan de norm EN 13813. DTU,
geldende norm

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 April 2021 3:04 pm

Zak van 25 kg. 48 zakken per pallet

OPSLAG & BEWARING

Houdbaarheid: 1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking,
beschut tegen vocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- EMISSIE BINNENLUCHT (l): Informatie over het emissieniveau
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op
www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
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RAGRENOV S30

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER

DIKTE 3 TOT 30 MM

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHE FICHE-HERSTELLEN

DANS L'AIR

O =

De 3 a 30 mm

338

VLOER
VERWARMING

D Grijs

A For
(Ec IFIIIS
S

l A+lEl c T

Vezelversterkte egalisatie voor vioeren met intens verkeer.
RAGRENOV 830 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie
en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten vioeren.

VOORDELEN

¢ Hoge prestaties: mechanische bestendigheid en flexibiliteit
* Snelle uitharding

* Nieuwbouw en renovatie.

* Verpompbaar

TOEPASSINGSGEBIED

TOEPASSINGSGEBIED
voor egaliseren en uitvlakken van ondergronden

¢ \Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren,
scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...

* Vloeren met vloerverwarming met water en elektrisch.

* Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes en vioeren.

ONDERGRONDEN
conform de DTU (Franse norm) en de geldende richtlijnen.

* Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op volle grond

¢ Asfaltchappe, droge chappe

* Houten paneelvloer, hard lamellenparket, verlijmd
mozaiekparket

* Oude betegeling, halfharde vinyltegels

¢ Oude verflagen: neem contact op.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
en indicatieve overlaagbaarheidstijden

Bekleding / dikte 3-10mm | 11-20mm = 21-30 mm
Betegeling en tapijt 1d 1,5d 2d
Kur}ststof'bekledlng of 1d 2d 4d
gelijkaardig

Parket en elke bekleding

toegestaan op houten 2d 4-5d 6-8d

vloer

Het naleven van deze waardes weerlegt de omschrijvingen van de geldende normen niet.

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.

{ )
£y |f30e
L5°c %

~

Controle

Uitvoerings-  5,25L voor 25kg Verwerkingstijd Nivelleringstijd
van de temp. 2,10L voor 10kg
ondergrond 20 min 15 min
P

€

1,5 kg/m?/mm

0
&

) \_ dikte )

Beloopbaar

2-3h

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES

Cfr: CPT Sol P3 - Renovatie voor voorafgaande studie en
voorbereiding van de ondergrond en Adviesfiches Cermix.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL

Maatemmer, mengrecipient, mixer met variabel toerental (lage
snelheid) met geschikte spindel, RVS troffel, puntroller voor nivellering
geschikt voor de aangebrachte dikte, pomp voor vezelversterkte
egalisatiemortel in zakken (indien verpompt), ...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient gezond, schoon, samenhangend, ontvet en
opgeruwd te zijn, vrij van stof en opstijgend vocht en vrij van
ontkistingsoli&€ en minder goed hechtende delen.

Primer aanbrengen op de ondergrond: CERMIFILM, CERMIPRIM
UNIVERSEL, CERMIPRIM RAPID of CERMIGRIP afhankelijk van de
drager. Afhankelijk van het risico op vocht, een vochtbarriére voor
opstijgend vocht toepassen.

Rondom en tegen verticale elementen uitzetstroken voorzien.

NB: Volg de technische fiches van de verschillende producten ter
voorbereiding van de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Meng 25 kg poeder met 5,25 + 0,375 | water gedurende ongeveer 3
min tot een pasta met vloeibare consistentie verkregen wordt,
homogeen en zonder klonters, met een elektrische mixer op lage
snelheid.

VOORBEREIDING VAN HET MATERIEEL

Indien verpompt, gebruik een pomp met een voldoende, ononder-
broken en constant waterdebiet. De pomp en de accessoires moeten
schoon zijn en geschikt voor het gieten van een vezelversterkte
vloeibare uitvulling. Maak manueel een paar mengels om dezelfde
consistentie als bij het pompen te verkrijgen.

De ploeg uitvoerders dient geschoold te zijn voor het correct plaatsen
van egalinnes met een pomp. Aarzel niet om de fabrikant van de
pomp te raadplegen.
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UITVOERING

Product verdelen, zonder rusttijd, met behulp van een roestvrijstalen
troffel door brede bewegingen te maken. Eerst een schraaplaag
aanbrengen, voor een betere hechting van de mortel.

Het openspreiden en gladstrijken moeten elkaar snel opvolgen.

Gebruik een puntjesroller voor een perfecte afwerking, met name ter
hoogte van de aansluitingen.

Toepasbaar in diktes van 3mm tot 30 mm, in één arbeidsgang.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN"

Tijdens het uitharden absoluut contact met water, tocht en direct
zonlicht vermijden.

Vloerverwarming uitschakelen, minstens 48 uur voor, tijdens en 48
uur na de uitvoering.

Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 30°.
Praktische verwerkingstijd: Ca. 20 min.
Zelfnivellering: Ca. 20 min.
Beloopbaar: Na 2 a 3 uur

Eventueel opschuren: na ong 3 tot 6 uur na applicatie

(1) : Waarden gemeten bij 20°C en 60% RV in labo. De verwerkbaarheid van het product en
de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en langer bij lage temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Onmiddellijk na gebruik en véér het uitharden van het product het
materieel reinigen met water.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
Samendrukbare losse band (randafwerking), primer, kit.

OPMERKINGEN

De groeven in de vloer vullen met de kit.

De dosis water is afthankelijk van de kenmerken van de werf. Bjj
identieke omstandigheden, is het aandeel water hoger bij hoge
temperaturen en lage diktes. Daarentegen is het aandeel water
minder hoog bij lagere temperaturen en hogere diktes.

Voorzie een uitzettingsvoeg om de 20-30 m?, om de 6 m in gangen en
ter hoogte van de dorpels. Gebruik geschikte profielen, aangepast
aan de dikte van de bekleding.

Voor een regelmatig uitzicht van het oppervlak, dienen volgende
parameters zo constant mogelijk te zijn: werfomstandigheden,
vlakheid van de ondergrond, gereedschap, voorbereiding van de
mortel en de uitvoering ervan, continuiteit en consistentie van de
dikte.

OO‘EUCOCIHEI\/I

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

RAGRENOV S30

UITZICHT - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, kunstharsen
en specifieke additieven.

VERBRUIK

1,5 kg/m2/mm dikte.
RAGRENOV S30
Nummer prestatieverklaring
08 RAG/6.1/V1.07.2013
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 13813 CT-C18-F4
Materiaal voor chappe op basis van cement

Brandklasse Classe Ffl
Uitstoot van corrosieve bestanddelen CT
Waterdoorlaatbaarheid NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid NPD
Druksterkte Cc18
Buigsterkte F4
Abrasieweerstand NPD
Geluidsisolatie NPD
Geluidsabsoptie NPD
Temperatuursresistentie NPD
Chemische resistentie NPD

REFERENTIEDOCUMENTEN
Certificaat - CSTB.
Conform aan Norm EN 13813. en aan de geldende DTU en CPT.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 April 2021 3:06 pm

ZAK van 10 kg - 112 zakken per pallet
ZAK van 25 kg - 48 zakken per pallet

OPSLAG & BEWARING

Houdbaarheid: 1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking,
beschut tegen vocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- EMISSIE BINNENLUCHT (l): Informatie over het emissieniveau
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op
www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - INDUSTRIAL FLOORING

U |TV|—AKK| NGSM | DDEI—EN : f]iete\/:a':l)(il;lr‘:ilae:tvloeideklagen (anhydriet, cement)

¢ Spanningsloos en zonder krimp
RAGREMAX ¢ Snelle uitharding

POLYVALENT - ALLE ONDERGRONDEN ¢ Binnenvioer
¢ Laagdikte van 3 tot 30 mm dik
ZELFNIVELLEREND * Mooi, glad en egaal uitzicht
e Onder verschillende soorten bekleding: soepele, keramische,
vast tapijt, ...

¢ Nieuwbouw en renovatie
® Verpompbaar

*— IN DE BINNENLUCHT/|
e

@ EL

|:| GEBROKEN WIT

*
:
&
]
I. .I

VERBRUIK
1,5 kg/m?/mm dikte

VOORDEEL
Snelle verharding: voetgangersverkeer mogelijk na 2 tot 4

uur naargelang de dikte van de aangebrachte laag®

TIP
Om blaasvorming te vermijden, Ragremax helemaal vlak

schrapen door de troffel loodrecht op het oppervlak te houden.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 1 jaar in een gesloten verpakking SAMENSTELLING
op een droge plaats. Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen

ledere zak heeft een eenvoudig te identifi- en speciale hulpstoffen.

ceren productiecode.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

S Q 30°¢
e De consistentie is vloeibaar na het opmengen. wmm "
o Verwerkingstijd: ......ccoorinnnn. ... ongeveer 20 min® e B
e Optimale vloei: .....ccocevinan. . ongeveer 15 min®

e Gladde afwerking in één handeling. dgn;:a:':g‘r':::d g‘“"m'm’r 5151 "e""‘eii';iﬂﬂs'
® Hoge mechanische weerstand. 20 min.

(1) Deze testwaarden zijn bekomen in een laboratorium bij een temperatuur van 20°C en R.V. van 50%. Bij lagere temperatuur duurt het
uitharden langer en bij hogere temperaturen verkort de uithardingstijd.
*Geklasseerd als niet irriterend product, volgens de geldende CLP wetgeving (CE 1272/2008)

TOEPASSINGSGEBIED

- Houten ondergrond : CTBH-CTBX platen, gelijmd parket en

BINNENVLOEREN kliklaminaat.
Voor de voorbereiding van de ondergrond verwijzen Niet toepasbaar:
we naar de in omloop zijnde teksten en informatiefi- Buiten en in ruimtes of op vloeren die permanent vochtig zijn.

ches van CERMIX.

¢ Nieuwbouw:

- Anhydriet of cementgebaseerde vloeidekvloeren

- Betonnen draagvloer

- Deklaag (d >0,65)

- Verwarmde vloeren, uitgezonderd electrisch ver-
warmde vloeren. Py

® Renovatie:

Voorafgaande studie en voorbereiding van de onder-
grond volgens de geldende regels betreffende het
bedekken van een binnenvloer bij renovatie.

- Keramische bekleding

- Geschuurde verf

- Oude lijmresten

- Halfsoepele teaels

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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RAGREMAX

STAAT VAN DE ONDERGROND

e De ondergrond moet in goede staat verkeren, vrij zijn van
bekistingsolie en andere vreemde materialen die de hechting
nadelig kunnen béinvloeden en moet zuiver, stofvrij, compact
en droog zijn.

* Nieuwbouw:

- Rechtstreeks aan te brengen zonder primer op een anhydriet
dekvloer indien een keramische of gelijkaardige bekleding
voorzien is. Als RAGREMAX met een soepele bekleding (zoals
tapijt, pvc etc..)moet bedekt worden, is het aangeraden om
op de RAGREMAX de CERMIFLM primer aan te brengen om
blaasvorming in de bekleding te voorkomen. De uitvoering
en de voorbereiding van de ondergrond moet volgens de
geldende regels (CSTB 3578_V2 van maart 2012) gebeuren.

- Op alle andere ondergronden eerst de CERMIFILM primer
aanbrengen.

PLAATSING

® Renovatie: opschuren, schoonspoelen en CERMIGRIP of CER-
MIPRIM RAPID primer gebruiken

Indien het om een ondergrond met opstjjgend vocht gaat, eerst

CERMIBLOC met zand op het oppervlak aanbrengen.

* Met RAGREMAX is het mogelijk om, in geval van renovatie,
verschillende ondergronden te egaliseren. Bij te grote di-
mensionele variaties tussen verschillende ondergronden (bv
hout/beton) eerst het CERMIFACE ontkoppelingssysteem
plaatsen over de raakvlakken van de verschillende onder-
gronden.

Consulteer ook de technische fiches van de hiervoor beschre-
ven producten.

e Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.

® Bechermen tegen tocht en rechtstreekse blootstelling aan
de zon.

® De vloerverwarming moet uitgezet worden 48u voor en tij-
dens de uitvoering en minimum 48u na de uitvoering pas
geleidelijk terug in werking worden gesteld.

e Installeer onthechtingsbanden aan de buitenste randen en
tegen alle opkanten van de te behandelen zones.

MENGSEL

® 25 kg poeder met ongeveer 5,75 | water (ongeveer 0,375 )
mengen met behulp van een electrische menger aan lage
snelheid tot een vloeibaar, homogeen mengsel, zonder klon-
ters is bekomen.

e Onmiddellijk na het mengen aanbrengen.

* Verwerkingstijd: ongeveer 20 minuten.

PLAATSEN VAN DE BEKLEDINGEN

TOEPASSING

® Het product met behulp van een inoxen vlakspaan in één
keer met brede heen- en weerbewegingen verdelen.

* Met een prikrol narollen om te ontluchten, om de slagsporen
en de overgang tussen 2 mortelmengsels weg te werken.

® In een dikke laag van 30 tot 50 mm toepassen.

Je kan ook zand met een korrelgrootte van 0-4 mm toevoegen
tot ongveer 50% van het gewicht. De residuele vochtigheids-
graad in de ondergrond moet gecontroleerd worden volgens
de calcium carbide methode. De vochtigheidsgraad mag niet
meer dan 5% bedragen alvorens het plaatsen van de bekle-
ding.

BELANGRIJK
Op RAGREMAX nooit een cementgebaseerde egalisatie aan-
brengen.

HERINGEBRUIKNAME VAN HET OPPERVLAK VOOR VOETGANGERSVERKEER
® na 2 tot 4 uur, naargelang de aangebrachte dikte en de omgevingsomstandigheden.

WACHTTIJD ALVORENS HET PLAATSEN VAN:

AFHANKELIJK VAN DE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN EN DE POROSITEIT VAN DE ONDERGROND.

Voor het verlijmen van keramische tegels

24 u - tot een dikte tot 5 mm
48 u - bij een dikte van 5 tot 10 mm
1 dag per mm dikte, indien meer dan 10 mm

Voor het verlijmen van vast tapijt of kunstofbekleding

24 u - bij een dikte tot 3 mm
48 u - bij een dikte van 3 tot 5 mm
1 dag per mm dikte, indien meer dan 5 mm

Voor het verlijmen van een houten parketvloer

3 dagen - bij een dikte tot 5 mm
7 dagen - bij een dikte van 5 tot 10 mm
1 dag per mm dikte, indien meer dan 10 mm

Het verlijmen van tegels mag pas gebeuren als RAGREMAX volledig droog is.

- Rechtstreeks, zonder primer, met CERMIDRITE SP mortellijm (High Performance mortellijm).
- Na het aanbrengen van CERMIFILM primer, met om het even welke CERMIX mortellijm. De keuze van de mortellijm is af-
hankelijk van de toepassing, de werfomstandigheden en de soort belasting van het oppervlak.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM by toch zou verantwoordelijk gesteld
worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am



EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - INDUSTRIAL FLOORING

UlTVLAKKl NGSM'DDELEN : Binnen- en buiten toepasbaar

Particuliere en obenbare ruimtes (ook klasse P4S)

¢ Mooi, glad en egaal uitzicht
RAGREFOR Sl droog on hard

BI““EN EN BUITEN TOEPASBAAH e Kan onbedekt blijven of kan geschilderd worden
e Verpompbaar

SNELDROGENDE, VEZELVERSTERKTE

EGALISATIE

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT'

£y B A+

RN IR,

VERBRUIK
1,5 kg/m2/mm dikte

VOORDEEL
Zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.

Bijzonder geschikt om te plaatsen op houten ondergrond en
verwarmde vloeren.

TIP
Mogelijk om 40% zand toe te voegen, athankelijk van de

toepassing.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 1 jaar in een gesloten verpakking SAMENSTELLING

op een droge plaats. Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen,

ledere zak heeft een eenvoudig te identifi- vezels en speciale hulpstoffen.

ceren productiecode.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

¢ De consistentie is vloeibaar na het opmengen. Q e

* Snelle verharding: 5°C

- Verwerkingstijd: ..o ong. 10 min.M £

- Beloopbaar na: ... ong.3u Uitvoerings- 55L* Gebruiksduur
afhankelijk van de dikte temperatinir in de werkbak:

10 min.
¢ Gladde afwerking in één handeling.

® Hoge mechanische weerstand.

(1) Deze testwaarden zijn bekomen in een laboratorium bij een temperatuur van 20°C en R.V. van 50%. Bij lagere temperaturen duurt het uithar-
den langer en bij hogere temperaturen verkort de uithardingstijd.

TOEPASSINGSGEBIED ONDERGROND

BINNEN- OF BUITENVLOEREN: Overeenkomstig de geldende voorschriften :
- Van badkamers, keukens, douches, sanitaire of technische - Gemetselde ondergrond

lokalen, balkons en terrassen (in een gematigd klimaat), - Betonnen vloeren

vochtige ruimtes voor balneotherapie, thalassotherapie, - Tegelvloer op volle grond

koelcellen, enz... - Vloeren met vloerverwarming

- OSB platen (min. 22 mm dik, met tand/groef)

- Kan geschilderd worden maar ook onbedekt gelaten ) !
- Stevig en stabiel geplaatst parket

worden in particuliere ruimtes.

RENOVATIE

- Van binnenvloeren in lokalen. (max. klasse P3)

- Kan niet gebruikt worden op bewegende ondergronden,
voor bassins en zwembaden (onderwaterstaande delen en
structuren) enz...en op ondergronden, buiten, met meer
dan1,5% helling.

RENOVATIE
Keramische bekleding, natuurtsteen en granito

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



RAGREFOR

STAAT VAN DE ONDERGROND

® De ondergrond moet in goede staat verkeren, vrij zijn van bekistingsolie en andere vreemde materialen die de hechting nadelig
kunnen béinvloeden en moet zuiver, stofvrij, compact en droog zijn.
® Voor een ondergrond op basis van cement, CERMIFILM primer gebruiken.

Indien het om een ondergrond met opstjjgend vocht gaat, eerst CERMIBLOC met zand op het oppervlak aanbrengen.
Voor renovatie bij binnentoepassingen: opschuren, schoonspoelen, en CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID primer gebruiken.

Voor buitentoepassingen: CERMIFILM gebruiken.

Consulteer ook de technische fiches van de hiervoor beschreven producten.

PLAATSING

- Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C.

- Bechermen tegen tocht, blootstelling aan de zon en vorst.
Bij hogere omgevingstemperaturen, in de zomer, bij warm
weer,... de ondergrond bevochtigen.

- Mengwater van min. 10°C gebruiken.

- De vloerverwarming moet uitgezet worden 48u voor de
uitvoering, tijdens de uitvoering, en tot minimum 48u erna.

- Installeer onthechtingsbanden aan de buitenste randen en
tegen alle opkanten van de te behandelen zones.

- Dikte van de laag:

Bij nieuwbouw: 3 tot 30 mm

Bij renovatie en buitenvloeren: 3 tot 10 mm

Het is mogelijk droog granulaat met grannulometrie 0-3
mm toe te voegen: 5 tot 30 mm

MENGSEL

TOEPASSING

- Het product met behulp van een inoxen vlakspaan in één
keer met brede heen- en weerbewegingen verdelen.

- Het mengen, verdelen en gladstrijken moeten elkaar snel
opvolgen. Met een prikrol narollen om te ontluchten en om
de slagsporen en de overgang tussen 2 mortelmengsels weg
te werken.

- Met de pomp. Maak eerst manueel enkele mengsels aan om
daarna dezelfde consistentie op de pomp te reproduceren.

AANBEVELINGEN

Reeds bestaande uitzet- en krimpvoegen in dek-, tegelvloeren
en ondergrond respecteren en deze hernemen. Profielen
gebruiken die aangepast zijn aan de dikte van de te plaatsen

mortel.
- 25 kg poeder met ongeveer 5,5 | water mengen met orte

behulp van een electrische menger aan lage snelheid
tot een vloeibaar, homogene specie zonder klonters is
bekomen.

- Het gebruik van een spiraalmixer vermindert het vormen
van luchtbellen.

- Voor diktes van 5 tot 30 mm, is het mogelijk om tot 40%
(gewicht) droog zand met granulometrie 0-3 mm toe te
voegen.

- Onmiddellijk na het opmengen aanbrengen.

- Verwerkingstijd: ongeveer 10 minuten.

PLAATSEN VAN DE BEKLEDINGEN

VOETGANGERSVERKEER MOGELIJK

3 uur na aanbrengen, naargelang de aangebrachte
dikte en de omgevingsomstandigheden.

WACHTTIJD ALVORENS HET PLAATSEN VAN:

Plaatsen van:

na 24u (2)
Minimum 24 u tot 10mm dikte (2)
Minimum 48 u tot 10 mm dikte (2)

Keramisch bekleding of vast tapijt
Kunststofbekleding

Parket

Verf

Bij meer dan 10 mm: 2
tot 3 dagen extra per
bijkomende 10 mm dikte.

Minimu 48 u volgens de voorschriften van de verffabrikant (2)

(2) Deze testwaarden zijn bekomen in een laboratorium bij een omgevingstemperatuur van 20°C en een R.V van 50%. Bij lagere
temperaturen duurt het uitharden langer en bij een hoger temperatuur verkort de uithardingstijd.

Bij het plaatsen van vloerbekleding bestaande uit PVC, linoleum, rubber, tapijt of parket is het aangeraden om de residuele voch-
tigheidsgraad te controleren. Deze moet overeenkomen met de aangeduide waarden in de voorschriften van de desbetreffende
bekleding die geplaatst zal worden.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld
worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

U |TVLAKMORTEL * Voor egalisatie en fijne afwerking van beton (27)

* Voor zwembaden
RAGRELISS 27

2 TOT 7 MM: RAGRELISS 27

BETONEGALISATIE

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT!

1 e [ A+

CLEVE WAL

/\ VERBRUIK
” 1,5 kg/m?/mm dikte

VOORDEEL
Gemakkelijk te mengen, manueel of met

de mixer. Kan onbedekt blijven.

TIP
CERMILATEX toevoegen geeft nog betere

resultaten.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 2 jaar in een gesloten verpakking SAMENSTELLING

op een droge plaats. Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, speciale hulpstoffen
ledere zak heeft een eenvoudig te identifi- die het vocht tegenhouden, water afstoten en de elasticiteit en vloei
ceren productiecode. verbeteren.

KARAKTERISTIEKENMET BETREKKING TOT HET PLAATSEN “ 2070
* Rusttijd van het mengsel ..., 5 min WLE - Q %\
o Verwerkingstijd ......cccooioiiiiiiiii e 1Tu30 s°C
* Wachttijd alvorens het plaatsen van: J s \/

SIS e Controle van Uitvoerings- Verwerkings-

de ondergrond temperatuur tijd: 1,5 uur

S PArKet ci

- vast tapijt . -

S VeI

- kunststofbekleding ..o, 48 u

2tot7mm

BINNEN- EN BUITENMUREN o Verf of dikke kunststofbekleding, compatibel met cement.
ANDER GEBRUIK e Keramische bekleding:
® Op binnen- en buitenvloeren - Op een vloer: RAGRELISS + CERMILATEX (3 tot 20 mm)
® Met toevoeging van CERMILATEX: - Op een muur: gelieve ons te raadplegen

- V66r het plaatsen van de CERMIX vochtwerende en water- RAGRELISS kan onbedekt blijven.
dichtingssystemen

- Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST
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RAGRELISS 27 EN 315

PLAATSING
MENGSEL
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24 tot 48 uur wachten alvorens de bekleding te plaatsen (in

functie van de omgevings temperatuur en de dikte)

DROOGTIJD

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door

inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Met een spaan of truweel het mengsel aanbrengen en me-

Toevoeging van CERMILATEX: 1 liter CERMILATEX hars en
teen profileren en uitvlakken.

ongeveer 3 | water per zak van 25 kg.

25 kg poeder mengen met ongeveer 4,5 | water.
TOEPASSING

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

U |TVLAKMORTEL * Voor verbetering en afwerking van beton (315)

RAGRELISS 315

3 TOT 15 MM: RAGRELISS 315
BETONEGALISATIE

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT!

1 e [ A+

|:| GRS

CLEVE WAL

/\ VERBRUIK
” 1,5 kg/m?/mm dikte

VOORDEEL
Gemakkelijk te mengen, manueel of met

de mixer. Kan onbedekt blijven.

TIP
CERMILATEX toevoegen geeft nog betere

resultaten.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 2 jaar in een gesloten verpakking SAMENSTELLING

op een droge plaats. Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, speciale hulpstoffen
ledere zak heeft een eenvoudig te identifi- die het vocht tegenhouden, water afstoten en de elasticiteit en vloei
ceren productiecode. verbeteren.

KARAKTERISTIEKENMET BETREKKING TOT HET PLAATSEN “ 2070
* Rusttijd van het mengsel ..., 5 min WLE - Q %\
o Verwerkingstijd ......cccooioiiiiiiiii e 1Tu30 s°C
* Wachttijd alvorens het plaatsen van: J s \/

SIS e Controle van Uitvoerings- Verwerkings-

de ondergrond temperatuur tijd: 1,5 uur

S PArKet ci

- vast tapijt . -

S VeI

- kunststofbekleding ..o, 48 u

3tot 15 mm

BINNEN- EN BUITENMUREN o Verf of dikke kunststofbekleding, compatibel met cement.
ANDER GEBRUIK e Keramische bekleding:
® Op binnen- en buitenvloeren - Op een vloer: RAGRELISS + CERMILATEX (3 tot 20 mm)
® Met toevoeging van CERMILATEX: - Op een muur: gelieve ons te raadplegen

- V66r het plaatsen van de CERMIX vochtwerende en water- RAGRELISS kan onbedekt blijven.
dichtingssystemen

- Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST
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RAGRELISS 27 EN 315

PLAATSING
MENGSEL
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24 tot 48 uur wachten alvorens de bekleding te plaatsen (in

functie van de omgevings temperatuur en de dikte)

DROOGTIJD

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door

inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Met een spaan of truweel het mengsel aanbrengen en me-

Toevoeging van CERMILATEX: 1 liter CERMILATEX hars en
teen profileren en uitvlakken.

ongeveer 3 | water per zak van 25 kg.

25 kg poeder mengen met ongeveer 4,5 | water.
TOEPASSING
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CERMIMUR F

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 0.3 tot 4 mm

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

POIDS ™
ALLEGE

Oo%

S &

(D ZEER LICHT GRIJS

Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt
voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van oneffen-
heden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een pasta waarmee de
ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee gebreken (oneffen-
heden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) verwijderd kunnen worden.

VOORDELEN

¢ Dikte van 0,3 tot 4 mm.
e Perfect gladde afwerking.
e Zeer lichtgrijze tint.

e Zeer goed vulvermogen.

¢ Gemakkelijk uit te spreiden
en glad te strijken.

¢ Hechting > 1,5 MPa

TOEPASSINGSGEBIED

¢ Binnen- en buitenmuren.

¢ Binnen- en buitenplafonds.
e Stortbeton.

¢ Gewapende betonwanden.
¢ Prefab betonpanelen.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.

e

Verwerkings- Verwerkings-
tijd: 90 min temp.

Reinigen

5,25-5,55 L
met water

voor 15 kg

BENODIGD GEREEDSCHAP

Inox spatel

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Voor het product op de ondergrond wordt aangebracht, ervoor
zorgen dat deze perfect schoon is, vrij van losse onderdelen, vet,
olie, uitgehard product of ander vuil dat een goede hechting
beinvloedt. Naden, bekistingsvoegen en grindnesten dikker dan 4
mm zullen voorafgaandelijk hersteld worden (CERMIREP RAPID
R3).

Na de voorbereiding zal de ondergrond overvloedig bevochtigd
worden tot volledige verzadiging.

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

CTERMWHAUT FINSH ¥

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

15 kg CERMIMUR F mengen met maximum 5,25-5,55 L water. Giet
90% van het water (4,7 L) in een mengemmer. Voeg geleidelijk het
poeder eraan toe en meng ondertussen met een mixer (400 tot 600
tpm) gedurende 3 minuten tot een homogene massa zonder klonters
is verkregen. Meng opnieuw en voeg langzaam de rest van het
water toe tot de gewenste consistentie verkregen is (nooit de
voorgeschreven dosis overschrijden). Bij kleine hoeveelheden kan
het product ook met de hand gemengd worden. Nooit water
toevoegen eens het product begint uit te harden.

AANBRENGEN

Voor plaatsing de ondergrond goed bevochtigen. De mortel wordt
aangebracht met een troffel of inox spatel op het te bekleden
oppervlak. De bekleding gebeurt in twee arbeidsgangen: een eerste
om de ondergrond uit te viakken, een tweede om af te werken.

AFWERKING

Elke minerale of organische bekleding toepasbaar op beton.
CERMIMUR F kan ook onbedekt blijven.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C.

Praktische verwerkingstijd(DPU): 90 minuten bij 21°C

Wachttijd tussen 2 arbeidsgangen: 1 tot 1 1/2 uur

Overlaagbaar na 7 dagen

Bij koud weer, afdekken met een isolatieplaat in polystyreen of in
een ander isolerend materiaal.

Bescherm de gerepareerde zone tegen regen tot volledig uitharding
van het product.

REINIGING & ONDERHOUD

Materieel onmiddellijk na gebruik met zuiver water reinigen.
Uitgehard product mechanisch verwijderen.
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CERMIMUR F
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CERMIMUR G

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 1 tot 10 mm

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

POIDS
ALLEGE

OoCb

oS &

() zEERLICHT GRS

Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt
voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van
oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een pasta
waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee
gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...)
verwijderd kunnen worden.

VOORDELEN

e Dikte van 1 tot 10 mm.

¢ Perfect gladde afwerking.

® Zeer lichtgrijze tint.

e Zeer goed vulvermogen.

¢ Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.
¢ Hechting > 1,0 MPa

TOEPASSINGSGEBIED

* Binnen- en buitenmuren.
¢ Binnen- en buitenplafonds.
 Stortbeton.

* Gewapende betonwanden.
* Prefab betonpanelen.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze

technische dienst.
Q 30°C]
§ T, o
se) | [
Verwerkings-

tijd: 90 min 2 21°C temp.

48a51L
voor 15 kg

Verwerkings- Reinigen

met water

BENODIGD GEREEDSCHAP

Spatel - inox

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Vooraleer het product op de ondergrond wordt aangebracht, ervoor
zorgen dat deze perfect schoon is, vrij van losse onderdelen, vet,
olie, uitgehard product of ander vuil dat een goede hechting
verhindert.

Naden, bekistingsvoegen en grindnesten dikker dan 10 mm zullen
voorafgaandelijk hersteld worden (CERMIREP RAPID R3).

Na de voorbereiding zal de ondergrond overvloedig bevochtigd
worden tot volledige verzadiging.

O@EUCOCHEM
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EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHE FICHE - REPAIR

CTEAMIMUR FIRISH G

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

15 kg CERMIMUR G mengen met maximum 4,8-5,1 L water. Giet
90% van het water (4,3 L) in een mengemmer. Voeg geleidelijk het
poeder eraan toe en meng ondertussen met een mixer (400 tot 600
tpm) gedurende 3 minuten tot een homogene massa zonder klonters
is verkregen. Meng opnieuw en voeg langzaam de rest van het water
toe tot de gewenste consistentie verkregen is (nooit de
voorgeschreven dosis overschrijden). Bij kleine hoeveelheden kan het
product ook met de hand gemengd worden. Nooit water toevoegen
eens het product begint uit te harden.

AANBRENGEN

Voor plaatsing de ondergrond goed bevochtigen. De mortel wordt
aangebracht met een troffel of inox spatel op het te bekleden
oppervlak. De bekleding gebeurt in twee arbeidsgangen: een eerste
om de ondergrond uit te vlakken, een tweede om af te werken.

AFWERKING

Elke minerale of organische bekleding toepasbaar op beton.
CERMIMUR G kan ook onbedekt blijven.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C.

Praktische verwerkingstijd(DPU): 90 minuten bij 21°C

Wachttijd tussen 2 arbeidsgangen: 1 tot 1 1/2 uur

Overlaagbaar na 7 dagen

Bij warm weer of harde wind, zodra de mortel mat begint te trekken,
zorg voor een efficiente uitharding door te besproeien met zuiver
water, door af te dekken met een vochtige doek of door een
uithardingsproduct te gebruiken. Bij koud weer, afdekken met een
isolatieplaat in polystyreen of in een ander isolerend materiaal.
Bescherm de gerepareerde zone tegen regen tot volledige uitharding
van het product.

REINIGING EN ONDERHOUD

Materieel onmiddellijk na gebruik met zuiver water reinigen.
Uitgehard product mechanisch verwijderen.
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CERMIMUR G
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CONDITIONS DE VENTE

1 - PORTEE DES CONDITIONS DE VENTE

1.1. Selon 'article L 441-6 du Code de commerce, nos CGV constituent le socle unique de la
négociation commerciale. Elles comprennent les présentes Conditions de Vente qui régissent
les relations entre CERMIX (« notre Société ») et ses clients professionnels (« le Client »). Un
résumé des principales dispositions de nos Conditions de Vente est présent au verso de
chaque facture. Le Client reconnait expressément avoir connaissance de nos Conditions de
Vente et de notre Procédure SAV (dont il est fait mention a I'article 9) qui sont également
reproduites sur notre catalogue et disponible sur notre site : www.cermix.com.

1.2 Pour I'indentification de notre Société, nous fournissons au Client qui en fait la demande,
un extrait Kbis daté de moins de trois mois, et ce gratuitement une fois par année civile, Toute
demande supplémentaire de communication d'un extrait Kbis sera facturée forfaitairement
par notre Société 50€ HT (60€ TTC).

1.3 L'ouverture d'un compte client est subordonnée a |'accord de la direction commerciale
de notre Société. A cet effet, le Client remet un extrait K-Bis a jour et fournir sur sollicitation
de notre Société tous éléments justifiant de sa solvabilité ou tout autre élément d'information.
1.4 Sauf conditions particuliéres expressément acceptées par notre Société, nos Conditions
de Vente sont applicables a toute vente conclue avec notre Société. Le fait de passer
commande implique I'adhésion entiére et sans réserve du Client & nos Conditions de Vente.
1.5 Le fait de ne pas se prévaloir & un moment donné de I'une quelconque des dispositions
de ces conditions ne vaut pas renonciation a s'en prévaloir ultérieurement.

2 - COMMANDES / OFFRES
2.1 Nous entendons par commande tout document écrit ou électronique émis par le Client
comportant les informations suivantes : - désignation et/ou référence article

- quantité

- prix.
2.2 Aucune pénalité ne peut étre imputée & notre Société pour un fait qui résulterait
d'erreurs, d'anomalies, d'informations non transmises ou incomplétes au moment de la
commande du Client ou pour une commandes hors délais.
2.3 Nous refusons toutes demandes portant sur des préemballages, des emballages spéciaux,
des conditionnements spécifiques, des modifications de notre étiquetage, ou d'insertion
d'informations ou de références du Client. Celles qui auront été exceptionnellement
acceptées donneront lieu a facturation complémentaire.
2.4 Les commandes adressées a notre Société, ou les affaires traitées par nos agents
de vente, ne nous lient qu'aprés confirmation écrite de notre part. Il en est de méme de
nos offres. La recevabilite et la confirmation de toute commande sera subordonnée a la
diifonibiﬁté matérielle des matiéres premiéres, des fournisseurs et des sous-traitants. Toute
indisponibilité matérielle provisoire ou définitive fera obstacle a la formation du contrat.
L'acceptation de la commande peut également résulter de I'expédition des produits
commandés.
2.5 Nous nous réservons le droit de refuser les commandes en cas de manquement du
client a I'une quelconque de ses obligations ou de refuser toute commande présentant un
caractére anormal ou si le client ne présente pas les garanties sollicitées.
2.6 Aucune modification de la commande, en quantité ou en qualité, postérieurement a la
confirmation par notre Société ne sera acceptée sans la signature d'un accord particulier par
les parties. Toute modification de commande acceptée intervenant en cours d'exécution
entrainera une prolongation des délais de livraison.
2.7 Les conditions particuliéres stipulées a 'occasion d'une commande ne nous engagent
que pour cette commande.
2.8 Ees renseignements figurant dans nos catalogues sont donnés 4 titre indicatif et sont
susceptibles d’étre modifiés sans préavis. Les photos des produits n‘ont pas de valeur
contractuelle. Il en est de méme pour les échantillons remis par notre Société et/ou ses
agents de vente qui ne peuvent pas servir de référence étalon quant aux caractéristiques et
qualité de nos produits.

3- OBJET DE LA LIVRAISON

3.1 Les dimensions, poids, couleurs et nuances des produits étant soumis a des variations
inévitables, ils bénéficient des tolérances d'usage. Ces éléments ne sont communiqués qu'a
titre indicatif et sans garantie formelle de notre part. Par conséquent aucune réclamation
concerant les produits ne sera acceptée aprés leur pose.

3.2 Pour les joints et les enduits : les coloris étant liés aux conditions de mise en ceuvre, nous
ne pouvons pas garantir la conformité des coloris avec les échantillons fournis. Ceux-ci n'ont
qu'une valeur indicative des teintes de référence. Aucune réclamation ne pourra étre prise en
compte pour les différences de teinte qui pourraient se produire d'une livraison a l'autre. Le
Client est invité a passer ses commandes pour I'intégralité de son chantier.

4 - MODALITES DE DELIVRANCE DES PRODUITS

4.1 La livraison peut étre effectuée soit par la remise directe du produit au Client soit par la
délivrance a un expéditeur ou a un transporteur, soit par simple avis de mise a disposition
dans nos locaux.

4.2 Lorsqu'il y a mise & disposition, le Client doit prendre livraison dans les huit jours de
I'avis. Passé ce délai, notre Société pourra, quand bon lui semble, annuler la commande
(aprés mise en demeure d'avoir a retirer les produits sous un délai de vingt-quatre heures
restée infructueuse). Dans ce cas, de plein droit, le Client doit a notre Sociéte une indemnité
équivalente a 50 % du montant de la commande. Dans tous les cas, notre Société pourra
compter des frais de garde et de stockage. En toute hypothése, le Client supportera les
risques afférents aux produits non retirés.

4.3 Nous nous réservons le droit de procéder a des livraisons globales ou partielles.

5 - DELAIS DE LIVRAISON
5.1 Produits Permanents
Notre délai de livraison en France (hors DOM-TOM et Corse) est de 5 jours ouvrés (hors fériés)
aprés confirmation de la commande par notre Société. Nos délais de livraison sont indicatifs
etils le demeurent jusqu'a la date de prise de rendez-vous de livraison par notre Société. Les
horaires de livraisons indiqués le sont avec une tolérance de deux heures. En cas d'attente
de plus de deux heures, le livreur ou le transporteur se réserve le droit de repartir sans avoir
livre la marchandise et sans pénalité. Dans ce cas, la nouvelle livraison sera effectuée aux
frais du client.
Pour permettre ses approvisionnements, notre Société dispose d'un stock prévisionnel par
articles calculé sur la base du volume des ventes de I'année précédente. En cas de variation
significative du volume de commandes, la responsabilité de notre Société ne pourra pas étre
retenue pour une insuffisance de stocks et aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne
ourra lui étre imputée.
.3 Opérations promotionnelles
Lorsqu'une opération promotionnelle est décidée conjointement entre notre Société et le
Client, les produits concernés doivent faire |'objet d'une pré-commande prévisionnelle écrite
du Client au minimum 10 semaines avant la date de livraison envisagee. Les commandes
définitives devront parvenir a notre Société 5 semaines minimum avant la date de livraison
effective. Entre la pré-commande et la commande définitive une tolérance sur les volumes
de (+) ou (-) 10 % est acceptée.
5.4 Pénalités
Nos délais de livraison sont en principe indicatifs.
Aucune pénalité de retard de livraison ne peut étre mise a la charge de notre Société qui
ourra procéder & des livraisons de fagon globale ou partielle.
E/Iéme en cas de délais de livraison impératifs, aucun refus ou retour de marchandise pour
retard, aucune application de pénalités pour retard ou manquant, ne sont possibles sans que

notre Société n'ait été en mesure de controler contradictoirement la réalité du grief et sans
accord préalable et écrit de notre Société.

En cas d'accord particulier pour I'application une année N de pénalités pour retard ou
mangquant, auxquelles notre Société a diment consenties, le Client s'engage a communiquer
un état détaillé des faits constitutifs des factures de pénalités ou des notes de débit au plus
tard : le 30/04 pour les pénalités dont le fait générateur reléve du Ter trimestre ; le 30/07
pour les pénalités dont le fait générateur reléve du 2nd trimestre ; le 30/10 pour les pénalités
dont le fait générateur reléve gu 3éme trimestre ; le 31/01/N+1 pour les pénalités dont le fait
E;éne’rateur reléve du 4éme trimestre.

e respect de ces dispositions est une condition déterminante de l'application et de
I'acceptation d'éventuelles pénalités. A défaut d'étre mises en ceuvre dans ces délais, les

énalités seront rejetées car forcloses.

.5 Les livraisons auront lieu suivant les possibilités de fabrication et dans I'ordre d'arrivée
des commandes. Notre société pourra toutefois prévenir I'acheteur de tout retard dans les
délais d'exécution donnés a titre indicatif dés qu'il aura connaissance de la survenance d'une
difficulté.

5.6 La livraison dans les délais, méme ceux convenus 4 titre impératifs, ne peut intervenir que
si I'acheteur est & jour de ses obligations envers notre Société.
5.7 En cas de mise en demeure de livrer, faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, demeurée infructueuse pendant deux mois, et hors les cas de force majeure,
I'acheteur pourra solliciter, conformément a I'article 1224 du Code Civil, la résolution du
contrat et se faire restituer les acomptes déja versés. Mais en aucun cas, le Client ne pourra
solliciter de dommages et intéréts ou pénalités pour retard de livraison ou mise en ceuvre de
la résolution de la vente.
5.8 En cas de force majeure ou tout événement mettant notre Société en difficulté d'exécuter
la commande dans les délais convenus, les délais de livraison indicatifs seront prorogés
jusqu'a I'extinction de I'événement empéchant I'exécution normale du contrat. Notre Sociéeté
ourra annuler tous les contrats ou commandes en cours sans indemnité quand un cas de
orce majeure en empéche I'exécution normale.
Sont considérés comme cas de force majeure : tout événement de gréve, lock-out, incendie,
épidémie, inondation, intempérie, avarie de matériel, émeute, guerre, arrét de force motrice,
interruption de fourniture d'énergie, pénurie des matiéres premiéres, hausse des matiéres
?remiéres, modification des normes et de la réglementation soit chez nous soit chez nos
ournisseurs ou transporteurs, retard de livraison de nos fournisseurs ou sous-traitants, méme
s'ils ne sont que partiels, et quelle qu’en soit la cause.
Si un cas de?orce majeure se poursuit au-dela de quatre semaines, la commande peut étre
résiliée sur simple notification et sans aucune indemnisation du Client.

6- PRIX

6.1 Nos prix s'entendent départ usine, tarif en vigueur au jour de la livraison sauf dérogations
particuliéres.

6.2 Les taxes ou droits spécifiques résultant de la réglementation en vigueur sont ajoutés
au tarif en vigueur. Toutes les taxes ou les droits spécifiques sont exclus de I'assiette de
calcul des éventuelles bonifications, ristournes ou remises de fin d'année, ainsi que des
rémunérations de services distincts ou spécifiques que pourraient devoir notre Société.

6.3 La date de délivrance des produits est a la fois la date d'émission de la facture et le point
de départ de la date d'exigibilité en cas de paiement & terme.

6.4 A chaque livraison correspond une facture.

7 - EXPEDITIONS
7.1 Notre Société est décisionnaire des modalités d'expédition qui sont définies au regard
de nos contraintes (transport, manutention, sécurité) et notamment du type et du format
des palettes.
7.2 Toute demande spécifique du Client quant aux modalités d'expédition sera soumise
a notre acceptation préalable et pourra faire I'objet d'une facturation en contrepartie des
?restations supplémentaires exécutées.

.3 Nos expeditions peuvent étre effectuées sur des palettes de type Euro-Palette, qui
restent notre propriété.
Le Client s'engage a restituer les palettes au mandataire de notre Société qui lui aura
été désigné. Cette restitution par le Client doit s'effectuer selon des modalites de mise
a disposition spécifiées par ce mandataire. Toute palette non restituée par le Client sera
facturée selon le tarif en vigueur.

8 - TRANSPORT

8.1 Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls du Client,
quel que soit le mode de réglement, et méme en cas de paiement par effet de commerce,
ou de vente franco.

8.2 Les réserves d'usage prévues a larticle L 133-3 du Code de Commerce doivent étre
motivées et adressées au transporteur dés la réception des marchandises, et Iui étre
confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours, hors
jours fériés.

9 - RECEPTION - RECLAMATION - RETOUR DES MARCHANDISES - GARANTIES

En cas de marchandise reconnue défectueuse ou non conforme, notre responsabilité est

limitée soit au remplacement de la marchandise a I'identique ou équivalent, ou soit a la valeur

pour laquelle elle a été facturée. Aucun refus ou retour de marchandise pour non-conformité

n'est possible sans que notre Société n'ait été en mesure de controler contradictoirement la

réalite du grief selon les procédures et conditions décrites ci-dessous et sans accord préalable

etdécrit de notre Société. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages

indirects.

9.1 Vices apparents, bris et non-conformité.

9.1.1 La conformité a la commande doit impérativement étre contrélée au moment de la

livraison. Sans préjudice des dispositions a prendre vis & vis du transporteur, les réclamations
our vices apparents, bris ou non-conformité des produits livrés doivent étre formulés par
ettre recommandée avec accusé de réception auprés de notre Société dans les huit jours,

non compris les jours fériés, de la réception ou de la mise a disposition des produits, sous

peine de déchéance et de fin de non-recevoir. Une copie du bon de transport sur lequel

auront été portées les réserves devra étre transmise a notre Société.

9.1.2 Toute réclamation de manquant non constatée a la réception et non mentionnée dans

les réserves de la lettre de voiture sera rejetée.

9.1.3 Toute réclamation doit étre motivée. Le Client devra laisser toute facilité a notre

Société pour vérifier |'exactitude des vices ou non-conformité allégués, et y porter remeéde. |l

s'abstiendra d'intervenir lui-méme ou de faire intervenir un tiers a cette fin.

9.1.4 Le Client s'interdit de retourner les produits contestés sans accord préalable et écrit

de notre Société.

9.1.5 Les matériels reconnus non conformes par notre Société doivent étre retournés dans

un délai de huit jours, non compris les jours fériés. Aucun produit ne peut faire I'objet d'un

retour s'il n'est pas en parfait état de conservation et s'il ne se trouve pas dans son emballage

dorigine. Les frais et risques du retour sont a la charge du Client.

En cas de réclamation justifiée, notre garantie est limitée, soit au remplacement des

produits contestés, soit a la constitution d'un avoir. Notre garantie exclut expressément

tous dommages et intéréts, frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise

en ceuvre.

9.2 Vices cachés

9.2.1 La réclamation pour vices cachés doit étre présentée dans les huit jours, non compris

les jours fériés, a compter de sa découverte aupres de nos services par lettre recommandée



avec accusé de réception accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives (référence

emballage, date de production, facture, BL, photo,...) , sous peine de déchéance et de fin de

non-recevoir. L'action pour vices cachés n'est plus recevable passé un délai d'un an.

Notre Société garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (a I'identique ou équivalent

ou soit a la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit affecté d'un vice caché tenant a

sa matiére ou 4 sa fabrication. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intéréts,

frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise en ceuvre.

9.2.2 Toute utilisation des produits anormales ou non conformes aux spécifications indiquées

par notre Société (tels que catalogue, fiche produit, notice, etc...), aux régles de I'art ou aux

textes en vigueur est exclusive de toute garantie. Il est de méme des défauts et détériorations

provoqués par 'usure naturelle, par |'entretien défectueux, la pose ou tout autre événement

qui nous est étranger.

9.3 Qualités particuliéres a certains produits

Les directives contenues dans nos tarifs et notices spéciales fixent les conditions d'emploi

de nos produits de mise en ceuvre (préparation des supports - pose - finition, etc.). Nous ne

saurions en aucun cas étre tenus responsables de désordres consécutifs a I'utilisation de nos

produits lorsque ceux-ci sont mal utilisés, en cas de :

- non-respect de nos prescriptions d'utilisation figurant sur nos emballages et/ou nos notices
techniques.

- non-respect des régles de l'art (D.T.U., CP.T,, etc).

- emploi de produits altérés (gel, humidité, date de péremption dépassée figurant sur les
emballages, etc.).

- Emploi du produit hors conditions visées (températures, humidité,...)

9.4 || appartient au Client de s'assurer de la présentation des produits en vue de leur revente

aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour la vente au détail,

il appartient également au Client d'y apposer des étiquettes et informations réglementaires.

Notre responsabilité ne peut pas étre engagée pour ces motifs ou pour une défaillance du

Client quant a ses obligations vis-a-vis du consommateur.

9.5 Si le Client estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un dommage aux

consommateurs ou s'il a été prévenu par toute personne ou autorité de I'existence d'un tel

risque, il a I'obligation de nous en avertir selon les modalités suivantes :

Téléphone heures ouvrées : 03 21 10 10 40

Tout appel téléphonique devra étre confirmé par courrier électronique a I'adresse suivante :

contact@cermix.com

Ces confirmations devront indiquer de maniére précise les références du produit (n° de lot,

date,...) imprimées sur 'emballage au jet d'encre ou sur étiquette et les éléments ayant

motivé |'appel téléphonique.

10 - REGLEMENT

10.1 Toute réclamation concernant une facture doit étre faite par fax ou par courrier
électronique et obligatoirement confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans les huit jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception de la facture,
sous peine de déchéance et de fin de non-recevoir.

10.2 Les factures sont payables au comptant. Néanmoins, le Client qui procéde a des
commandes réguliéres et dont la solvabilité est constatée par notre Société peut demander a
bénéficier de modalités de paiement & terme.

10.3 Le fait d'avoir éventuellement bénéficié d'une facilité de paiement n'entraine aucune
obligation de notre part de maintenir celle-ci.

10.4. Si une vente comporte plusieurs livraisons, le défaut de paiement d'une seule d'entre
elles, comme le refus d'acceptation d'une traite, pourra entrainer de plein droit a notre gré,
sans mise en demeure, ni notification, la résolution immédiate de la vente sans préjudice de
tout autre recours.

10.5 Tout incident de paiement et plus généralement toute détérioration du crédit du Client
pourra justifier I'exigence de garanties, d'un réglement comptant ou par traite payable a vue,
avant |'exécution des commandes.

10.6 Compensation : sauf accord préalable et écrit et exceptionnel de notre Société,
aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité ou pour rabais, ne peut
étre effectuée par le Client sur les sommes dues a notre Société. Toute compensation
ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture,
mangquant, non-conformité) constituera un défaut de paiement selon I'article 11 des présentes
Conditions de Vente, avec toutes les conséquences qui y sont attachées En tout état de
cause, I'encaissement par notre Société des titres de paiement comportant des déductions
ou des compensations, relatives notamment a des factures de pénalités ou de coopération
commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes déduites ou des
prestations prétendument exécutées.

11 - DEFAUT DE PAIEMENT

11.1 Sauf report exceptionnel accordé par écrit par notre Société, toute somme non payée
a 'échéance ou dans les huit jours de la déchéance du terme, entrainera de plein droft, et
sans mise en demeure préalable, des intéréts de retard calculés prorata temporis au taux
égal a trois fois le taux d'intérét légal, a compter de I'échéance. Les pénalités de retard sont
exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le Client est également redevable de plein droit
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 10 % des sommes restant dues
avec un minimum de 40€ en cas de retard de paiement. Tous les frais de contentieux et de
recouvrement de nos créances sont a la charge du Client.

11.2 Tout protét ou retour d'effet sera assimilé & un défaut de paiement, de méme que tout
non-paiement d'une seule échéance en cas de réglements échelonnés.

11.3 Le manquement du Client a son obligation essentiel de paiement & échéance est
constitutif d'une faute grave et, si bon nous semble, pourra entrainer de plein droit la
suspension de I'exécution des commandes en cours et des livraisons.

11.4. Le retard de paiement d'une seule facture ou échéance entraine de plein droit exigibilité
immédiate de toutes les sommes dues par le Client, méme si elles ont donné lieu a des traites.
11.5 En outre, le non-paiement par le Client d'une somme exigible, ainsi que toute
manifestation de cessation de paiement, entrainera, de plein droit et sans mise en demeure,
s'il plait a notre Société, la résolution aux torts du Client de la vente de tous produits livrés en
exécution de tout contrat, et non encore payés, que le paiement soit ou non exigible, lesquels
produits, pourvu qu'ils existent encore en nature, devront étre immédiatement rendus & notre
Société. Notre Société pourra faire usage de cette clause a tout moment, aussi longtemps
qu'une somme impayée demeurera exigible, et méme aprés avoir d'abord poursuivi le
paiement, ou aussi longtemps que n'aura pas disparu la cessation de paiement du Client.

12 - RESERVE DE PROPRIETE

12.1 Notre Société conserve I'entiére propriété des produits livrés jusqu'a complet paiement
du prix facturé. Jusqu'a cette date, les produits seront considérés comme consignés au Client,
et celui-ci supportera le risque des dommages qu'ils pourront subir ou occasionner pour
quelque cause que ce soit.

12.2 Avant complet paiement les produits ne pourront étre revendus sans notre accord
préalable.

12.3 Nonobstant toute disposition contraire du contrat, en cas de non-respect par le Client

d'une des échéances du paiement, notre Société sans perdre aucun de ses autres droits,
pourra a son choix, soit exiger par simple lettre recommandée avec accusé de réception la
restitution des produits aux frais du Client jusqu'a exécution par ce demier de la totalité de
ses engagements, soit résilier de plein droit le contrat.

12.4 Le paiement est réalisé par I'encaissement effectif du prix, la remise de traites ou toute
autre titre ou document créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement
opérant transfert de propriété

13 -REPRISE DES STOCKS

Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, Notre Société
n‘accepte aucune reprise des stocks invendus pour quelques motifs, tels que par exemple :
obsolescence technique, Date Limite d'Utilisation expirée.

14 - ENGAGEMENT QUALITE - AUDIT

14.1 Notre Société dispose de la norme I1SO 9001 qui définit des exigences pour la mise
en place d'un systéme de management de la qualité relative a la satisfaction de nos clients
et la conformité de nos produits, et de leur amélioration continue. Notre Société tient a la
disposition du Client la justification de |'attribution de la norme 1SO 9001.

14.2 Nous refusons tout audit de notre Société effectué a la demande du Client. Si notre
Société a donné exceptionnellement son accord express, préalable et écrit & un audit
sollicité par un Client, cet audit devra étre effectué par un tiers strictement indépendant du
Client. Le Client supportera tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Méme
en cas d'accord préalable, a tout moment notre Société pourra refuser ou limiter I'accés a
toute information quelque qu'en soit la nature, sans avoir a justifier le motif de ce refus. Une
copie du rapport d'audit devra étre remise a notre Société. Notre Société n'accepte pas
I'application de pénalités, de charges financiéres, ou d'actions correctives conséquences d'un
refus d'audit ou d'un audit commandé par le Client.

15— DUREE - PREAVIS

15.1 Les présentes Conditions de Vente ont pour objet d'organiser les conditions des
relations commerciales entre notre Société et le Client : elles sont applicables tant que durent
ces relations commerciales.

15.2 Les parties pourront mettre fin a leur relation commerciale en notifiant leur intention
a I'autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect impératif
d'un préavis fixé a:

-six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d'un an a cing ans,

-douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cing ans & dix ans,
-dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d'ancienneté.

15.3 Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le préavis
prévu a l'article 15.2 vaut lettre de rupture. Toute autre forme (telle qu'un courrier simple, un
courrier électronique, un fax ou méme la notification d'une procédure de mise en concurrence
par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis.

15.4 En cas de faute grave dans I'exécution de ses obligations contractuelles par I'une des
parties, I'autre partie pourra mettre fin aux relations commerciales mais seulement aprés
I'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze
jours.

16 - PROPRIETE

16.1 Les études et les projets, esquisses, maquettes, prototypes, réalisés a la demande du
Client, restent la propriété exclusive de notre Société.

16.2 Tous les droits de création, et notamment les droits d'auteur, droit de marque, brevet,
savoir-faire demeurent strictement réservés a notre Société.

16.3 Le Client s'interdit de détourner notre savoir-faire ou d'utiliser les formulations de nos
produits directement ou indirectement par toute personne interposée, ou encore pour en
confier la fabrication a un tiers.

16.4 Toutes utilisations des photos de nos produits, de nos catalogues, ou de nos documents
promotionnels devront étre exclusivement réservées aux produits de notre Société. Le
Client s'interdit notamment d'en faire usage en les associant a des produits qui ne sont pas
ceux de notre Société. En cas de cessation des relations entre notre Société et le Client, ce
dernier devra les restituer ou établir par procés-verbal de constat qu'il a bien procédé a leur
destruction.

17 -RGPD

Notre Société est amenée & collecter des données concernant le Client, ses salariés et
prestataires le cas échéant aux fins de gestion de la relation client, comptabilité, SAV,
information et prospection. La base légale du traitement repose sur I'exécution de mesures
précontractuelles ou contractuelles et I'intérét légitime. Notre Société s'engage a respecter
les régles juridiques applicables et a ce que les traitements soient effectuées au sein de I'Union
européenne ou dans un pays reconnu par la Commission européenne comme disposant
d'un niveau de protection suffisant ou a avoir recours aux clauses contractuelles types de la
Commission en cas de transfert dans un pays tiers. Pour toute demande et en cas d'exercice
des droits qui sont reconnus par loi aux personnes concemées, vous pouvez contacter notre
Société a I'adresse contact@cermix.com accompagné d'un justificatif d'identité.

Lorsque le Client communique a notre Société des données personnelles relatives a ses
propres clients finaux, il s'agit de transfert de données nécessaires au traitement de la
commande, de la livraison, du SAV ou toute autre motif en rapport avec la vente des produits
par notre Société au Client et la revente de ces produits aux clients finaux. Notre Société
intervient dans ce cadre a la demande du Client, en tant que destinataire des données et/
ou sous-traitant au sens du RGPD et sur ses instructions. Notre Société s'engage a (i) ne pas
traiter les données & d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui sont communiquées dans
le cadre de sa relation avec le Client (i) ne les communiquer qu'aux seules personnes ayant
besoin d'en connaitre au sein de ses services ou de ses prestataires tels que les transporteurs
(iii) respecter la confidentialité des données et les traiter avec le méme niveau de sécurité que
s'il s'agissant de ses propres données afin d'assurer la protection des droits des personnes (iv)
informer le Client en cas de violation de sécurité.

18- CONTESTATIONS

18.1 Le droit applicable est le droit francais et les parties renoncent expressément a
I'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

18.2 En cas de litige, les parties tenteront de le résoudre amiablement.

18.3 En cas d'échec de la tentative de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de
LILLE METROPOLE est exclusivement compétent, méme en cas d'appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs, pour connaitre de toutes les questions, relatives a la formation, la
validité, I'interprétation, I'exécution, ou la non-exécution des présentes conditions de vente
et des commandes qui en découlent. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est
seul compétent en cas de litige qui porte sur les relations commerciales entre les parties ou
les modalités de leur rupture.
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