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TEGELS PLAATSEN
• Ondergrondvoorbereiding
• Waterdichting
• Lijmen
• Voegen
• Gereedschappen & accessoires
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S •  Voor het plaatsen van alle soorten keramiek op vloe-

ren en binnenwanden, vloeren buiten en bij renovatie-
werken.

Zak van 25 kg.
Bewaren: 1 jaar in gesloten verpakking op 
een droge plaats.
Iedere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden conform met de norm NF DTU 52.2.

VOOR BINNENMUREN:
• Gestort- of prefab beton 
• Gipsbepleistering
• Cementbepleistering
•  Gipskartonplaten (al dan niet vochtwerend)
• Tussenwanden uit baksteen
• Cellenbetonblokken

VOOR BINNEN- EN BUITENVLOEREN:
• Gewapende betonplaat op volle grond
• Tussenvloeren, betonplaat of dekvloer

ANDERE TOEPASSINGEN
•  Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor 

muren)

•  Dekvloeren en licht beton (zie Technische Voorlichting, de 
vereiste dichtheid respecteren)

•  Anhydriet dekvloeren (eerst CERMIFILM primer plaatsen).

RENOVATIE BINNENSHUIS
Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren 
nodig volgens de technische voorlichtingen P3 renovatie.

Applicatie zonder primer:
• Oude keramische vloeren

Applicatie met CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID primer:
• Oude bitumineuze, neoprene of solventgedragen lijmen
•  Semi-flexibele tegels.
• Oude homogene PVC in lagen zonder onderlaag

KARAKTERISTIEKEN TIJDENS HET PLAATSEN

•  Rusttijd van de lijm ..........................................  5 min
•  Verbruikstijd ....................................................  2 u
•  Praktische verwerkingstijd ..............................  30 min
•  Aanpassingstijd ...............................................  20 tot 30 min
•  Invoegen na .....................................................  24 u
•  Heringebruikname van het oppervlak ............  na 48 u

VERBRUIK 
Ongeveer 6 kg/m2.

TIP 
Voor marmer en natuursteen: gebruik de CERMIGRES WIT 
om het risico van vlekvorming te voorkomen - telkens een 
test doen uit voorzorg.

VOORDEEL
Met CERMIGRÈS kunnen ook oneffenheden van de onder-
grond weggewerkt worden tot 10 mm (Het uitvlakken min-
stens een dag voor het plaatsen van de tegels uitvoeren)

SAMENSTELLING
Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, minerale toeslagstoffen en specia-
le hulpstoffen. 

LIJMMORTELS

CERMIGRES
NIEUWBOUW EN COURANTE WERKEN

“PERFORMANCE”-GAMMA

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2ET

GRIJS WIT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

6 L*

Temps de vie 
en auge

00 h

Gemiddelde 
open tijd 
30 min

U0 U0 E0U6 - U9

1

2

2 tot 10 mm

Gebruiksduur 
in de werkbak:  

2 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

CONFORM  
DE NORM  
EN 12004

ZONDER EMISSIE*
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TECHNISCHE FICHE N°409 - 03/2017

CERMIGRES

Conform volgens NF DTU 52.2.
•  Grès: geperste of getrokken grès, poselein grès, verglaasd en porselein.
• Terracotta
•  Voor marmer en natuursteen: gebruik de CERMIGRES WIT om het risico van vlekvorming te voorkomen - telkens een test 

doen uit voorzorg.

Plaatsingstemperatuur tussen +5°C en +35°C. Niet plaatsen op een bevroren ondergrond. Tijdens warme zomerdagen uit 
voorzorg de ondergrond voorbevochtigen. 

WATER
Ongeveer 6 L water (*± 0,375 L) voor 25 kg poeder.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

PLAATSING

• Een gepaste lijmkam gebruiken per specifieke toepassing. Verbruik van poeder in kg/m²

E10* (3) (8 kg)

* Dubbele verlijming verplicht (Lijm aanbrengen op ondergrond + op achterkant tegel)
(1) Dubbele verlijming verplicht voor tegels met weinig porositeit
(2) Beperkingen van de verwerkingstijd: bij afwijkingen CERMIX contacteren
(3) Uitsluitend natuursteen

Niet van toepassing

MUREN 
BINNEN

tussenschot of 
doublage
terracotta 

cellenbeton

Cementering

VLOER BINNEN

S ≤ 120 cm2

U6
(3,5 kg)

U6 (3,5 kg)

U6 (1)

(3,5 kg)
U9*

(7 kg)

U9* (7 kg) E10* (8 kg)

E10* (2) (8 kg)

S ≤ 300 cm2 S ≤ 500 cm2

U9 (4,5 kg) U9 (1) (4,5 kg)

VLOER BUITEN U6* (5 kg) U9* (7 kg)

S ≤ 1200 cm2 S ≤ 2000 cm2 S ≤ 3600 cm2

AFWERKING
Voegen: ten vroegste 24 u na het plaatsen van de tegels.
Beloopbaar na 2 dagen.

* Zéér weinig VOC-uitstoot
(1) Informatie over de emissie van de vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, 
 die een risico van gifstoffen door inademing geven, op een klasse van A+ (zeer weinig) tot C (zeer sterk)
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PLAATSING

CERMIPLUS 2.0
VERBETERDE LIJMMORTEL - SMEERBAAR - VOOR STANDAARD TOEPASSINGEN 
IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE MET NORMALE OF VLOEIBARE CONSISTENTIE

TOEPASSINGSGEBIED
Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen, NF DU 

52.2 voor verlijmde betegeling, CTP, AT/DTA, ...

NIEUWBOUW
Binnen: Wanden

• Beton ter plekke gestort of prefab.

• Cementgebonden pleister (CS IV).

• Éénlaagse pleister

• Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend).

• Terracotta tegelwand
• Cellenbeton blok

Binnen: Vloeren
• Bevloering op volle grond.
• Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe.

Binnen: Andere toepasingen
• CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC).

• SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE,
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST.

• Bezande waterdichting SEL.

• Lichte chappe en beton.
Droge chappe (speciale vloerplaat).

• Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM.
• Met CERMIFACE op plankenvloer CTBH, CTBX, OSB3

Buiten: Vloeren
• Bevloering op volle grond.

• Betonvloer of -plaat.

• SEL: CERMIMPER of CERMIPROOF ST.
• Bezande waterdichting SEL.

Zwembaden, reservoirs, fonteinen:
• Waterdichting : SEL CERMIPROOF ST.

VOORDELEN

OMSCHRIJVING

• Tijdswinst
• Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en renovatie.
• Verlengde verwerkingstijd
• Lijmen direct op oude betegeling..
• Toepassing in zwembaden
• Enkele of dubbele verlijming, afhankelijk van de menging.

* Geen uitstoot van vluchtige organische deeltjes 
** Formule met 70 tot 85% minder stofvorming bij het mengen.

Lijmmortel met verlengde open tijd met dubbele mengverhouding, voor 
de plaatsing van alle keramische en gelijkaardige bekledingen.
Verbeterde consistentie voor plaatsing met enkele of dubbele verlijming. 
Polyvalent voor toepassingen in nieuwbouw en renovatie.

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2ET/EG

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. 
Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische 
dienst.

GRIJS WIT

TE GEBRUIKEN MATERIEEL
Tandenkam geschikt voor gebruik en verbruik van poeder, 
mengrecipient, maatemmer, tegelzetter-troffel, mixer met 
snelheidsregelaar (lage snelheid).

ONDERGROND VOORBEREIDING
De ondergrond moet vormvast, schoon, bestendig, stofvrij, ontvet en 
gematteerd zijn, geen vocht afgeven en voldoende vlak:
- < 5mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm²

VOORBEREIDING PRODUCT
Mengen :

- 7 (±0.375) liter water met 25 kg poeder voor een toepassing met 
dubbele verlijming, vloer en wand.
- 8 (±0.375) liter water met 25 kg poeder voor een toepassing met 
enkele verlijming, vloer en wand.
Mengen tot een homogene massa bekomen wordt. 5 minuten laten 
rusten voor gebruik.

1

RENOVATIE (binnen)
Voorstudie en voorbereiding van de ondergrond volgens CPT 
P3 vloer renovatie en CPT binnenmuur renovatie.
Toepassing zonder primer
•Oude keramische bekledingen (vloer en wand).
•Oude semi-flexibele kunststof platen (vloer).
Toepassing met primer CERMIPRIM UNIVERSEL,
CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID (vloer)
•Oude sporen van lijm op basis van bitumen, neopreen of
acryl.
•Oude verweerde verflagen op betonnen of cement
ondergrond.
MOGELIJKE BEKLEDINGEN conform NF DTU52.2.
•Gres: getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein
keramisch gres.
•Terracotta tegels enkel voor binnenvloer.
•Terracotta steenstrips voor binnen- en buitenmuur
•Diversen: Briare, glasmozaiek, wandtegels, leisteen
(binnenvloer).
•Gereconstitueerde en geperste cementvloeren.
•Natuursteen (marmer, graniet, lava, enz) met inachtneming
van het risico op vlekvorming van de tegels (CGM van
DTU52.2). Toepassing van de witte variant verkleint dit risisco.
•Oppervlaktemassa is beperkt tot 40 kg/m², op de muur.

5°C

Uitvoerings-
temperatuur 

35°C

CONTROLE

Controle
ondergrond

Open tijd 
30 min 

60x60 cm 

Verwerkingstijd
 3h 

Aanpasbaar 
30 min

Invoegen 
na 24h 

Begaanbaar 
na 48h 

Normal : 7L
Fluide : 8L

2 à 10 mm
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Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie beschikbaar is op 
www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschikheid van de producten voor de uitvoering van de werkzaamheden na 
te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.

APPLICATIE
CERMIPLUS XL FLEX 2.0  in een gelijkmatige laag verdelen over de 
ondergrond. Afhankelijk van de toepassing met enkele of dubbele 
verlijming werken (zie verbruik-tabel).
Dikte aanpassen met een kim, aangepast aan het formaat. Binnen de 
verwerkingstijd, de tegels voldoende in de lijm drukken om de 
groeven volledig plat te duwen en een goede overdracht van de lijm te 
verzekeren. Voorkom lijm ophoping tussen de tegels.
Respecteer technische voegen (DTU 52.2): uitzetting, breuk, krimp, 
randenvoegen, eindvoeg ...

AFWERKING
Invoegen 24 tot 48 uur na plaatsing.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
- Uitvoeringstemp. : 
- Rusttijd alvorens plaatsing:
- Verwerkingstijd: 

- Open tijd: 

- Aanpassingstijd
- Tijd alvorens invoegen: 

- Beloopbaar: 
- Vullen zwembad : 

+5 à +35°C

5 min

3h

30 min

20 min

24h

48h

7j (na invoegen)
Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens de 
geldende normering. Deze tijden zullen korter zijn bij hogere 
temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

REINIGING & ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het materieel 
reinigen met water.

OPMERKINGEN
Niet aanbrengen op een bevroren, een ontdooiende of een hete 
ondergrond. Tocht vermijden tijdens de verwerking.
Bij zeer warm weer, wordt aanbevolen om de ondergrond vooraf te 
bevochtigen en te werken buiten bereik van direct zonlicht.
Kan oneffenheden tot 10 mm compenseren (daags voor het betegelen).
Gebruik CERMIPLUS XL FLEX 2.0, CERMIFLEX, CERMIFLEX ALG, 
CERMIFLEX XTREM bij toepassingen met vloerverwarming.

NB : CERMIBOOK bevat meerdere adviesbladen: Plaatsing op houten 
vloer, anhydriet chappe, oude betegeling, ...

CERMIPLUS 2.0

TECHNISCHE KENMERKEN

STOCKAGE & BEWARING
2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut tegen 
vocht.

VERPAKKING
Zak van 25kg, 48 zakken per pallet

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSIE BINNENLUCHT (1) : Informatie over het emissieniveau van 
vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing 
met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage emissies) tot C 
(hoge emissies)
-Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.quickfds.fr of 
op aanvraag bij CERMIX France.
-Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met 
de geldende richtlijnen en wetgeving.
-Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de
lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen.

CERMIPLUS 2.0
Nummer prestatieverklaring

19
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004 : 2007+A1 : 2012 - Erkend organisme 
n°0370 Verbeterde lijmmortel met verlengde open tijd, bedoeld 

voor plaatsing binnen en buiten.
Reactie op vuur Classe E

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen zie veiligheidsfiche

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

TABEL CE** 

REFERENTIEDOCUMENTEN  
Conform aan norm EN 12004. Certificaat CSTB.
DTU 52- 2, met bijhorende wijzigingen en Technische 
Lastenboekteksten van kracht.

Oppervlak (cm²) S ≤ 300
300 

< S ≤ 
500

500 
< S ≤ 
1 200

1200  
<S≤  
2200

2200  
<S≤  
3600

MUUR Binnen 3,5 (U6) 3,5(1) (U6) 7 (U9) 7 (U9)

VLOER binnen 3,5 (U6) 4,5 (U9) 4,5 (U9)(1) 7 (U9) 8 (E10)

VLOER buiten(2) 5 (U6) 7 (U9) 7 (U9) 8 (E10) 8 (E10)(3)

*  deze waarden houden geen rekening met de staat van de ondergrond of die 
van de achterkant van de tegels, waarvan onvolkomenheden het verbruik 
van de lijm kunnen verhogen.

 Dubbel verlijmen  Niet van toepassing

UITZICHT - SAMENSTELLING 
Hydraulisch bindmiddel, zand met bestudeerde granulometrie, hars, 
specifieke toeslagstoffen

VERBRUIK* in kg/m² product

Consistance normale

(1)  Dubbele verlijming bij laag poreuze tegels (DTU 52.2) d.w.z. een meerverbruik 
van 1 tot 1,5 kg/m².

(2)  Buiten, op ondergrond conform aan de norm DTU, met een helling >1,5 cm/m
(3)  Enkel op natuursteen tegels

Vloeibare consistentie

Opeervlak (cm²)
120 

< S ≤ 
1 200

1 200 
< S ≤ 
2 200

2 200  
<S≤  

3 600

VLOER binnen 5 (U9) 6 (E10) 8 (E10)

VLOER buiten(2) 6 (E10) 7 (E10) 8 (E10)(3)

Hechting
Initiele treksterkte
Duurzaamheid voor
Treksterkte na thermische veroudering
Treksterkte na onderdompeling in water
Treksterkte na vries-dooi-cycli
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E CERMIPLUS XL FLEX 2.0
VERBETERDE LIJMMORTEL - HOGE VERVORMBAARHEID - NORMALE OF VLOEIBARE MENGING

TOEPASSINGSGEBIED
Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen, NF DU 
52.2 voor verlijmde betegeling, CTP, AT/DTA, ...
NIEUW
BINNEN : Muur
•  Beton ter plekke gestort of prefab.
• Cementgebonden pleister (CS IV).
• Éénlaagse pleister
• Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend).
• Terracotta tegelwand
• Cellenbeton blok
BINNEN : Vloer
•  Bevloering op volle grond.
• Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe.
• Vloerverwarming, met inbegrip van omkeerbare vloeren.
• PRE (voor formaat 3600 à 10000 cm², gebruik CERMIFACE 
met CERMIPLUS XL FLEX 2.0).
BINNEN : Andere toepassingen

•  CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC).
• SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE, 
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST.
• Bezande waterdichting SEL.
• Lichte chappe en beton.
• Droge chappe (speciale vloerplaat).
• Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer 
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM.
• Met CERMIFACE op plankenvloer CTBH, CTBX, OSB3.
BUITEN : Muur
•  Beton ter plekke gestort of prefab.
• Cementgebonden pleister
• Éénlaagse pleister (CS IV).

BUITEN : Vloer
•  Bevloering op volle grond.
• Betonvloer of -plaat.
• SEL: CERMIMPER of CERMIPROOF ST.

VOORDELEN

OMSCHRIJVING

• Tijdswinst
• Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en renovatie.
• Verlengde verwerkingstijd
• Lijmen direct op oude betegeling..
• Plaatsing op elektrische stralingsvloer (PRE).
• Toepassing op gevels
• Toepassing in zwembaden
• Ruimtes met zware mechanische belasting.
• Enkele of dubbele verlijming, afhankelijk van de menging.
*  Geen uitstoot van vluchtige organische deeltjes
** Formule met 70 tot 85% minder stofvorming bij het mengen.

Lijmmortel dubbele mengverhouding, voor de plaatsing van alle 
keramische en gelijkaardige bekledingen. Verbeterde consistentie voor 
plaatsing met enkele of dubbele verlijming. Geschikt voor groot 
formaat (100x100 cm) en lang formaat (1/10). Geschikt voor ruimtes 
met zware belasting (P4/P43). Polyvalent voor toepassingen in 
nieuwbouw en renovatie.

C2S1ET

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2S1EG

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

GRIJS WIT

UITVOERING
Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. Bij 
afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische dienst.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Tandenkam geschikt voor gebruik en verbruik van poeder, meng- recipient, 
maatemmer, tegelzetter-troffel, mixer met snelheidsregelaar (lage snelheid).

PRÉPARATION DU SUPPORT 
De ondergrond moet gezond zijn, zuiver, bestendig, stofvrij, ontvet en 
gematteerd, zonder zweetvocht, voldoende vlak :
-  <5mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm²
- < 3mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm²

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Mengen:
- 7 (±0.375) liter water met 25 kg poeder voor een toepassing met dubbele 
verlijming, vloer en wand. Ongeveer1,4L toevoegen bij een zak van 5 kg.
- 8 (±0.375) liter water met 25 kg poeder voor een toepassing met enkele 
verlijming, vloer en wand. Ongeveer1,6L toevoegen bij een zak van 5 kg.
Mengen tot een homogene massa bekomen wordt. 5 minuten laten rusten 
voor gebruik.

RENOVATIE (Binnen)
Voorstudie en voorbereiding van de ondergrond volgens CPT P3 
vloer renovatie en CPT binnenmuur renovatie.
Toepassing zonder primer
•Oude keramische bekledingen (vloer en wand).
•Oude semi-flexibele kunststof platen (vloer).
Toepassing met primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIGRIP of
CERMIPRIM RAPID (vloer)
•Oude sporen van lijm op basis van bitumen, neopreen of acryl.
•Oude verweerde verflagen op betonnen of cement ondergrond.
MOGELIJKE BEKLEDINGEN conform NF DTU52.2.
•Gres: getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein
keramisch gres.
•Terracotta tegels enkel voor binnenvloer.
•Terracotta steenstrips voor binnen- en buitenmuur.
•Diversen: Briare, glasmozaiek, wandtegels, leisteen (binnenvloer).
•Gereconstitueerde en geperste cementvloeren.
•Aangepast aan een langwerpig formaat (lengteverhouding tot 10).
•Natuursteen (marmer, graniet, lava, enz) met inachtneming van het
risico op vlekvorming van de tegels (CGM van DTU52.2). Toepassing
van de witte variant verkleint dit risisco.
•Oppervlaktemassa is beperkt tot 40 kg/m², op de muur.

P4S
1

5°C

Applicatie-
temp. 

35°C

CONTROLE

Controle
ondergrond

Open tijd 
30 min 

100x100 cm 

Verwerking
 = 3h 

Aanpasbaar 
30 min

Invoegen 
na 24h 

Beloopbaar 
Na 48h 

Normal : 7L/25kg
Fluide : 8L/25kg 

 2 à 10 mm

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TEGELEN
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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ÉDITION 02/2021

Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie 
beschikbaar is op www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschikheid van de producten voor de 
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.

CERMIPLUS XL FLEX 2.0

TECHNISCHE KENMERKEN

UITVOERING
CERMIPLUS XL FLEX 2.0  in een gelijkmatige laag verdelen over de 
ondergrond. Afhankelijk van de toepassing met enkele of dubbele 
verlijming werken (zie verbruik-tabel).
Dikte aanpassen met een kim, aangepast aan het formaat. Binnen de 
verwerkingstijd, de tegels voldoende in de lijm drukken om de groeven 
volledig plat te duwen en een goede overdracht van de lijm te 
verzekeren.
Voorkom lijmophoping tussen de tegels.
Respecteer technische voegen (DTU 52.2): uitzetting, breuk, krimp, 
omgeving, eind.
AFWERKING
Realistie van de voegen 24 tot 48 uur na plaatsing.
Voor gevels wordt aangeraden CERMIJOINT BM te gebruiken, met 
lage modulus om zettingsvoegen volgens DTU52.2 te kunnen 
overbruggen

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
+5 à +35°C
5 min
3h
30 min
20 min
24h
48h
3-5j

-  Applicatietemperatuur : 
-  Rusttijd alvorens plaatsing: 
-  Verwerkingstijd: 
-  Open tijd : 
-  Aanpastijd: 
-  Invoegen na: 
-  Beloopbaar: 
-  Ingebruikname bij P4S: 
-  Zwembad vullen met water : 7j après jointoiement

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens de geldende 
normering. Deze tijden zullen korter zijn bij hogere temperaturen en langer bij 
lagere temperaturen.

REINIGING & ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het materieel 
reinigen met water.

OPMERKINGEN
Niet aanbrengen op een bevroren, een ontdooiende of een hete 
ondergrond. Tocht vermijden tijdens de verwerking.
Bij zeer warm weer, wordt aanbevolen om de ondergrond vooraf te 
bevochtigen en te werken buiten bereik van direct zonlicht.
De vloerverwarming moet 48 uur voor, tijdens en minstens 48 uur na het 
plaatsen van de bekleding uitgezet worden.
NB : CERMIBOOK bevat meerdere adviesbladen: Plaatsing op houden 
vloer, anhydriet chappe, oude betegeling, ...

UITZICHT - SAMENSTELLING 
Hydraulisch bindmiddel, zand met geselecteerde 
granulometrie, hars, specifieke toeslagstoffen.

CONSOMMATION* in kg/m² product
Normale consistentie

Oppervlak (cm²) S  
≤ 300

300 
< S ≤ 
500

500 
< S ≤ 
1 200

1 200 
< S ≤ 
2 200

2 200 
< S ≤ 
3 600

3 600 
< S ≤ 

10 000

MUUR  
Binnen 3,5 (U6) 3,5 (U6)(1) 7 (U9) 7 (U9) 8 (E10)(3)

VLOER  
Binnen 3,5 (U6) 4,5 (U9) 4,5 (U9)(1) 7 (U9) 8 (E10) 8 (E10)(5)

VLOER  
Binnen(2) 5 (U6) 7 (U9) 7 (U9) 8 (E10) 8 (E10)(4)

MUUR  
Buiten(6) 5 (U6)(7) 7 (U9) 7 (U9) 8 (E10) 8 (E10)

CERMIPLUS XL FLEX 2.0
Nr. Prestatieverklaring

 MC/10.11/V119
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004-1 : 2017+A1. Organisme notifié n°0370 
Mortier-colle amélioré, déformable, avec temps ouvert allongé, 

destiné à la pose intérieure et extérieure

Reactie op vuur Classe E

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsfiche

Hechting:
Initiele treksterkte ≥ 1,0 N/mm²

Duurzaamheid
Treksterkte na thermische veroudering ≥ 1,0 N/mm²

Treksterkte na onderdompeling in water ≥ 1,0 N/mm²

Treksterkte na vries-dooi-cycli ≥ 1,0 N/mm²

VERPAKKING
Zakken van 25 kg, 48 zakken per pallet.
Zakken van 5kg, 120 zakken per pallet.

STOCKAGE & CONSERVATION
2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
 - EMISSIE BINNENLUCHT (1) : Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij 
inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies)
-Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.
-Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
-Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/nationale/
internationale richtlijnen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Conform aan norm EN 12004. Certificaat CSTB.
DTU 52- 2, met bijhorende wijzigingen en Technische 

(1) Dubbele verlijming bij laag poreuze tegels (DTU 52.2) d.w.z. een meerverbruik van 1 à 1.5 kg/
m²

(2) Buiten, op ondergrond conform aan de norm DTU, met een helling >1,5 cm/m
(3) Op binnenmuur op betonnen ondergrond of cementpleister
(4) Enkel op natuursteen tegels
(5) Tegels met een maximale lengte van 120 cm, kromming en sluier van max. 1mm, beton en 

chappe vlakheid 3 mm max onder een regel van 2 m
(6) Beperkt tot 2200 cm², voor stenen met porositeit ≤ 2%.

Bij gevels: hoogte 0 tot 285 m voor formaat S < 2200 cm² en hoogte 0 tot 6 m voor formaten 
S < 3600 cm².

(7) enkele verlijming voor glasmozaiek en Briare-email (S <120 cm²) en terracotta steenstrips (S 
<231 cm²)

Vloeibare consistentie

Oppervlak (cm²)
120 

< S ≤ 
1 200

1 200 
< S ≤ 
2 200

2 200 
< S ≤ 
3 600

3 600 
< S ≤ 

10 000

VLOER - Binnen 5 (U9) 6 (E10) 8 (E10) 8 (8x10x20)
VLOER - Buiten 6 (E10) 7 (E10) 8 (E10)(4)

*  deze waarden houden geen rekening met de staat van de ondergrond of die 
van de achterkant van de tegels, waarvan onvolkomenheden het verbruik van de 
lijm kunnen verhogen. 

 Dubbele verlijming  Niet van toepassing
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E
S • Hoge flexibiliteit

VERBRUIK
ca. 7 kg / m2

VOORDELEN
Grote formaten en vloerverwarming

ADVIES
Voor standaard + speciale werken 

Zak 25KG
Houdbaarheid: 2 jaar houdbaar in de 
originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vocht.
Elke zak heeft een gemakkelijk herkenbare 
productiecode.

GRIJS

CERMIPRO S 
TEGELLIJM

EXCELLENCE GAMMA

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2S1E

SAMENSTELLING
Grijs hydraulisch bindmiddel, minerale vulstoffen en additieven.

BINNENMUUR : 
Beton, mortelpleister, cement (formaat tot 60x60 cm), 
gipsplaten met kartonnen bekleding (formaat tot 45x45cm)

BUITENMUUR :
Beton, cementmortelpleister (formaat tot 60x60 cm)

VLOEREN BINNEN EN BUITEN :
Op bevloering op volle grond, plaat of chappe op isolatie of 
scheidingslaag, betonvloer conform de norm C.P.T. en DTU 
(formaat tot 10.000 cm² binnen en 3.600 cm² buiten).

VLOERVERWARMING :  
Systeem met water op lage temperatuur en vloer met 
elekrische straling.

OPENBARE EN PARTICULIERE ZWEMBADEN : 
Beton en cementpleister

RENOVATIE :
Oude betegeling.
Voor speciale ondergronden, neem contact met ons op.

TOEPASSINGSGEBIED 

UITVOERINGSKARAKTERISTIEKEN

• Wachttijd na opmengen en alvorens plaatsing: 10 min
• Verwerkingstijd: 3 h
• Praktische open tijd: 30 min
• Aanpassingstijd: 30 min
• Invoegen na: 1 dag
• Terug beloopbaar:  2 dagen

Controle
ondergrond 

CONTROLE

Uitvoerings-
temp. 

35°C

5°C

7 L *Tijd in
mengkuip

3 h

Opentijd 

30 min

U9 - E10 - E15

1

2

2 à 10 mm

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TILING

De ondergrond dient vormvast, schoon, bestendig en stofvrij te zijn en geen vocht af te geven. Zie de DTU.

VOORBEREIDING EN STAAT ONDERGROND 

VERWERKING
Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C.  Mengen tot een homogene massa verkregen wordt.
7L * (+/-0,375L) water op 25kg poeder.
10 min laten rusten en voor gebruik terug opmengen. CERMIPRO S in een gelijkmatige laag verdelen 
over de ondergrond.
Dikte aanpassen met een kam, aangepast aan het formaat.
De tegel hard in de lijm drukken tot de verse groeven plat zijn binnen de verwerkingstijd.
Respecteer de dubbele verlijming. Zie de DTU.
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Se reporter systématiquement à la fiche technique et fiche de 
données de sécurité, disponibles sur notre site www.cermix.com FICHE TECHNIQUE N°615 - 03/2016

CERMIPRO S

MOGELIJKE AFWERKINGEN

Getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein keramisch gres (porositeit <0,5%), natuursteen 
(Gebruik witte CERMIPLUS XL FLEX of CERMISTONE), wandtegels, glasmozaiek, Briare email, terracotta.

VERBRUIK

Tandenkam U9 9x9x9 :
- enkele verlijming : 4,5 kg/m²
- dubbele verlijming : 7 kg/m²

AFWERKING
Invoegen één dag na plaatsing. Begaanbaar twee dagen na plaatsing. 
Voor bijkomende informatie, zie de technische fiche van het product. 
Volg de richtlijnen van de geldende normen C.P.T. en DTU.

(1)  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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CO

LL
ES CERMIFLEX XTREM

ZEER FLEXIBELE LIJMMORTEL - EENVOUDIGE VERLIJMING OP VLOER EN WAND

TOEPASSINGSGEBIED
Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen: 
NF DTU 52.2, verlijmde betegeling, CPT, AT/DTA, ...

NIEUW

BINNEN : MUUR
• Beton ter plekke gestort of prefab
• Cementgebonden pleister (CS IV)
• Éénlaagse pleister
• Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend)
• Terracotta tegelwanden
• Cellenbeton blokken

BINNEN : VLOER
• Bevloering op volle grond
• Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe
• Vloerverwarming, met inbegrip van PRE, omkeerbare vloeren
• Voor cementchappe, al dan niet met vloerverwarming, is het mogelijk 
om te betegelen met CERMIFLEX XTREM 7 dagen na het gieten van 
de chappe en het verwijderen van eventuele cementsluier of 
uithardingsproduct.  De verwarming wordt in dat geval pas ingeschakeld 
7 dagen na het invoegen. 

BINNEN : ANDERE TOEPASSINGEN
• CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC)
• SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE, 
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST
• Bezande waterdichting SEL
• Lichte chappe en beton
• Droge chappe (speciale vloerplaat)
• Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer 
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM
• Vloer van houten bekledingsplaten (zie § RENOVATIE)

BUITEN : MUUR
• Beton ter plekke gestort of prefab
• Cementgebonden pleister
• Éénlaagse pleister (CS IV)

VOORDELEN
• Alle keramische bekledingen en gelijkwaardig.
• Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en 

renovatie.
• Directe plaatsing op houten vloer.
• Plaatsing op cementchappe na zeer korte droogtijd.
• Zeer hoge flexibiliteit.
• Laag verbruik: 2,5 tot 4,5 kg/m² afhankelijk van het formaat.
• Verlengde verwerkingstijd.
• Zelfde mengverhouding voor vloer en wand.
• Eenvoudig verlijmen op binnenmuur en vloer.

BUITEN : VLOER
• Bevloering op volle grond
• Betonvloer of -plaat
• SEL: CERMIMPER of CERMIPROOF ST, 
• Bezande waterdichting SEL
Zwembaden, reservoirs, fonteinen:
• Waterdichting:  SEL CERMIPROOF ST

RENOVATIE (Binnen)
Voorstudie en voorbereiding van de ondergrond volgens CPT 
P3 vloer renovatie en CPT binnenmuur renovatie

Toepassing zonder primer
•  Oude keramische bekledingen (vloer en wand)
• Oude semi-flexibele kunststof platen (vloer)

Toepassing met primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID 
(vloer)

•  Oude sporen van lijm op basis van bitumen, neopreen of acryl
• Oude verweerde verflagen op betonnen of cement ondergrond
• Niet bezande asfaltchappe met tegels S < 3600 cm²
• Vloer houten panelen* met tegels 100 < S < 2200 cm²

In ruimtes type E1, na het aanbrengen van een primer,
In ruimtes type E2, na bescherming met onze SPEC of SEL.

** Herinnering: conform DTU 51.3, in twee gekruiste lagen platen
CTBH 12 mm dik, of een laag platen CTBH of OSB3, dikte 22 
mm, met verlijmde tand en groef.

Mogelijke bekledingen:
De bekledingen moet voldoen aan de geldende norm CPT/DTU 
(bij muurbekleding, dichtheid beperkt tot 40 kg/m²)
Gres: getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein 
keramisch gres
Terracotta tegels enkel voor binnenvloer
Terracotta steenstrips voor binnen- en buitenmuur
Diversen:  Briare, glasmozaiek, wandtegels, leisteen (enkel 
binnenvloer)
Gereconstitueerde en geperste cementvloeren
Aangepast aan een langwerpig formaat (lengteverhouding tot 10)
Natuursteen (marmer, graniet, lava, enz) met inachtneming van 
het risico op vlekvorming van de tegels (CGM van DTU52.2).
Bekleding met behandeling aan de onderzijde: neem contact met 
ons op.

C2S2E

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

GRIJS

1

VERWERKING
Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

5°C

Verwerkings-
temp.

35°C
CONTROLE

Controle
ondergrond

Open tijd  

30 min
Verwerkings-
tijd  2 h

U6-U9-E10-E15

Aanpasbaarheid

20 min

BESCHRIJVING
Voor het plaatsen van zeer grote formaten en dunne diktes, 
groter dan 100 x 100 cm.
Eenvoudig te verlijmen op vloer en binnenwand, ongeacht het 
formaat.
Gemakkelijk te plaatsen en verbeterd rendement.

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
- Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan 
of een recentere versie beschikbaar is op www.eucochem.com. 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de 
compatibiliteit en de geschiktheid van de producten voor de 
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen 
proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de 
producten te evalueren. 

CERMIFLEX XTREM

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet vormvast, schoon, bestendig, stofvrij, ontvet en 
gematteerd zijn, geen vocht afgeven en voldoende vlak:
< 5mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm²
< 3mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm²
Voor formaten groter van 10.000 cm², breng op poreuze ondergronden 
eerst een primer CERMIFILM of CERMIPRIM UNIVERSEL aan:
- bij muren, niet waterbestendige gipsplaten met kartonnen bekleding, 
cellenbeton, terracotta tegelwand
- bij vloeren, cement/anhydriet chappe (met restvocht <0,5%)
NB: Door het aanbrengen van een primer op een poreuze ondergrond 
kan de verwerkingstijd van het product verlengd worden.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Maak eerst de tegel met eventuele uitsparingen klaar en meng dan de 
lijmmortel.
Mengverhouding van 32% of 4,8 + 0,15 L water op 15 kg poeder. Meng 
de zak met het water tot je een homogene, klontervrije massa krijgt: 
eerst met 80-85% water, daarna aanvullen met de overige 15-20% 
water. Ongeveer 5 minuten laten rusten.
AANBRENGEN
CERMIFLEX XTREM in een gelijkmatige laag verdelen over de 
ondergrond.
Dikte aanpassen met een kam, aangepast aan het formaat.
Binnen de verwerkingstijd, de tegels voldoende in de lijm drukken om 
de groeven volledig plat te duwen en een goede overdracht van de 
lijm te verzekeren. 
Voorkom lijmophoping tussen de tegels.
Respecteer technische voegen (DTU 52.2): uitzettings-, breuk-, 
krimp-, omgaande en eindvoegen.
AFWERKING
Invoegen na 24 tot 48 uur na plaatsing.
UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN(1) 
Rusttijd voor uitspreiden: 5 min
Verwerkingstemperatuur: 5 tot 35°C
Praktische verwerkingstijd: 2 uur
Praktische verwerkingstijd: 30 min
Aanpassingstijd: 20 min
Invoegen na: 24 uur
Begaanbaar na : 48 uur
(1)Laboratoriumwaarden bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid: korter 
bij hogere temperaturen en langer bij lagere temperaturen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het materieel 
reinigen met water.
OPMERKINGEN
Niet aanbrengen op een bevroren, een ontdooiende of een hete 
ondergrond. Bij zeer warm weer, wordt aanbevolen om de 
ondergrond vooraf te bevochtigen en te werken buiten bereik van 
direct zonlicht. De vloerverwarming moet 48 uur voor, tijdens en 
minstens 48 uur na het plaatsen van de bekleding uitgezet worden.
NB: CERMIBOOK bevat meerdere adviesbladen: plaatsing op 
houden vloer, anhydriet chappe, oude betegeling, ... BEWARING EN OPSLAG

Houdbaarheid: 2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpak- 
king, beschut tegen vocht.

VERPAKKING
Zak van 15 kg. 48 zakken per pallet 

VERBRUIK
Verbruikstabel* poeder in kg/m² (met gebruik van kam), afhankelijk 
van het oppervlak van de tegel

*  deze waarden houden geen rekening met de staat van de ondergrond of 
die van de achterkant van de tegels, waarvan onvolkomenheden het verbruik 
van de lijm kunnen verhogen. 

(1) buiten, op ondergrond conform aan de norm DTU, met een helling >1,5 cm/m
(2) beperkt tot 3600 cm², voor stenen met porositeit >2% en tot 6 m hoogte.

beperkt tot 2200 cm², voor stenen met porositeit ≤ 2%.
Op gevel: hoogte beperkt tot 28 m voor S <2200 cm² en 6 m voor S <3600 cm²

(3) bijkomende eisen:
- tegels met een maximale lengte van 300 cm, kromming en sluier maximum 1 
mm
ondergrond beton en chappe vlakheid 3 mm max onder een regel van 2 m

(4) tot 3 m hoogte. Bij binnenmuren, eerst primer aanbrengen op poreuze 
ondergronden

(5) dubbele verlijming behalve glasmozaiek en Briare-email (S <120 cm²) en 
terracotta steenstrips (S <231 cm²)

(6) op anhydriet chappe, controleren of de restvochtigheidsgraad niet hoger ligt dan 
0,5%.

Oppervlakte  
(cm²) ≤ 50

50 
< S ≤ 
300

300 
< S ≤ 
1 200

1 200 
< S ≤ 
2 200

2 200  
< S ≤  
3 600

3 600 
< S ≤ 

10 000(3)

> 10 000(3)

MUUR  
BINNEN

1.5  
(U3)

2,5  
(U6)

4  
(U9)

4  
(U9)

4  
(U9)

4  
(U9)

4.5  
(8x10x20)(4)

VLOER  
BINNEN

1.5  
(U3)

2,5  
(U6)

4  
(U9)

4 
(8x10x20)

4.5  
(8x10x20)

4.5  
(8x10x20)

4.5  
(8x10x20)(6)

MUUR  
BUITEN

2  
(U6)

3 
(U6)(5)

4.5 
(U9)

4.5 
(U9)(2)

4.5 
(U9)(2)

4.5 
(U9)(2)(4)

VLOER  
BUITEN

1.5  
(U3)

3  
(U6)

4.5 
(U9)

4.5 
(8x10x20)

4.5 
(8x10x20)

5.5  
(8x10x20)

DUBBEL VERLIJMEN NIET MOGELIJK

UITZICHT - SAMENSTELLING
Liants hydrauliques, charges minérales, résine synthétique, adjuvants 
spécifiques.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Conform aan de norm EN 12004

TECHNISCHE KENMERKEN

CERMIFLEX XTREM
Numéro Déclaration des Performances :

MC/21.1/V1.07.201818
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004-1 : 2017 - Organisme notifié n°0370
Mortier-colle amélioré, hautement déformable, avec temps ouvert

allongé, destiné à la pose intérieure et extérieure

Reactie op vuur Classe E

Vrijgave van gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsfiche 

Hechting
Initiële tractie-adhesie ≥ 1,0 N/mm2

Duurzaamheid voor
Hechting door tractie na thermische veroudering ≥ 1,0 N/mm2

Tractiehechting na onderdompeling in water ≥ 1,0 N/mm2

Trekhechting na vries-dooi cycli ≥ 1,0 N/mm2
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Zak van 15 kg.
Bewaren: 2 jaar in een gesloten verpakking 
op een droge en vochtvrije plaats.
Iedere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

VERBRUIK 
Ongeveer 4,5 kg/m2.

TIP 
Voor het plaatsen van grote formaten op elektrische vloer-
verwarming, gebruik CERMIFACE.

VOORDELEN
Verbeterd rendement. Weinig verbruik per m².

SAMENSTELLING
Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, geselecteerd zand met speci-
fieke granulometrie, herdispergeerbare harsen, diverse cellulose 
gebaseerde en andere toeslagstoffen die het lijmen, de hechting en 
de reologie verbeteren.

GRIJS

WIT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

ZONDER** 
STOF 

ZONDER EMISSIE*

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

5,7 L muur/vloer*
6,75 L vloer/15 kg*

Temps de vie 
en auge

00 h

Gebruiksduur 
in de werkbak:  

2 uur

Gemiddelde 
open tijd 
30 min

U0 U0 E0U6 - U9
E10 - E15

1

2

2 tot 10 mm

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2S1E

CONFORM  
DE NORM  
EN 12004

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2S1EG
6,75L /15Kg

CONFORM  
DE NORM  
EN 12004

•  Voor het plaatsen van alle keramische bekledingen of gelijkwaardig 
•  Enkele en dubbele verlijming.
•  Grote formaten, tegels tot 10000 cm2

• Weinig verbruik per m2

• Flexibel en een verlengde open tijd
• Nieuwbouw en renovatie 
•  Elektrische vloerverwarming en façades
• Zwembaden

LIJMMORTELS

CERMIFLEX ALG
TRADITIONEEL OF VLOEIBAAR AANBRENGEN 
GEOPTIMALISEERD RENDEMENT

“EXCELLENCE”-GAMMA

KARAKTERISTIEKEN TIJDENS HET PLAATSEN

•  Rusttijd van de lijm ..........................................  5 min
•  Pot life .............................................................  2 u
•  Praktische open tijd ........................................  30 min
•  Aanpassingstijd ...............................................  20 min
•  Invoegen na:  ...................................................  24 u
•  Heringebruikname van het oppervlak ............  na 48 u

TOEPASSINGSGEBIED
VOOR BINNEN- EN BUITENMUREN:
• Stortbeton of prefab beton 
• Cementering
• Gipsbepleistering
•  Gipskartonplaten (al dan niet vochtwerend)
• Muur van baksteen
• Cellenbetonblokken

OP BINNEN- EN BUITENVLOEREN:
• Gewapende betonnen vloerplaat op volle grond.
•  Betonnen tussenvloeren, betonplaat of dekvloer.
•  Vloeren met vloerverwarming, inclusief elektrische vloerverwar-

ming, omkeerbare vloerverwarming/koeling (voor tegels van 
groot formaat 3600 tot 10.000 cm² (bijv. 60/60 - 100/100 cm) 
CERMIFACE gebruiken met CERMIPLUS XL FLEX).

•  Vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem: 
  CERMITANCHE, CERMIPROOF.
•  Ingezand vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem.

OVERIG GEBRUIK BINNEN:
•  Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor 

muren).
•  Lichte dekvloer en licht beton (zie Technische Voorlichting, de 

goede samenhang controleren).
•  Waterdichting (Vochtwerend systeem voor onder tegel-

werk CERMICRYL en MEMBRANE PPE).
•   Anhydriet dekvloer: Steeds eerst CERMIFILM primer aan-

brengen.

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
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TECHNISCHE FICHE N°635 - 03/2016

CERMIFLEX ALG

•  Voor het plaatsen van alle keramische bekledingen of gelijkwaardig 
•  Enkele en dubbele verlijming.
•  Grote formaten, tegels tot 10000 cm2

• Weinig verbruik per m2

• Flexibel en een verlengde open tijd
• Nieuwbouw en renovatie 
•  Elektrische vloerverwarming en façades
• Zwembaden

RENOVATIE BINNENRUIMTES:
Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren 
nodig volgens de technische voorlichtingen P3 renovatie.

Aanbrengen zonder primer
•   Oude keramische bekledingen: 

– Binnenvloeren en binnenmuren. 
– Buitenvloeren (ons raadplegen).

•   Oude PVC of semi-flexibele tegels.

Aanbrengen met primer CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID
•   Oude bitumineuze lijm, neopreen of acryl.
•   Oude verweerde verf op ondergronden van beton of cement. 

ZWEMBADEN, BASSINS, FONTEINEN:
•   Waterdichting: CERMIPROOF of CERMIPROOF ST

•   Grés geperst, getrokken, cérame fijn verglaasd en gepor-
seleind

•   Terracotta.
•   Natuursteen, marmer (ook met porositeit < 5%), graniet, 

lavasteen (gebruik de CERMIPLUX XL FLEX WIT of de CERMISTONE).

•   Divers: Briare, glasmozaïek, faïence.
•   Composiet- en geperste cementtegels.
•   Cementtegels (CERMIX raadplegen).
Het oppervlaktegewicht tegen muren is beperkt tot 40 kg/m2.

MENGEN  
Bij voorkeur met een elektrische mixer op lage snelheid mengen.
•   Voor muren en vloeren:  

ongeveer 5,7 liter water (*± 0,225 L) voor 15 kg poeder.
•    Voor vloeren met een enkelvoudige verlijming:  

6,75 liter water voor 15 kg poeder.
Laat het mengsel rusten gedurende ongeveer 5 minuten. 

•   Strijk de CERMIFLEX ALG in een gelijke laag op de on-
dergrond uit. Reguleer de oppervlakte met behulp van een 
lijmkam.

•   Afhankelijk van de toepassing enkel of dubbel verlijmen 
(zowel op de ondergrond als op de achterkant van de tegel 
lijm aanbrengen).

•  Duw de tegel stevig in het lijmbed tot de lijmrillen platge-
drukt zijn.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

PLAATSING

Gebruik een gepaste lijmkam per specifieke toepassing. Verbruik is in kg/m² en voor traditioneel aanbrengen.

Gebruik een gepaste lijmkam per specifieke toepassing. Verbruik is in kg/m² en voor vloeibaar aanbrengen.

(1) Dubbele verlijming verplicht voor tegels met weinig porositeit.
(2) Buiten DTU
(3)  Gelimiteerd op 3600 cm2 voor tegels met een porositeit > 2 % en op 

6 m hoote / op 2000 cm2 voor tegels met een porositeit ≤ 2 %. Voor 
façade: werkingshoogte gelimiteerd op 28 m voor S ≤ 2000 cm2 en 6 
m voor S ≤ 3600 cm2

(4) Voor zwaardere toepassingen: Gelieve CERMIX contacteren.

–  tegels met een maximale lengte van 120 cm, met afwijking van 1 mm 
maximum.

–   ondergronden van chape en beton van maximum 3 mm afwijking 
onder de regel van 2 m.

(5) Beperkingen van de verwerkingstijd: bij afwijkingen CERMIX contac-
teren
(6) Uitsluitend natuursteen

* Dubbele verlijming verplicht door extra lijm aan te brengen op de onderkant van de tegels.  
 Buitenvloeren: cement gedoseerd op 350 kg/m³ en op voldoende afschot plaatsen (1,5 cm/m).

AFWERKING 
•  Invoegen: 24 tot 48 uur na plaatsen van de tegels. Gebruik een product uit het gamma CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH, 

COLORISSIMO, EPOGLASS. Voor buitenbekledingen tegen wanden, is het aangeraden de CERMIJOINT BM te gebruiken die het 
toelaat de dilatatievoegen te overbruggen. Zie reglementering. Voor vloeren, is belasting toegelaten na twee dagen. 

U9 (3,5 kg) E10* (6 kg)

U9* (3) (4,5 kg)

E10* (5,5 kg)

S ≤ 10 000 cm2

BINNEN 
MUREN

tussenwand of 
verdubbeling
baksteen, cel-

lenbeton

BINNENVLOEREN

S ≤ 300 cm2

U6
(2,5 kg)

U6 (2,5 kg)

U9*
(4 kg)

E10* (6 kg)U9* (4 kg)

E15* (4) (9 kg)

E10* (2) (6 kg)

E10* (3) (6 kg)

S ≤ 500 cm2 S ≤ 1200 cm2

U9 (1) (3,5 kg) U9* (4,5 kg)

BUITENVLOEREN U6* (3 kg) U9* (4 kg)

BUITENMUREN U6* (3) (3 kg) U9* (3) (4 kg)

S ≤ 2000 cm2 S ≤ 2200 cm2 S ≤ 3600 cm2

cementpleister
beton

Niet van toepassing

BUITENVLOEREN

BINNENVLOEREN U9 (3,5 kg) E10 (4 kg)

E10 (4 kg) E10 (5) (4,5 kg) E10 (6) (4,5 kg)

8x10x20 
ou 1/2 lune 20 (5,5 kg)

120 cm2 ≤ S ≤ 1100 cm2 S ≤ 2200 cm2 S ≤ 3600 cm2 S ≤ 10000 cm2

*  Zeer weinig VOC-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen)
**  Tussen 70 en 85% vermindering van stof tijdens het aanmaken van de lijm
*** Lijm met een verbeterd rendement van 30 tot 40%

(1) Informatie over de emissie van de vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, die een risico van gifstoffen  
door inademing geven, op een klasse van A+ (zeer weinig) tot C (zeer sterk)
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S • Speciaal voor buitenvloeren.

• Resistent tegen thermische schokken.
• Dik te plaatsen.
• Zware tegels en natuursteen.

Zak van 25 kg.
Bewaren: 2 jaar in een gesloten verpakking 
op een droge plaats. 
Iedere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

VERBRUIK 
Ongeveer 7kg/m².

TIP 
Voor marmer en natuursteen: gebruik de CERMITERRASSE 
WIT of BEIGE om het risico van vlekvorming te voorkomen - 
telkens een test doen uit voorzorg. 

VOORDEEL
Laat het plaatsen toe tot 25 mm dikte.

KARAKTERISTIEKEN TIJDENS HET PLAATSEN

•  Rusttijd van de lijm ..........................................  5 min
•  Verbruikstijd ....................................................  2 u
•  Praktische open tijd ........................................  30 min
•  Aanpassingstijd ...............................................  20 min
•  Invoegen na .....................................................  24 u
•  Heringebruikname van het oppervlak ............  na 48 u

TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden conform de norm NF DTU 52.2

BUITENVLOEREN
•  Bestrating op volle grond
•  Bestrating of chape op isolatie of op een ontkoppelingslaag
•  Betonvloeren
•  Cementgebonden egalisatievloeren
•  Vloeibaar waterdichtingssysteem CERMIPROOF

BINNENVLOEREN
•  Bestrating op volle grond
•  Bestrating of chape op isolatie of op een ontkoppelingslaag
•  Betonvloeren 
•  Egaline of egalisatiemortel op basis van cement

•  Anhydriet dekvloer (Eerst CERMIFILM primer aanbrengen)
• Gegoten dekvloeren op basis van cement
•  Droge dekvloer
•  Vloeibaar waterdichtingssysteem CERMIPROOF,  

CERMIPROOF ST of CERMITANCHE
•  Waterdichtingsmembraan MEMBRANE PPE

RENOVATIE BINNENVLOEREN
Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren 
nodig volgens de technische voorlichtingen P3 renovatie

Applicatie zonder primer:
• Oude keramische vloeren

Applicatie met CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID primer:
• Oude bitumineuze, neoprene of solventgedragen lijmen
•  Semi-flexibele tegels.
• Oude homogene PVC in lagen zonder onderlaag

GRIJS WIT BEIGE

LIJMMORTELS

CERMITERRASSE
 

“HIGH PERFORMANCE”-GAMMA

SAMENSTELLING
Grijs of wit hydraulisch bindmiddel, geselecteerd zand met specifieke 
granulometrie, herdispergeerbare harsen, diverse cellulose gebaseer-
de en andere toeslagstoffen die het lijmen en de hechting verbeteren.

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2ET

CONFORM  
DE NORM  
EN 12004

ZONDER EMISSIE* ZONDER** 
STOF 

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

5,8 L

Temps de vie 
en auge

00 h

Gemiddelde 
open tijd 
30 min

U0 U0 E0U6 - U93 tot 25 mm

Gebruiksduur 
in de werkbak:  

2 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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FICHE TECHNIQUE N°490 - 03/2016

CERMITERRASSE

Conform met de norm NF DTU 52.2
Voor grotere formaten van tegels, gelieve zich tot onder-
staande tabel te wenden.
•  Keramische producten compatible met de klasse UPEC: 

geperste of getrokken grès, poselein grès, verglaasd en 
porselein. (porositeit <0.5%)

•  Voor marmer en natuursteen: gebruik CERMITERRASSE 
WIT of BEIGE om het risico van vlekvorming te voorko-
men - telkens een test doen uit voorzorg.

•  Dallen, grind, opus 
•  Vanwege zijn consistentie is CERMITERRASSE zeer ge-

schikt voor het plaatsen van dikke en zware materialen.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

Bij warm weer is het noodzakelijk om uit voorzorg de ondergrond te bevochtigen.

WATERDOSERING
Ongeveer 5,8 L water voor 25kg (* +/- 0.375L). Rusttijd van het mengsel: 5 min 
• Een gepaste lijmkam gebruiken per specifieke toepassing. Verbruik van poeder in kg/m²

PLAATSING

*Dubbele verlijming verplicht (Lijm aanbrengen op ondergrond + op achterkant tegel)
1) Dubbele verlijming verplicht bij tegels met weinig porositeit
(2) Beperkingen van de verwerkingstijd: bij afwijkingen CERMIX contacteren
(3) Uitsluitend natuursteen

S≤120cm² S≤300cm² S≤500 cm² S≤1200cm² S≤2000 cm² S≤3600cm²

BINNENVLOER U6 (3.5kg) U9(4.5kg) U9(1) (4.5kg) U9* (7kg) E10* (8kg)

BUITENVLOER U6* (5kg) U9* (7kg) E10* (2) (8kg) E10* (3) (8kg)

*  Zeer weinig VOC-uitstoot
**  Tussen 70 en 85% vermindering van stof tijdens het aanmaken van de lijm

AANBEVELINGEN
•  Voorzie een afschot van minimum 1,5% (1,5 cm/m) om de 

afvloeiing van regenwater te verzekeren.
•  Vermijd het plaatsen van donkere tegels alsook tegels die 

glad worden bij regen.
•  Grote oppervlakken opdelen per 6 strekkende meter en 

een dilatatie voorzien
•  Hou ook rekening tijdens het opdelen met de dikte van 

de lijmmortel en de te plaatsen tegels en vul de dilatatie-
voegen op met CERMITHANE mastic.

 AFWERKING
•  Voegen: ten vroegste 24 u na het plaatsen van de tegels. 

Gebruik CERMIJOINT TX, CERMIJOINT SOUPLE, CERMI-
JOINT RUSTIC of JOINT i-TECH.

• Uitzettingsvoegen respecteren.
•  Het werk beschermen tegen ongunstige weersinvloeden 

tijdens de werken en dit tot minstens 48 u na het invoe-
gen. 

(1) Informatie over de emissie van de vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, 
 die een risico van gifstoffen door inademing geven, op een klasse van A+ (zeer weinig) tot C (zeer sterk)

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
w

or
d

t t
e 

g
oe

d
er

 tr
ou

w
 v

er
st

re
kt

 e
n 

d
it 

zo
nd

er
 e

ni
g

e 
g

ar
an

tie
s.

 D
e 

ke
uz

e 
va

n 
ee

n 
p

ro
d

uc
t v

oo
r w

el
ke

 to
ep

as
si

ng
 d

an
 o

ok
 d

oo
r d

e 
ko

p
er

 o
f v

er
w

er
ke

r, 
he

t v
er

w
er

ke
n 

va
n 

d
e 

p
ro

d
uc

te
n,

 d
e 

vo
or

b
er

ei
d

in
g

en
, d

e 
af

w
er

ki
ng

, h
et

 g
eb

ru
ik

 v
an

 h
et

 ju
is

te
 m

at
er

ie
el

 o
m

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

aa
n 

te
 

b
re

ng
en

 e
n 

d
it 

al
le

s 
in

 d
e 

ru
im

st
e 

zi
n,

 v
al

le
n 

vo
lle

d
ig

 b
ui

te
n 

on
ze

 c
on

tr
ol

e 
en

 b
eh

or
en

 d
us

 v
ol

le
d

ig
 to

t d
e 

ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

he
id

 v
an

 d
e 

ko
p

er
, v

er
w

er
ke

r. 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
ka

n 
d

us
 n

ie
t v

er
an

tw
oo

rd
el

ijk
 w

or
d

en
 g

es
te

ld
 o

p
 g

ro
nd

 v
an

 d
e 

hi
er

vo
or

 b
es

ch
re

ve
n 

op
so

m
m

in
g

. I
nd

ie
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

to
ch

 z
ou

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 g
es

te
ld

 
w

or
d

en
 v

oo
r o

p
g

el
op

en
 s

ch
ad

e,
 d

an
 z

al
 d

e 
cl

ai
m

 a
lti

jd
 b

ep
er

kt
 b

lij
ve

n 
to

t d
e 

w
aa

rd
e 

va
n 

d
e 

no
d

ig
e 

te
 le

ve
re

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
g

oe
d

er
en

 o
m

 e
en

 m
in

im
al

e 
he

rs
te

lli
ng

 u
it 

te
 v

oe
re

n.
 E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

st
re

ef
t n

aa
r h

et
 le

ve
re

n 
va

n 
g

oe
d

er
en

 m
et

 e
en

 c
on

st
an

te
, g

oe
d

e 
kw

al
ite

it.
 A

lle
 w

aa
rd

es
 o

p
 d

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
zi

jn
 g

em
id

d
el

d
e 

w
aa

rd
es

 e
n 

zi
jn

 h
et

 re
su

lta
at

 v
an

 te
st

en
 d

ie
 u

itg
ev

oe
rd

 z
ijn

 o
nd

er
 la

b
or

at
or

iu
m

 o
m

st
an

d
ig

he
d

en
. W

aa
rd

es
 d

ie
 n

ag
em

et
en

 w
or

d
en

 in
 w

er
fo

m
st

an
d

ig
he

d
en

 e
n 

d
er

g
el

ijk
e 

m
ee

r k
un

ne
n 

af
w

ijk
en

 v
an

 d
e 

op
g

eg
ev

en
 w

aa
rd

es
. D

it 
om

d
at

 d
e 

om
g

ev
in

g
sc

on
d

iti
es

, d
e 

to
ep

as
si

ng
, e

n 
d

e 
m

an
ie

r v
an

 v
er

w
er

ke
n 

va
n 

on
ze

 p
ro

d
uc

te
n 

hi
er

 o
ok

 w
ee

r b
ui

te
n 

on
ze

 c
on

tr
ol

e 
va

lle
n.

 W
ij 

w
ijz

en
 u

 e
r o

p
 d

at
 u

 g
ee

n 
an

d
er

e 
p

ro
d

uc
te

n 
m

ag
 to

ev
oe

g
en

 d
an

 d
ez

e 
d

ie
 a

an
g

eg
ev

en
 z

ijn
 in

 o
nz

e 
te

ch
ni

sc
he

 d
oc

um
en

ta
tie

. G
eb

ru
ik

 v
oo

r e
en

 s
ys

te
em

 in
 o

p
b

ou
w

 a
lle

en
 p

ro
d

uc
te

n 
va

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v.
 In

d
ie

n 
u 

p
ro

d
uc

te
n 

va
n 

ve
rs

ch
ill

en
d

e 
le

ve
ra

nc
ie

rs
 o

f m
er

ke
n 

co
m

b
in

ee
rt

 
ve

rv
al

t d
e 

g
ar

an
tie

 o
nh

er
ro

ep
el

ijk
. B

ij 
he

t u
itv

oe
re

n 
va

n 
d

e 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
p

ro
d

uc
te

n 
is

 h
et

 n
oo

d
za

ke
lij

k 
om

 e
en

 w
er

flo
g

b
oe

k 
op

 te
 s

te
lle

n 
en

 o
p

 re
g

el
m

at
ig

e 
b

as
is

 in
 te

 v
ul

le
n.

 E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
ka

n 
te

n 
al

le
 ti

jd
en

 h
et

 w
er

flo
g

b
oe

k 
co

ns
ul

te
re

n 
en

/o
f e

en
 k

op
ie

 o
p

vr
ag

en
 o

m
 n

a 
te

 g
aa

n 
of

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

en
 s

ys
te

m
en

 c
or

re
ct

 
aa

ng
eb

ra
ch

t o
f g

ep
la

at
st

 z
ijn

 v
ol

g
en

s 
d

e 
d

oo
r E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

vo
or

op
g

es
te

ld
e 

vo
or

sc
hr

ift
en

. W
ij 

ve
rw

ijz
en

 o
ok

 in
 g

ev
al

 v
an

 d
is

p
uu

t n
aa

r o
nz

e 
al

g
em

en
e 

vo
or

w
aa

rd
en

. D
ez

e 
ve

rs
ie

 v
an

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 fi

ch
e 

ve
rv

an
g

t a
lle

 v
or

ig
e 

ve
rs

ie
s.

  V
er

si
e 

1.
0 

 D
at

e:
 1

0 
D

ec
em

b
er

 2
02

0 
3:

31
 p

m



TE
G

EL
LI

JM
EN

•  Geschikt voor het aanbrengen van keramische en gelijk-
aardige bekledingen.

•  Geschikt voor vochtige lokalen, EB+ geklasseerd.
•  Verlengde gebruiksduur na het openen
•  Glijvast.

Plastic emmers: 25 kg, 15 kg, 8 kg, 3 kg.
Bewaren: 2 jaar in een gesloten verpakking 
op een droge en vochtvrije plaats.
Iedere emmer heeft een eenvoudig te iden-
tificeren productiecode.

KARAKTERISTIEKEN TIJDENS HET PLAATSEN

• Praktische open tijd .........................................  30 min
• Aanpassingstijd ................................................  20 min
• Invoegen na: ....................................................  24 tot 48 u

WIT

LIJMEN

CERMIFIX
HOGE WEERSTAND AAN VOCHT
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

“HIGH-PERFORMANCE”-GAMMA

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

D2ET

VERBRUIK 
Ongeveer 4,5 kg/m2.

TIP 
Gebruik om te voegen CERMIJOINT 
COLOR, COLORISSIMO poeder of epoxy, 
EPOGLASS, JOINT HAUTES RESISTANCES.

VOORDELEN
Glijvast
Hoge weerstand tegen vocht.

Gemiddelde 
tijd open 
30min

U0 U0 E0V6 - U6 - U9

1

2

1 tot 5 mm

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

CONFORM  
DE NORM  
EN 12004

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

5°C

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

SAMENSTELLING
Copolymeren in een waterachtige emulsie. Fijne silica toeslagstoffen. 
Cellulose gebaseerde hulpstoffen, conserveringsmiddel, etc.

TOEPASSINGSGEBIED

BINNENMUREN

LOKAAL

EA klasse (bv gangen, enz..)

EB klasse (bv keukens, wc, enz..)

EB+ klasse voor privaat gebruik: badkamers met douche en bad.

EB+ klasse voor collectief gebruik: collectieve keukens, particuliere badkamers met installatie voor hydromas-
sage, enz..

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°510 - 03/2016

CERMIFIX

ONDERGROND

CONFORM NF DTU 52.2.
•  Gipslaag.
•  Gipskarton.
•  Keramische tegels.
•  Cellenbeton.
•  Cementering.
•  Beton.
•  Cementvezelplaten en OSB platen.
•  CTBX (Met CERMIFILM PRIMER) ondergrond beperkt tot wer-

ken met kleine afmetingen in ruimtes die EA, EB of EB voor 
privaat gebruik, geklasseerd zijn.

ANDER GEBRUIK
•  Beklede polystyreenplaten klaar om te tegelen.  

De compatibiliteit tussen de ondergrond, de bestemming 
van de ruimte, en de mate van het vocht in de wand moet 
in elk geval gecontroleerd worden.

RENOVATIE:
•  Inspectie en voorbereiding van de ondergrond volgens de 

CPT technische voorschriften ‘binnenmuur en renovatie’.
•  Oude keramische of gelijkaardige bekleding.
•  Oude verflagen die nog in goede staat verkeren.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
Conform aan de norm NF DTU 52.2
Keramische bekleding van zandsteen, faience, glas, natuur- 
en kalksteen, aardewerk … tot 30 kg/m².

In collectieve keukens, sanitaire installaties, op conforme on-
dergrond (beton, cementpleistering). Zie onze adviesfiche N° 
17.

VOCHTIGE COLLECTIEVE RUIMTES

•  Eerst CERMICRYL aanbrengen indien nodig.
•  CERMIFIX in een regelmatige laag aanbrengen op de on-

dergrond en de lijm verdelen met een getande spatel.
•  De tegel sterk aandrukken in de lijmlaag tot de lijmrillen he-

lemaal plat gedrukt zijn. Na gebruik moet de emmer zorg-
vuldig gesloten worden.

VERWERKING

Gebruik een aangepaste lijmkam per tegelformaat.

* verlijming op de onderkant van de tegels

OPPERVLAKTE LIJMKAM
MINIMAAL VER-

BRUIK m2

0 tot 500 cm2 V6
6 x 6 3 kg

500 tot 1 200 cm2 U6*
6 x 6 x 6 4,5 kg

500 tot 2 000 cm2 U9
9 x 9 x 9 5 kg

Invoegen: In het algemeen 24 tot 48 uur na het leggen van de tegels en nadat de kleefstof gedroogd is in functie van de 
porositeit van de ondergrond, van de tegel en van de omgevingsomstandigheden.

•  Het werk pas blootstellen aan vocht na de volledige uitharding van de lijm.

AFWERKING

(1) Informatie over de emissie van de vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, die een risico van gifstoffen  
door inademing geven, op een klasse van A+ (zeer weinig) tot C (zeer sterk).
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LIJM - HOGE VOCHTBESTENDIGHEID - OPTIMALE PRESTATIES

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING
Gebruiksklare lijm voor het plaatsen van keramische en 
gelijkwaardige bekledingen van binnenvloeren en -muren van EB
+-ruimtes. Nieuwbouw en renovatie. Geoptimaliseerde prestaties.

GEBRUIK
• Plaatsing van alle keramische en gelijkwaardige bekledingen op 

muren, op nieuwe ondergronden in vochtige ruimtes maximum type 
EB+ collectief.

BINNENMUUR
• Ondergronden die voldoen aan NF DTU52.2:
• Gipspleister 
• Gipstegels 
• Gipskartonplaten
• Terracotta tegels
• Cellenbeton blokken
• Cementgebonden pleister
• Vlak beton
Andere ondergronden
- Gecoate polystyreenplaten, klaar voor betegeling. Voor elk geval 
dient de geschiktheid van de ondergrond - bestemming van de 
ruimte - vochtigheidsklasse van de wand gecontroleerd te worden.
- Vezelcementplaten en houten panelen CTBH-CTBX (met een 
primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM, CERMIGRIP, 
CERMIPRIM RAPID): ondergronden beperkt tot kleine 
constructies in ruimtes EA, EB of EB+ privatief.

RENOVATIE VAN BINNENWAND
Controle en voorbereiding van de ondergrond volgens de 
richtlijnen voor binnenmuur renovatie.
• Oude keramische en gelijkaardige bekleding
• Oude hechtende matte verf in goede staat

VOOR BINNENVLOER PRIVATIEF 
(BUITEN DE NORM)

•  Betonvloer op vaste grond
• Zwevende cementchappe en betonvloer
• Vaste cementchappe
• Niet verwarmde massieve betonplaat

MOGELIJKE BEKELDINGEN (conform NF DTU52.2)
• Gres keramiek
• Faience
• Glasmozaiek
• Natuursteen
• Terracotta 
• Oppervlaktemasse is beperkt tot 30 kg/m², op de muur.

•  Klaar voor gebruik.
• Geoptimaliseerde prestaties.
• Uitstekende verwerking.
• Milieuvriendelijk (solventvrij).

BENODIGD GEREEDSCHAP
Tandenkam (aangepast aan het formaat - zie tabel met 
overeenkomsten) 

VOORBEREIDING ONDERGROND
De ondergrond moet droog zijn, zonder staand water, stabiel, 
schoon en stofvrij. De verwerkingstemperatur moet tussen +5°C en 
+35°C liggen.

AANBRENGEN
Voor de plaatsing, de kam aanpassen aan de soort bekleding - cfr 
norm. (verbruikstabel)

Breng CERMIFIX ALG in een gelijkmatige laag aan op de 
ondergrond, trek het oppervlak effen met de kam.

Druk de tegel goed in het lijmbed tot de verse groeven volledig plat 
zijn. Emmer zorgvuldig afsluiten na gebruik.

AFWERKING
Invoegen in het algemeen 24 tot 48 uur na plaatsing en na droging 
van de lijm, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de 
tegel en de omgevingsomstandigheden. Beschutten tegen vocht tot 
na uitharding van de lijm.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

van +5°C tot +35°C

30 min
Uitvoeringstemp. :  
Open tijd :  

Tijd om aan te passen : 30 min

Invoegen na :  24 à 48 h
Heringebruikname vloer:   2 tot 5 dagen, afhankelijk van de porositeit 
van de gekozen bekleding.

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens de 
geldende normering. Deze tijden zullen korter zijn bij hogere 
temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

CONTROLE

Controle
oppervlak

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

D2ET

WIT

5°C

Uitvoerings-
temp.

35°C

Open tijd
30 min

Voegen nat

24 à 48 h

Beloopbaar 
na

48 h

45 x 45 cm muur
30 x 40 cm vloer

Tijd om
aan te passeni 

30 min

V6 U6 U9

Gereedschap
reinigen met

water

1

1 à 5 mm

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

OPSLAG & BEWARING

VERPAKKING

1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vorst en direct zonlicht. Elke emmer heeft een gemakkelijk 
herkenbare productiecode.

Emmers van 15 kg, 32 emmers/pallet

CERMIFIX ALG

REINIGING EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN
Appliquer le CERMICRYL si nécessaire, selon la sensibilité à l’eau du 
support.

Utiliser les joints CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH / EXTRA FIN, 
COLORISSIMO POUDRE , GAMME EPOXY,…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UITZICHT - SAMENSTELLING
Indien nodig CERMICRYL aanbrengen, afhankelijk van de 
watergevoeligheid van de ondergrond. Gebruik de voegmortels 
CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH/EXTRA FIN, COLORISSIMO 
POUDRE, GAMME EPOXY, ...

Verbruik in kg/m²

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau van 
vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij 
inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies)
Raadpleeg het veiligheidsinfirmatieblad op www.eucochem.com of op 
aanvraag bij EUCOCHEM
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de
lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen. 

TABEL CE

CERMIFIX ALG
Numéro de déclaration des performances

ADH/5.1/V1.07.201305
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004 : 2007+A1 : 2012. Organisme notifié n°0679. 
Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose 

intérieure.

Reactie vuur Classe E

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsfiche 

Hechting
Initiele afschuifhechting ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na invloed van warmte ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na verhoogte temp. ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na onderdompeling in water en 
verhoogde temperatuur

≥ 0,5 N/mm²

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens 
de geldende normering.

REFERENTIEDOCUMENTEN
CSTB gecertificeerd.
DTU, met bijhorende wijzigingen en Technische 
Lastenboekteksten van kracht.
Conform aan norm EN 12004. GEV EMICODE EC1.

Formaat, cm² S ≤ 500 500 < S ≤ 1200 1200 < S ≤ 2000

Muur binnen 2 (V6) 3 (U6*) 3,5 (U9*)

Muur buiten 2 (V6) 3,5 (U9)

* Dubbel verlijmen door aanbranden van achterkant van de tegels 
 = Niet mogelijk

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
w

or
d

t t
e 

g
oe

d
er

 tr
ou

w
 v

er
st

re
kt

 e
n 

d
it 

zo
nd

er
 e

ni
g

e 
g

ar
an

tie
s.

 D
e 

ke
uz

e 
va

n 
ee

n 
p

ro
d

uc
t v

oo
r w

el
ke

 to
ep

as
si

ng
 d

an
 o

ok
 d

oo
r d

e 
ko

p
er

 o
f v

er
w

er
ke

r, 
he

t v
er

w
er

ke
n 

va
n 

d
e 

p
ro

d
uc

te
n,

 d
e 

vo
or

b
er

ei
d

in
g

en
, d

e 
af

w
er

ki
ng

, h
et

 g
eb

ru
ik

 v
an

 h
et

 ju
is

te
 m

at
er

ie
el

 o
m

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

aa
n 

te
b

re
ng

en
 e

n 
d

it 
al

le
s 

in
 d

e 
ru

im
st

e 
zi

n,
 v

al
le

n 
vo

lle
d

ig
 b

ui
te

n 
on

ze
 c

on
tr

ol
e 

en
 b

eh
or

en
 d

us
 v

ol
le

d
ig

 to
t d

e 
ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
he

id
 v

an
 d

e 
ko

p
er

, v
er

w
er

ke
r. 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

ka
n 

d
us

 n
ie

t v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 w
or

d
en

 g
es

te
ld

 o
p

 g
ro

nd
 v

an
 d

e 
hi

er
vo

or
 b

es
ch

re
ve

n 
op

so
m

m
in

g
. I

nd
ie

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
to

ch
 z

ou
 v

er
an

tw
oo

rd
el

ijk
 g

es
te

ld
 

w
or

d
en

 v
oo

r o
p

g
el

op
en

 s
ch

ad
e,

 d
an

 z
al

 d
e 

cl
ai

m
 a

lti
jd

 b
ep

er
kt

 b
lij

ve
n 

to
t d

e 
w

aa
rd

e 
va

n 
d

e 
no

d
ig

e 
te

 le
ve

re
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

g
oe

d
er

en
 o

m
 e

en
 m

in
im

al
e 

he
rs

te
lli

ng
 u

it 
te

 v
oe

re
n.

 E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
st

re
ef

t n
aa

r h
et

 le
ve

re
n 

va
n 

g
oe

d
er

en
 m

et
 e

en
 c

on
st

an
te

, g
oe

d
e 

kw
al

ite
it.

 A
lle

 w
aa

rd
es

 o
p

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 fi

ch
e 

zi
jn

 g
em

id
d

el
d

e 
w

aa
rd

es
 e

n 
zi

jn
 h

et
 re

su
lta

at
 v

an
 te

st
en

 d
ie

 u
itg

ev
oe

rd
 z

ijn
 o

nd
er

 la
b

or
at

or
iu

m
 o

m
st

an
d

ig
he

d
en

. W
aa

rd
es

 d
ie

 n
ag

em
et

en
 w

or
d

en
 in

 w
er

fo
m

st
an

d
ig

he
d

en
 e

n 
d

er
g

el
ijk

e 
m

ee
r k

un
ne

n 
af

w
ijk

en
 v

an
 d

e 
op

g
eg

ev
en

 w
aa

rd
es

. D
it 

om
d

at
 d

e 
om

g
ev

in
g

sc
on

d
iti

es
, d

e 
to

ep
as

si
ng

, e
n 

d
e 

m
an

ie
r v

an
 v

er
w

er
ke

n 
va

n 
on

ze
 p

ro
d

uc
te

n 
hi

er
 o

ok
 w

ee
r b

ui
te

n 
on

ze
 c

on
tr

ol
e 

va
lle

n.
 W

ij 
w

ijz
en

 u
 e

r o
p

 d
at

 u
 g

ee
n 

an
d

er
e 

p
ro

d
uc

te
n 

m
ag

 to
ev

oe
g

en
 d

an
 d

ez
e 

d
ie

 a
an

g
eg

ev
en

 z
ijn

 in
 o

nz
e 

te
ch

ni
sc

he
 d

oc
um

en
ta

tie
. G

eb
ru

ik
 v

oo
r e

en
 s

ys
te

em
 in

 o
p

b
ou

w
 a

lle
en

 p
ro

d
uc

te
n 

va
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v.

 In
d

ie
n 

u 
p

ro
d

uc
te

n 
va

n 
ve

rs
ch

ill
en

d
e 

le
ve

ra
nc

ie
rs

 o
f m

er
ke

n 
co

m
b

in
ee

rt
 

ve
rv

al
t d

e 
g

ar
an

tie
 o

nh
er

ro
ep

el
ijk

. B
ij 

he
t u

itv
oe

re
n 

va
n 

d
e 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

p
ro

d
uc

te
n 

is
 h

et
 n

oo
d

za
ke

lij
k 

om
 e

en
 w

er
flo

g
b

oe
k 

op
 te

 s
te

lle
n 

en
 o

p
 re

g
el

m
at

ig
e 

b
as

is
 in

 te
 v

ul
le

n.
 E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

ka
n 

te
n 

al
le

 ti
jd

en
 h

et
 w

er
flo

g
b

oe
k 

co
ns

ul
te

re
n 

en
/o

f e
en

 k
op

ie
 o

p
vr

ag
en

 o
m

 n
a 

te
 g

aa
n 

of
 d

e 
p

ro
d

uc
te

n 
en

 s
ys

te
m

en
 c

or
re

ct
 

aa
ng

eb
ra

ch
t o

f g
ep

la
at

st
 z

ijn
 v

ol
g

en
s 

d
e 

d
oo

r E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
vo

or
op

g
es

te
ld

e 
vo

or
sc

hr
ift

en
. W

ij 
ve

rw
ijz

en
 o

ok
 in

 g
ev

al
 v

an
 d

is
p

uu
t n

aa
r o

nz
e 

al
g

em
en

e 
vo

or
w

aa
rd

en
. D

ez
e 

ve
rs

ie
 v

an
 d

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
ve

rv
an

g
t a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s.
  V

er
si

e 
1.

0 
 D

at
e:

 1
4 

D
ec

em
b

er
 2

02
0 

5:
27

 p
m



AD
HÉ

SI
FS CERMIFIX HP

SPECIALE LIJM VOOR VLOER EN WAND - ZEER HOGE PRESTATIES

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Gebruiksklare lijm voor het plaatsen van keramische en gelijkwaardige 
bekledingen van binnenvloeren en -muren van ruimtes klasse EB+ en 
buitenmuren.
Nieuwbouw en renovatie. Geschikt voor de plaatsing van groot formaat 
muurtegels op binnenwanden.

GEBRUIK
• Voor het voegen van alle keramische en gelijkaardige bekledingen.
• Voor het plaatsen van groot formaat tegels op binnenmuren in vochtige 

ruimtes, zoals keukens, badkamers, douches, ... privatief of publiek.
• Voor vloeren in ruimtes U3, P2, E2 privatief. 
• Voor gevels tot een hoogte van 6 meter.

BINNENMUUR
• Ondergronden die voldoen aan NF DTU52.2:
• Gipspleister
• Gipstegels
• Gipsplaten met kartonnen bekleding
• Terracotta tegels
• Cellenbeton 
• Cementgebonden pleister
• Verzorgd parament beton
ANDERE ONDERGRONDEN
- Gecoate polystyreenplaten, klaar voor betegeling
- Vezelcementplaten en houten panelen CTB.H - CTB.X, OSB3
(met een primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM, 
CERMIGRIP, CERMIPRIM RAPID), beperkt tot kleine constructies in 
ruimtes EA, EB of EB+ privatief.
BUITENMUUR
• Beton 
• Cementmortelpleister 
• Éénlaagse pleister (CS IV)

BINNENMUUR

• Betonvloer op vaste grond
• Zwevende cementchappe en betonvloer
• Vaste cementchappe
• Niet verwarmde massieve betonplaat

RÉNOVATIE BINNENMUUR
Controle en voorbereiding van de ondergrond volgens de richtlijnen 
voor binnenmuren
Renovatie:
Oude keramische en gelijkaardige bekleding;
Oude hechtende matte verf in goede staat

• Klaar voor gebruik
• Zeer vochtbestendig.
• Groot formaat muurtegels
• Breed gamma aan toepassingen

BENODIGD GEREEDSCHAP
Tandenkam (aangepast aan het formaat)

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet droog zijn, zonder staand water, stabiel, schoon 
en stofvrij. Voor gepleisterde ondergronden: Maximum 
vochtigheidsgraad 5%.

VERWERKING
Klaar voor gebruik.
Voor de plaatsing, de kam aanpassen aan het formaat van de soort 
bekleding - cfr norm DTU (verbruikstabel)
Verdeel de CERMIFIX HP met een troffel op de ondergrond, pas de 
dikte aan met de kam aangepast aan het formaat (zie tabel) Druk de 
tegel goed in het lijmbed tot de verse groeven volledig plat zijn. 
Zorg tussen de tegels voor een voeg van 2 tot 10 mm afhankelijk van 
de toepassing. Bij binnenmuren en buitenwanden, aanbevolen breedte 
groter dan 5 mm. Tijdens uitharding beschermen tegen regen en vorst.

AFWERKING
Invoegen in het algemeen 24 tot 48 uur na plaatsing en na droging 
van de lijm, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de tegel 
en de omgevingsomstandigheden.
Beschutten tegen vocht tot na uitharding van de lijm.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

CONTROLE

Controle
ondergrond

1 à 5 mm

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

D2ET

WIT

5°C

Uitvoerings-
temp.

35°C

30 x 60 cm Binnenmuur
30 x 40 cm vloer binnen 

en muur buiten

Open tijd
30 min

V6 U6 U9

1

MOGELIJKE BEKLEDINGEN (conform NF DTU52.2)

• Gres keramiek
• Faience
• Glasmozaiek
• Natuursteen
• Terracotta
• Oppervlakte massa is beperkt tot 30 kg/m², op de muur.

Invoegen na

48 h

Aanpasbaar 

20 min

Reinigen
met water

Beloopbaar
na 

7 dagen

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TILING
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

OPSLAG & BEWARING
1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut tegen 
vorst en direct zonlicht. Elke emmer heeft een gemakkelijk herkenbare 
productiecode.

CERMIFIX HP

de +5°C à +35°C

30 min

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Uitvoeringstemp. :  
Open tijd :  

Aanpas tijd :  20 min

Invoegen na :  24 à 48 h

Beloopbaar na 2 à 5 dagen afhankelijk van porositeit van de ondergrond

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens de 
geldende normering. Deze tijden zullen korter zijn bij hogere 
temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD 
Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

OPMERKINGEN
Gebruik de voegmortels CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH / 
EXTRA FIN, COLORISSIMO POUDRE, GAMME EPOXY, … 
Voor ruimtes blootgesteld aan vocht: gebruik vooraf SPEC 
CERMICRYL.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
 - EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissie-niveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
door inademing  inhouden, op een schaal  van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies). 
Raadpleeg het veiligheidsinfirmatieblad op www.eucochem.com of 
op aanvraag bij EUCOCHEM.
Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig 
de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/
nationale/internationale richtlijnen.

VERPAKKING

Emmer 25 kg, 32 emmers / pallet
Emmer 15 kg, 48 emmers / pallet
Emmer 8 kg, 90 emmers / pallet
Emmer 3 kg, 240 emmers / pallet

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Copolymeer in waterige emulsie. Fijne silicium vulstoffen.
Verschillende additieven: type celluloseachtig. Conserveermiddel.

VERBRUIK

REFERENTIEDOCUMENTEN
DTU, met bijhorende wijzigingen en Technische 
Lastenboekteksten van kracht.
Conform aan norm EN 12004.

Bekleding
Porositeit van ondergrond*

Hoog Laag

Grès (E > 6%)
Natuursteen (E > 2%)

S ≤ 1200 cm2 S ≤ 750 cm2

Grès (E ≤ 6%)
Natuursteen (E ≤ 2%)

S ≤ 1200 cm2 S ≤ 500 cm2

Gebakken aarde glasmozaik S ≤ 120 cm2

* absorptietijd van een druppel water:
≥ ≥ 1 min : lage porositeit
≥ < 1 min : hoge porositeit

Beperkt tot ruimtes EA, EB, EB+ privatief.
Douchevloeren worden niet meegerekend.

TABLEAU CE

CERMIFIX HP
Numéro de déclaration des performances

ADH/4.1/V1.07.201305
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004 : 2007+A1 : 2012. Organisme notifié n°0679. 
Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose 

intérieure.

Reactie op vuur Classe E

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsfiche 

HECHTING:
Initiele afschuifhechting ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na invloed van warmte ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na verhoogte temp. ≥ 1,0 N/mm²

Initiele afschuifhechting na onderdompeling in water en
verhoogde temperatuur

≥ 0,5 N/mm²

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens 
de geldende normering.

Formaat, cm² S ≤ 300
300 < S 
≤ 500

500 < S 
≤ 1200

1200 < S  
≤ 2000

Binnenmuur 3 (V6) 4,5 (U6*) 5 (U6*)

Buitenmuur 3,5 (U6) 5 (U9)

Binnenvloer 3,5 (U6) 5 (U9)

* Dubbele verlijming - Aanbranden van achterkant tegel
 = Niet mogelijk

Privative binnenvloer
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VOEGMORTELS
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S •  Voor het voegen van tegels.

•  Glad en afgewerkt resultaat.
•  Waterdicht.
•  Geen uitbloeiingen.
•  Kleurvast.

CERMIJOINT COLOR: 
Zak van 25 kg.
Zak van 5 kg 
Kartons van 2 kg.
Bewaren: 2 jaar in gesloten verpakking op 
een droge plaats.
Iedere verpakking heeft een eenvoudig te  
identificeren productiecode.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

• Rusttijd van het mengsel .................................  10 min
• Heringebruikname van het oppervlak.............  24 u

VERBRUIK 
Ongeveer 300 g/m2

.

TIP
Gebruik CERMILATEX voor een resistente voeg.
Gebruik SOLUTION DE GÂCHAGE om de wa-
terdichtheid van de voeg nog te verhogen.

VOORDEEL
Vochtwerend. Kleurvast.
Geen uitbloeiingen door de tegel.

VOEGEN

CERMIJOINT COLOR
1 TOT 6 MM: GEKLEURDE VOEGEN

VOEGMORTEL

SAMENSTELLING
Fijne vulstoffen met koolstof, verscheidene toeslagstoffen die de 
plasticiteit, de weerstand aan water en slecht weer, en de optimali-
satie van het uitharden verzekeren. Ingrediënten die de consistentie 
verbeteren. Minerale kleurstoffen.

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

7 L per 25 kg Temps de vie 
en auge

00 h

Gebruiksduur 
in de werkbak:  

1 uur

Contrôle 
du support

CONTROLE

Controle van 
de ondergrond

Indicatieve kleuren. Zie de kleurenkaart van CERMIX.

Gekleurde voeg: 5 kg en 2 kg (afhankelijk van de kleur)

BLANC GRISGRIS CLAIR GRIS MOYEN

CERMIJOINT COLOR : 25 kg

ULTRA BLANC BLANC GRIS CLAIR GRIS ARGENT

GRIS

GRIS ARDOISE GRIS MOYEN GRIS FONCÉ BRONZE

IVOIRE

BRUN TAUPE NOIR BEIGE MOYEN BAHAMAS

CARAMELMARRON GLACÉ CHOCOLAT CAFÉ

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TEGELEN
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°700 - 03/2016

CERMIJOINT COLOR

TOEPASSINGSGEBIEDEN

•  Vloeren en muren in keukens

•  Vloeren en muren in particulieren en openbare douches

•  Vloeren met vloerverwarming, in dit geval met toevoeging 
van CERMILATEX

•  Particuliere en openbare zwembaden: voor felle en donkere 
kleuren (brons, zwart en koffie), is de toevoeging van CER-
MILATEX verplicht, voor de andere kleuren, is het aangera-
den CERMILATEX te gebruiken.

We verwijzen hier naar de advies fiche FC14 ‘tegels leggen 
in een zwembad’

TOEVOEGINGEN

1) Met het product “CERMILATEX”
Extra CERMILATEX toevoegen aan het mengsel zorgt ervoor 
dat de voeg een grotere weerstand verkrijgt aan externe in-
vloeden. Dit is ideaal voor zwembaden, collectieve douches, 
enz.

2) Met het product “SOLUTION DE GÂCHAGE”
•  Vervangt het water in het mengsel.
•  Waterwerend maken van voegen, micro-emulsie.
•  Voor badkamers, douches, werkblad, enz.
•  Vergemakkelijkt het schoonmaken, geeft een pareleffect, de 
voeg wordt minder snel vuil.

PLAATSING

Minimum 24 uur na het leggen van de tegels en nadat de lijm 
volledig uitgehard is.

•  Zich er eerst van verzekeren dat er geen vreemde resten 
in de voegen blijven en dat de voegen een regelmatige 
diepte vertonen zodat goede mechanische prestaties en 
regelmatige kleuren verkregen worden.

•  Eerst de sanitaire toestellen in acryl, PVC profielen of an-
dere decoratieve elementen afschermen, afplakken...

•  Eerst de poreuse tegels die niet geëmailleerd zijn bevochti-
gen zodat die later gemakkelijker schoon te maken zijn.

HET MENGSEL BEREIDEN
7 liter zuiver water voor 25kg poeder. Mengen tot je een ho-
mogene massa zonder klonters bekomt en dan 10 minuten 
laten rusten.

AANBRENGEN gebruik de Kitajoint.
•  Het mengsel met behulp van een rubberen voegspaan in 

gekruiste bewegingen diagonaal in de voegen duwen. Vol-
doende druk zetten om de voeg volledig in de diepte met 
CERMIJOINT te vullen. 

•  Het oppervlak met behulp van een vochtige spons voorzich-
tig schoonmaken. Zorg dat de voegen hierdoor niet uithollen. 
Reinigen met een te natte spons kan voor kleurverschillen en 
uitbloeiingen zorgen.

•  Eens de voeg helemaal hard is, kan het oppervlak volledig 
zuiver gemaakt worden met een droge doek.

BELANGRIJK: het ‘opgesteven’ product in de werkbak niet 
opnieuw opmengen

Mengverhouding in l/kg poeder

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

25 KG 7 L

5 KG 1,4 L

2 KG 0,6 L

BELANGRIJK: 
-  Werk met kleine hoeveelheden mengsel om de 

gebruiksduur te respecteren.
-  Meng tot je een homogene massa zonder klonters 

bekomt.
-  Het is belangrijk de hoeveelheid water en de 

uitvoeringsvereisten te respecteren want die gaan in 
grote mate het uiteindelijk resultaat beïnvloeden nl. 
de hardheid, de kleurtint van de voeg en het beperken 
van efflorescentie (uitbloeiingen).

-  Niet proberen de mortel zachter te maken door deze 
extra op te mengen, er water aan toe tevoegen, of 
door er verse mortel bij te voegen.
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S •  Invoegen van tegels.

•  Egaal aspect.
•  Waterwerend.
•  Manueel of met een voegmachine.
•  Instrooimethode bij afwerking mogelijk.

Poeder: zakken van 25 kg, 10 kg.
Bewaren: 2 jaar in gesloten verpakking op 
een droge plaats.
Iedere verpakking heeft een eenvoudig te  
identificeren productiecode.

VERBRUIK 
Ongveer 400 g/m²

TIP
Als u de voorgeschreven hoeveelheden water respecteert, 
zal het product optimale prestaties garanderen.

VOORDEEL
Betere waterbestendigheid in vergelijking met traditionele 
voegmortels.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Geschikt voor vloeren en terrassen in huizen, winkels, scho-
len, voorgevels enz…
In particuliere en openbare vochtige ruimtes, zwembaden (zie 
uitvoeringsgids: ’Tegels leggen in zwembaden FC14’).
•  Vloeren met vloerverwarming: toevoegen van CERMILATEX.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
•  Geperst en getrokken grès
•  Natuursteen
•  Terra cotta
•  Steenstrips
In het geval van bleke marmer, natuursteen of terra cotta 
eerst een test uitvoeren.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

• Rusttijd van het mengsel .................................   10 min
• Praktische verbruikstijd ....................................   1 u
• Heringebruikname van het oppervlak, beloopbaar 24 u

VOEGEN 

CERMIJOINT TX
VOOR VOEGEN VAN 3 TOT 15 MM

VOEGMORTEL

SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen. Kiezelvulstoffen met specifieke korrel-
grootte. Speciale hulpstoffen en minerale kleurstoffen.

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Temps de vie 
en auge

00 h

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

vloeren: 5,5 L
muren: 5 L

Gebruiksduur 
in de werkbak:  

1 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

Indicatieve kleuren. Zie de CERMIX kleurenkaart.

In 10 kg

In 25 kg

GRIS CLAIR GRIS MOYEN GRIS FONCÉ GRIS

IVOIRE

GRIS ARDOISE

GRIS CLAIR GRIS MOYEN CAFÉ NOIRGRIS ARDOISE

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TEGELEN
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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CERMIJOINT TX

PLAATSING
Minimum 24 uur na het leggen van de tegels en nadat de lijm uit-
gehard is. Zich ervan verzekeren dat er geen vreemde elementen 
in de voegen zijn gebleven en dat die een regelmatige diepte 
vertonen zodat goede mechanische prestaties en regelmatigheid 
in de kleuren verkregen worden. (Het teveel aan lijm verwijderen).
Vooraf de niet geëmailleerde poreuse tegels bevochtigen om het 
schoonmaken later te vergemakkelijken.

MENGSEL
•  Voor een vloer: 5,5 l helder water voor 25 kg poeder
•  Op een muur: 5,0 l helder water voor 25 kg poeder
Mengen tot een homogeen mengsel zonder klonters is beko-
menen. Dan 10 minuten laten rusten.

Belangrijk: het inachtnemen van de hoeveelheid water en de 
uitvoeringsomstandigheden beïnvloedt in hoge mate het uit-
eindelijk resultaat, de hardheid, de kleurschakering van de 
voeg en beperkt het risico tot effllorescentie (uitbloeiing).

AANBRENGEN
Kan manueel of machinaal aangebracht worden.
•  Het mengsel met behulp van een rubberen voegspaan in 

gekruiste bewegingen diagonaal in de voegen duwen. Vol-
doende druk zetten om de voeg volledig in de diepte met 
het aangemaakte CERMIJOINT TX te vullen.

•  Na het vullen, het teveel aan voegmortel verwijderen.

SCHOON MAKEN

AFWERKEN MET HET INSTROOIEN VAN POEDER:

•  Het CERMIJOINT TX poeder lichtjes op het oppervlak 
strooien

•  Met de rubberen spaan diagonaal over het oppervlak wrijven.
•  Borstelen en afwerken door de voeg bij te polieren

AFWERKING MET EEN SPONS:
Het is aangeraden KITAJOINT te gebruiken.
•  Het oppervlak schoonmaken en glad strijken met een licht 

vochtige spons zodra de CERMIJOINT TX begint uit te har-
den. Erop toezien dat de voeg niet uitholt.

•  De resterende cementsluier moet met een droge doek ver-
wijderd worden om het oppervlak schoon te maken.

 
 

AANBEVELINGEN:

•  Laat de mortel niet hard worden op de tegel
•  In bepaalde gevallen, om een te snelle uitdroging van de 

voegmortel te voorkomen (bv een terras in volle zon), het 
oppervlak na de afwerking met een zeil bedekken.

•  Vloer met verwarming: de verwarming pas geleidelijk terug 
opstarten 2 dagen na de afwerking.

•  Het terug in gebruik nemen van de ruimte: 24 tot 48 uur na 
de voegvulling.

TOEVOEGING: CERMILATEX

Bij het mengen, kan CERMILATEX toegevoegd worden aan 
de CERMIJOINT TX om een nog sterkere voeg te bekomen. 
Dit is ideaal voor zwembaden, collectieve douches, P4S 
vloeren en vloeren met vloerverwarming (ook electrische). 
Het product mengen tot een dikke pasta verkregen wordt, 
door minimum 1/3 CERMILATEX te mengen met 2/3 water.

WEERSTAND CERMIJOINT TX

BIJ BUIGING BIJ DRUK

10

8

6

4

4

0

4,5

8,2

ENKEL WATER CERMILATEX 1/3 ENKEL WATER CERMILATEX 1/3

30

25

20

15

10

5

0

15,8

27

MPA

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

BELANGRIJK: 
-  Maak enkel een gepaste hoeveelheid voegmortel aan dat 

verwerkbaar is binnen de aangegeven verwerkingstijd.
-  Meng tot een homogeen mengsel zonder klonters 

verkregen is.
-  Het inachtnemen van de hoeveelheid water en de 

uitvoeringsomstandigheden beïnvloedt in hoge 
mate het uiteindelijk resultaat, de hardheid en de 
kleurschakering van de voeg en beperkt het risico op 
effllorescentie (uitbloeiing).

-  Niet proberen de mortel zachter te maken door deze 
extra op te mengen of door er extra water of verse 
mortel aan toe te voegen.
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GEKLEURDE VOEGMORTEL - 1 TOT 10 MM.

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

Voegmortel geschikt voor alle keramische bekledingen of 
gelijkaardig op vloeren en wanden binnen en buiten. 
Bijzonder geschikt voor zeer fijne voegen en gerectificeerde tegels.

GEBRUIK
• Voor het voegen van alle keramische bekledingen.
• Vloeren met vloerverwarming.

VLOER EN MUUR - BINNEN EN BUITEN
•  Voor woningen, openbare of administratieve gebouwen, publiek 

of privé, etc...

OPENBARE, PRIVE ZWEMBADEN, HAMMAM, SPA'S
•  Zie adviesfiche “Betegelen van zwembaden”.

COMPLEMENTAIRE BEKLEDING
Alle keramische tegels en bekledingen aangepast aan de eisen van 
het lokaal:
• Geperst of getrokken gres.
• Terracotta: strips, stenen, tegels.
• Faience.
• Glaspasta en mozaiek.
• Natuursteen.
• Voor andere bekledingen: neem met ons contact op.

• Specifiek voor gerectificeerde tegels.
• Gemakkelijk schoon te maken zonder uit te hollen.
• Vermindert de vorming van uitbloeiingen.
• Ultra-gladde afwerking.
• Waterafstotend. 

VOORAFGAANDE ANALYSES
De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische bekledingen 
kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker maken (zoals 
gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). Een 
voorafgaandelijke schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om het 
risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te 
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of de 
behandeling van de bekleding met een poriënvuller noodzakelijk is.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Mengkuip, maatemmer, mixer met spindel (≤ 500 tpm). Rubberwisser.  
KITAJOINT. Vodden. 

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Controleer dat er geen vreemde resten in de voegen blijven en dat de 
voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat goede mechanische 
prestaties en regelmatige kleuren verkregen worden (teveel aan lijm 
verwijderen). Vooraf de sanitaire toestellen in acryl, pvc profielen en 
andere decoratieve elementen afschermen, voor de ondersteunde 
felle kleuren. Vooraf de ongeemailleerde poreuze tegels bevochtigen 
om nadien gemakkelijker te kunnen schoonmaken.

VOORBEREIDING PRODUCT
1,4 liter zuiver water op 5 kg poeder en 0,56 liter op 2 kg.
Mengen tot je een homogene massa zonder klonters bekomt.
5 minuten laten rusten, vervolgens opnieuw mengen.
UITVOERING
Het aanbrengen van JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0 zal gebeuren ten 
vroegste 24 uur na de plaatsing en na droging van de lijm. Breng het 
mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegegingen diagonaal 
in de voeg door met voldoende druk de voeg in de volledige diepte te 
vullen. Zodra JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0 uithardt, het oppervlak 
reinigen met een licht bevochtigde plakspaan om de voeg niet uit te 
wassen en uit te hollen. NB: gebruik KITAJOINT. Na volledige 
uitharding van de voeg, kan men de voeg afwerken met een droge 
doek.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
Praktische verwerkingstijd: ≥ 30 min.
Wachttijd voor schoonmaken: maximum 20 min.
Begaanbaar na: 24 uur.
Vullen met water (zwembad) na: 7 dagen
Waarden gemeten bij 23°C en 50% RV in labo. De verwerkbaarheid van het 
product en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en langer bij lage 
temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Het materiaal reinigen met water onmiddellijk na gebruik en voor 
uitharding van het product.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
CERMILATEX / EUCOLATEX PRO

CG2WA 

CONFORME 
À LA NORME

EN 13888

1

VERWERKING
Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

5°C

Uitvoerings-
temp   

25°C

1.4L voor 5kg, 
0.56L voor 2kg 

Verwerkings-
tijd:  30 min

Reinigen 
na: 20 min

Beloopbaar
na:  24h

Indicatieve kleuren - Contacteer EUCOCHEM

1 à 6 mmVocht-
resistent 

BEIGE DORÉ

DOUGLAS ACAJOU

GRIS TITANE NOIR CARBONE

BLEU CLAIR

BEIGE

ORME NOISETIER

GRIS MÉTAL

BLEU FONCÉ VERT SAUGE

IVOIRE CÈDRE

MERISIER

GRIS ALU MANGANÈSE

BLEU PAON ROSE

BLANC NICKEL

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TILING
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals 
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, fijne carbonaatvulstoffen, verschil-
lende additieven ter bevordering van de plasticiteit, water- 
afstotendheid en uithardingsregulatie, minerale kleurstoffen.

VERBRUIK
Voorbeeld van indicatief verbruik, in kg/m²

REFERENTIEDOCUMENTEN 

EN 13888 (CG2WA), DTU 52-2 met zijn wijzigingen en de geldende CPT.

OPSLAG & BEWARING
2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vocht.

VERPAKKINGEN
Zak 5 kg, 120 zakken per pallet.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 

van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij 
inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.

OPMERKINGEN
Werk met kleine porties om de verwerkingstijd te kunnen respecteren. 
Wij raden om aan om te beginnen reinigen na maximum 2-3 m² 
ingevoegd te hebben. Het respecteren van de hoeveelheid water en 
de verwerkingsomstandigheden hebben een grote invloed op het 
eindresultaat, de hardheid, de kleurnuance van de voeg en het risico 
op uitbloeiingen. Niet proberen de mortel zachter te maken, noch 
door extra op te mengen, noch door water toe te voegen, noch door 
verse mortel bij te mengen. Gebruik KITAJOINT voor een betere 
afwerking. 

Bij ondergedompelde en zeer vochtige omgevingen (zwembad, 
hammam, grootkeuken, ...) dient verplicht CERMILATEX (zie TF) 
te worden toegevoegd voor donkere kleuren. Voor andere 
kleuren wordt dit enkel aanbevolen. 

JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0 wordt niet aangeraden voor 
zwembaden met elektrolytische koper/zilver behandeling.

Dikte tegel 
 (mm)

Voeg
1mm

Voeg
2mm

Voeg
3mm

Voeg
6mm

mosaïque 2,5x2,5 3 0,408 0,816 1,224
mosaïque 5x5 cm 5 0,340 0,680 1,020

Tegel 20x20 cm 7
10

0,119
0,170

0,238
0,340

0,357
0,510

0,714
1,020

Tegel 30x30 cm 7
10

0,079
0,113

0,159
0,227

0,238
0,340

0,476
0,680

Tegel 45x45 cm 7
10

0,053
0,076

0,106
0,151

0,159
0,227

0,317
0,453

Tegel 60x60 cm 7
10

0,040
0,057

0,079
0,113

0,119
0,170

0,238
0,340

Tegel100x100 7
10

0,024
0,034

0,048
0,068

0,071
0,102

0,143
0,204

e x p x

(in mm) (in cm)

x 0,17L + l

l x L
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FLEXIBELE VOEGMORTEL -BREDE VOEGEN - 3 TOT 10 MM.

OMSCHRIJVING

VOORDELEN

Voegmortel met lage modulus geschikt voor vervormbare 
ondergronden: terracotta steenstrips, houten vloeren, vloeren met 
vloerverwarming en gevels.

• Absorbeert mechanische spanningen.
• Maakt het mogelijk om breukvoegen op de gevel weg te werken.
• Bestand tegen agressieve weersomstandigheden, vocht, vorst 
en sterke blootstelling aan zonlicht.

TOEPASSINGEN

• Voegmortel met lage modulus voor gevels, vloeren met 
vloerverwarming, houten vloeren.
• Alle mogelijke bekledingen

• VLOEREN EN MUUR, BINNEN EN BUITEN

• MOGELIJKE BEKLEDINGEN
• Grès getrokken, terracotta, baksteen, allerhande natuursteen 
waaronder marmerachtige natuursteen, tegels samengesteld op 
basis van organische bindmiddelen.

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE 
ANALYSES
De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische 
bekledingen kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker 
maken (zoals gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). 
Een voorafgaandelijke schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om 
het risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te 
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of 
de behandeling van de bekleding met een poriënvuller noodzakelijk 
is.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL
Maatemmer, mengemmer (kuip), mixer met laag toerental (<500 
tpm), kitajoint.

1

VOORBEREIDING ONDERGROND
Invoegen minimum 24 uur na de plaatsing en na volledig uitharding 
van de lijm. Controleer dat er geen vreemde resten in de voegen 
blijven en dat de voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat 
goede mechanische prestaties en regelmatige kleuren verkregen 
worden (teveel aan lijm verwijderen). Vooraf de sanitaire toestellen in 
acryl, pvc profielen en andere decoratieve elementen afschermen. 
Vooraf, met name bij warm weer, de bakstenen of de ongeëmail-
leerde poreuze tegels bevochtigen om nadien gemakkelijker te 
kunnen schoonmaken.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL
Mengverhouding 26%, d.w.z.:
- 6.5L zuiver water op 25 kg poeder,
- 2,6L op 10 kg
- 1,3L op 5 kg
Mengen tot je een homogene massa zonder klonters bekomt.
Ongeveer 10 minuten laten rusten.

APPLICATIE
Breng het mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegiingen 
diagonaal in de voeg door voldoende druk de voeg in de volledige 
diepte te vullen. Na het vullen, het overschot verwijderen. Het 
oppervlak reinigen en de voeg glad strijken met een licht vochtige 
spons zodra de CERMIJOINT SOUPLE uitgehard , is, zonder het 
voegsel uit te wassen. De voegmortel niet laten uitharden op de 
tegels.

NB: Bij het opnieuw voegen van terracotta steenstrips, kan dat met 
een voegijzer gebeuren. De mortel wordt dan volgens consistentie 
gemengd.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Zorg voor omstandigheden zonder water / zonder tocht en zonder 
direct zonlicht. Voor buitentoepassingen moeten de weersomstan-
digheden min. 24 u voor, tijdens en min. 24 uur na de plaatsing in de 
gaten worden gehouden om het werk beschut te houden tegen 
wind, regen en vorst.

Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 35°C

Praktische verwerkingstijd: 1h30.

Begaanbaar na: 24h

Waarden gemeten bij 23°C en 50% RV in labo. De verwerkbaarheid 
van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen 
en langer bij lage temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het 
materieel reinigen met water.

OPMERKINGEN
Het is belangrijk de voorgeschreven hoeveelheden water te 
respecteren om de optimale eigenschappen van het product te 
garanderen (kleurnuance, hardheid van de voeg, beperking van het 
risico op uitbloeiing). Niet proberen de mortel zachter te maken, 
noch door extra op te mengen, noch door water toe te voegen, noch 
door verse mortel bij te mengen.
Meng het product enkel met zuiver water.

3 à 10 mm

Verwerkings
tijd 1h30

6,5L  
voor 25kg 

5°C

Uitvoerings-
temp.   

35°C

Ivoire Beige Brun taupe Chocolat

Café Noir Blanc Gris clair

Ardoise Gris argent Gris Gris moyen

Resistent
aan vocht 

Indicatieve kleuren. Bevraag u bij EUCOCHEM

Beloop-
baar 24h

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TILING

UITVOERING
Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing.
Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische 
dienst.
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

OPSLAG EN BEWARING

VERPAKKING

VEILIGHEIDSINFORMATIE

2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vocht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Densiteit : 1.7

Dynamische elasticiteitsmodulus : < 8000 MPa

Deze lage elasticiteitsmodulus stelt CERMIJOINT SOUPLE in staat 
om mechanische spanningen in het bekledingsvlak op te vangen 
(bv. Dimensionele hygrothermische schommelingen), en zorgt voor 
andere hardheidseigenschappen dan klassieke mortels.

Deze waarde werd gecertificeerd door de CSTB laboratoria: Proef 
PV nr. LR 30-014

REFERENTIEDOCUMENTEN
EN 13888, NF DTU 52-2 met zijn wijzigingen en de geldende CPT.

Zak van 25 kg, 48 zakken per palet 

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij 
inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies)
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.be of op aanvraag bij EUCOCHEM.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
 

CERMIJOINT SOUPLE

Dikte  
tegels (mm)

Voeg
3mm

Voeg
5mm

Voeg
10mm

Gladde terrocotte steen- 
strip 220x54 cm

17 6,5

Tegel 20x20 cm
7
10

0,357
0,51

0,595
0,85

1,19
1,7

Tegel 30x30 cm
7
10

0,238
0,34

0,397
0,567

0,793
1,133

Tegel 45x45 cm
7
10

0,159
0,227

0,264
0,378

0,529
0,756

Tegel 60x60 cm
7
10

0,119
0,17

0,198
0,283

0,397
0,567

TECHNISCHE KENMERKEN
VOORKOMEN - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, siliciumhoudende of silico-kalksteen 
vulstoffen, additieven die zorgen voor plasticiteit en 
waterafstotendheid, minerale kleurstoffen.

VERBRUIK
Voorbeeld van indicatief verbruik, in kg/m²

e x p x

(en mm) (en cm)

x 0,17L + l

l x L
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VOEGMORTEL MET HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID - 2 TOT 10 MM.

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Voegmortel met hoge chemische bestendigheid. Aanbevolen voor 
zwembaden, labos, grootkeukens, ziekenhuizen, ...

GEBRUIK
•  Voor het voegen van alle keramische bekledingen.

BINNEN EN BUITENMUREN
•  Private en publieke zwembaden, thermale en therapeutische 

baden, hammam, spa, badkamers, douches.
• Labos, ziekenhuizen.
• Grootkeukens en zeer vochtige ruimtes die regelmatig worden 

schoongemaakt.
ZWEMBADEN
Zwembad betegeling

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
Alle keramische tegels en bekledingen aangepast de eisen van het 
lokaal:

• Geperst of getrokken gres
• Al dan niet geëmailleerde keramische gres 
• Glasmozaiek 
• Faience 
• Natuursteen 
• Voor andere bekledingen: neem met ons contact op.

• Bestand tegen chemische agentia: solventen, basen en lichte 
zuren

• Waterafstotend
• Bestand tegen chemische aantasting door solventen, basen en 

lichte zuren.
• Ideaal voor zwembaden.

EVENTUELE VOORAFGAANDE ANALYSES
De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische bekledingen 
kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker maken (zoals 
gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). Een 
voorafgaandelijke schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om het 
risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te 
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of de 
behandeling van de bekleding met een poriënvuller noodzakelijk is.

NODIGE GEREEDSCHAP
Maatemmer, mengemmer (kuip), mixer met laag toerental (<500 tpm), 
rubber verdeelwisser, kitajoint, vodden

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Invoegen minimum 24 uur na de plaatsing en na volledig uitharding 
van de lijm.
Controleer dat er geen vreemde resten in de voegen blijven en dat de 
voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat goede mechanische 
prestaties en regelmatige kleuren verkregen worden (teveel aan lijm 
verwijderen). Vooraf de sanitaire toestellen in acryl, profielen
in PVC en andere decoratieve elementen afschermen. Vooraf, met 
name bij warm weer, niet geëmailleerde tegels bevochtigen, zodat ze 
later gemakkelijker schoon te maken zijn.
VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Meng 20 kg poeder met 2,5 liter zuiver water. Mengen tot je een 
homogene massa zonder klonters bekomt. De fractionering moet 
gebeuren met de maatbeker waarbij volgende verhoudingen 
aangehouden worden: 5 volumedelen poeder voor 1 deel water. 
Rusttijd: geen.

VERWERKING
Breng het mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegiingen 
diagonaal in de voeg door voldoennde druk de voeg in de volledige 
diepte te vullen. Na het vullen, het overschot verwijderen. Het 
oppervlak reinigen met een licht vochtige spons zodra de 
CERMIJOINT HRC uitgehard , is, zonder het voegsel uit te spoelen. 
De voegmortel niet laten uitharden op de tegels.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN 
Zorg voor omstandigheden zonder water / zonder tocht en zonder 
direct zonlicht.
Voor buitentoepassingen moeten de weersomstandigheden min. 24 u 
voor, tijdens en min. 24 uur na de plaatsing in de gaten worden 
gehouden om het werk beschut te houden tegen wind, regen en vorst. 
Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 30°C
Praktische verwerkingstijd: 1h
Begaanbaar na: 24h
Vullen met water (zwembad) na: 7 dagen

Waarden gemeten bij 23°C en 50% RV in labo. De verwerkingstijd 
van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen 
en langer bij lagere temperaturen

REINIGING EN ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het 
materieel reinigen met water.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

1

2 à 10 mm

verwerkings-
tijd 1h

2,5L  
voor 20kg 

5°C

Verwerkings-
temp.   

30°C

Gris clair Blanc Bronze

CG2WA 

CONFORME 
À LA NORME

EN 13888

VOCHT-
RESISTENT 

Indicatieve kleuren - raadpleeg EUCOCHEM

Beloopbaar 

Na 4h
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals 
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

OPSLAG & BEWARING

VERPAKKING

2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking.

TECHNISCHE KENMERKEN
Densiteit : 1.9 kg/dm³

Plastic emmer 20 kg met poeder en maatbeker, 36 emmers per pallet.

CERMIJOINT HRC
OPMERKINGEN
Werk met kleine porties om de verwerkingstijd te kunnen 
respecteren.vHet is belangrijk de voorgeschreven hoeveelheden 
water te respecteren om de optimale eigenschappen van het 
product te garanderen (kleurnuance, hardheid van de voeg, 
beperking van het risico op uitbloeiing).
Niet proberen de mortel zachter te maken, noch door extra op te 
mengen, noch door water toe te voegen, noch door verse mortel bij 
te mengen. Meng het product enkel met zuiver water.
ingeval van specifieke chemische belasting, neem contact met ons 
op.
Bij zwembaden met electrolyse-behandeling: enkel brons gebruiken.
Niet geschikt voor vervormbare ondergronden.

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Speciale hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, 
specifieke additieven.

VERBRUIK
Voorbeeld van indicatief verbruik, in kg/m²

Dikte 
tegel (mm)

Voeg
2mm

Voeg
3mm

Voeg
5mm

Voeg
10mm

tegel 5x5 cm 5 0,76 1,14 1,9 3,8

tegel 10x10 cm
7
10

0,532
0,76

0,798
1,14

1,33
1,9

2,66
3,8

tegel 20x20 cm
7
10

0,266
0,38

0,399
0,57

0,665
0,95

1,33
1,9

tegel 30x30 cm
7
10

0,177
0,253

0,266
0,380

0,443
0,633

0,887
1,267

tegel 45x45 cm
7
10

0,118
0,169

0,177
0,253

0,296
0,422

0,591
0,844

tegel 60x60 cm
7
10

0,089
0,127

0,133
0,190

0,222
0,317

0,443
0,633

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 

van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de
lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen.

e x p x

in mm) (in cm)

x 0,19L + l

l x L
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S •  Gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.

•  Tijdwinst.
•  Gladde en verzorgde afwerking.
•  Snelle droog- en uithardingstijd
•  Blijft soepel na het drogen, en is bestand tegen 

trillingen en vervormingen.

Emmer van 5 kg
Bewaring: 1 jaar beschermd tegen vorst.
Niet blootstellen aan zonlicht en warmte.

VERBRUIK 
Ongeveer 300 g/m²

TIP
Dit product is ideaal voor kleine formaten, nl een aanrecht 
en een douchewand.

VOORDEEL
Holt niet uit. Regelmatig aspect: glad en verzorgd. Regel-
maat in de kleuren, waterwerend en zorgt ervoor dat de 
voeg niet geel wordt.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

•  Dit product is klaar voor gebruik, kan verder gebruikt worden 
na opening. Plaats de verzegeling correct terug en sluit de 
emmer goed af met het deksel. 

•  Rusttijd voor het reinigen .......................................  geen
•  Wachttijd voor het schoonmaken...........................  geen
•  Het product verhardt door verdamping van het vocht.
•  Wachttijd voor het contact met water ..................  48 uur
•  Heringebruikname van het oppervlak ................ 5 dagen

VOEGEN 

JOINT i-TECH CONFORT 
VOOR VOEGEN VAN 1 TOT 6 MM

KLAAR VOOR GEBRUIK 
VOOR MUURTEGELS EN AANRECHT

1

SAMENSTELLING
Joint-I-Tech confort is een copolymeer in waterige emulsie, die cellulo-
sehoudende adjuvanten (hulpstoffen), fijne silicaathoudende vulstoffen 
en kwalitatief hoogwaardige kleurstoffen bevat.

Indicatieve kleuren. Zie de CERMIX kleurenkaart.

(1)  Vermijdt het geel worden van de voeg, afkomstig van de faience de eerste dagen na het aanbrengen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Binnenmuur, aanrecht, particuliere vochtige lokalen.

•  Mogelijke bekledingen

- Vooral aangepast aan kleine formaten: glasmozaïk, briare, email, mozaïek.
- Alle formaten van keramische of gelijkaardige bekledingen, natuursteen en gereconstrueerde steen.

N.B. In het geval van matte, gestructureerde of poreuze tegels, moet men voorafgaand een vervuilingstest uitvoeren.

•  Gebruikslimiet 
Het product wordt niet aangeraden als chemische resistente voegmortel.

Température 
de mise  

en œuvre

30°C

5°C

1 à 6 mm1 tot 6 mm Délai avant 
jointoiement 

00 h

24 uurContrôle 
du support

CONTROLE

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

BLANC NIKELGRIS TITANEGRIS ALU

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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FICHE TECHNIQUE N°756 - 01/2018

JOINT i-TECH CONFORT

PLAATSING

VERBRUIK

VOORZORGSMAATREGELEN

OPSLAG EN BEWARING

(1)  Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inade-
ming, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK
Alvorens JOINT i-TECH CONFORT aan te brengen, zich ervan 
verzekeren dat het te voegen oppervlak proper is, dat de boor-
den van de tegels droog zijn, en zonder sporen van vuil. Het 
oppervlak moet een regelmatige diepte vertonen om goede 
mechanische resultaten en regelmatige kleuren te verkrijgen.
De tegels worden minimum 24 uur na het betegelen inge-
voegd, eens de lijm volledig droog is.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
i-Tech Confort is klaar voor gebruik en hoeft dus niet gemengd 
te worden.

TOEPASSING
•  Werken bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C. (het pro-

duct, de ondergrond en de omgeving).
•  De voegmortel met behulp van een rubberen voegspaan in 

gekruiste bewegingen diagonaal aanbrengen en volledig in 
de voeg laten doordringen over de totale diepte. 

•  Na het voegen, onmiddellijk het teveel aan product verwijde-
ren.

•  De voegen gladstrijken: ervoor zorgen dat ze niet uithollen.
•  Kleine oppervlaktes per keer invoegen (maximum 1 - 1,5 m²)

Het verbruik is in functie van:
De breedte van de voeg en de dimensies van de tegels.

Reken:
•  Ongeveer 1kg/m² voor een mozaïek van 2,5x5,5x0,4cm met 

een voeg van 2 mm.
•  Ongeveer 0,35kg/m² voor een faience van 11x11x0,5cm 

met een voeg van 2 mm.

Gelieve de veiligheidsfiches te raadplegen die beschikbaar zijn op aanvraag of op onze website.

•  I-Tech Confort bewaren in een droge opslagplaats die goed 
geventileerd is tussen 5 en 35°C.

•  Bewaringstijd: 12 maanden
•  Als u twijfelt, contacteer dan Cermix en geef ons het pro-

ductienummer aan dat op de verpakking vermeld is. 
•  Het product niet in de grondwaterlaag, in het oppervlakte-

water of in de riool gieten.
•  De gebruikte verpakking en de productresten verwijderen 

overeenkomstig de wettelijke bestaande voorschriften.

We waarborgen de constante kwaliteit van onze producten.
De algemene aanbevelingen in deze instructies vinden hun oorsprong in onze testen en onze ervaring. Ze houden geen rekening 
met de specifieke omstandigheden van elk werk, noch met de uitvoering die we niet kunnen beïnvloeden. Overigens moeten de 
bestaande voorschriften gerespecteerd worden.

SCHOONMAKEN

•  Onmiddellijk na de toepassing van het product, schoonma-
ken met een licht vochtige synthetische spons, diagonaal ten 
opzichte van de voegen, zonder druk uit te oefenen om de 
voegen niet uit te hollen. Dit moet gebeuren voor het opdro-
gen van de mortel aan het oppervlak van de tegels.

•  De spons regelmatig schoonmaken en uitspoelen, het water 
regelmatig verversen.

•  Eens de voeg droog is, kan men het oppervlak met een 
droge doek proper afwerken.

HET GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN
Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

HET NODIGE GEREEDSCHAP
KITAJOINT, harde rubberen spaan, hydro spons.

Advies/Opmerkingen 
•  Het best zo weinig mogelijk water gebruiken om de voeg 

schoon te maken. Dit om deze niet uit te hollen en de mecha-
nische kenmerken ervan niet te verminderen.

•  Alle sporen van het product moeten onmiddellijk verwijderd 
worden, en in ieder geval vóór het uitgehard is.

•  In het geval van achtergebleven uitgeharde resten van het 
product, kunnen die met de hulp van een scotch-brite spons 
voorzichtig verwijderd worden.

Dit technisch document kan nog bijgewerkt worden: het is aan de gebruiker zich ervan te verzekeren of er een recentere versie 
bestaat op onze website www.cermix.com. Ons technische team is bereikbaar op 0 810 108 108.
CERMIX – rue de la Belle Croix 62240 Desvres – Tél: +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax: +33 (0)3 21 33 66 56.
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EPOXY
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S •  Decoratief hoogstaand, glad en fijn aspect en geschikt voor kleine 

formaten van tegels.
•  Uitzonderlijke weerstand aan vocht en aan chemische en mechani-

sche invloeden.
•  Aanbevolen in zwembaden, spa’s, hammam, instapdouches, enz…
•  Gemakkelijk te mengen, toe te passen en schoon te maken.

Set van 3 of 6 kg
Set van 3 kg:
Basis component A: emmer van 2,75 kg
Kleur component B: 1 zakje van 250 g

Set van 6 kg:
Basis component A: emmer van 5,5 kg
Kleur component B: 2 zakjes van 250 g

Bewaring: 2 jaar in de oorspronkelijke niet ge-
opende verpakking 

VOEGEN 

TWEE-COMPONENTEN EPOXYMORTEL 

LIJM EN VOEG (2-10 MM)

VERBRUIK 
Voor het lijmen: ongeveer 4,5 kg/m² voor een formaat van 30x30 (U9)
Voor het zetten: ongeveer 0;5 kg/m² voor een formaat van 30x30x1 
cm en met een voeg van 5 mm.

TIP
De restanten van de epoxymortel met EPONET verwijderen.

VOORDEEL
Aanbevolen in zwembaden, spa’s, hammam en voor 
instapdouches,...

SAMENSTELLING
Twee componenten-mortel op basis van epoxyhars.
Vulstoffen met fijne korrelgrootte.
Deel A bevat het bindmiddel en de vulstof.
Deel B bevat de verharder en het pigment.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
TOEGELATEN ONDERGROND
-  Ondergronden zoals beton, pleisterlaag, cementen deklaag, 

gips…
-  Speciale ondergronden: roestvrij metalen ondergrond, po-

lyester, douchebakken die klaar zijn om betegeld te worden, 
gelakte staalplaat,...

-  Vloeren met vloerverwarming.

BINNEN- EN BUITENVLOEREN
-  Bassins en vloeren rond zwembaden, balneo’s , spa’s , 

hammam, keukens, instapdouches.
-  Chemische industrie en de voedingsindustrie, laboratoria, 

hospitaal.
-  Sanitaire lokalen, zuiveringsstations.
-  Ateliers, garages, stallen.
-  Oppervlakken die regelmatig een hoge drukreiniging on-

dergaan.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING*

2 tot 10 mm1 à 6 mm

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

• Rusttijd voor het uitspreiden ...........................  Geen
• Gebruiksduur ...................................................  Ongeveer 2 uur
• Praktische open tijd .........................................  30 min
• Heringebruikname door voergangersverkeer  24 uur
• Terugvullen van een zwembad........................  7 dagen
• Heringebruikname van een douche ................  48 uren 
 
* Deze gegevens zijn verkregen bij 20°C en 50% HR.

Contrôle 
du support

CONTROLE

Temps de vie 
en auge

00 h

Gebruiksduur 
in de werkbak: 

2 uur

Temps ouvert 
00 min

Duur van 
blootstelling 

30 min

U0 U0 E0U6Lijm 1 tot 5 mm

Température 
de mise  

en œuvre

25°C

15°C

Uitvoerings-
temperatuur

Controle van 
de ondergrond

ORME

PAON

DOUGLAS MERISIERCEDREACAJOU

VERT SAUGEBLEU FONCE ROSEBLEU CLAIR

BLANC NICKEL

NOIR CARBONE

GRIS ALUBEIGE DORE

GRIS METAL

BEIGE

GRIS TITANE

IVOIRE

MANGANESE

NOISETIER

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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FICHE TECHNIQUE N°735 - 01/2018

EPOSTYL

PLAATSING
Werken bij een temperatuur tussen 15°c en 25°C. Hogere of 
lagere temperaturen bemoeilijken het werk.

AANMAKEN VAN HET PRODUCT
Alvorens de mortel aan te maken, is het aanbevolen die op de 
ideale werktemperatuur te brengen, nl door die gedurende 24 uur 
in een ruimte van meer dan 20°C. te zetten.
De inhoud van de doypack (zakje) homogeniseren door de zak 
te kneden. Daarna openknippen en de volledige inhoud van de 
gekleurde verharder B component toevoegen aan de A com-
ponent. Goed mengen tot een homogene mortel. Meng steeds 
volgens de aangegeven mengverhouding die aangegeven is op 
de verpakking.

TOEPASSING

LIJMEN
De ondergrond moet proper, stevig, samenhangend, ontvet en 
vrij van stof en vuil zijn. De ondergrond moet droog zijn en geen 
vocht afgeven.
EPOSTYL wordt uitgespreid met een troffel en vervolgens 
verdeeld met een getande kam tot de gewenste dikte. Het 
bedekte oppervlak zou niet groter mogen zijn dan het oppervlak 
dat men kan betegelen binnen de aangegeven verwerkingstijd. 
De lijm die eventueel naar boven komt, moet verwijderd worden 
voor het product uithardt.

HET ZETTEN 
Voorafgaande voorwaarden: Wachten tot de mortel van het be-
tegelen uitgehard is. Voor EPOSTYL aan te brengen, zich ervan 
verzekeren dat het te zetten oppervlak goed schoongemaakt is 
en dat de randen van de tegels droog en proper zijn en geen 
vuil meer aanwezig is. 

DE VOEGEN VULLEN KITAJOINT (aangepast aan epoxy) ge-
bruiken. De voegen compleet vullen met een harde rubberen, 
plastieken of roestvrije spatel. Het teveel onmiddellijk verwij-
deren door de rubberen spatel diagonaal ten opzichte van de 
gevulde voeg over het oppervlak van de tegels te laten glijden 
om het schoonmaken te vergemakkelijken en het verbruik te 
verminderen.

DE TEGELS SCHOONMAKEN 

Men zal onmiddellijk daarna de tegels krachtig maar zonder 
druk schoonmaken met een lauwe spons (KITAJOINT-CERMIX 
type), goed uitgespoeld en altijd in een diagonale positie ten 
opzichte van de gevulde voegen.
Regelmatig het water verversen. We raden aan het product 
nooit de tijd te laten om op te drogen en de tegels schoon te 
maken na 2 tot 3 m² ingevoegd te hebben.
N.B. Voor een correcte uitvoering is verdunnen niet toege-
staan. Overtollige epoxy op de tegels kan echter worden 
verwijderd met een licht vochtig gemaakte “FINISCH in-
wasspaan” met vilt (CERMIX-assortiment). EPONET of EPO-
WASH kan voor een beter resultaat toegevoegd worden 
aan het reinigingswater.

HET GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN 
Het materiaal onmiddellijk na gebruik en voor dat het product 
uitgehard is met lauw water reinigen. Gebruik EPONET of EPO-
WASH indien nodig.

HET NODIGE GEREEDSCHAP
KITAJOINT, troffel, getande spatel, hard rubberen, plastieken of 
roestvrij spaan, “FINISCH inwasspaan” met vilt.

Advies/voorzorgsmaatregelen
Er moet met zo weinig mogelijk water gewerkt worden om de 
voeg niet uit te hollen en om de mechanische prestaties niet te 
verminderen. Alle sporen van mortel op de tegels moeten onmid-
dellijk verwijderd worden voor ze uitgehard zijn. De resterende 
sporen van epoxy kunnen met EPONET verwijderd worden.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: zie de reglementaire eti-
kettering op de verpakking. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op 
aanvraag of kunnen gedownload worden op onze website.
NB: chloorhoudende producten met een sterke concentratie 
kunnen een lichte vergeling van het witte EPOSTYL veroorzaken.

Aanvullende producten
- Voorbereiding: CERMIBLOC, TUB’O FIX
- Afdichting: CERMIMPER, CERMIPROOF ST
- Schoonmaken: EPONET

TOEPASSINGSGEBIEDEN
MOGELIJKE BEKLEDINGEN
-  Bijzonder geschikt voor kleine formaten: glasmozaïek, briare 

email, mozaïek.
-  Alle formaten van keramische of gelijkaardige tegels, grès, 

gereconstueerde steen.
-  Roestvrije metalen elementen.

TOEPASSING gemakkelijk en tijdwinst op de werf.
-  Bij het lijmen: Hoge mechanische prestaties en hechting.
-  Als een continu scherm gevormd wordt, vermijdt dat de pene-

tratie van agressieve en afbrekende stoffen in de ondergrond.
-  Bij het voegen: wordt gebruikt voor oppervlakken die resistent 

moeten zijn aan chemische aanvallen van zuren en basen.
-  Mechanische invloeden door samendrukking, spoeloperaties, 

stoomreiniging of hodedruk waterstralen, impakt en schok-
ken, enz…

ZWEMBADEN 
Zie uitvoeringsgids ‘Betegelen van zwembaden FC 14’

GEBRUIKSLIMIET
Gebruik CERMIJOINT HRC BRONZE in zwembaden met elek-
trolytische behandeling. Gelieve ons te raadplegen voor elk 
specifiek geval.

VOORZORGSMAATREGELEN
•  Draag handschoenen.
•  De veiligheidsfiches van het product raadplegen. (be-

schikbaar op www.cermix.com)

(1)  Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestand-
delen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C 
(hoge uitstoten).

Dit technisch document kan nog bijgewerkt worden: het is aan de gebruiker zich ervan te verzekeren of er een recentere versie 
bestaat op onze website www.cermix.com. Het is aan het uitvoerende bedrijf te controleren of zijn gekozen producten compatibel 
zijn met het uit te voeren werk. Er kunnen altijd eerst testen uitgevoerd worden om de goede prestaties van de producten te be-
vestigen. Onze Technische Bijstand is bereikbaar op het Azuur nr 0 810 108 108. De raad die ze verstrekken, staat niet boven de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de producten toepast.
CERMIX - rue de la Belle Croix 62240 Desvres - Tél: +33 (0)3 21 10 10 40 - Fax: +33 (0)3 21 33 66 56.
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S •  Hoge weerstand aan zuren en basen.

•  Bij het lijmen, hoge mechanische prestaties en 
hechtingsvermogen.

•  Gesloten en niet poreus oppervlak.

Plastieken emmer van 5 kg
Die de 2 componenten bevat
(A: 4,742 kg - B: 0,258 kg)
80 emmers per palet

Bewaring: 1 jaar in de oorspronkelijke niet ge-
opende verpakking in een droge en frisse ruimte 
en bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C.

WIT GRIJS

VOEGEN 

EPOGLASS 2.0
LIJM EN VOEG

TWEE-COMPONENTEN EPOXYMORTEL

SAMENSTELLING
Twee componenten-mortel op basis van epoxyhars.
Vulstoffen met een fijne korrelgrootte.
Deel A bevat het bindmiddel, de vulstof en het pigment.
Deel B bevat de verharder.

Indicatieve kleuren. Zie de CERMIX kleurenkaart

Contrôle 
du support

CONTROLE

U0 U0 E0U6

1

2

Lijm 1 tot 5 mm

Temps ouvert 
00 min

Duur van 
blootstelling 

30 min.

Temps de vie 
en auge

00 h

Gebruiksduur 
in de werkbak: 

2 uur

Température 
de mise  

en œuvre

25°C

15°C

Uitvoerings- 
temperatuur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BESTEMMING
-  Lijm die bijzonder geschikt is voor kleine tegelformaten en voegen (2 tot 10 mm) voor alle keramische bekledingen, glasmozaïk, 

braire email, mozaïek, en alle andere formaten van tegels.
-  Gesloten en niet poreus oppervlak dat een doorlopend glad en waterwerend scherm vormt
-  Aangeraden voor zwaar verkeer, hoge drukreiniging, publieke zwembaden en laboratoria

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING*

• Rusttijd voor het aanbrengen ..........................  Geen
• Gebruiksduur ...................................................  Ongeveer 2 uur
• Praktische open tijd .........................................  30 min
• Heringebruikname door voergangersverkeer  24 uur
• Terug vullen van een zwembad.......................  7 dagen
• Heringebruikname van een douche ................  48 uur

* Deze gegevens zijn verkregen bij 20°C en 50% HR

MUREN EN VLOEREN BINNEN EN BUITEN
-  Lijmen van keramische bekleding, zandsteen, natuursteen, enz..
-  Op alle klassieke ondergronden zoals beton, cementen dek-

vloer, pleisterlaag, gips…
-  Op de oppervlakken waar andere lijmen ontoereikend blijken: 

metalen ondergrond (roestvrij), ondergrond op basis van syn-
thetische producten (polyester), …

-  Bijzonder aangeraden voor douchebakken die klaar zijn om 
betegeld te worden op basis van polystyreen bekleed met een 
pleisterlaag.

-  Chemische producten (zuren) in de industriesector, collectieve 

keukens en erg vochtige lokalen die vaak gereinigd worden.
-  BIJ HET LIJMEN: Hoge mechanische prestaties en hechtings-

vermogen. Als een continu scherm gevormd wordt, vermijdt 
dit de penetratie van agressieve en afbrekende stoffen in de 
ondergrond.

-  BIJ HET VOEGEN: wordt gebruikt op oppervlakken die re-
sistent moeten zijn: chemische aanvallen van zuren en basen 
(alkaliën). Mechanische effecten door samendrukking, spoelo-
peraties, stoomreinigen, hode druk waterstralen, impakt, schok-
ken, enz…

VERBRUIK 
Voor het lijmen: ongeveer 4,5 kg/m². 
Afwerking: ongeveer 0,5 kg/m².

TIP 
De restanten van de epoxymortel met EPONET verwijderen.

VOORDEEL
Hoge weerstand aan zuren en basen.

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Controle van 
de ondergrond

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°731 - 01/2018

EPOGLASS 2.0

TOEPASSINGSGEBIEDEN
MOGELIJKE BEKLEDINGEN
Alle types tegels en keramische bekledingen: 

- Geperst en getrokken grès
- Keramiek en porselein
- Glasmozaiek
- Faience

Natuursteen zal aangepast worden aan de vereisten van de 
ruimte en eerst een test ondergaan.
Voor andere bekledingen, gelieve ons te contacteren.

GEBRUIKSLIMIETEN
Gelieve ons te raadplegen voor elk specifiek geval.
Niet gebruiken in zwembaden met elektrolytische behandeling.PLAATSING

Werken bij een temperatuur tussen 15°c en 25°C. Hogere of 
lagere temperaturen bemoeilijken het werk.

AANMAKEN VAN HET PRODUCT 
Alvorens de mortel aan te maken, is het aanbevolen die gedu-
rende 24 uur in een ruimte van meer dan 20°C te zetten om 
deze op de geschikte werktemperatuur te brengen.
Goed mengen volgens de mengverhoudingen die aangeduid 
zijn op de verpakking.

TOEPASSING

LIJMEN 
Zich ervan verzekeren dat de te betegelen oppervlakken proper 
zijn en vrij van niet hechtende deeltjes. Er mogen ook geen 
sporen meer zijn van vet, olie, of ander vuil. Het te betegelen 
oppervlak moet droog zijn.
EPOGLASS 2.0 wordt aangebracht met een troffel en vervol-
gens verdeeld met een tandenkam tot de gewenste dikte. Het 
bedekte oppervlak zou niet groter mogen zijn dan het opper-
vlak dat men kan betegelen tijdens de verwerkingstijd (in func-
tie van de omgevingstemperatuur.

HET VOEGEN
Voorafgaande voorwaarden: Wachten tot de tegellijm uitgehard 
is. Vóór EPOGLASS 2.0 aan te brengen, zich ervan verzekeren dat 
de te vullen voegen en vooral de randen van de tegels schoon 
zijn en er in de voegen geen vuil meer aanwezig is. 

Het te voegen oppervlak moet droog zijn.

DE VOEGEN VULLEN KITAJOINT gebruiken
De voegen vullen met een harde rubberen voegspaan of een 
plastieken of roestvrij spaan. De voegen moeten volledig ge-
vuld worden. Het teveel verwijderen door de rubberen schraper 
diagonaal (45° ten opzichte van de gevulde voeg) over het op-
pervlak van de tegels te laten glijden om het schoonmaken te 
vergemakkelijken en het verbruik te verminderen.

DE TEGELS SCHOONMAKEN 
Men zal onmiddellijk daarna de tegels krachtig maar zonder 
druk schoonmaken met een spons en lauw water en altijd in 
een positie van 45° ten opzichte van de gevulde voegen. (KI-
TAJOINT-CERMIX type). Regelmatig de spons goed uitspoelen.
Het teveel aan epoxy op de tegels verwijderen met het “FI-
NISCH inwasspaan” met het lichtvochtige vilt (CERMIX gamma). 
EPOWASH of EPONET gebruiken en het water regelmatig ver-
versen. We raden aan het product nooit de tijd te laten om 
volledig op te drogen en de tegels schoon te maken na 2 tot 
3m² gevoegd te hebben.

HET GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN 
Het materiaal onmiddellijk na gebruik met lauw water reinigen.

HET NODIGE GEREEDSCHAP
KITAJOINT, troffel, getande spatel, hard rubberen, plastieken of 
roestvrije spaan met “FINISCH inwasspaan” met vilt.

Advies/voorzorgsmaatregelen: 
Er moet met zo weinig mogelijk water gewerkt worden om 
de voeg niet uit te hollen en zijn mechanische prestaties niet 
te verminderen. Alle sporen van mortel op de tegels moeten 
onmiddellijk verwijderd worden voor deze uitgehard zijn. De 
resterende sporen van epoxy kunnen met EPONET verwijderd 
worden.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: zie de reglementaire eti-
kettering op de verpakking. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar 
op aanvraag of kunnen gedownload worden op onze website.
NB: chloorhoudende producten met een sterke concentratie 
kunnen een lichte vergeling van het witte EPOGLASS veroor-
zaken.

Tip 
De resterende sporen van epoxy verwijderen met EPONET.

Aanvullende producten
- Voorbereiding: CERMIBLOC, TUB’O FIX
- Afdichting: CERMIMPER, CERMIPROOF ST
- Schoonmaken: EPONET

VOORZORGSMAATREGELEN
•  Draag handschoenen.
•  De veiligheidsfiches van het product raadplegen. (be-

schikbaar op www.cermix.com)

(1)  Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestand-
delen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C 
(hoge uitstoten).

Dit technisch document kan nog bijgewerkt worden: het is aan de gebruiker zich ervan te verzekeren of er een recentere versie 
bestaat op onze website www.cermix.com. Het is aan het uitvoerende bedrijf te controleren of zijn gekozen producten compatibel 
zijn met het uit te voeren werk. Er kunnen altijd eerst testen uitgevoerd worden om de goede prestaties van de producten te be-
vestigen. Onze Technische Bijstand is bereikbaar op het Azuur nr 0 810 108 108. De raad die ze verstrekken, staat niet boven de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de producten toepast.
CERMIX - rue de la Belle Croix 62240 Desvres - Tél: +33 (0)3 21 10 10 40 - Fax: +33 (0)3 21 33 66 56.

ZWEMBADEN 
Zie adviesfiche ‘Betegelen van zwembaden FC 14’ 

ANDERE TOEPASSING
Agressief water in thermale en therapeutische baden, brouwe-
rijen, wijnkelders, in verschillende industriesectoren zoals die 
van drank (fruitsap, frisdranken, mineraal water enz..), leder, 
papier, farmaceutische en textielindustrieën, zuiveringsstations 
met neutraliseringsinstallaties inbegrepen.
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SILICONE



CERMISIL i-TECH
GEKLEURDE SILICONEKIT - WATERGEBASEERD

1

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED 

VERWERKING

Nieuwe generatie acrylaatkit op siliconenbasis, watergebaseerd. 
Bestemd voor afdichtings- en verlijmingsvoegen.

• Perfect geschikt voor voegen van inloopdouches, gemetste en 
acryldouches.

• Gemakkelijke extrusie.
• Eenvoudig gladstrijken en schoonmaken met water.
• Kan op vochtige ondergronden toegepast worden.
• Uitstekende hechting op beton, keramiek en acryl.
• Uitstekende weerstand tegen schimmel.
• Overschilderbaar. 
• Solvent- en geurvrij.
• Milieuvriendelijk. 
• EPOSTYL en i-TECH kleuren.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Oppervlakken moeten droog zijn, vrij van stof, vet en andere stoffen die 
de hechting van de kit kunnen schaden. Ontvetten gebeurt met warm 
water of met een wattenstaafje doordrenkt met oplosmiddel, gevolgd 
door afnemen met een droge doek. 

Bij zeer poreuze oppervlakken, kan CERMISIL i-TECH gebruikt worden 
als primer na verdunning à rato van 1 deel water op 1 deel kit. Laten 
drogen gedurende minstens 1 uur.

VERWERKING
Tot een breedte van 6mm is de voeg even breed als diep.
Indien breder, is de voeg meestal dubbel zo breed (max 10 mm) als diep. 
Bepaal de diepte van de voegen door een ronde PE of PU voegrug.
Zorg er bij het aanbrengen van CERMISIL i-TECH voor dat de voeg altijd 
volledig gevuld is.  De voeg kan glad gestreken worden d.m.v. een 
vochtig instrument, vooraleer de huidvorming optreedt;

AFWERKING 
Overschilderbaar na volledige reticulatie. Voer eerst een test uit.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
* Uitvoeringstemperatuur: +5°C tot 40°C.
* Huidvorming (DPU): Ca. 30 min.
* Droogtijd: voeg van 2-3 mm na 24 uur*.
* Stofvrij: Ca. 40 min.
* Waterbestendig na: Ca. 24 uur*.

(waardes gemeten bij 23°C en 50% R.V.)

REINIGING EN ONDERHOUD
Gedeeltes bevuild met verse kit, evenals het gereedschap, reinigen met 
water. Uitgeharde kit wordt verwijderd door afkrabben en afvegen met 
een vochtige doek.

OPMERKINGEN
Niet toepassen onder vochtige of natte omstandigheden, bij regen of 
vorst.

Niet gebruiken voor voegen die permanent onder water staan 
(zwembaden, vijvers, aquarium, ...) noch voor toepassingen die in 
contact komen met voedsel.
Niet toepassen voor voegen in vloeren met risico op zware, intense of 
schurende belasting. 

Niet geschikt voor specifieke ondergronden die paraffine, was, 
bitumineuze materialen, lood, PE, PP, PMMA, Teflon of rubber 
bevatten.

De uiteindelijke kleur wordt verkregen na volledige droging.

5°C

Uitvoerings-
temp.   

40°C
CONTROLE

Controle
ondergrond

2 à 10mm Reiniging
met water  

Over-
schilderbaar  

Vocht
resistent 

Gris alu

Ivoire

Merisier Acajou

Gris titane

Beige doré

Gris métal

Beige

Cèdre

Orme

Blanc nickelManganèse

Noir carbone

NoisetierDouglas

Indicatieve kleuren. Contacteer EUCOCHEM

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TILING

Bedoeld voor het realiseren van afdichtingsvoegen (betegeling / 
sanitair) en verlijmingsvoegen in nieuwbouw en renovatie.

Geschikt voor het realiseren van voegen rond douchebakken, rond 
verticale elementen, specifiek voor onze afdichtingssystemen 
CERMIPROOF ST, CERMITANCHE, onze SPEC CERMICRYL en 
onze akoestische isolatiesystemen CERMIPHONE PLK Plus en 
CERMIPHONIK.

Hecht op: betegeling, glas, email, geanodiseerd aluminum, 
baksteen, beton, geschilderd houtwerk, inox, acrylaat sanitair.
Kan toegepast worden op droge of natte ondergronden.
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CERMISIL i-TECH

VERPAKKING

OPSLAG & BEWARING

TECHNISCHE KENMERKEN

Plastic koker van 300 ml, 
12 kokers per doos, 
1200 kokers per pallet.

Opslag gebeurt beschut tegen vorst en zonlicht, bij 5 tot 30°C.
Houdbaarheid: 18 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking.
Elke koker heeft een gemakkelijk herkenbare productiecode.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 

van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies).

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/nationale/
internationale richtlijnen.

UITZICHT - SAMENSTELLING
Ééncomponenten acrylaatkit op siliconenebasis - watergebaseerd.

VERBRUIK 
Voeg met een sectie 5x5 mm: ca. 12 m per koker van 300 ml.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken Waarde
Bewegingscapasiteit 12,5%

Densiteit 1,42

Hardheid Shore A Environ 10

Rek bij breuk Environ 350%

Elastische herstel Environ 70%

Temp. bestendigheid -35°C à + 75°C

Volumeverlies na uitharding < 15%

CERMISIL i-TECH

19
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC :CLASS 12.5E
EN 15651-3 S:CLASS XS1

Gemeten in laboratorium bij 23°C et 50% HR, volgens geldende norm.

REFERENTIEDOCUMENTEN 
CERMISIL i-TECH voldoet aan volgende specificaties:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC : KLASSE 12,5E
EN 15651-3: S: KLASSE XS1
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CONDITIONS DE VENTE
1 – PORTEE DES CONDITIONS DE VENTE
1.1. Selon l’article L 441-6 du Code de commerce, nos CGV constituent le socle unique de la 
négociation commerciale. Elles comprennent les présentes Conditions de Vente qui régissent 
les relations entre CERMIX (« notre Société ») et ses clients professionnels (« le Client »). Un 
résumé des principales dispositions de nos Conditions de Vente est présent au verso de 
chaque facture. Le Client reconnaît expressément avoir connaissance de nos Conditions de 
Vente et de notre Procédure SAV (dont il est fait mention à l’article 9) qui sont également 
reproduites sur notre catalogue et disponible sur notre site : www.cermix.com. 
1.2 Pour l’indentification de notre Société, nous fournissons au Client qui en fait la demande, 
un extrait Kbis daté de moins de trois mois, et ce gratuitement une fois par année civile, Toute 
demande supplémentaire de communication d’un extrait Kbis sera facturée forfaitairement 
par notre Société 50e HT (60e TTC).
1.3 L’ouverture d’un compte client est subordonnée à l’accord de la direction commerciale 
de notre Société. A cet effet, le Client remet un extrait K-Bis à jour et fournir sur sollicitation 
de notre Société tous éléments justifiant de sa solvabilité ou tout autre élément d’information.
1.4 Sauf conditions particulières expressément acceptées par notre Société, nos Conditions 
de Vente sont applicables à toute vente conclue avec notre Société. Le fait de passer 
commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à nos Conditions de Vente.
1.5 Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des dispositions 
de ces conditions ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

2 - COMMANDES / OFFRES
2.1 Nous entendons par commande tout document écrit ou électronique émis par le Client 
comportant les informations suivantes :  - désignation et/ou référence article

- quantité
- prix.

2.2 Aucune pénalité ne peut être imputée à notre Société pour un fait qui résulterait 
d’erreurs, d’anomalies, d’informations non transmises ou incomplètes au moment de la 
commande du Client ou pour une commandes hors délais.
2.3 Nous refusons toutes demandes portant sur des préemballages, des emballages spéciaux, 
des conditionnements spécifiques, des modifications de notre étiquetage, ou d’insertion 
d’informations ou de références du Client. Celles qui auront été exceptionnellement 
acceptées donneront lieu à facturation complémentaire.
2.4 Les commandes adressées à notre Société, ou les affaires traitées par nos agents 
de vente, ne nous lient qu’après confirmation écrite de notre part. Il en est de même de 
nos offres. La recevabilité et la confirmation de toute commande sera subordonnée à la 
disponibilité matérielle des matières premières, des fournisseurs et des sous-traitants. Toute 
indisponibilité matérielle provisoire ou définitive fera obstacle à la formation du contrat.
L’acceptation de la commande peut également résulter de l’expédition des produits 
commandés.
2.5 Nous nous réservons le droit de refuser les commandes en cas de manquement du 
client à l’une quelconque de ses obligations ou de refuser toute commande présentant un 
caractère anormal ou si le client ne présente pas les garanties sollicitées.
2.6 Aucune modification de la commande, en quantité ou en qualité, postérieurement à la 
confirmation par notre Société ne sera acceptée sans la signature d’un accord particulier par 
les parties. Toute modification de commande acceptée intervenant en cours d’exécution 
entraînera une prolongation des délais de livraison.
2.7 Les conditions particulières stipulées à l’occasion d’une commande ne nous engagent 
que pour cette commande.
2.8 Les renseignements figurant dans nos catalogues sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être modifiés sans préavis. Les photos des produits n’ont pas de valeur 
contractuelle. Il en est de même pour les échantillons remis par notre Société et/ou ses 
agents de vente qui ne peuvent pas servir de référence étalon quant aux caractéristiques et 
qualité de nos produits.

3 - OBJET DE LA LIVRAISON
3.1 Les dimensions, poids, couleurs et nuances des produits étant soumis à des variations 
inévitables, ils bénéficient des tolérances d’usage. Ces éléments ne sont communiqués qu’à 
titre indicatif et sans garantie formelle de notre part. Par conséquent aucune réclamation 
concernant les produits ne sera acceptée après leur pose. 
3.2 Pour les joints et les enduits : les coloris étant liés aux conditions de mise en œuvre, nous 
ne pouvons pas garantir la conformité des coloris avec les échantillons fournis. Ceux-ci n’ont 
qu’une valeur indicative des teintes de référence. Aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte pour les différences de teinte qui pourraient se produire d’une livraison à l’autre. Le 
Client est invité à passer ses commandes pour l’intégralité de son chantier.

4 - MODALITES DE DELIVRANCE DES PRODUITS
4.1 La livraison peut être effectuée soit par la remise directe du produit au Client soit par la 
délivrance à un expéditeur ou à un transporteur, soit par simple avis de mise à disposition 
dans nos locaux.
4.2 Lorsqu’il y a mise à disposition, le Client doit prendre livraison dans les huit jours de 
l’avis. Passé ce délai, notre Société pourra, quand bon lui semble, annuler la commande 
(après mise en demeure d’avoir à retirer les produits sous un délai de vingt-quatre heures 
restée infructueuse). Dans ce cas, de plein droit, le Client doit à notre Société une indemnité 
équivalente à 50 % du montant de la commande. Dans tous les cas, notre Société pourra 
compter des frais de garde et de stockage. En toute hypothèse, le Client supportera les 
risques afférents aux produits non retirés. 
4.3 Nous nous réservons le droit de procéder à des livraisons globales ou partielles.

5 - DELAIS DE LIVRAISON
5.1 Produits Permanents
Notre délai de livraison en France (hors DOM-TOM et Corse) est de 5 jours ouvrés (hors fériés) 
après confirmation de la commande par notre Société. Nos délais de livraison sont indicatifs 
et ils le demeurent jusqu’à la date de prise de rendez-vous de livraison par notre Société. Les 
horaires de livraisons indiqués le sont avec une tolérance de deux heures. En cas d’attente 
de plus de deux heures, le livreur ou le transporteur se réserve le droit de repartir sans avoir 
livré la marchandise et sans pénalité. Dans ce cas, la nouvelle livraison sera effectuée aux 
frais du client. 
Pour permettre ses approvisionnements, notre Société dispose d’un stock prévisionnel par 
articles calculé sur la base du volume des ventes de l’année précédente. En cas de variation 
significative du volume de commandes, la responsabilité de notre Société ne pourra pas être 
retenue pour une insuffisance de stocks et aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne 
pourra lui être imputée.
5.3 Opérations promotionnelles
Lorsqu’une opération promotionnelle est décidée conjointement entre notre Société et le 
Client, les produits concernés doivent faire l’objet d’une pré-commande prévisionnelle écrite 
du Client au minimum 10 semaines avant la date de livraison envisagée. Les commandes 
définitives devront parvenir à notre Société 5 semaines minimum avant la date de livraison 
effective. Entre la pré-commande et la commande définitive une tolérance sur les volumes 
de (+) ou (-) 10 % est acceptée.
5.4 Pénalités
Nos délais de livraison sont en principe indicatifs. 
Aucune pénalité de retard de livraison ne peut être mise à la charge de notre Société qui 
pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Même en cas de délais de livraison impératifs, aucun refus ou retour de marchandise pour 
retard, aucune application de pénalités pour retard ou manquant, ne sont possibles sans que 

notre Société n’ait été en mesure de contrôler contradictoirement la réalité du grief et sans 
accord préalable et écrit de notre Société.
En cas d’accord particulier pour l’application une année N de pénalités pour retard ou 
manquant, auxquelles notre Société a dûment consenties, le Client s’engage à communiquer 
un état détaillé des faits constitutifs des factures de pénalités ou des notes de débit au plus 
tard : le 30/04 pour les pénalités dont le fait générateur relève du 1er trimestre ; le 30/07 
pour les pénalités dont le fait générateur relève du 2nd trimestre ; le 30/10 pour les pénalités 
dont le fait générateur relève du 3ème trimestre ; le 31/01/N+1 pour les pénalités dont le fait 
générateur relève du 4ème trimestre. 
Le respect de ces dispositions est une condition déterminante de l’application et de 
l’acceptation d’éventuelles pénalités. A défaut d’être mises en œuvre dans ces délais, les 
pénalités seront rejetées car forcloses.
5.5 Les livraisons auront lieu suivant les possibilités de fabrication et dans l’ordre d’arrivée 
des commandes. Notre société pourra toutefois prévenir l’acheteur de tout retard dans les 
délais d’exécution donnés à titre indicatif dès qu’il aura connaissance de la survenance d’une 
difficulté.
5.6 La livraison dans les délais, même ceux convenus à titre impératifs, ne peut intervenir que 
si l’acheteur est à jour de ses obligations envers notre Société.
5.7 En cas de mise en demeure de livrer, faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception, demeurée infructueuse pendant deux mois, et hors les cas de force majeure, 
l’acheteur pourra solliciter, conformément à l’article 1224 du Code Civil, la résolution du 
contrat et se faire restituer les acomptes déjà versés. Mais en aucun cas, le Client ne pourra 
solliciter de dommages et intérêts ou pénalités pour retard de livraison ou mise en œuvre de 
la résolution de la vente. 
5.8 En cas de force majeure ou tout événement mettant notre Société en difficulté d’exécuter 
la commande dans les délais convenus, les délais de livraison indicatifs seront prorogés 
jusqu’à l’extinction de l’événement empêchant l’exécution normale du contrat. Notre Société 
pourra annuler tous les contrats ou commandes en cours sans indemnité quand un cas de 
force majeure en empêche l’exécution normale.
Sont considérés comme cas de force majeure : tout événement de grève, lock-out, incendie, 
épidémie, inondation, intempérie, avarie de matériel, émeute, guerre, arrêt de force motrice, 
interruption de fourniture d’énergie, pénurie des matières premières, hausse des matières 
premières, modification des normes et de la réglementation soit chez nous soit chez nos 
fournisseurs ou transporteurs, retard de livraison de nos fournisseurs ou sous-traitants, même 
s’ils ne sont que partiels, et quelle qu’en soit la cause.
Si un cas de force majeure se poursuit au-delà de quatre semaines, la commande peut être 
résiliée sur simple notification et sans aucune indemnisation du Client. 

6 - PRIX
6.1 Nos prix s’entendent départ usine, tarif en vigueur au jour de la livraison sauf dérogations 
particulières.
6.2 Les taxes ou droits spécifiques résultant de la réglementation en vigueur sont ajoutés 
au tarif en vigueur. Toutes les taxes ou les droits spécifiques sont exclus de l’assiette de 
calcul des éventuelles bonifications, ristournes ou remises de fin d’année, ainsi que des 
rémunérations de services distincts ou spécifiques que pourraient devoir notre Société.
6.3 La date de délivrance des produits est à la fois la date d’émission de la facture et le point 
de départ de la date d’exigibilité en cas de paiement à terme.
6.4 A chaque livraison correspond une facture.

7 - EXPEDITIONS
7.1 Notre Société est décisionnaire des modalités d’expédition qui sont définies au regard 
de nos contraintes (transport, manutention, sécurité) et notamment du type et du format 
des palettes.
7.2 Toute demande spécifique du Client quant aux modalités d’expédition sera soumise 
à notre acceptation préalable et pourra faire l’objet d’une facturation en contrepartie des 
prestations supplémentaires exécutées.
7.3 Nos expéditions peuvent être effectuées sur des palettes de type Euro-Palette, qui 
restent notre propriété.
Le Client s’engage à restituer les palettes au mandataire de notre Société qui lui aura 
été désigné. Cette restitution par le Client doit s’effectuer selon des modalités de mise 
à disposition spécifiées par ce mandataire. Toute palette non restituée par le Client sera 
facturée selon le tarif en vigueur.

8 - TRANSPORT
8.1 Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls du Client, 
quel que soit le mode de règlement, et même en cas de paiement par effet de commerce, 
ou de vente franco.
8.2 Les réserves d’usage prévues à l’article L 133-3 du Code de Commerce doivent être 
motivées et adressées au transporteur dès la réception des marchandises, et lui être 
confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours, hors 
jours fériés.

9 - RECEPTION - RECLAMATION - RETOUR DES MARCHANDISES - GARANTIES
En cas de marchandise reconnue défectueuse ou non conforme, notre responsabilité est 
limitée soit au remplacement de la marchandise à l’identique ou équivalent, ou soit à la valeur 
pour laquelle elle a été facturée. Aucun refus ou retour de marchandise pour non-conformité 
n’est possible sans que notre Société n’ait été en mesure de contrôler contradictoirement la 
réalité du grief selon les procédures et conditions décrites ci-dessous et sans accord préalable 
et écrit de notre Société. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les dommages 
indirects.
9.1 Vices apparents, bris et non-conformité.
9.1.1 La conformité à la commande doit impérativement être contrôlée au moment de la 
livraison. Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur, les réclamations 
pour vices apparents, bris ou non-conformité des produits livrés doivent être formulés par 
lettre recommandée avec accusé de réception auprès de notre Société dans les huit jours, 
non compris les jours fériés, de la réception ou de la mise à disposition des produits, sous 
peine de déchéance et de fin de non-recevoir. Une copie du bon de transport sur lequel 
auront été portées les réserves devra être transmise à notre Société.
9.1.2 Toute réclamation de manquant non constatée à la réception et non mentionnée dans 
les réserves de la lettre de voiture sera rejetée.
9.1.3 Toute réclamation doit être motivée. Le Client devra laisser toute facilité à notre 
Société pour vérifier l’exactitude des vices ou non-conformité allégués, et y porter remède. Il 
s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
9.1.4 Le Client s’interdit de retourner les produits contestés sans accord préalable et écrit 
de notre Société.
9.1.5 Les matériels reconnus non conformes par notre Société doivent être retournés dans 
un délai de huit jours, non compris les jours fériés. Aucun produit ne peut faire l’objet d’un 
retour s’il n’est pas en parfait état de conservation et s’il ne se trouve pas dans son emballage 
d’origine. Les frais et risques du retour sont à la charge du Client.
En cas de réclamation justifiée, notre garantie est limitée, soit au remplacement des 
produits contestés, soit à la constitution d’un avoir. Notre garantie exclut expressément 
tous dommages et intérêts, frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise 
en œuvre.
9.2 Vices cachés
9.2.1 La réclamation pour vices cachés doit être présentée dans les huit jours, non compris 
les jours fériés, à compter de sa découverte auprès de nos services par lettre recommandée 



avec accusé de réception accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives (référence 
emballage, date de production, facture, BL, photo,…) , sous peine de déchéance et de fin de 
non-recevoir. L’action pour vices cachés n’est plus recevable passé un délai d’un an.
Notre Société garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (à l’identique ou équivalent 
ou soit à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit affecté d’un vice caché tenant à 
sa matière ou à sa fabrication. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intérêts, 
frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise en œuvre.
9.2.2 Toute utilisation des produits anormales ou non conformes aux spécifications indiquées 
par notre Société (tels que catalogue, fiche produit, notice, etc…), aux règles de l’art ou aux 
textes en vigueur est exclusive de toute garantie. Il est de même des défauts et détériorations 
provoqués par l’usure naturelle, par l’entretien défectueux, la pose ou tout autre événement 
qui nous est étranger.
9.3 Qualités particulières à certains produits
Les directives contenues dans nos tarifs et notices spéciales fixent les conditions d’emploi 
de nos produits de mise en œuvre (préparation des supports - pose - finition, etc.). Nous ne 
saurions en aucun cas être tenus responsables de désordres consécutifs à l’utilisation de nos 
produits lorsque ceux-ci sont mal utilisés, en cas de :
-  non-respect de nos prescriptions d’utilisation figurant sur nos emballages et/ou nos notices

techniques.
- non-respect des règles de l’art (D.T.U., C.P.T., etc.).
-  emploi de produits altérés (gel, humidité, date de péremption dépassée figurant sur les

emballages, etc.).
- Emploi du produit hors conditions visées (températures, humidité,…)
9.4 Il appartient au Client de s’assurer de la présentation des produits en vue de leur revente
aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour la vente au détail, 
il appartient également au Client d’y apposer des étiquettes et informations réglementaires. 
Notre responsabilité ne peut pas être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance du
Client quant à ses obligations vis-à-vis du consommateur.
9.5 Si le Client estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un dommage aux
consommateurs ou s’il a été prévenu par toute personne ou autorité de l’existence d’un tel
risque, il a l’obligation de nous en avertir selon les modalités suivantes :
Téléphone heures ouvrées : 03 21 10 10 40 
Tout appel téléphonique devra être confirmé par courrier électronique à l’adresse suivante :
contact@cermix.com
Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du produit (n° de lot,
date,…) imprimées sur l’emballage au jet d’encre ou sur étiquette et les éléments ayant
motivé l’appel téléphonique.

10 - REGLEMENT
10.1 Toute réclamation concernant une facture doit être faite par fax ou par courrier 
électronique et obligatoirement confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception dans les huit jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception de la facture, 
sous peine de déchéance et de fin de non-recevoir.
10.2 Les factures sont payables au comptant. Néanmoins, le Client qui procède à des 
commandes régulières et dont la solvabilité est constatée par notre Société peut demander à 
bénéficier de modalités de paiement à terme.
10.3 Le fait d’avoir éventuellement bénéficié d’une facilité de paiement n’entraîne aucune 
obligation de notre part de maintenir celle-ci.
10.4. Si une vente comporte plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une seule d’entre 
elles, comme le refus d’acceptation d’une traite, pourra entraîner de plein droit à notre gré, 
sans mise en demeure, ni notification, la résolution immédiate de la vente sans préjudice de 
tout autre recours.
10.5 Tout incident de paiement et plus généralement toute détérioration du crédit du Client 
pourra justifier l’exigence de garanties, d’un règlement comptant ou par traite payable à vue, 
avant l’exécution des commandes.
10.6 Compensation : sauf accord préalable et écrit et exceptionnel de notre Société, 
aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité ou pour rabais, ne peut 
être effectuée par le Client sur les sommes dues à notre Société. Toute compensation 
ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, 
manquant, non-conformité) constituera un défaut de paiement selon l’article 11 des présentes 
Conditions de Vente, avec toutes les conséquences qui y sont attachées En tout état de 
cause, l’encaissement par notre Société des titres de paiement comportant des déductions 
ou des compensations, relatives notamment à des factures de pénalités ou de coopération 
commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes déduites ou des 
prestations prétendument exécutées.

11 - DEFAUT DE PAIEMENT
11.1 Sauf report exceptionnel accordé par écrit par notre Société, toute somme non payée 
à l’échéance ou dans les huit jours de la déchéance du terme, entraînera de plein droit, et 
sans mise en demeure préalable, des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux 
égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance. Les pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Le Client est également redevable de plein droit 
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 10 % des sommes restant dues 
avec un minimum de 40e en cas de retard de paiement. Tous les frais de contentieux et de 
recouvrement de nos créances sont à la charge du Client. 
11.2 Tout protêt ou retour d’effet sera assimilé à un défaut de paiement, de même que tout 
non-paiement d’une seule échéance en cas de règlements échelonnés.
11.3 Le manquement du Client à son obligation essentiel de paiement à échéance est 
constitutif d’une faute grave et, si bon nous semble, pourra entraîner de plein droit la 
suspension de l’exécution des commandes en cours et des livraisons.
11.4. Le retard de paiement d’une seule facture ou échéance entraîne de plein droit exigibilité 
immédiate de toutes les sommes dues par le Client, même si elles ont donné lieu à des traites.
11.5 En outre, le non-paiement par le Client d’une somme exigible, ainsi que toute 
manifestation de cessation de paiement, entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, 
s’il plaît à notre Société, la résolution aux torts du Client de la vente de tous produits livrés en 
exécution de tout contrat, et non encore payés, que le paiement soit ou non exigible, lesquels 
produits, pourvu qu’ils existent encore en nature, devront être immédiatement rendus à notre 
Société. Notre Société pourra faire usage de cette clause à tout moment, aussi longtemps 
qu’une somme impayée demeurera exigible, et même après avoir d’abord poursuivi le 
paiement, ou aussi longtemps que n’aura pas disparu la cessation de paiement du Client.

12 – RESERVE DE PROPRIETE
12.1 Notre Société conserve l’entière propriété des produits livrés jusqu’à complet paiement 
du prix facturé. Jusqu’à cette date, les produits seront considérés comme consignés au Client, 
et celui-ci supportera le risque des dommages qu’ils pourront subir ou occasionner pour 
quelque cause que ce soit.
12.2 Avant complet paiement les produits ne pourront être revendus sans notre accord 
préalable.
12.3 Nonobstant toute disposition contraire du contrat, en cas de non-respect par le Client 

d’une des échéances du paiement, notre Société sans perdre aucun de ses autres droits, 
pourra à son choix, soit exiger par simple lettre recommandée avec accusé de réception la 
restitution des produits aux frais du Client jusqu’à exécution par ce dernier de la totalité de 
ses engagements, soit résilier de plein droit le contrat.
12.4 Le paiement est réalisé par l’encaissement effectif du prix, la remise de traites ou toute 
autre titre ou document créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement 
opérant transfert de propriété

13 –REPRISE DES STOCKS
Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, Notre Société 
n’accepte aucune reprise des stocks invendus pour quelques motifs, tels que par exemple : 
obsolescence technique, Date Limite d’Utilisation expirée. 

14 - ENGAGEMENT QUALITE - AUDIT
14.1 Notre Société dispose de la norme ISO 9001 qui définit des exigences pour la mise 
en place d’un système de management de la qualité relative à la satisfaction de nos clients 
et la conformité de nos produits, et de leur amélioration continue. Notre Société tient à la 
disposition du Client la justification de l’attribution de la norme ISO 9001.
14.2 Nous refusons tout audit de notre Société effectué à la demande du Client. Si notre 
Société a donné exceptionnellement son accord express, préalable et écrit à un audit 
sollicité par un Client, cet audit devra être effectué par un tiers strictement indépendant du 
Client. Le Client supportera tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Même 
en cas d’accord préalable, à tout moment notre Société pourra refuser ou limiter l’accès à 
toute information quelque qu’en soit la nature, sans avoir à justifier le motif de ce refus. Une 
copie du rapport d’audit devra être remise à notre Société. Notre Société n’accepte pas 
l’application de pénalités, de charges financières, ou d’actions correctives conséquences d’un 
refus d’audit ou d’un audit commandé par le Client.

15 – DUREE – PREAVIS 
15.1 Les présentes Conditions de Vente ont pour objet d’organiser les conditions des 
relations commerciales entre notre Société et le Client : elles sont applicables tant que durent 
ces relations commerciales.
15.2 Les parties pourront mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur intention 
à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect impératif 
d’un préavis fixé à :
-six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d’un an à cinq ans,
-douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans,
-dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d’ancienneté.
15.3 Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le préavis
prévu à l’article 15.2 vaut lettre de rupture. Toute autre forme (telle qu’un courrier simple, un
courrier électronique, un fax ou même la notification d’une procédure de mise en concurrence
par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis.
15.4 En cas de faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles par l’une des
parties, l’autre partie pourra mettre fin aux relations commerciales mais seulement après
l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze
jours.

16 – PROPRIETE
16.1 Les études et les projets, esquisses, maquettes, prototypes, réalisés à la demande du 
Client, restent la propriété exclusive de notre Société.
16.2 Tous les droits de création, et notamment les droits d’auteur, droit de marque, brevet, 
savoir-faire demeurent strictement réservés à notre Société. 
16.3 Le Client s’interdit de détourner notre savoir-faire ou d’utiliser les formulations de nos 
produits directement ou indirectement par toute personne interposée, ou encore pour en 
confier la fabrication à un tiers.
16.4 Toutes utilisations des photos de nos produits, de nos catalogues, ou de nos documents 
promotionnels devront être exclusivement réservées aux produits de notre Société. Le 
Client s’interdit notamment d’en faire usage en les associant à des produits qui ne sont pas 
ceux de notre Société. En cas de cessation des relations entre notre Société et le Client, ce 
dernier devra les restituer ou établir par procès-verbal de constat qu’il a bien procédé à leur 
destruction.

17 – RGPD
Notre Société est amenée à collecter des données concernant le Client, ses salariés et 
prestataires le cas échéant aux fins de gestion de la relation client, comptabilité, SAV, 
information et prospection. La base légale du traitement repose sur l’exécution de mesures 
précontractuelles ou contractuelles et l’intérêt légitime. Notre Société s’engage à respecter 
les règles juridiques applicables et à ce que les traitements soient effectuées au sein de l’Union 
européenne ou dans un pays reconnu par la Commission européenne comme disposant 
d’un niveau de protection suffisant ou à avoir recours aux clauses contractuelles types de la 
Commission en cas de transfert dans un pays tiers. Pour toute demande et en cas d’exercice 
des droits qui sont reconnus par loi aux personnes concernées, vous pouvez contacter notre 
Société à l’adresse contact@cermix.com accompagné d’un justificatif d’identité. 
Lorsque le Client communique à notre Société des données personnelles relatives à ses 
propres clients finaux, il s’agit de transfert de données nécessaires au traitement de la 
commande, de la livraison, du SAV ou toute autre motif en rapport avec la vente des produits 
par notre Société au Client et la revente de ces produits aux clients finaux. Notre Société 
intervient dans ce cadre à la demande du Client, en tant que destinataire des données et/
ou sous-traitant au sens du RGPD et sur ses instructions. Notre Société s’engage à (i) ne pas 
traiter les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui sont communiquées dans 
le cadre de sa relation avec le Client (ii) ne les communiquer qu’aux seules personnes ayant 
besoin d’en connaître au sein de ses services ou de ses prestataires tels que les transporteurs 
(iii) respecter la confidentialité des données et les traiter avec le même niveau de sécurité que
s’il s’agissant de ses propres données afin d’assurer la protection des droits des personnes (iv) 
informer le Client en cas de violation de sécurité.

18– CONTESTATIONS
18.1 Le droit applicable est le droit français et les parties renoncent expressément à 
l’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
18.2 En cas de litige, les parties tenteront de le résoudre amiablement.
18.3 En cas d’échec de la tentative de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de 
LILLE METROPOLE est exclusivement compétent, même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs, pour connaître de toutes les questions, relatives à la formation, la 
validité, l’interprétation, l’exécution, ou la non-exécution des présentes conditions de vente 
et des commandes qui en découlent. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est 
seul compétent en cas de litige qui porte sur les relations commerciales entre les parties ou 
les modalités de leur rupture.
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