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N •  Verbetert de hechting van mortels op nieuwe, oude, 

gesloten en poreuze ondergronden.
• Vesterkt het oppevlak van poreuse ondergronden
• 1 component, klaar voor gebruik en solventvrij.

Dichtheid : 1,05
Kleur : roze
Verpakkingen : Bussen van 2, 5 et 15L
 Bewaring : 1 jaar in de originele verpakking 
in een vorstvrije omgeving en beschermd 
van direct zonlicht.

VERBRUIK 
150 tot 300 g/m2 afhankelijk van de aard en de ruwheid van 
de ondergrond.

TIP 
Het te behandelen oppervlak moet zuiver, droog, vrij van 
stof, vet en oliën zijn en moet in goede staat verkeren. Ook 
qua samenhang.

VOORDEEL
Verbeterde de hechting van mortels aan de ondergrond.
Solventvrij.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

AANBEVOLEN ONDERGRONDEN

• NIEUWBOUW:

BINNENVLOER
Betonnen vloeren, gegoten dekvloeren, zowel gesloten als 
poreuze cementgebonden en anhydriet dekvloeren, droge 
dekvloeren op basis van cement of gips, vloeren met vloerver-
warming,...

BUITENVLOER 
Beton, cementgebonden dekvloeren

BINNENMUREN 
Beton, cementeringen, gips, gipsplaat, betegelde muren, cel-
lenbetonblokken...

1

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie met polymeren, synthetische harsen en 
specifieke additieven.

PRIMERS 

CERMIPRIM universel
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

UNIVERSELE HECHTPRIMER

• RENOVATIE : 

BINNENVLOER
Oude betegelde oppervlakken, hout (parket, houten panelen 
MDF , ook vochtwerende types, OSB, semi harde plastieken 
dallen die reeds goed hechten op de ondergrond, goed 
hechtende oude verflagen, cementgebaseerde ondergonden 
met oude lijmresten.

NIET PLAATSEN OP
Vochtige ondergronden of ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht.

ROSE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Uitvoerings-
temperatuur

APPLIQUER 
À LA BROSSE 
OU ROULEAU

Met borstel of 
rol aanbrengen

ZONDER
SOLVENT
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Technische fiche N°140 - 01/2018

CERMIPRIM universel

• Lijmmortels voor betegelen met keramische tegels
• Vloer bekledingen
• Vochtwerende- en waterdichtingslagen

STAAT VAN DE ONDERGROND
•  De ondergond moet zuiver, van een goede samenhang, droog, vrij van stof, vet, oliën, en andere substaties zijn die een 

goede hechting negatief beïnvloeden
• Uitvoerings- en omgevingstemperatuur: Tussen de +5 en +35°C
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
• Het oppervlak opschuren, borstelen, ontstoffen, reinigen en uitvlakken indien nodig.
•  Op hout, zorg voor een stabiele ondergrond. Extra fixeren van losse delen is noodzakelijk. ( bvb extr vastvijzen van losse 

stukken paneel of lamellen)
• Oude tegelbekledingen moeten goed vast zitten, herstel indien nodig.
• Oude verf en vernislagen opschuren en ontstoffen alvorens de primer aan te brengen.
•  Bescherm de oppervlakken die niet behandeld worden met maskeringstape (afplaktape). bvb ramen en deuren, huishoud-

toestellen, etc.

TOEPASSING
• Het is een kant en klaar product. Niet aanlengen met water
• Breng de primer aan met een rol of borstel in een goed dekkende regelmatig aangebrachte dunne laag.
• Laat geen extra dikte achter. (bvb. dikke rolstrepen)
•  Laat 30 min. tot 2 uur drogen (afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid en de aard van de on-

dergrond).

OVERLAGEN
•  Na min. 2 uur en max. 24 uur kan een schraaplaag, een lijmmortel, een vochtwerende of waterdichtingslaag aangebracht 

worden.

VERBRUIK
• 150 tot 300 g/m2 Afhankelijk van de aard van de ondergrond.

AANBEVELINGEN
• Reinig de gebruikte materialen met zuiver water voor het uitharden van het product.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

PLAATSING

(1)  Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten)
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N •  Verbetert de hechting van mortels op ge-

sloten en speciale ondergronden
•  Sneldrogend
•  Vervangt het instrooien van zand bij een 

beschermlaag tegen opstijgend vocht
•  Klaar voor gebruik - Solventvrij
•  Eenvoudige en snelle applicatie

Plastic emmers 
van 8 kg en 15 kg
Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de oor-
spronkelijke onbeschadigde verpakking, in 
een vochtvrije omgeving, bij gematigde tem-
peraturen.
Iedere verpakking heeft een gemakkelijk 
identifieerbare productiecode.

VERBRUIK 
200 tot 300 g/m² in functie van de aard en de ruwheid van de 
ondergrond.

TIP 
Ideaal op een gesloten ondergrond.

VOORDEEL
Wordt gebruikt ter vervanging van het ingestrooide zand op 
een epoxybarrière tegen opstijgned vocht.

PRIMERS 

CERMIPRIM RAPID
SNELDROGEND

REPARATIE VAN DE ONDERGROND

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie van synthetische polymeren, carbonaat 
gebaseerde vulstoffen, kwartszand en andere specifieke hulpstoffen.

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Ingebruikname 
na 30 min

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

• Heringebruikname van het oppervlak..... 30 min*
• Dichtheid .................................................. 1,5
• Kleur ......................................................... zandbeige
• Verpakking ............................................... emmers van 8 kg

*Deze wachttijd wordt bekomen bij een temperatuur van 20°C. 
Bij een lagere temperatuur wordt de wachttijd langer en korter 
bij hogere temperaturen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

OP GESLOTEN EN SPECIALE ONDERGRONDEN
Oude vloerbedekkingen uit aardewerk, natuursteen, oude harde thermoplastische tegels, polyestertegels, vloerverf of 
kunstharsvloeren (deze eerst opschuren), parket, asfaltlaag, cement met resten van teerachtige lijm …
Houten ondergronden: CTBH, CTBX, OSB3 en voor kleine werken (bekleding van een badkuip, omkastingen van leidingen…)

OP DE EPOXY BARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT TER VERVANGING VAN HET INSTROOIEN MET ZAND

Uitvoerings-
temperatuur

ZONDER
SOLVENT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1
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TECHNISCHE FICHE N°104 - 03/2016

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

PLAATSING

STAAT VAN DE ONDERGROND:
•  De ondergrond moet in goede staat, 

van een goede samenhang, zuiver, 
droog, stof- en vetvrij zijn en vrij zijn van 
onderhoudsproducten en was.

•  Verwerkingstemperatuur (omgeving, 
ondergrond en product): van 5 tot 35°C

TOEPASSING VAN DE 
HECHTPRIMER:
•  Met een rol of een brede kwast in een 

dunne, doorlopende, regelmatig verdeelde 
laag

•  Ongeveer 30 minuten laten 
drogen afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden (temperatuur 
en relatieve vochtigheid) en de aard van de 
ondergrond.

TOEPASSING OP EEN EPOXY 
VOCHTBARRIÈRE TEGEN 
OPSTIJGEND VOCHT:
•  Bij gebruik van CERMIBLOC zal er geen 

zand ingestrooid worden in de 2e laag 
maar na 24 uur drogen, zal er een laag 
CERMIPRIM RAPID aangebracht worden.

•  Ongeveer 30 minuten laten 
drogen afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden. (temperatuur 
en relatieve vochtigheid)

BEKLEDING:
Een schraaplaag of verlijmingsmortel plaatsen 
minstens 30 minuten en ten laatste 24 uren 
na het aanbrengen van de primer. Vermijden 
van voetgangersverkeer is cruciaal tijdens de 
uithardingstijd van de primer.

AANBEVELINGEN:
•  Gereedschap onmiddellijk na gebruik met 

water schoonmaken.

•  Om te verhinderen dat de laag CERMIPRIM 
rapid vuil zou worden, is het vermijden 
van voetgangersverkeer cruciaal zolang de 
mortellaag niet is aangebracht.

•  Niet verdunnen

•  Eerst opmengen tot een homogene massa is 
verkregen alvorens toe te passen.
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E
N •  Verbetert de hechting van mortels op gesloten ondergronden

•  Aanbevolen bij een houten ondergrond, oude bevloering, lijm-
resten, stijve vinyltegel

• Watergebaseerd, solventvrij

Plastic emmers van 2, 5, 10 en 30 liter.
Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de oor-
spronkelijke onbeschadigde verpakking, 
in een vochtvrije omgeving, bij gematigde 
temperaturen.
Iedere verpakking heeft een gemakkelijk 
identifieerbare productiecode. 

VERBRUIK 
0,250 L/m2 in 1 laag. 

TIP 
De CERMIGRIP niet vervuilen alvorens de mortel te plaatsen. 

VOORDEEL
Niet ontvlambaar.
Solventvrij.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

NIEUWBOUW:
• Beton 
• Ondervloer en cementgebaseerde cementering 
• Asfaltgebaseerde ondervloer

RENOVATIE:
• Houten panelen CTB.H/CTB.X 
• Parketvloer op houten draagbalken
• Oude keramische betegeling 
• Stijve en harde vinyltegels 
• Resten van vinyl-, bitumen- of neopreenlijmen 
• Verven op basis van kunstharsen (polyurethaan, epoxy, acryl)

PRIMERS 

CERMIGRIP
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

HECHTPRIMER

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie met synthetische copolymeren, minerale 
vulstoffen en specifieke toeslagstoffen.

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - HERSTELLEN
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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CERMIGRIP

RENOVATIE

Samen met een vezelversterkte egaline RAGRENOV S30 of RAGREFOR - plaatsing op hout

Klaar voor gebruik. 

BELANGRIJK: GEEN WATER TOEVOEGEN.

Wordt aangebracht minimum 2 tot 4 uur vóór het aanbrengen van de zelfnivellerende egalisatiemortel of de tegellijm. (al naarge-
lang de temperatuur en het absorptievermogen van de ondergrond) 

De CERMIGRIP-primer bij voorkeur aanbrengen met de rol of met een brede verfborstel, in één laag met regelmatige strijkbewegingen.

PLAATSING

TECHNISCHE FICHE N°102 - 03/2016

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht, binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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E
N •  Verbetert de hechting en mechanische prestaties van mortels.

•  Vermindert de porositiet en verhoogt de waterdichtheid.
•  Verbetert de consistentie.
•  Kan gebruikt worden als aanbrandlaag en om een cementering 

te maken.

Plastieken jerrycans van 2, 5 en 20 liter
Bewaren: 1 jaar, beschermen tegen vorst en 
zon.
Elke jerrycan heeft een gemakkelijk identifieer-
bare productiecode.

VERBRUIK 
Afhankelijk van de toepassing.

TIP
Ideaal als toeslagstof aan een voegmortel, te gebruiken in 
hoog belaste ruimtes (U4P4S), in zwembaden en in geval van 
vloerverwarming.

VOORDEEL
Klaar voor gebruik.
Solventvrij.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar:

1) TRADITIONELE MORTELS
Het aanmaken kan op de werf gebeuren.
CERMILATEX is compatibel met cement, pleisterwerk en kalk
 
•  Voor bezettingen of als aanbrandlaag ter verbetering van 

de hechting.
•  Mortels om te metsen, monteren, assembleren, afdichten, 

verankeren, opvullen
•  Verbeteren van dekvloer met hoge belasting, P4 en P4S
•  Toeslagstof voor dekvloer en als extra aanbrandlaag vol-

gens DTU 52.1
•  Ondoordringbare cementering in zwembaden
•  Als tussenhechtlaag voor het heraanstorten bij het beton-

neren
•  Herstellen van afgebrokkelde delen, herprofilering en 

bijplamuren van gewapend beton of spanbeton
•  Het uitvlakken en afwerken van muren

2) INDUSTRIËLE MORTELS
Die in een productieeenheid gemaakt worden.
Toeslagstof voor:
•  Voegmortels
•  Muurafwerkings- en herprofileringsmortels en pleisters in 

poedervorm

NOTA:
Is niet toepasbaar als toeslagstof voor lijmmortels of ega-
lines. CERMILATEX nooit in zijn geconcentreerde vorm als 
primer gebruiken.

PRIMERS

CERMILATEX
TOESLAGSTOF VOOR MORTELS

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie van copolymeren en synthetische harsen.

00 kg 
pour 00 kg

+A B

1L + 3L water

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

P4 et P4Sen

Contrôle 
du support

CONTROLE

Controle van 
de ondergrond

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - REPAIR
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°120 - 03/2016

CERMILATEX

CERMILATEX MENGSEL

Kan gebruikt worden voor verschillende soorten mortels (mor-
tels, dekvloeren, deklagen...).
1 volumedeel CERMILATEX mengen met 3 volumedelen 
water tot een homogene vloeistof is bekomen.

CERMILATEX AANBRANDLAAG

Als aanbrandlaag:

1 volumedeel cement met 1 volumedeel zand met granulo-
metrie 0-2mm mengen. Hieraan ongeveer 18 % CERMILA-
TEX MENGSEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) 
toevoegen. Meng dit alles tot een homogene massa.

CERMILATEX BEZETTING

Als bezetting ter verbetering van de hechting:

1 volumedeel cement met 2 volumedelen zand met granu-
lometrie 0-3 mm mengen. Daarna het CERMILATEX MENG-
SEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) toevoegen 
aan en vermengen met het cement/zandmengsel tot de 
gewenste consistentie is bekomen.

UITVOERING

VERBRUIK PURE CERMILATEX

“AANBRANDLAAG”: 
0,12l per m² en per mm dikte

“SCHRAAPLAAG”: 
0,90l per m² en per cm dikte
Als toeslagstof voor industriële mortels: aanvankelijk is het 
nodig het mengwater met ongeveer 10% te verminderen.

VERBRUIK

Als toeslagstof met het mengwater

VERGELIJK VAN ONZE 
VOEGMORTEL CERMIJOINT TX 

MET EN ZONDER CERMILATEX ALS TOESLAGSTOF

WEERSTAND

BIJ BUIGING BIJ DRUK

10
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2

0

4,5

8,2

ENKEL WATER CERMILATEX 1/3 ENKEL WATER CERMILATEX 1/3

30

25

20
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0

15,8

27

MPA

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER
DIKTE 3 TOT 15 MM

OMSCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

UITVOERING
Vezelversterkte egalisatiemassa voor intense belasting. 
RAGRENOV S15 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie 
en is bijzonder geschikt voor  toepassingen op houten 
ondergronden.

TOEPASSING voor egaliseren en uitvullen van ondergronden

•  Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, 
scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...

• Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.
• Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes en vloeren.

ONDERGRONDEN
conform de DTU (Franse norm) en de geldende richtlijnen.

• Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op volle grond
• Asphalt chappe en droge chappe
•  Houten paneelvloer, hard lamellenparket, verlijmd 

mozaiekparket
• Oude betegeling, halfharde vinyltegels
• Oude verflagen: neem contact op met uw vertegenwoordiger.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN 
en indicatieve overlaagbaarheidstijden

• Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en 
flexibiliteit.

• Snelle uitharding
• Nieuwbouw & renovatie.
• Verpompbaar.

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES
Cfr: CPT Sol P3 Renovatie voor voorafgaande studie en 
voorbereiding van de ondergrond en Adviesfiches Cermix.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL
Maatemmer, mengrecipient, mixer met variabel toerental (lage 
snelheid) met geschikte spindel, RVS troffel, puntroller voor 
nivellering geschikt voor de aangebrachte dikte, pomp voor 
vezelversterkte uitvulling in zakken (indien verpompt), ...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
De ondergrond dient gezond, schoon, samenhangend, ontvet en 
opgeruwd te zijn, vrij van stof, vocht, vrij van ontkistingsolië en slecht 
hechtende delen.

Primer aanbrengen op de ondergrond: CERMIFILM, CERMIPRIM 
UNIVERSEL, CERMIPRIM RAPID of CERMIGRIP afhankelijk van de 
drager. Afhankelijk van het risico, een vochtbarrière voor opstijgend 
vocht toepassen.

Rondom en tegen verticale elementen scheidingsstroken  plaatsen.

NB: Volg de technische fiches van de verschillende producten ter 
voorbereiding van de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Meng 25 kg poeder met 5,25 + 0,375 l water gedurende ongeveer 3 
min tot een pasta met vloeibare consistentie verkregen wordt, 
homogeen en zonder klonters, met een elektrische mixer op lage 
snelheid.

PRÉPARATION DE L’ÉQUIPEMENT
Indien verpompt, gebruik een pomp met een voldoende, ononder-
broken en constant waterdebiet.
De pomp en de accessoires moeten schoon zijn en geschikt voor het 
gieten van een vezelversterkte vloeibare egallisatie.
Maak manueel een paar mengsels om dezelfde consistentie als bij 
het pompen te verkrijgen.
De ploeg uitvoerders dient geschoold te zijn voor het plaatsen van 
egallisatiemortels met een pomp. Aarzel niet om de fabrikant van de 
pomp te raadplegen.

Note : Ce qui suit est une description typique de l’application. 
Dans le cas d’autres paramètres du chantier, contacter notre service 
technique.

5L 

Grijs

CONTROLE

Controle
van de 

ondergrond

5°C

Uitvoerings-
temp. 

30°C

Verwerkings-
tijd 

20 min

Beloopbaar 

2-3 h

1,5 kg/m²/mm 
dikte

Nivellerings-
tijd 

15 min

Het naleven van deze tijden betekent geen vrijstelling van de controles opgelegd door DTU/CPT voor de te plaatsen coating.

Bekleding / dikte 3-10 mm 11-15 mm

Betegeling en tapijt Daags nadien 2 dagen nadien

Kunststof bekleding  
of gelijkaardig 1d 2d

Parket en elke bekleding 
toegestaan op houten 
vloer

2d 4d

P3

1

VLOER
VERWARMING  

De 3 à 15 mm

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - HERSTELLEN
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie
beschikbaar is op www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschikheid van de producten voor de
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.
Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2020

RAGRENOV S15

UITVOERING
Product verdelen, zonder rusttijd, met behulp van een roestvrijstalen 
troffel door brede bewegingen. Eerst een schraaplaag aanbrengen, 
voor een betere hechting van de mortel.

Het openspreiden en gladstrijken moeten elkaar snel opvolgen. 
Gebruik een puntjesroller voor een perfecte afwerking, met name ter 
hoogte van de aansluitingen. Toepasbaar in dikte van 3mm tot 15 
mm, in één arbeidsgang.

Plaatselijk kan tot 20 mm uitgevuld worden (indien oppervlak < 1m²).

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN(1) 
Tijdens de volledige uitharding contact met water / tocht en direct 
zonlicht vermijden.

Vloerverwarming uitschakelen, minstens 48 uur voor, tijdens en 48 
uur na de uitvoering.

Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 30°C.

Praktische verwerkingstijd: Ca. 20 min.

Zelfnivellerende werking gedurende: Ca. 15 min.

Toegankelijk voor voetgangers: Na 2 à 3 uur

Mogelijkheid tot opschuren : Ca. 3 à 6 uur

(1) : Waarden gemeten bij 20°C en 60% RV in labo. De 
verwerkbaarheid van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge 
temperaturen en langer bij lage temperaturen.

REINIGING & ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en vóór uitharding van het product het 
materieel reinigen met water.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
Samendrukbare losse band (randafwerking), primer, Kit.

OPMERKINGEN
De groeven in de vloer afdichten met een kit.
De dosis water is afhankelijk van de kenmerken van de werf. Bij 
identieke omstandigheden, is het aandeel water hoger bij hoge 
temperaturen en lage diktes. Daarentegen is het aandeel water 
minder hoog bij lagere temperaturen en hogere diktes.
Voorzie een uitzettingsvoeg om de 20-30 m², om de 6 m in gangen en 
ter hoogte van de dorpels.
Voor een regelmatig uitzicht van het oppervlak, dienen volgende 
parameters zo constant mogelijk te zijn: werfomstandigheden, 
vlakheid van de ondergrond, gereedschap, voorbereiding van de 
mortel en de uitvoering ervan, continuïteit en consistentie van de 
dikte.

OPSLAG & BEWARING

VERPAKKING

Houdbaarheid: 1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, 
beschut tegen vocht.

Zak van 25 kg. 48 zakken per pallet

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, kunstharsen 
en  specifieke additieven.

VERBRUIK
1,5 kg/m2/mm dikte.

RAGRENOV S15
Prestatieverklaring nummer

 RAG/17.1/V108
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 13813 CT-C16-F4
Materiaal voor chappe op basis van cement

Brandklasse Classe Ffl

Emissie van corrosieve stoffen CT

Waterdoorlaatbaarheid NPD

Dampdoorlaatbaarheid NPD

Druksterkte C16

Buigsterkte F4

Abrasie weerstand NPD

Geluidsisolatie NPD

Geluidsabsorptie NPD

Termische weerstand NPD

Chemische weerstand NPD

REFERENTIEDOCUMENTEN 
Certificaat CSTB.

Conform aan de norm EN 13813. DTU, 

geldende norm

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 

van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
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VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER
DIKTE 3 TOT 30 MM

 BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
Vezelversterkte egalisatie voor vloeren met intens verkeer. 
RAGRENOV S30 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie 
en is bijzonder geschikt voor  toepassingen op houten vloeren.

TOEPASSINGSGEBIED 
voor egaliseren en uitvlakken van ondergronden

•  Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, 
scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...

• Vloeren met vloerverwarming met water en elektrisch.
• Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes en vloeren.

ONDERGRONDEN
conform de DTU (Franse norm) en de geldende richtlijnen.

• Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op volle grond 
• Asfaltchappe, droge chappe
•  Houten paneelvloer, hard lamellenparket, verlijmd 

mozaiekparket
• Oude betegeling, halfharde vinyltegels
• Oude verflagen: neem contact op.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN  
en indicatieve overlaagbaarheidstijden

•  Hoge prestaties: mechanische bestendigheid en flexibiliteit
• Snelle uitharding
• Nieuwbouw en renovatie.
• Verpompbaar

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES
Cfr: CPT Sol P3 - Renovatie voor voorafgaande studie en 
voorbereiding van de ondergrond en Adviesfiches Cermix.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL
Maatemmer, mengrecipient, mixer met variabel toerental (lage 
snelheid) met geschikte spindel, RVS troffel, puntroller voor nivellering 
geschikt voor de aangebrachte dikte, pomp voor vezelversterkte 
egalisatiemortel in zakken (indien verpompt), ...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
De ondergrond dient gezond, schoon, samenhangend, ontvet en 
opgeruwd te zijn, vrij van stof en opstijgend vocht en vrij van 
ontkistingsolië en minder goed hechtende delen.

Primer aanbrengen op de ondergrond: CERMIFILM, CERMIPRIM 
UNIVERSEL, CERMIPRIM RAPID of CERMIGRIP afhankelijk van de 
drager. Afhankelijk van het risico op vocht, een vochtbarrière voor 
opstijgend vocht toepassen.

Rondom en tegen verticale elementen uitzetstroken voorzien.

NB: Volg de technische fiches van de verschillende producten ter 
voorbereiding van de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Meng 25 kg poeder met 5,25 + 0,375 l water gedurende ongeveer 3 
min tot een pasta met vloeibare consistentie verkregen wordt, 
homogeen en zonder klonters, met een elektrische mixer op lage 
snelheid. 

VOORBEREIDING VAN HET MATERIEEL
Indien verpompt, gebruik een pomp met een voldoende, ononder-
broken en constant waterdebiet. De pomp en de accessoires moeten 
schoon zijn en geschikt voor het gieten van een vezelversterkte 
vloeibare uitvulling. Maak manueel een paar mengels om dezelfde 
consistentie als bij het pompen te verkrijgen.

De ploeg uitvoerders dient geschoold te zijn voor het correct plaatsen 
van egalinnes met een pomp. Aarzel niet om de fabrikant van de 
pomp te raadplegen.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

5,25L voor 25kg 
2,10L voor 10kg

Grijs

CONTROLE

Controle
van de 

ondergrond

5°C

Uitvoerings-
temp. 

30°C

Verwerkingstijd 

20 min

Beloopbaar 

2-3 h

1,5 kg/m²/mm 
dikte

Nivelleringstijd 

15 min

Het naleven van deze waardes weerlegt de omschrijvingen van de geldende normen niet.

Bekleding / dikte 3-10 mm 11-20 mm 21-30 mm

Betegeling en tapijt 1d 1,5d 2d

Kunststof bekleding  of 
gelijkaardig 1d 2d 4d

Parket en elke bekleding 
toegestaan op houten 
vloer

2d 4-5d 6-8d

P3

1

VLOER
VERWARMING  

De 3 à 30 mm

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52
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 Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie 
beschikbaar is op www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschikheid van de producten voor de 
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.

Un technicien à votre écoute au CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

RAGRENOV S30

UITVOERING
Product verdelen, zonder rusttijd, met behulp van een roestvrijstalen 
troffel door brede bewegingen te maken. Eerst een schraaplaag 
aanbrengen, voor een betere hechting van de mortel.

Het openspreiden en gladstrijken moeten elkaar snel opvolgen.

Gebruik een puntjesroller voor een perfecte afwerking, met name ter 
hoogte van de aansluitingen.

Toepasbaar in diktes van 3mm tot 30 mm, in één arbeidsgang.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN(1) 
Tijdens het uitharden absoluut contact met water, tocht en direct 
zonlicht vermijden. 
Vloerverwarming uitschakelen, minstens 48 uur voor, tijdens en 48 
uur na de uitvoering.
Uitvoeringstemperatuur: 5 tot 30°. 
Praktische verwerkingstijd: Ca. 20 min.  
Zelfnivellering: Ca. 20 min.
Beloopbaar: Na 2 à 3 uur
Eventueel opschuren: na ong 3 tot 6 uur na applicatie
(1) : Waarden gemeten bij 20°C en 60% RV in labo. De verwerkbaarheid van het product en 
de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en langer bij lage temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Onmiddellijk na gebruik en vóór het uitharden van het product het 
materieel reinigen met water.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
Samendrukbare losse band (randafwerking), primer, kit.

OPMERKINGEN
De groeven in de vloer vullen met de kit.
De dosis water is afhankelijk van de kenmerken van de werf. Bij 
identieke omstandigheden, is het aandeel water hoger bij hoge 
temperaturen en lage diktes. Daarentegen is het aandeel water 
minder hoog bij lagere temperaturen en hogere diktes.
Voorzie een uitzettingsvoeg om de 20-30 m², om de 6 m in gangen en 
ter hoogte van de dorpels. Gebruik geschikte profielen, aangepast 
aan de dikte van de bekleding.
Voor een regelmatig uitzicht van het oppervlak, dienen volgende 
parameters zo constant mogelijk te zijn: werfomstandigheden, 
vlakheid van de ondergrond, gereedschap, voorbereiding van de 
mortel en de uitvoering ervan, continuïteit en consistentie van de 
dikte.

OPSLAG & BEWARING

VERPAKKING

Houdbaarheid: 1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, 
beschut tegen vocht.

ZAK van 10 kg - 112 zakken per pallet
ZAK van 25 kg - 48 zakken per pallet

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING  
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, kunstharsen 
en  specifieke additieven.

VERBRUIK
1,5 kg/m2/mm dikte.

RAGRENOV S30
Nummer prestatieverklaring

 RAG/6.1/V1.07.201308
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 13813 CT-C18-F4
Materiaal voor chappe op basis van cement

Brandklasse Classe Ffl

Uitstoot van corrosieve bestanddelen CT

Waterdoorlaatbaarheid NPD

Waterdampdoorlaatbaarheid NPD

Druksterkte C18

Buigsterkte F4

Abrasieweerstand NPD

Geluidsisolatie NPD

Geluidsabsoptie NPD

Temperatuursresistentie NPD

Chemische resistentie NPD

REFERENTIEDOCUMENTEN
Certificaat - CSTB.

Conform aan Norm EN 13813. en aan de geldende DTU en CPT.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau

van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op
www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
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• Voor zwembaden

Zakken van 25 kg.
Bewaring: 2 jaar in een gesloten verpakking 
op een droge plaats.
Iedere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

VERBRUIK
1,5 kg/m²/mm dikte

TIP
CERMILATEX toevoegen geeft nog betere
resultaten.

VOORDEEL
Gemakkelijk te mengen, manueel of met 
de mixer. Kan onbedekt blijven.

TOEPASSINGSGEBIED

BINNEN- EN BUITENMUREN

ANDER GEBRUIK

• Op binnen- en buitenvloeren

•  Met toevoeging van CERMILATEX:

-  Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende en water-
dichtingssystemen

-  Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

• Verf of dikke kunststofbekleding, compatibel met cement.

• Keramische bekleding:

- Op een vloer: RAGRELISS + CERMILATEX (3 tot 20 mm)

- Op een muur: gelieve ons te raadplegen

RAGRELISS kan onbedekt blijven.

KARAKTERISTIEKENMET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

• Rusttijd van het mengsel .................................  5 min
• Verwerkingstijd ................................................  1 u 30
•  Wachttijd alvorens het plaatsen van:

- tegels .............................................................  48 u
- parket  ............................................................  48 u 
- vast tapijt .......................................................  48 u 
- verf .................................................................  48 u
- kunststofbekleding ........................................  48 u

UITVLAKMORTEL

RAGRELISS 27
2 TOT 7 MM: RAGRELISS 27 

BETONEGALISATIE

SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, speciale hulpstoffen 
die het vocht tegenhouden, water afstoten en de elasticiteit en vloei 
verbeteren.

BETONGRIJS

2 tot 7 mm 

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise 

en œuvre

30°C

5°C

Temps de vie 
en auge

00 h

Murs : 
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

4,5 L* Verwerkings-
tijd: 1,5 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52
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TECHNISCHE FICHE N°250 - 03/2016

RAGRELISS 27 EN 315

MENGSEL
25 kg poeder mengen met ongeveer 4,5 l water.
Toevoeging van CERMILATEX: 1 liter CERMILATEX hars en 
ongeveer 3 l water per zak van 25 kg.

TOEPASSING
Met een spaan of truweel het mengsel aanbrengen en me-
teen profileren en uitvlakken.

DROOGTIJD
24 tot 48 uur wachten alvorens de bekleding te plaatsen (in 
functie van de omgevings temperatuur en de dikte)

PLAATSING

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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• Voor zwembaden

Zakken van 25 kg.
Bewaring: 2 jaar in een gesloten verpakking 
op een droge plaats.
Iedere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

VERBRUIK
1,5 kg/m²/mm dikte

TIP
CERMILATEX toevoegen geeft nog betere
resultaten.

VOORDEEL
Gemakkelijk te mengen, manueel of met 
de mixer. Kan onbedekt blijven.

TOEPASSINGSGEBIED

BINNEN- EN BUITENMUREN

ANDER GEBRUIK

• Op binnen- en buitenvloeren

•  Met toevoeging van CERMILATEX:

-  Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende en water-
dichtingssystemen

-  Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

• Verf of dikke kunststofbekleding, compatibel met cement.

• Keramische bekleding:

- Op een vloer: RAGRELISS + CERMILATEX (3 tot 20 mm)

- Op een muur: gelieve ons te raadplegen

RAGRELISS kan onbedekt blijven.

KARAKTERISTIEKENMET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

• Rusttijd van het mengsel .................................  5 min
• Verwerkingstijd ................................................  1 u 30
•  Wachttijd alvorens het plaatsen van:

- tegels .............................................................  48 u
- parket  ............................................................  48 u 
- vast tapijt .......................................................  48 u 
- verf .................................................................  48 u
- kunststofbekleding ........................................  48 u

UITVLAKMORTEL

RAGRELISS 315
3 TOT 15 MM: RAGRELISS 315
BETONEGALISATIE

SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, speciale hulpstoffen 
die het vocht tegenhouden, water afstoten en de elasticiteit en vloei 
verbeteren.

GRIJS

3 tot 15 mm

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise 

en œuvre

30°C

5°C

Temps de vie 
en auge

00 h

Murs : 
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

4,5 L* Verwerkings-
tijd: 1,5 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - REPAIR
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TECHNISCHE FICHE N°250 - 03/2016

RAGRELISS 27 EN 315

MENGSEL
25 kg poeder mengen met ongeveer 4,5 l water.
Toevoeging van CERMILATEX: 1 liter CERMILATEX hars en 
ongeveer 3 l water per zak van 25 kg.

TOEPASSING
Met een spaan of truweel het mengsel aanbrengen en me-
teen profileren en uitvlakken.

DROOGTIJD
24 tot 48 uur wachten alvorens de bekleding te plaatsen (in 
functie van de omgevings temperatuur en de dikte)

PLAATSING

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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•  Voor het plaatsen van keramiek op hout, beton en andere 
speciale niet traditionele ondergronden.

•  Plaatsen van grote tegelformaten op verwarmde vloeren.

TIP 
Respecteer een wachttijd van ongeveer 3 uur tus-
sen het plaatsen van de CERMIFACE en het plaat-
sen van de tegels.

VOORDELEN
Ontkoppelingssysteem met weinig dikte (0,6 mm).

ONTKOPPELINGSSYSTEEM

CERMIFACE 

ONTKOPPELINGSSYSTEEM

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

30°C

5°C

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

PRESENTATIE

A) De componenten zijn apart verkrijgbaar (zie tarief).
 • Lijm CERMIFACE - Emmers van 4 en 8 kg
 • Film CERMIFACE - Rollen van 20 m2

  of  - Platen van 50 x 50 cm
     (karton van 10 m2)
 • CERMIPLUS
 • Kam U9 en V2
 • Zelfklevende uitzettingsband - gamma CERMIX

B)  Complete kit van 60 m² met alle nodige producten voor het 
plaatsen (met uitzondering van het voegsel en de uitzettings-
band).

TOEPASSINGSGEBIEDEN
•  Ontkoppelt het mortelbed van de ondergrond zodanig dat 

de spanningen die ontstaan tussen het mortelbed en de 
ondergrond, omwille van dimensionele variaties van de 
ondergrond, niet overgedragen worden.

•  Voorkomt het niet compatibel zijn van een spéciale onder-
grond en de tegellijm

•  Bescherming van de ondergrond tegen accidentiele 
vochtdoorslag

•  Verwaarloosbare extra dikte van de opbouw (+0.6mm)
•  Voor vloeren, binnen, in particuliere- en openbare gebou-

wen volgens klasse U3P3 zoals bijvoorbeeld paviljoenen, 
bureaus, klaslokalen, …

•  Niet buiten gebruiken en niet gebruiken voor structuren 
onder water.

CERMIFACE LIJM 
VOOR HET PLAATSEN VAN DE 

CERMIFACE FILM MET METALEN 
LIJMKAM V2

3 emmers van 8 kg

FILM CERMIFACE 1 rol van 60 m2

LIJMMORTEL CERMIPLUS
(+ LIJMKAM U9)

12 zakken 
CERMIPLUS grijs

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
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TECHNISCHE FICHE N°820 - 03/2016

CERMIFACE

VERWERKING

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

•  Geperste of getrokken grès klasse P3 met minimum dikte  
7 mm.

•  Marmer en natuursteen van minimum 1 cm dikte (conform 
de norm).

•   Formaat van minimum 100 cm2 en maximum 3600 cm2 voor 
het plaatsen op een ondergrond op basis van hydraulische 
bindmiddelen (bijvoorbeeld: cement). 

•  Voor grote tegelformaten (3600 tot 10000 cm²) plaatsing 
met de CERMIFLEX ALG en lijmmortels uit het “Excel-
lence” assortiment.

•  Tegels van 100 tot 1200 cm2 voor het plaatsen op een 
houten ondergrond.

•  Spaanplaten CTBH / CTBX, verlijmde mozaïekparket (exclu-
sief zwevende parket).

•  Verwarmde vloeren.
•  Ondergrond bestaande uit een droge chape, gipskarton-

platen of andere.
•  Oude keramische vloeren.
•  Overbrugging tussen twee verschillende materialen.
•  Anhydriet ondervloer

Het substraat moet droog, in goede staat, schoon en in 
overeenstemming zijn met de regels van de techniek. 
In geval van onregelmatigheden gebruik RAGRESOL, 
RAGREROC HP3.

RAGREROC RAPID op cementgebaseerde vloeren. 
RAGENOV S30, RAGREFOR of RAGREMAX op houten on-
dervloeren.

ONDERGRONDEN

PLAATSEN VAN DE FILM: 

De CERMIFACE lijm uitsmeren met behulp van de lijmkam V2. 
Het is belangrijk het verbruik van 400 g/m² te respecteren.

Onmiddellijk de CERMIFACE film in de verse lijm plaatsen. 
Zorg ervoor dat de film volledig in de lijm wordt geduwd. De 
overschotten kunnen gemakkelijk worden afgesneden met een 
cutter of schaar alvorens te plaatsen.

Respecteer een wachttijd van ongeveer 3 uur tussen het plaat-
sen van de CERMIFACE en het plaatsen van de keramische 
bekleding.

Hou rekening met de omtrekvoeg en de uitzettingsvoegen.

PLAATSEN VAN DE TEGELS: 

Plaats de keramische bekledingen met CERMIPLUS,  
CERMIPLUS XL FLEX of CERMIFLEX ALG. 

De lijm aanbrengen met een lijmkam met een rechthoekige 
tanden U9, E10 of E15.

Maak voegen tussen de tegels van 4 tot 10 mm, afhankelijk van 
de toepassing.

Minstens 24 uur na de plaatsing met CERMIJOINT TX invoe-
gen op een cementgebonden ondergrond of CERMIJOINT 
SOUPLE op een houten of vervormbare ondergrond. Gebruik 
de KITAJOINT voor het reinigen.

Heringebruikname van het oppervlak kan vanaf minstens 24 
uur na het voegen. Voor het sneller in gebruik nemen, gebruik 
de CERMIPLUS RAPID.

Noot: in het geval van het plaatsen van marmer en natuursteen, 
raden wij de CERMIPLUS Wit, CERMIPLUS XL FLEX Wit, 
CERMIFLEX ALG Wit of CERMISTONE aan.

Voor het voegen voegen raden we aan om een witte cement-
pasta met toevoeging van CERMILATEX te gebruiken.

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
w

or
d

t t
e 

g
oe

d
er

 tr
ou

w
 v

er
st

re
kt

 e
n 

d
it 

zo
nd

er
 e

ni
g

e 
g

ar
an

tie
s.

 D
e 

ke
uz

e 
va

n 
ee

n 
p

ro
d

uc
t v

oo
r w

el
ke

 to
ep

as
si

ng
 d

an
 o

ok
 d

oo
r d

e 
ko

p
er

 o
f v

er
w

er
ke

r, 
he

t v
er

w
er

ke
n 

va
n 

d
e 

p
ro

d
uc

te
n,

 d
e 

vo
or

b
er

ei
d

in
g

en
, d

e 
af

w
er

ki
ng

, h
et

 g
eb

ru
ik

 v
an

 h
et

 ju
is

te
 m

at
er

ie
el

 o
m

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

aa
n 

te
 

b
re

ng
en

 e
n 

d
it 

al
le

s 
in

 d
e 

ru
im

st
e 

zi
n,

 v
al

le
n 

vo
lle

d
ig

 b
ui

te
n 

on
ze

 c
on

tr
ol

e 
en

 b
eh

or
en

 d
us

 v
ol

le
d

ig
 to

t d
e 

ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

he
id

 v
an

 d
e 

ko
p

er
, v

er
w

er
ke

r. 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
ka

n 
d

us
 n

ie
t v

er
an

tw
oo

rd
el

ijk
 w

or
d

en
 g

es
te

ld
 o

p
 g

ro
nd

 v
an

 d
e 

hi
er

vo
or

 b
es

ch
re

ve
n 

op
so

m
m

in
g

. I
nd

ie
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

to
ch

 z
ou

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 g
es

te
ld

 
w

or
d

en
 v

oo
r o

p
g

el
op

en
 s

ch
ad

e,
 d

an
 z

al
 d

e 
cl

ai
m

 a
lti

jd
 b

ep
er

kt
 b

lij
ve

n 
to

t d
e 

w
aa

rd
e 

va
n 

d
e 

no
d

ig
e 

te
 le

ve
re

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
g

oe
d

er
en

 o
m

 e
en

 m
in

im
al

e 
he

rs
te

lli
ng

 u
it 

te
 v

oe
re

n.
 E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

st
re

ef
t n

aa
r h

et
 le

ve
re

n 
va

n 
g

oe
d

er
en

 m
et

 e
en

 c
on

st
an

te
, g

oe
d

e 
kw

al
ite

it.
 A

lle
 w

aa
rd

es
 o

p
 d

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
zi

jn
 g

em
id

d
el

d
e 

w
aa

rd
es

 e
n 

zi
jn

 h
et

 re
su

lta
at

 v
an

 te
st

en
 d

ie
 u

itg
ev

oe
rd

 z
ijn

 o
nd

er
 la

b
or

at
or

iu
m

 o
m

st
an

d
ig

he
d

en
. W

aa
rd

es
 d

ie
 n

ag
em

et
en

 w
or

d
en

 in
 w

er
fo

m
st

an
d

ig
he

d
en

 e
n 

d
er

g
el

ijk
e 

m
ee

r k
un

ne
n 

af
w

ijk
en

 v
an

 d
e 

op
g

eg
ev

en
 w

aa
rd

es
. D

it 
om

d
at

 d
e 

om
g

ev
in

g
sc

on
d

iti
es

, d
e 

to
ep

as
si

ng
, e

n 
d

e 
m

an
ie

r v
an

 v
er

w
er

ke
n 

va
n 

on
ze

 p
ro

d
uc

te
n 

hi
er

 o
ok

 w
ee

r b
ui

te
n 

on
ze

 c
on

tr
ol

e 
va

lle
n.

 W
ij 

w
ijz

en
 u

 e
r o

p
 d

at
 u

 g
ee

n 
an

d
er

e 
p

ro
d

uc
te

n 
m

ag
 to

ev
oe

g
en

 d
an

 d
ez

e 
d

ie
 a

an
g

eg
ev

en
 z

ijn
 in

 o
nz

e 
te

ch
ni

sc
he

 d
oc

um
en

ta
tie

. G
eb

ru
ik

 v
oo

r e
en

 s
ys

te
em

 in
 o

p
b

ou
w

 a
lle

en
 p

ro
d

uc
te

n 
va

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v.
 In

d
ie

n 
u 

p
ro

d
uc

te
n 

va
n 

ve
rs

ch
ill

en
d

e 
le

ve
ra

nc
ie

rs
 o

f m
er

ke
n 

co
m

b
in

ee
rt

 
ve

rv
al

t d
e 

g
ar

an
tie

 o
nh

er
ro

ep
el

ijk
. B

ij 
he

t u
itv

oe
re

n 
va

n 
d

e 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
p

ro
d

uc
te

n 
is

 h
et

 n
oo

d
za

ke
lij

k 
om

 e
en

 w
er

flo
g

b
oe

k 
op

 te
 s

te
lle

n 
en

 o
p

 re
g

el
m

at
ig

e 
b

as
is

 in
 te

 v
ul

le
n.

 E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
ka

n 
te

n 
al

le
 ti

jd
en

 h
et

 w
er

flo
g

b
oe

k 
co

ns
ul

te
re

n 
en

/o
f e

en
 k

op
ie

 o
p

vr
ag

en
 o

m
 n

a 
te

 g
aa

n 
of

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

en
 s

ys
te

m
en

 c
or

re
ct

 
aa

ng
eb

ra
ch

t o
f g

ep
la

at
st

 z
ijn

 v
ol

g
en

s 
d

e 
d

oo
r E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

vo
or

op
g

es
te

ld
e 

vo
or

sc
hr

ift
en

. W
ij 

ve
rw

ijz
en

 o
ok

 in
 g

ev
al

 v
an

 d
is

p
uu

t n
aa

r o
nz

e 
al

g
em

en
e 

vo
or

w
aa

rd
en

. D
ez

e 
ve

rs
ie

 v
an

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 fi

ch
e 

ve
rv

an
g

t a
lle

 v
or

ig
e 

ve
rs

ie
s.

  V
er

si
e 

1.
0 

 D
at

e:
 1

0 
D

ec
em

b
er

 2
02

0 
3:

31
 p

m





WATERDICHTING
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S •  Waterdichtingsmembraan voor onder tegels voor 
binnenmuren en binnenvloeren.

•   Voor alle private en openbare binnenruimtes.
•   Hechting van het MEMBRANE PPE en van de te-

gels met een tegellijm.

Rol van 30 meter lang en 1 meter breed
Rol van 5 meter lang en 1 meter breed
Band van 30 m lang en 12,5 cm breed
Binnenhoeken
Buitenhoeken

TOEPASSINGSGEBIED

VOCHTWERENDE BESCHERMING

• Vochtige ruimtes in openbare en particuliere ruimtes

• Muren en vloeren zonder helling en zonder afvoer

WATERDICHTING VAN HOUTEN TUSSENVLOEREN

Ruimtes van klasse P3, balnéotherapie  
(exclusief afgesloten plaatsing)

•  Niet plaatsen:  
bij zwembaden, terrassen, balcons.  
Gebruik hiervoor CERMIPROOF of CERMIPROOF ST. 

ONDERGROND

VOCHTWERENDE BESCHERMING

MUREN INTERIEUR:

•  Nieuwbouw: 
Gipsplaten, terracotta, cellenbeton

•  Renovatie 
oude tegels

VLOEREN INTERIEUR: 

•  Renovatie:  
Oude tegels, semi-flexibele platen, PVC-strips,  
oude verflagen

WATERDICHTING VAN HOUTEN TUSSENVLOEREN

 •  Nieuwbouw:

 Betonplaten op volle grond, betonnen vloeren (behalve 
honingraat), chape (behalve zwevend op isolatie)

SAMENSTELLING
Membraan, aan twee kanten bedekt met een non-woven vlies van 
synthetische vezels. 

WATERDICHTING

MEMBRANE PPE
 

WATERDICHTINGSMEMBRAAN ONDER TEGELS

TIP 
Bij het plaatsen van grote te-
gels: gebruik de CERMIFLEX 
ALG of CERMIPLUS XL FLEX.

VOORDEEL
Lijmen van het membraan en 
plaatsen van de tegels met 
hetzelfde product.

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

CSTB

AVIS
TECHNIQUE
TECHNISCHE 
RAADGEVING

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°330 - 03/2017

MEMBRANE PPE

VOORBEREIDING  
De vlakheid controleren (5 mm onder de regel over een af-
stand van 2 m), anders een uitvlakkingsmiddel P3 gebruiken.  
Een afloop van 2% voorzien in het geval van de aanwezigheid 
van een afvoer in de vloer.  
Gebruik CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID op verf, PVC en 
semi-flexibele platen.
 
BEHANDELING VAN UITZONDERINGEN 
Zich wenden tot de schema’s uit de uitvoeringsgids.  
De accessoires verlijmen met CERMITHANE.

GEBRUIK BIJ COURANTE TOEPASSINGEN 
•  Een laag CERMIPLUS of CERMIFLOOR N (op de vloer) aan-

brengen met een lijmkam U4 (vierkante tand van 4 mm) of 
een andere kam die een verbruik van 2 tot 2,5 kg per m² 
toelaat. 

•  Het membraan meteen plaatsen in de aangebrachte nog 
natte lijm.

GEBRUIK IN HET GEVAL VAN VOCHTWERING 
De overlappen over minstens 5 cm verlijmen met een lijmmor-
tel, volg de visuele aanduidingen op het membraan. 

GEBRUIK IN HET GEVAL VAN EEN WATERDICHTING 
De overlap van 5 cm respecteren en verlijmen met CERMIT-
HANE in twee ononderbroken, parallelle rillen aan de kant van 
de strips. 
Tegen de omtrek van de zones, tegen muren en bouwdetails 
een opkant van 10 cm voorzien. 

1) WACHTTIJD
De dag nadien voor muren 
Onmiddellijk, zonder wachttijd, bij vloeren

2) VERLIJMD PLAATSEN

MUUR: Lijmmortel C2 CERMIPLUS of CERMIFIX (faïence)
VLOER: Lijmmortel C2 CERMIPLUS of CERMIFLOOR N

3) AFGEDICHTE, ONTKOPPELDE PLAATSING
Ontkoppelen met de hulp van een non-woven synthetische 
film van 170 gram per m² + polyéthylènefilm van 0,15 mm 
dikte.

PLAATSING

PLAATSEN VAN DE TEGELS

De stroken met een overlap verlijming met CERMITHANE

Gemakkelijk te plaatsen. Lijmen met CERMIPLUS of CERMIFLOOR N. Plaatsing tegen de wanden. 

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op 
toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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S • Gemakkelijk te plaatsen met de rol
• Zonder giftige dampen en solventvrij
•  Op ondergronden in vochtige ruimtes
•  Kan gebruikt worden in combinatie met 
 CERMIFILM PRIMER

Plastic emmers van 7 of 20 kg.
Complete kit voor 6 of voor 12 m2.
Bewaring: 1 jaar, in de originele verpakking,  
buiten het bereik van vorst en blootstelling 
aan de zon. 
Op iedere verpakking is er een duidelijke  
notering van de fabricatiedatum.

VERBRUIK 
1 kg/m2 voor 2 lagen

TIP 
Voor oppervlakken rechtstreeks in contact met water, gebruik 
CERMIPROOF ST.

VOORDEEL
Zeer elastisch
Dampdoorlatend

TOEPASSINGSGEBIED
A)  MUREN INTERIEUR: voor particulier of openbaar gebruik in 

badkamers, douches, sanitaire ruimtes, keukens...

B) VLOEREN INTERIEUR: voor particulier gebruik
•  Opmerking: niet gebruiken voor zwembaden, bekkens, ter-

rassen en balkons (gebruik hiervoor CERMIPROOF ST).

ONDERGROND

A)  MUREN: alle ondergronden die compatibel zijn volgens 
de hiervoor beschreven ruimtes

 

B) VLOEREN
•  Anhydriet dekvloeren
•  Droge dekvloeren die geplaatst zijn volgens de technische 
 voorschriften 
•  Oude ondergronden: tegels en semi-flexibele panelen
•  Stabiele, houten vloeren

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie van hoogwaardige polymeren, syntheti-
sche harsen, minerale vulstoffen uit kalkzandsteen met een specifieke 
granulometrie, specifieke toeslagstoffen.

VOCHTWERENDE BESCHERMING

CERMICRYL
KLAAR VOOR GEBRUIK

VOCHTWERENDE, BESCHERMENDE COATING ONDER TEGELS 

CSTB

AVIS
TECHNIQUE

0,5 mm

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Nettoyage 
à l’eau

Schoonmaken 
met water

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

30°C

5°C

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

TECHNISCHE 
RAADGEVING

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°300 - 03/2016

CERMICRYL

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND: 
Op oude ondergronden (behalve keramiek) en op ondergron-
den die zeer gesloten zijn, kan de CERMICRYL rechtstreeks 
geplaatst worden zonder primer.
Op andere ondergronden dient men de primer CERMIFILM 
vooraf kruiselings aan te brengen met de rol of met de kwast 
en daarna gedurende 2 tot 3 uur laten drogen (Afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte) 

2) BEHANDELING VAN DETAILS
Eén laag CERMICRYL met de kwast aanbrengen en de wape-
ningsband, voorgevormde hoeken of andere elementen in de 
pasta duwen om dan enkele uren te laten drogen.

3) AANBRENGEN VAN CERMICRYL
Gebruik een rol of kwast en breng kruiselings twee lagen aan 
met een tussentijd van 3 tot 4 uur tussen de eerste en de 
tweede laag.

Wacht minimum 12 uur na het plaatsen van de laatste laag 
CERMICRYL. Bescherm de vloer (CERMICRYL is niet beloop-
baar zonder bescherming)

Gebruik CERMIPLUS (of een andere lijmmortel uit het gamma 
Performance, High Performance of Excellence) op de vloer 
en op de muur of CERMIFIX voor het plaatsen van faïence 
op de muur.

PLAATSING

PLAATSEN VAN DE TEGELS

Plaatsen van CERMIPLUS of CERMIFIX

2de laag CERMICRYLPrimer CERMIFILM

1ste laag CERMICRYL

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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• Geen vlies nodig
•  Uitstekende aanhechting
•  Resistent aan scheuren
•  Wordt gelijmd of gegoten

VERBRUIK 
3 kg van het mengsel /m² voor 2 lagen.

VOORDEEL
In het bijzonder geschikt voor oppervlakken die rechtstreeks 
in contact zijn met water.

Het systeem bestaat uit:
• Poeder in zakken van 25 kg
• Hars in jerrycans van 12,5 l²
Elke component heeft een gemakkelijk iden-
tificeerbare productiecode
Houdbaarheid: 1 jaar in de oorspronkelijke 
verpakking,beschermd tegen vocht (het 
poeder), tegen vorst en blootstelling aan 
het zonlicht (latex)

WATERDICHTING
CERMIPROOF ST
VEZELVERSTERKT - ZONDER VLIES

VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN 
WATERDICHTINGSSYSTEEM 

TOEPASSINGSGEBIED

BINNEN
Tussenvloeren in alle private en collectieve ruimtes, waar een 
waterdichting gevraagd wordt:
•  Maximum P3 in gelijmde applicatie, DTU 52.2
•  P4S in los verzegelde applicatie, DTU 52.1
•  P4/P4S in gelijmde applicatie, met een deklaag op basis van 

CERMICEM RAPID.

BUITEN
•  Balkons, loggia’s, terrassen.
•  Bassins, zwembaden, bekkens.

* Uitgezonderd industriële vloeren, dakterassen en 
buitenvloeren die gesloten delen van het gebouw 
overkoepelen.

ONDERGROND

BINNENVLOEREN
Nieuwbouw: alle betonnen ondergronden, deklagen
Renovatie: oude keramische bekleding
Nodige helling: minimum 1 cm/m

BUITENVLOEREN
Nieuwbouw: betonnen vloer* met helling
Nodige helling: minimum 1,5 cm/m
*volgens DTU 52.2

BINNENMUREN
Ondergrond overeenkomstig DTU 52.2 P1.1.1

BASSINS
Gewapend of voorgespannen beton, zie octrooischrift 74

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

30°C

5°C

Nettoyage 
à l’eau

Temps de vie 
en auge

00 h

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

12,5 L 
per 25 kg

1,5 mm

Verbruiks-
duurduur in de 

werkbak:  
1 uur

Controle van 
de ondergrond

Uitvoerings-
temperatuur

Schoonmaken 
met water

TIP
Een cementgebaseerde of betonnen ondergrond eerst licht 
vochtig maken.

SAMENSTELLING
Twee component mortel samengesteld uit:
-  Een poeder op basis van hydraulische bindmiddelen, met vulstoffen 

van kalkzandsteen met een bestudeerde korrelgrootte, vezels en 
specifieke hulpstoffen.

-  Een rubber gebaseerd op een emulsie in waterphase van hoge 
polymeer kunststofharsen.

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHE FICHE - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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TECHNISCHE FICHE N°315 - 03/2016

CERMIPROOF ST

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op 
toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

PLAATSING

•  Minstens een dag na het plaatsen van de 2e laag (deze 
moet een mat uitzicht vertonen, droog aanvoelen en 
donkerder zijn van kleur). 

•  Tegels verlijmen op de grond in ruimtes die P3 of meer 
geklasseerd zijn:

Verlijmen van tegels met afmetingen tot 2200 cm², 
CERMIPLUS of CERMIFLOOR N gebruiken. 

Verlijmen van tegels met afmetingen van 2 200 tot 10 00 
cm², CERMIPLUS XL FLEX of CEMIFLEX gebruiken.

•  Verlijmen van tegels op de muur: CERMIPLUS OF 
CERMIFIX gebruiken (faience); Zie norm DTU 52.2.

•  Tegels verlijmen op de grond in ruimtes die P4S of meer 
geklasseerd zijn: gelieve ons te raadplegen.

•  Los verzegeld P4/P4S: de waterdichtingsfilm 
CERMIPROOF ontkoppelen met behulp van een niet 
geweven vlies van 150gr/m² + een kunsttstoffilm van 
minimum 100 µm dikte, zie norm DTU 52-1

VOEGEN
De correcte voegmortel gebruiken naar gelang het min of 
meer agressieve karakter van het water. 
Gewoon water: CERMIJOINT COLOR met CERMILATEX, 
CERMIJOINT HRC enz...
Zeewater, thermaal water, agressief water, publieke 
badplaatsen: EPOGLASS, EPOSOL, enz..

Zwembaden pas vullen met water na de volledige uitharding 
van de voegen (min. 7 dagen)

Voorzorgsmaatregelen: de oppervlaktes die moeten bekleed worden, moeten voor, tijdens en minimum 24u na het 
aanbrengen beschermd worden tegen vorst, directe blootstelling aan de zon, en aan tocht en wind.
Het zeer hoge harsgehalte van dit product, kan soms, bij warm en winderig weer, leiden tot het vormen van een vel op 
het vers product in de mengbak. Een gedroogd vel mag niet gebruikt worden en moet verwijderd worden.
Het beklede oppervlak moet beschermd worden tegen beschadiging en de toegang tot de ruimte moet verboden wor-
den, zolang de tegels niet geplaatst zijn.

PLAATSEN VAN DE TEGELS

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
•  Eerst de ondergrond licht bevochtigen. Op dubbele wan-

den, tegels en gipslagen eerst CERMIFILM primer aan-
brengen.

•  Op stevige ondergrond (oude keramische ondergrond): de 
blinkende oppervlakken mat maken en de geëmailleerde 
tegels opschuren. Vervolgens rechtsreeks de bekleding 
aanbrengen zonder primer.

2) HET MENGSEL BEREIDEN
Het poeder mengen met 2/3 van het hars met behulp van 
een mixer op lage snelheid (300 rpm) tot een klontervrij 
homogeen mengsel. Tenslotte de rest van het hars toevoegen 
en opnieuw mengen.

3) BEHANDELEN VAN DE CONSTRUCTIE DETAILS
Details worden eerst behandeld met behulp van de hieronder 
beschreven acessoires die goed aangedrukt worden in de eerste 
laag van de waterdichting. Daarna pas de grote oppervlakken 
behandelen. 
•  Hoekdelen, verhogingen, deurkozijnen: een strook AR12 of 

AR12C wapeningsvlies.
•  Binnenhoeken: hoekvlies AA12
•  Scheurtjes van 0,3 tot 2 mm: een strook AR12 wapeningsvlies
•  Andere specifieke punten: afvoersystemen, buisdoorvoeren, 

goten, H profielen, enz... : zie richtlijn AT N° 13/14 – 1255 en 
13/14 – 1256

4) BEHANDELEN VAN HET OPPERVLAK
In twee lagen aan te brengen en afhankelijk van de 
ondergrond volgens de volgende samenstellingen:
•  Op poreuse ondergrond: 

Eerste laag: 25 kg poeder + 12,5 l hars + maximum 0,5 tot 
1 l water 
Tweede laag: 25 kg poeder + 12,5 l hars

•  Op stevige ondergrond: 
Eerste laag: 25 kg poeder + 12,5 l hars 
Tweede laag: 25 kg poeder + 12,5 l hars

Vervolgens:

•  De eerste laag met de troffel aanbrengen tot de 
ondergrond verzadigd is en een verbruik van 1,5 kg/m² 
respecteren.

•  De tweede laag van 1,5 kg/m² wordt aangebracht zodra 
de eerste laag handdroog is (ongeveer 2 tot 3 uur).

•  De gemiddelde dikte van de gedroogde deklaag moet 
minimum 1,5 mm bedragen.

•  Totaal minimum verbruik: 3kg/m².
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REINIGINGSMIDDEL VOOR CEMENTSLUIER - ONDERHOUDSPRODUCT

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk 
de toepassing van het te behandelen oppervlak.

Verwijdert uitgeharde minerale sluier en uitbloeiingen: cement, 
carbonatatie.
Vloer en muur, binnen en buiten.
Keramische bekleding, natuursteen, email.

•  Krachtig reinigingsconcentraat.
• Gemakkelijk en snel aan te brengen.
• Reinigt oppervlakken met cementvlekken.
• Verwijdert uitgeharde cementsluier.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Nylon borstel, spons, hogedrukreiniger, ...

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Vooraf de niet te behandelen vlakken beschermen. Reinig het te 
behandelen oppervlak met een nylon borstel om eventueel aanwezige 
zoutvorming te verwijderen. Indien nodig, het oppervlak afschrapen / 
borstelen / stofzuigen. Pas op dat u de bekleding niet beschadigt. Het 
te behandelen oppervlak goed bevochtigen (voorkom afdruppen) om 
een goede oppervlaktewerking van het product te verkrijgen.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Gebruik het product, afhankelijk van de graad van vervuiling, puur of 
verdund met 1 deel product op maximum 5 delen water.

AANBRENGEN
1. Vloeistof aanbrengen op het te behandelen oppervlak bv. door met 

een spons te deppen (geen druk uitoefenen).  Laat ca. 15 min 
intrekken.

2. Voorzichtig borstelen (nylon borstel) en met een spons wrijven 
indien nodig, gedurende enkele minuten.

3. Goed spoelen met schoon water voordat het product droogt.
4. Laten drogen.
5. Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (ideaal tussen 10 
en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht. Houd de 
weersomstandigheden in de gaten voor, tijdens en na de uitvoering.

REINIGING EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN
Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling en de 
weersomstandigheden.
De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren. Er kan een 
verschil ontstaan tussen een constructie die op deze manier werd 
gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie. Dit verschil vervaagt 
met de tijd.
Door de klant laten goedkeuren op een klein oppervlak, vooraleer de 
behandeling overal door te voeren.
Om een oude betegeling te ontvetten, gebruik CERMICLEAN.
Om een uitgeharde epoxysluier te verwijderen, gebruik EPONET of 
CERMICLEAN.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

Reinigen
met water  

5°C

Verwerkings-
temp.   

30°C

TRANSPARANT
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

CERMINET

TECHNISCHE KENMERKEN

BEWARING & OPSLAG

VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITZICHT - SAMENSTELLING
Transparante vloeistof op basis van zuren.

VERBRUIK
Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk van de ernst van de 
te verwijderen sluier.
TECHNISCHE KENMERKEN
pH=1
Densiteit +/- 1.05 kg/dm³

Bus van 1 liter. 6 bussen per doos. 96 dozen per 
pallet, of 576 bussen per pallet.

24 maanden houdbaar in een droge ruimte, beschut tegen vorst en 
direct zonlicht.

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal
van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/nationale/
internationale richtlijnen.

VERPAKKING

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
w

or
d

t t
e 

g
oe

d
er

 tr
ou

w
 v

er
st

re
kt

 e
n 

d
it 

zo
nd

er
 e

ni
g

e 
g

ar
an

tie
s.

 D
e 

ke
uz

e 
va

n 
ee

n 
p

ro
d

uc
t v

oo
r w

el
ke

 to
ep

as
si

ng
 d

an
 o

ok
 d

oo
r d

e 
ko

p
er

 o
f v

er
w

er
ke

r, 
he

t v
er

w
er

ke
n 

va
n 

d
e 

p
ro

d
uc

te
n,

 d
e 

vo
or

b
er

ei
d

in
g

en
, d

e 
af

w
er

ki
ng

, h
et

 g
eb

ru
ik

 v
an

 h
et

 ju
is

te
 m

at
er

ie
el

 o
m

 d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

aa
n 

te
b

re
ng

en
 e

n 
d

it 
al

le
s 

in
 d

e 
ru

im
st

e 
zi

n,
 v

al
le

n 
vo

lle
d

ig
 b

ui
te

n 
on

ze
 c

on
tr

ol
e 

en
 b

eh
or

en
 d

us
 v

ol
le

d
ig

 to
t d

e 
ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
he

id
 v

an
 d

e 
ko

p
er

, v
er

w
er

ke
r. 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

ka
n 

d
us

 n
ie

t v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 w
or

d
en

 g
es

te
ld

 o
p

 g
ro

nd
 v

an
 d

e 
hi

er
vo

or
 b

es
ch

re
ve

n 
op

so
m

m
in

g
. I

nd
ie

n 
EU

C
O

C
H

EM
 b

v 
to

ch
 z

ou
 v

er
an

tw
oo

rd
el

ijk
 g

es
te

ld
 

w
or

d
en

 v
oo

r o
p

g
el

op
en

 s
ch

ad
e,

 d
an

 z
al

 d
e 

cl
ai

m
 a

lti
jd

 b
ep

er
kt

 b
lij

ve
n 

to
t d

e 
w

aa
rd

e 
va

n 
d

e 
no

d
ig

e 
te

 le
ve

re
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

g
oe

d
er

en
 o

m
 e

en
 m

in
im

al
e 

he
rs

te
lli

ng
 u

it 
te

 v
oe

re
n.

 E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
st

re
ef

t n
aa

r h
et

 le
ve

re
n 

va
n 

g
oe

d
er

en
 m

et
 e

en
 c

on
st

an
te

, g
oe

d
e 

kw
al

ite
it.

 A
lle

 w
aa

rd
es

 o
p

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 fi

ch
e 

zi
jn

 g
em

id
d

el
d

e 
w

aa
rd

es
 e

n 
zi

jn
 h

et
 re

su
lta

at
 v

an
 te

st
en

 d
ie

 u
itg

ev
oe

rd
 z

ijn
 o

nd
er

 la
b

or
at

or
iu

m
 o

m
st

an
d

ig
he

d
en

. W
aa

rd
es

 d
ie

 n
ag

em
et

en
 w

or
d

en
 in

 w
er

fo
m

st
an

d
ig

he
d

en
 e

n 
d

er
g

el
ijk

e 
m

ee
r k

un
ne

n 
af

w
ijk

en
 v

an
 d

e 
op

g
eg

ev
en

 w
aa

rd
es

. D
it 

om
d

at
 d

e 
om

g
ev

in
g

sc
on

d
iti

es
, d

e 
to

ep
as

si
ng

, e
n 

d
e 

m
an

ie
r v

an
 v

er
w

er
ke

n 
va

n 
on

ze
 p

ro
d

uc
te

n 
hi

er
 o

ok
 w

ee
r b

ui
te

n 
on

ze
 c

on
tr

ol
e 

va
lle

n.
 W

ij 
w

ijz
en

 u
 e

r o
p

 d
at

 u
 g

ee
n 

an
d

er
e 

p
ro

d
uc

te
n 

m
ag

 to
ev

oe
g

en
 d

an
 d

ez
e 

d
ie

 a
an

g
eg

ev
en

 z
ijn

 in
 o

nz
e 

te
ch

ni
sc

he
 d

oc
um

en
ta

tie
. G

eb
ru

ik
 v

oo
r e

en
 s

ys
te

em
 in

 o
p

b
ou

w
 a

lle
en

 p
ro

d
uc

te
n 

va
n 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v.

 In
d

ie
n 

u 
p

ro
d

uc
te

n 
va

n 
ve

rs
ch

ill
en

d
e 

le
ve

ra
nc

ie
rs

 o
f m

er
ke

n 
co

m
b

in
ee

rt
 

ve
rv

al
t d

e 
g

ar
an

tie
 o

nh
er

ro
ep

el
ijk

. B
ij 

he
t u

itv
oe

re
n 

va
n 

d
e 

EU
C

O
C

H
EM

 b
v 

p
ro

d
uc

te
n 

is
 h

et
 n

oo
d

za
ke

lij
k 

om
 e

en
 w

er
flo

g
b

oe
k 

op
 te

 s
te

lle
n 

en
 o

p
 re

g
el

m
at

ig
e 

b
as

is
 in

 te
 v

ul
le

n.
 E

U
C

O
C

H
EM

 b
v 

ka
n 

te
n 

al
le

 ti
jd

en
 h

et
 w

er
flo

g
b

oe
k 

co
ns

ul
te

re
n 

en
/o

f e
en

 k
op

ie
 o

p
vr

ag
en

 o
m

 n
a 

te
 g

aa
n 

of
 d

e 
p

ro
d

uc
te

n 
en

 s
ys

te
m

en
 c

or
re

ct
 

aa
ng

eb
ra

ch
t o

f g
ep

la
at

st
 z

ijn
 v

ol
g

en
s 

d
e 

d
oo

r E
U

C
O

C
H

EM
 b

v 
vo

or
op

g
es

te
ld

e 
vo

or
sc

hr
ift

en
. W

ij 
ve

rw
ijz

en
 o

ok
 in

 g
ev

al
 v

an
 d

is
p

uu
t n

aa
r o

nz
e 

al
g

em
en

e 
vo

or
w

aa
rd

en
. D

ez
e 

ve
rs

ie
 v

an
 d

e 
te

ch
ni

sc
he

 fi
ch

e 
ve

rv
an

g
t a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s.
  V

er
si

e 
1.

0 
 D

at
e:

 1
4 

D
ec

em
b

er
 2

02
0 

5:
27

 p
m



CERMICLEAN
KRACHTIGE OPPERVLAKTE ONTVETTER - ONDERHOUDSPRODUCT

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Transparante vloeistof aan te brengen op het te behandelen oppervlak.

Voor het ontvetten van tegeloppervlakken:
•  Muren en vloeren, binnen en buiten.
•  Keramische bekleding, natuursteen, email.

•  Klaar voor gebruik
• Krachtige oppervlakte ontvetter.
• Gemakkelijk en snel aan te brengen

BENODIGD GEREEDSCHAP
Nylon borstel, kwast, scotch-brite spons, ...

VOORBEREIDING OPPERVLAK
Vooraf de niet te behandelen vlakken beschermen. Reinig het te 
behandelen oppervlak: Afschrapen / borstelen / stofzuigen. Pas op 
dat u de bekleding niet beschadigt.

AANBRENGEN
1 Breng de vloeistof op het te behandelen oppervlak aan met een   
   borstel of kwast. Laat ca. 20-30 min intrekken.
2 Borstel (nylon borstel) of dep (witte scotch-brite) gedurende enkele 
   minuten.
3 Goed afspoelen met zuiver water (lauw tot heet) voor het drogen. 
4 Laten drogen of afdrogen met een zachte vod.
5 Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (ideaal tussen 10 
en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht.

REINIGEN EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN
Product klaar voor gebruik, moet niet verdund worden.
Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling.
De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren.
Er kan een verschil ontstaan tussen een constructie die op deze 
manier werd gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie. 
Door de klant laten goedkeuren op een klein oppervlak, vooraleer de 
behandeling overal door te voeren. 
Om epoxysluier te verwijderen, gebruik EPONET.
Om cementsluier te verwijderen, gebruik CERMINET.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

Reinigen met  
water 

5°C

Verwerkings-   
temp.   

30°C

Transparant
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TECHNISCHE GEGEVENS

STOCKAGE & CONSERVATION

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

UITZICHT - SAMENSTELLING
Transparante vloeistof op basis van natriumhydroxide.

VERBRUIK
Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk van de graad van 
vervuiling

TECHNISCHE KENMERKEN
pH>13
Densiteit 1.05 kg/m³

Fles van 1 litre. 6 flessen per karton. 
96 kartons per pallet / dus 576 flessen per pallet.

24 maanden houdbaar in een droge ruimte, beschut tegen vorst en direct 
zonlicht.

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.
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EPONET
REINIGINGSMIDDEL VOOR EPOXYSLUIER - ONDERHOUDSPRODUCT

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk 
van de toepassing van het te behandelen oppervlak.

Voor de verwijdering van verse of uitgeharde epoxysluier (voor de 
uiteindelijke polymerisatie), op keramische ondergronden of 
gelijkwaardig.
Vloer en muur, binnen en buiten.
Keramische bekleding, natuursteen, email.

•  Krachtig reinigingsconcentraat.
• Gemakkelijk en snel aan te brengen.
• Verwijdert verse of uitgeharde epoxysluier.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Nylon borstel, kwast, scotch-brite spons, Kitajoint Epoxy, ...

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Vooraf de niet te behandelen vlakken beschermen.
A) het teveel aan verse epoxy wordt verwijderd tijdens het 
aanbrengen van de epoxy voeg, door middel van een rubber spaan 
(zie TF van epoxyvoegen).
B) het teveel aan uitgeharde epoxy wordt mechanisch verwijderd, er 
zorg voor dragend de bekleding niet te beschadigen. Borstelen / 
stofzuigen.
VOORBEREIDING PRODUCT 
a) Verdunnen met lauw water voor verse epoxysluier
b) Gebruiksklaar voor uitgeharde epoxysluier voor defintieve 

polymerisatie.

VERWERKING 
1. Verwijderen van epoxysluier:

A) verse sluier. Onmiddellijk na de uitvoering, oppervlak reinigen, met 
een vochtige spons of een scotch brite doek (als emulgeren nodig is), 
afhankelijk van de ernst van de sluier.
Gebruik een speciale epoxy kitajoint. Raadpleeg de TF van de 
epoxyvoeg.
B) uitgeharde sluier (voor definitieve polymerisatie).
Breng de vloeistof op het te behandelen oppervlak aan met een borstel 
of kwast.
Laat ca. 15 min intrekken. Borstel (nylon borstel) of dep (witte scotch-
brite) gedurende enkele minuten.

2. Goed spoelen met schoon water (bij voorkeur warm) voordat het product 
droogt.

3. Afvegen.  Laten drogen.
4. Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSCONDITIES
De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (idealiter tussen 10 
en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht.

REINIGING EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN
Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling.

De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren.

Er kan een verschil ontstaan tussen een constructie die op deze 
manier werd gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie.

Door de klant laten goedkeuren op een klein oppervlak, vooraleer de 
behandeling overal door te voeren.

Om uitgeharde cementsluier te verwijderen, gebruik CERMINET.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

Reinigen
met water  

5°C

Verwerkings-
temp.   

30°C

TRANSPARANT

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
TECHNISCHE FICHE - TOOLS & ACCESSORIES
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M
AS

TI
C 

ET
 O

UT
IL

LA
GEEPONET

TECHNISCHE KENMERKEN

OPSLAG & BEWARING

VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITZICHT - SAMENSTELLING
Transparente vloeistof op basis van benzylalcohol en mierenzuur.

VERBRUIK
Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk van de ernst van de te 
verwijderen sluier.

TECHNISCHE KENMERKEN
Densiteit ca. 1.05 kg/dm³. 

Bus van 1 liter. 6 
Bussen per doos. 
96 dozen per pallet, of 576 bussen per pallet.

24 maanden houdbaar in een droge ruimte, beschut tegen vorst en 
direct zonlicht.

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies).

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.

VERPAKKING
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GROS ŒUVRE & TP
POSE DE CARRELAGE

CERMIGUIDE
Tarif applicable au 1er mars 2020
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