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WAAROM 
STOPAQ®?
STOPAQ® elimineert adhesie- en fixatieproblemen
op elk substraat. Vanwege zijn vloeistofachtige karakter en
lineaire visco-elastische eigenschappen, STOPAQ®-systemen 
voorkomen corrosie voor het leven. Thermische 
wrijvingsspanning of onthechting in verband met CP zijn niet 
langer een probleem. Oppervlaktevoorbehandeling volgens ST-2 
of SSPC-3 is voldoende. Strenge natte en hete 
verouderingstests in combinatie met CP-huidige tests 
onderschrijven de garantieperiode en een verwachte levensduur 
van meer dan 60 jaar.

• Onmiddellijke en permanente hechting op PE, PP, FBE, 
gestraald staal en ontroest staal

• Kan worden aangebracht bij lage temperaturen
• Getest en bewezen bij -45 ° C tot 95 ° C operationele 

temperaturen



Vormbare visco-elastische 
kneedpasta.
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Kenmerken
■ Minimale voorbereiding van 

het oppervlak vereist

■ Uitstekende permanente 
hechting

■ Gemakkelijk aan te brengen 
en te vormen

■ Ongevoelig voor water en 
zuurstof

■ Kan worden hergebruikt

Enkel voor ondergrondvoorbereiding



Flexibel
■ 	Snel & gemakkelijk verwerkbaar
Niet-crosslinked
■ 		CP	functie	niet	beïnvloed door de	FN4100 
Verpakking in kokers of in blok
■ 	Minimale voorbereiding van de ondergrond 
Resistent tegen lage temperaturen
■ 	Is vervormbaar naar alle niet regulier 
gevormde objecten
Niet-toxisch
■ Onschadelijk voor mens, dier en milieu
Geen uithardingsproces of veroudering
■ 	Kan ook hergebruikt worden

Excellente corrosie bescherming	-	Mechanisch te beschermen met 

Wrappingband	CZH	en/of	Geotextiel en geschikte tape

STOPAQ® 4100 
Niet gecrosslinked corrosiepreventie & vormbare 
kneedpasta voor ondergrondse pijpleidingflenzen, 
kleppen, fittingen en behuizingen - Riolering  - etc...



Kenmerken
■ Uitstekende onmiddellijke 

en permanente hechting 
op staal en andere 
oppervlakken zoals PE, 
PP, FBE

■ Ongevoelig voor water en 
zuurstof

■ 30 jaar garantie op 
corrosiepreventie

■ Operationeel 
temperatuurbereik -45 ° C 
tot 70 ° C

Onshore & Offshore
Renovatie en nieuw aangelegde pijpleidingen 

Ondergrondse en bovengrondse toepassing

Visco-elastic 
coating technologie
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Visco-elastisch-, vloeistofachtige eigenschap
■ 	Past zich aan elke vorm aan, vult holtes, gaten of scheuren op
■ Geen onderkruip mogelijk
■ Geen osmose mogelijk
Amorph, inert, geen stress veroorzaking
■ 	Zal nooit barsten, scheuren of kapot gaan
Stabiel tussen -50°C & 85°C max.

■ 	Verwerkbaar tot	-25°C

Laag oppervlaktespanning
■ 	Impregnatie van het oppervlak
Cold-flow technologie
■ 	Self-healing	in	geval van kleine beschadigingen
■ 	ST	2/3	ondergrondvoorbereiding is voldoende
■ 	Het ruwheidsprofiel van staal is niet kritisch voor de prestatie van 
de coating
■  Niet giftig & geen afval
■ 	Onschadelijk voor mens, dier en milieu
Niet-crosslinked
■ 	Volledige hechting tot in de kleinste poriën van het oppervlak
■ 	Kapselt zouten en andere onzuiverheden in
Excellente hechting aan zichzelf
■ 	Vormt een monolitische	coating
■ 	Minimum	10	mm	overlap

1-component materiaal - in vorm van tape
■ 	Eenvoudig spanningsloos aan te brengen door 

met de hand te wikkelen

STOPAQ® Wrappingband CZ H 
Zelfherstellende monolithische polymeerwikkelcoating voor 
renovatie en afdichten van buizen, buisverbindingen & 
pijpleidingen.

100% corrosiepreventie - kan mechanisch beschermd worden door 
tapes, krimpkousen, polyester en polyurethaan enz



Mechanische 
beschermingstapes
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Kenmerken
■ Gemakkelijk handmatig aan te 

brengen en uit te rekken

■ Uitstekende slagvastheid

■ Biedt extra mechanische 
sterkte aan oplossingen voor 
corrosiepreventie

■  Outerwrap PVC: max. 70ºC
■ Outerwrap PE: max. 80ºC
■ Outerwrap HTPP: max. 90ºC
■ Outerwrap PU: max. 95ºC

Onshore & Offshore
Renovatie en nieuw aangelegde pijpleidingen 

Ondergrondse en bovengrondse toepassing



Flexibele tape met rubberharslijm
■ 	Gemakkelijk met de hand aan te brengen
Hoge perforatie- en verouderingsweerstand
■ Uitstekende slagvastheid
Goede kleefkracht
■ Geeft extra sterkte aan corrosiewerende lagen 
Geschikt voor max. 90 ° C
■ Breed servicebereik
Goede rek
■ Kan bovengronds worden gebruikt, blootgesteld aan 
zonlicht
(exclusief PE en HTTP)

STOPAQ® OUTERWRAP
UV-resistant flexible mechanical protection tape



What is STOPAQ®?
STOPAQ® produceert en levert wereldwijd een breed scala 
aan innovatieve, gepatenteerde zelfherstellende 
anticorrosieoplossingen. De anticorrosie- en 
afdichtingssystemen beschermen structurele objecten actief 
tegen het dagelijkse risico van corrosie. De zelfherstellende 
systemen met unieke lineaire visco-elastische 
eigenschappen voorkomen levenslang corrosie van uw 
waardevolle bezittingen. STOPAQ®-systemen zijn 
onderhoudsvrij en dichten elke ondergrond volledig en 
permanent af tegen het binnendringen van water, zuurstof, 
bacteriën of AC / DC-stroom. STOPAQ® biedt verreweg de 
meest milieuvriendelijke beschermingssystemen in de 
coatingswereld. 100% stabiel, 100% zelfherstellend en 100% 
hechting gegarandeerd! 

• niet-polair
• niet giftig
• geen stress gegenereerd
• niet-gecrosslinked
• niet-kristallijn
• niet uithardend
• geen kathodische ontbinding
• totaal inert
• volledig amorf
• geen osmose
• geen M.I.C.
• pure lineaire visco-elastische 
technologie

Seal for life is onze bijdrage aan een duurzame wereld.
Door unieke non-crosslinked anticorrosie aan te bieden
en afdichtingsoplossingen die slechts een minimale 
voorbereiding van het oppervlak vereisen en levenslang 
blijven, zorgt STOPAQ® voor een milieuvriendelijke, 
energiezuinige en veilige coatingsysteemtoepassing. 
STOPAQ® ontwikkelt voortdurend nieuwe systemen en 
toepassingen door zijn activiteit te concentreren op de 
interactie tussen wetenschap, industrie en de behoeften 
van de markt. Ons onderzoek en ontwikkeling heeft de 
taak om te zoeken naar veiligere, gezondere, risicovrije, 
snellere, gemakkelijkere en absoluut duurzame 
oplossingen vanuit het oogpunt van totaal lage 
eigendomskosten.

• Beschermt waardevolle activa
• Lange levensduur
• Kostenefficiënt
• Doe het goed, doe het één keer
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Product selection table
Property Conditions Requirement Value Meets/Exceeds Method

Operating Temperatures Cold Tmax CZ 50 ºC -

Ambient CZH 70ºC -

Hot CZHT 95ºC -

Tmin all – 45ºC

Glass Transition Temperature - < – 65ºC ISO 21809-3

Drip Resistance Tmax + 50ºC No Dripping No Dripping exceeds ISO 21809-3

Melting Point No Melting Point No Melting Point meets ISO 21809-3

Specific Electrical Resistance 23ºC > 10 8 Ω.m2 2.4 x 10 8 Ω.m2 meets ISO 21809-3

Thermal Conductivity 0 - 100ºC 0.25 W/m.K ASTM 1114-98

Adhesion
- Steel surface
- Plant coating
- PE
- PP
- FBE

23ºC and Tmax Cohesive Failure Cohesive Failure meets ISO 21809-3

Hot Water Immersion Test
- Steel surface
- Plant coating
- PE
- PP
- FBE

23ºC and Tmax Cohesive Failure Cohesive Failure meets ISO 21809-3

Thermal Ageing Resistance
- Steel surface
- Plant coating
- PE
- PP
- FBE

23ºC and Tmax Cohesive Failure Cohesive Failure meets ISO 21809-3

Cathodic Disbondment Test Tmax 0 mm 0 mm self healing! meets exceeds ISO 21809-3

STOPAQ Mechanical Protection (Outerwrap Tapes, Shrinkable Sleeves, and Outerglass Shields) Performance Tabel

Property Conditions Requirement Value Meets/Exceeds Method

Impact Resistance 23ºC > 15 J > 40 J
self healing!

exceeds ISO 21809-3

Indentation Resistance Tmax 10 N/mm2 ≥ 0.6 mm ≥ 0.1 mm self healing! meets ISO 21809-3

Soil Shear Resistance
- Outerwrap - Tape
- Outerwrap - Impact Shield
- Outerwrap - Polyester
- Outerwrap - Glass Reïnforced 

Epoxy
- Outerwrap - Outerglass Shield

corrosion protective layer 
should stay intact fair

moderate
good
excellent

excellent

meets
meets
meets
exceeds

exceeds

Shear Test STOPAQ
Shear Test STOPAQ
Shear Test STOPAQ
ISO 489 test PetroChina

ISO 489 FJC PetroChina
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Clean steel surface

 �Wrappingband 
CZ, CZH, CZHT 4100 Putty 
EZ Wrappingband 
Subsea Compound 
4200 Filler 
Paste CZ, CZH, CZHT in sheets

Mechanical protection layer 
Outerwrap PVC, PE, HTPP, 
HSPEX, HI Shield, Glass 
Reinforced Epoxy Outerglass 
Shield XT, HT, XT24 Polyester

Additional mechanical protection 
if needed Rockshields, PU Infill for 
CWC coated pipelines etc.
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Kiwa approval ISO 9001

NSF approval

TUV Nord Baltic

Shell approval Offshore non-toxicity



Selection of 
endusers

DISCLAIMER:	In	practice,	materials,	substrates	and	specific	local	conditions	may	
differ	in	such	a	way	that	STOPAQ	B.V.	cannot	assume	any	responsibility	for	coverage,	
performance	or	injuries	from	use.	Liability,	if	any,	is	limited	to	the	replacement	of	
products.	Intellectual	property	rights	must	be	respected.	All	orders	and	deliveries	from	
STOPAQ	B.V.	are	subject	to	our	Standard	Terms	and	Conditions,	registered	with	the	
Chamber	Of	Commerce	Groningen	under	number	02327624.



WWW.EUCOCHEM.COM


	4. STOPAQ_AFDEKBAND_EN.pdf
	3. STOPAQ_WIKKELBAND-CHZ_EN.pdf
	2. STOPAQ_PUTTY-4100_EN.pdf
	STO190605_WHY_STOPAQ_Low-res_8JULI.pdf



