O‘ Sicherheitsdatenblatt
O gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

EUCOCHENM

PASSION FOR CONSTRLUCTION & CHEMISTRY

Handelsname: EUCOCOL MS
Version: 1
Datum des Inkrafttretens: 02.09.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
EUCOCOL MS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs / des Gemischs
Das Produkt ist fir den berufsmafligen Verwender bestimmt. Bauprodukte.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine identifizierte Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4. Notrufnummer
BE: +32 70 245 245
DE: +49 (0) 30 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schéadliche Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfiigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Zusatzliche KennzeichnungZusatzlich anzugebende Einstufung(en)

EUH Satze : EUH208 - Enthalt Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergi
sche Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3. Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIIlI.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische
. . Einstufung gemaR Verordnung (EG)
N Productidentifikat %
ame roductidentifikator b NF. 1272/2008 [CLP]
vinyltrimethoxysilane (N° CAS) 2768-02-7 2,5-5 Flam. Lig. 3, H226
(N° CE) 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inhalation),
(N° REACH) 01-2119513215-52 H332

STOT RE 2, H373

Wortlaut der H-Séatze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen: An die frische Luft bringen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt: Mit viel Wasser waschen.
Erste-Hilfe-Mallnahmen nach Augenkontakt: Mit viel Wasser waschen. Bei anhaltender Augenrei-
zung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken: Mund ausspiilen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen: Bei tblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefahrdung durch Einatmen zu erwarten.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt: Bei tGblichen Gebrauchsbedingungen keine nennens-
werte Hautgeféahrdung zu erwarten.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt: Kann leichte Reizung verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken: Bei tblichen Gebrauchsbedingungen keine nennens-
werte Gefahrdung durch Verschlucken zu erwarten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfiigbar
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1.L6éschmittel
Geeignete Loschmittel : Alle Loschmittel zulassig.

5.2.Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Nicht brennbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Brandschutzvorkehrungen: Keine Rauchgase von Branden oder Dampfe aus Zersetzungsreaktio-
nen einatmen. Unbeteiligte Personen evakuieren. Beim Bekédmpfen von Chemikalienbréanden. Vor-
sicht walten lassen.
Léschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

Schutz bei der Brandbekdmpfung : Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfligbar

Einsatzkrafte
Schutzausristung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Rettungskrafte mit
geeignetem Schutz ausstatten.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen..

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Zur Rickhaltung : Verschiittetes Produkt mit nicht brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand,

Erde, Vermikulit.

Reinigungsverfahren : Verschittetes Material in einen fir die Entsorgung geeigneten Container
kehren oder schaufeln.

6.4.Verweis auf andere Abschnitte
Keine weiteren Informationen verfiigbar
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Unnétige Exposition vermeiden.
Hygienemalnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplat-
zes die Hande und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerbedingungen : An einem trockenen und gut beliifteten Ort lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition /

Personliche Schutzausristungen

8.1.Zu liiberwachende Parameter
Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen sollten in unmittelbarer
Nahe einer mdglichen Exposition verflgbar sein.

Handschutz:

Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller riickfragen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller
angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe missen nach jeder
Verwendung und bei Auftreten von VerschleiRspuren oder Perforation ersetzt werden.

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe | Nitrilkautschuk 3 (> 60 Minuten) > 0,35 EN ISO 374
(NBR)
Augenschutz:
Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm
Sicherheitsbrille Tropfen mit Seitenschutz EN 166

Haut- und Koérperschutz:
Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausristung nicht
erforderlich
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Atemschutz:

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entliiftung ist keine spezielle Atem-
schutzausristung erforderlich

Gerat Filtertyp Bedingung Norm

Gasmaske ABEK Bei Konz. in der Luft >

Expositionsgrenzwert

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande
und andere exponierte Korperstellen mit Seife und Wasser waschen.

Sonstige Angaben:
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort aus-
ziehen. Kontaminierte Kleidung

vor erneutem Tragen waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flissigkeit
Aussehen : Paste.
Farbe : GemaR Produktspezifikation.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verflgbar
pH-Wert : Keine Daten verfugbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfugbar
Schmelzpunkt : Keine Daten verfligbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfligbar
Siedepunkt : Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfligbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfiigbar
Entziindlichkeit (fest, gasférmig) : Keine Daten verfugbar
Dampfdruck : Keine Daten verfligbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfugbar
Relative Dichte : Keine Daten verfligbar
Dichte : 1,58 g/ml
Laslichkeit : Wasser: praktisch unléslich
Log Pow : Keine Daten verfiigbar
Viskositat, kinematisch : Keine Daten verfugbar
Viskositat, dynamisch : Keine Daten verfiigbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Brandférdernde Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfugbar
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9.2. Sonstige

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. MGdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Umstanden kein(e).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)

LD50 oral Ratte 7120 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 3540 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 16,79 mg/1/4h

LC50 Inhalation Ratte (ppm) 2773 ppm/4h (OECD-Methode 403)
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel -mg/I/4h) 16,8 mg/l/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft

Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft

Karzinogenitat : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft

vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)
LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) |10 - 100 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Akute aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft
Chronische aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)

LC50 Fische 1 191 mg/|

EC50 Daphnia 1 168,7 mg/|

EC50 72h algae 1 > 957 mg/I

ErC50 (Alge) > 100 mg/| (OECD-Methode 201)
NOEC chronisch Fische >= 100 mg/|

NOEC chronisch Krustentier 28 mg/|

NOEC chronisch Algen 957 mg/|

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfiugbar.

12.4. Mobilitat am Boden
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
EUCOCOL MS
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemaf den behdérdlichen Vorschriften erfolgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemall ADR

ADR:

14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar.
14.2. OrdnungsgemaiRBe UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar.
14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar.
14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrlich : Nein
Keine weiteren Informationen vorhanden.
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Landtransport
Transportvorschriften (ADR) : Nicht klassifiziert.
14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-

Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

3(b) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden vinyltrimethoxysilane
Gefahrenstufen oder -kategorien gemaB Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

40. Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare vinyltrimethoxysilane
Flussigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzindbare Feststoffe der Kategorie
1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berithrung mit Wasser entziindbare
Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzindliche (pyrophore)
Flussigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe
der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhéngig davon, ob sie in Anhang
VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgefihrt sind.

3. Flussige Stoffe oder Gemische, die nach der Richtlinie 1999/45/EG als vinyltrimethoxysilane
gefahrlich gelten oder die Kriterien fir eine der folgenden in Anhang I der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen oder -kategorien
erfiillen

3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden EUCOCOL MS - vinyltrimethoxysilane
Gefahrenstufen oder -kategorien geméaB Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A
und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15
Typen A bis F
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Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Nationale Vorschriften
Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung
nach AwSV, Anlage 1)

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutz
verordnung) (Storfall-Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Flam. Liq. 3 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

EUH208 Enthalt Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Zusitzliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Anhang ll/A der Verordnung (EG) Nr.
2015/830 erstellt. Die Einstufung wurde in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit
ihren jeweiligen Anderungen berechnet. Es wurde mit der gré3tméglichen Sorgfalt zusammengestellit.
Jedoch kénnen wir keine Haftung fiir Schédden, gleich welcher Art, (ibernehmen, die eventuell durch die
Verwendung dieser Angaben oder des betreffenden Produkts entstehen. Fiir die Verwendung dieses
Préparats fir ein Experiment oder eine neue Anwendung muss der Benutzer selbst eine Materialeig-
nungs und Sicherheitspriifung ausfiihren.
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