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1.1. Productidentificatie 
Handelsnaam / Benaming: 

EUCOINJECT PU HARD 
UFI: 

P300-P0FE-K00R-GG02 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik: 
Geen informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:  
(Fabrikant / invoerder / exclusief vertegenwoordiger / navolgend gebruiker / handelaar): 

EUCOCHEM BV 
 

ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN 
BELGIUM 

 
Tel.: +32.16.81.11.52 
E-Mail: office@eucochem.com 

 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: 

+32 70 245 245 

RUBRIEK 2:  Identificatie van de gevaren  

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Classificatie conform Verordening [EG] 1272/2008 (CLP): 

Gevarenklassen en gevarencategorien Verklaringen van gevaar Classificatieprocedur
e 

Aantasting / irritatie van de huid 
(Skin Irrit. 2) 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. Berekeningsmethode. 

Aantasting van de luchtwegen/huid 
(Skin Sens. 1) 

H317 Kan allergische reacties op de huid 
veroorzaken. 

Berekeningsmethode. 

Ernstig oogletsel / oogirritatie 
(Eye Irrit. 2) 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Berekeningsmethode. 

Acute toxiciteit( inhalatief) 
(Acute Tox. 4) 

H332 Schadelijk bij inademing. Berekeningsmethode. 

Aantasting van de luchtwegen/huid 
(Resp. Sens. 1) 

H334 Kan bij inademen allergie- of 
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken. 

Berekeningsmethode. 

Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige 
blootstelling(STOT SE 3) 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Berekeningsmethode. 

Kankerverwekkendheid (Carc. 2) H351 Vermoedelijk kankerverwekkend. Berekeningsmethode. 

Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde 
blootstelling(STOT RE 2) 

H373   Kan schade aan organen veroorzaken bij 
langdurige of herhaalde blootstelling. (...) 

Berekeningsmethode. 

Bijkomende richtlijnen 
Het mengsel wordt geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008[CLP]. 

RUBRIEK 1:       Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming 

mailto:office@eucochem.com
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2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering conform[EG]: 1272/2008 (CLP) Gevarenpictogrammen: 

  
GHS07 

Uitroepteken 

Signaalwoord: Gevaar 

GHS08 
Gezondheidsrisico 

Gevaarlijke componenten voor etikettering: 
Diphenylmethandiisocyanaat, Isomeren en homologen; triethylfosfaat 
Gevarenaanduidingen voor gezondheidsrisico’s 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan allergische reacties op de huid veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H334 Kan bij inademen allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H351 Vermoedelijk kankerverwekkend. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (...) 

 

Aanvullende gevarenmerktekens 
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan allergische reacties veroorzaken. 
EUH208 Bevat Diphenylmethaan-2,4'-diisocyanaat, 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat, 

Diphenylmethandiisocyanaat,  Isomeren en homologen   Kan allergische reacties veroorzaken. 

 

Veiligheidsinstructies preventie 
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol niet inademen. 
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescherming/gelaatsbescherming. 
P284 [Draag ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie. 

 

Veiligheidsinstructies reactie 
P302+P352 Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep. 
P304+P340 BIJ INADEMEN: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat deze vrij kan ademen. 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende een aantal 

minuten. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. Verder spoelen. 

2.3. Andere gevaren 
Geen informatie beschikbaar 
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  RUBRIEK 3:  Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

3.2 Mengsels 
Gevaarlijke bestanddelen / Gevaarlijke verontreinigingen / Stabilisatoren: 

Productidentificatoren Stofnaam 
Classificatie conform Verordening [EG] 1272/2008 (CLP) 

Concentraties 

CAS-Nr.: 9016-87-9 
EG-Nr.: 618-498-9 

Diphenylmethandiisocyanaat, Isomeren en homologen 
Acute Tox. 4, Carc. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT RE 2, 
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 

Opgelet H315-H317-H319-H332-H334-H335-H351 
H373 

50– 100 
Gew-% 

CAS-Nr.: 78-40-0 
EG-Nr.: 201-114-5 

Triethylphosphaat 
Acute Tox. 4 

 Opgelet H302 

10– 25 
Gew-% 

CAS-Nr.: 6425-39-4 
EG-Nr.: 229-194-7 

2,2'-Dimorpholinyldiethylether 
Eye Irrit. 2 

 Opgelet H319 

≤ 1 
Gew-% 

Verklaring van de H- en EUH-zinnen: RUBRIEK 16: 

  RUBRIEK 4:  Eerstehulpmaatregelen  

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
Algemene informatie 

Bij een ongeval of onwel voelen, een arts raadplegen (indien mogelijk, het etiket of 
veiligheidsinformatieblad voorleggen). Slachtoffer uit de gevarenzone verwijderen. 
Vuile, doorweekte kledij onmiddellijk uittrekken.     Indien bewusteloos, niet via de mond toedienen, maar het 
slachtoffer op de zij leggen en een arts raadplegen.    Slachtoffer niet alleen laten. Opgepast hulpverlener: Let 
erop uzelf te beschermen! 

Na inademen 
Zorg voor frisse lucht.   Bij symptomen aan de luchtwegen een arts raadplegen.    Een arts raadplegen.   
Start kunstmatige beademing als ademen moeilijk is of bij ademstilstand.   Geen mond-op-mond of mond-
op-neus toepassen.   Beademingsballon of ventilator gebruiken.   Onmiddellijk een arts raadplegen.    Een 
arts raadplegen in geval van onwel voelen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: 
bij huidcontact onmiddellijk met veel water en zeep afwassen.   Bij huidirritatie of uitslag:  Een arts 
raadplegen.  Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken. 

Na contact met de ogen: 
Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende een aantal minuten.     Eventuele contactlenzen, indien 
mogelijk, verwijderen. Verder spoelen.  Bij aanhoudende oogirritatie:  Een arts raadplegen. 

Na inslikken: 
Mond spoelen.    Overvloedig kleine slokjes water laten drinken (verdunningseffect). Een arts raadplegen in 
geval van onwel voelen. 

Zelfbescherming van de EHBO-er: 
Persoonlijke bescherming dragen.   Geen directe toediening van adem door de hulpverlener. EHBO-er: Let 
erop uzelf te beschermen! 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: huidcorrosie/irritatie Allergische reacties. 
Ernstig oogletsel / oogirritatie Astmatische symptomen Ademhalingssymptomen Ademhalingsirritatie 
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4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

  RUBRIEK 5:  Brandbestrijdingsmaatregelen  

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen: 

Schuim bluspoeder kooldioxide (CO2) Water 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Gevaarlijke verbrandingsproducten 

Bij brand: Gassen / dampen, giftig 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermende kledij tegen chemicalien. 

5.4. Bijkomende richtlijnen 
Vervuild bluswater gescheiden afvoeren.   Niet afvoeren via riool of waterleiding. 

  RUBRIEK 6:  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 
6.1.1. Niet-hulpverleners Voorzorgsmaatregelen: 

Breng mensen in veiligheid. 
Beschermende uitrusting 

Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescherming/gelaatsbescherming. 
6.1.2. Hulpverleners Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen : zie rubriek 8 

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen 
Niet afvoeren via riool of waterleiding. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor beperking van de verspreiding: 

Met vloeistofbindend materiaal (zand, Kieselgur, zuurbinder, universele binder) opnemen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Veilig gebruik:  zie Rubriek 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen   Zie Rubriek 8 Afvalverwijdering: zie 
Rubriek 13. 

6.5. Bijkomende richtlijnen 
Geschikte containers gebruiken om vervuiling van de omgeving te vermijden. 

  RUBRIEK 7:  Gebruik en opslag  

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 
Voorzorgsmaatregelen 
Richtlijnen voor veilig gebruik: 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen ( zie rubriek 8). 
Richtlijnen voor algemene industriele hygiene 

Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden. Vermijd contact met ogen en huid. 
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7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden 
Technische maatregelen en voorwaarden voor opslag: 

houd container goed gesloten en bewaar op een koele, goedverluchte plaats. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen informatie beschikbaar 

8.1. Controleparameters 
8.1.1. Grenswaarden op de arbeidsplek: 

Type 
grenswaarden 
(land van 
oorsprong) 

Stofnaam ① Langdurige grenswaarde op de arbeidsplek 
② Korte termijn grenswaarde op de arbeidsplek 
③ Momentwaarde 
④ Controle en opvolgingsprocedure 
⑤ Opmerkung 

Québec (CA) Diphenylmethandiisocyanaat, 
Isomeren en homologen 
CAS-Nr.: 9016-87-9 

① 0,005 ppm (0,051 mg/m³) 
⑤ (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanaten - CAS 101-68-8) 

NIOSH (US) Diphenylmethandiisocyanaat, 
Isomeren en homologen 
CAS-Nr.: 9016-87-9 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
③ 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 
⑤ (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanaten - CAS 101-68-8) 

Alberta (CA) Diphenylmethandiisocyanaat, 
Isomeren en homologen 
CAS-Nr.: 9016-87-9 

① 0,005 ppm (0,07 mg/m³) 

SI Diphenylmethandiisocyanaat, 
Isomeren en homologen 
CAS-Nr.: 9016-87-9 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 
⑤  (als  MDI  berekend),  (frakcija  ki   jo   je   mogoče   vdihniti),   raču 
nati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo 

TRGS 900 (DE) Diphenylmethandiisocyanaat, 
Isomeren en homologen 
CAS-Nr.: 9016-87-9 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 
③ 0,1 mg/m³ 
⑤  (Aerosolen MDI, inadembare fractie, kan via de huid opgenomen 
worden) 

BE 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,052 mg/m³) 
⑤ (MDI) 

CZ 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,1 mg/m³ 

PL 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,03 mg/m³ 
② 0,09 mg/m³ 

NO 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 

IE 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm 

TRGS 900 (DE) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 
③ 0,1 mg/m³ 
⑤  (Aerosolen en dampen, inadembare fractie, kan via de huid 
opgenomen worden) 
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Type 
grenswaarden 
(land van 
oorsprong) 

Stofnaam ① Langdurige grenswaarde op de arbeidsplek 
② Korte termijn grenswaarde op de arbeidsplek 
③ Momentwaarde 
④ Controle en opvolgingsprocedure 
⑤ Opmerkung 

LT 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
③ 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 
⑤  Nustatytas  5  min.  poveikio  trukmes   NRD.   Tas   pats   RD,   išre 
ikštas  ppm,   taikomas   izocianatams,   kuriu   RD   nenustatytas.   Ši 
nuostata  taikoma  ir  dulkiu  ar   lašeliu   (aerozoliu)   pavidalo   izocia 
natams,    iskaitant    prepolimerizuotus    izocianatus     (aduktus).     Ski 
rtingu medžiagu RD, išreikšti mg/m3, yra skirtingi. 

SE 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,002 ppm (0,03 mg/m³) 
② 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 

NPEL (SK) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,002 ppm (0,03 mg/m³) 

MAK (AT) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 

MAK (AT) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

② 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 
⑤ (max. 8x5 min./laag, momentwaarde) 

DK 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
② 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 

MY 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,051 mg/m³) 

EE 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
② 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 
⑤ (Lühiajalise  kokkupuute  piirnorm,  arvutatud  5-min  kokkupu 
uteajale.) 

Alberta (CA) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 

BC (CA) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm 
③ 0,01 ppm 

ES 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,052 mg/m³) 

Ontario (CA) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm 
③ 0,02 ppm 

JP 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,05 mg/m³ 

VLA (FR) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 
② 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 

TW 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

③ 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 

KR 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,055 mg/m³) 
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Type 
grenswaarden 
(land van 
oorsprong) 

Stofnaam ① Langdurige grenswaarde op de arbeidsplek 
② Korte termijn grenswaarde op de arbeidsplek 
③ Momentwaarde 
④ Controle en opvolgingsprocedure 
⑤ Opmerkung 

IS 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
② 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 

CN 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,1 mg/m³ 

RU 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

③ 0,5 mg/m³ 

HU 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 

GR 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 
② 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 

SI 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 mg/m³ 
② 0,005 mg/m³ 
⑤   (računati   je   treba   z   možnostjo   prodiranja   skozi   kožo   frakcija  
ki jo je mogoče vdihniti) 

SI 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm 
② 0,005 ppm 
⑤   (računati   je   treba   z   možnostjo   prodiranja   skozi   kožo) 

RO 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

② 0,15 mg/m³ 

OSHA (US) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

③ 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 

NIOSH (US) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
③ 0,02 ppm (0,2 mg/m³) 

ACGIH (US) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm 

Québec (CA) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,051 mg/m³) 

CH 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

① 0,005 ppm (0,02 mg/m³) 

RU Methylendiphenyldi
isocyanat CAS-Nr.: 
78-40-0 

③ 2 mg/m³ 

TRGS 900 (DE) Diphenylmethan-2,4'-diisocy     
anat 
CAS-Nr.: 5873-54-1 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 
③ 0,1 mg/m³ 
⑤ (Aerosolen en dampen) 

PL Diphenylmethan-2,4'-diisocy     
anat 
CAS-Nr.: 5873-54-1 

① 0,03 mg/m³ 
② 0,09 mg/m³ 

MAK (AT) Diphenylmethan-2,4'-diisocy     
anat 
CAS-Nr.: 5873-54-1 

① 0,005 ppm (0,05 mg/m³) 
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Type 
grenswaarden 
(land van 
oorsprong) 

Stofnaam ① Langdurige grenswaarde op de arbeidsplek 
② Korte termijn grenswaarde op de arbeidsplek 
③ Momentwaarde 
④ Controle en opvolgingsprocedure 
⑤ Opmerkung 

MAK (AT) Diphenylmethan-2,4'-diisocy     
anat 
CAS-Nr.: 5873-54-1 

② 0,01 ppm (0,1 mg/m³) 
⑤ (max. 8x5 min./laag, momentwaarde) 

SI Diphenylmethan-2,4'-diisocy     
anat 
CAS-Nr.: 5873-54-1 

① 0,05 mg/m³ 
② 0,05 mg/m³ 

8.1.2. Biologische grenswaarden 
Type 
grenswaarden 
(land van 
oorsprong) 

Stofnaam Grenswaarde ① Parameter 
② Proefmateriaal 
③ Tijdstip van de staalname 
④ Opmerkung 

BAT (CH) 4,4'-Methylendiphenyldiisocy    
anat 
CAS-Nr.: 101-68-8 

10 µg/g Cre 
atinin 

① 4,4'-Diaminodiphenylmethaan 
② Urine 
③ Einde van blootstelling en/of shift 

8.1.3. DNEL-/DMEL-waarden 
Geen informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
8.2.1. Geschikte technische controleapparatuur 

Geen informatie beschikbaar 
8.2.2. Persoonlijke bescherming ogen / gezicht 

Bril met montuur en zijbescherming DIN EN 166 
Bescherming van de huid 

beschermende handschoenen dienen gedragen te worden: EN ISO 374 geschikt materiaal:     Permeatietijd: min. 
Bij gepland hergebruik de handschoenen reinigen voor het uittrekken en goed geventileerd bewaren.   
Permeatietijden en broneigenschappen van het materiaal in acht nemen. 

Ademhalingsbescherming: 
Filterunit met filter of aanjager filterunit type: A 

8.2.3. Maatregelen ter beheersing van blootstelling van de omgeving 
Geen informatie beschikbaar 

  RUBRIEK 9:  Fysische en chemische eigenschappen  

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Uitzicht: 

Fysische toestand:  vloeibaar Kleur: bruin 
Geur: niet bepaald 

Basisinformatie mbt veiligheid 
Parameter  bij 

°C 
Methode: Opmerking 

pH-waarde Niet bepaald    
Smeltpunt: Niet bepaald    
Vriespunt: Niet bepaald    
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Parameter  bij 
°C 

Methode: Opmerking 

Beginkookpunt en kooktraject > 260 °C    
Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald    
Vlampunt: 200 °C    
Verdampsnelheid Niet bepaald    
zelfontbrandingstemperatuur: Niet bepaald    
Bovenste/onderste 
ontvlambaarheids- of 
explosiegrenzen 

Niet bepaald    

Dampspanning: < 5 hPa 20 °C   
Dampdichtheid: Niet bepaald    
Densiteit: ≈ 1,14 g/m³  DIN EN ISO 

2811-1 
 

stortgewicht: Niet bepaald    
Oplosbaarheid in water: Niet bepaald    
Verdelingscoëfficient n-octanol / 
water 

Niet bepaald    

Viscositeit, dynamisch ≈ 230 mPa*s 23 °C DIN EN ISO 
2555 

 

Viscositeit, kinematisch Niet bepaald    

9.2. Overige informatie 
Geen informatie beschikbaar 

  RUBRIEK 10:  Stabiliteit en reactiviteit  

10.1. Reactiviteit 
Geen informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabiliteit 
Geen informatie beschikbaar 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen informatie beschikbaar 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen informatie beschikbaar 

10.5. Niet-compatibele materialen 
Zuren water alcohol alkalien (basen) amines 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen informatie beschikbaar 
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  RUBRIEK 11:   Toxicologische informatie  

11.1 Informatie over toxicologische effecten 
CAS-Nr. Stofnaam Toxicologische informatie 
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanaat, Isomeren en 

homologen 
LC50 Acute inhalatieve Toxiciteit (dampen): 

0,493 mg/l 4 h(Rat) 
LD50 oraal: 

> 10.000 mg/kg (Rat) OECD 401 
LD50 dermaal: 

> 9.400 mg/kg (Konijn) OECD 402 

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat LD50 oraal: 
> 10.000 mg/kg (Rat) OECD 401 

LD50 dermaal: 
> 9.400 mg/kg (Konijn) OECD 402 

78-40-0 Triethylphosphaat LD50 oraal: 
800 mg/kg (Rat) 

LD50 dermaal: 
20.000 mg/kg (Konijn) 

LC50 Acute inhalatieve Toxiciteit (dampen): 
8.817 mg/l (Rat) 

5873-54-1 -2,4'-Diphenylmethaan-diisocyanaat LC50 Acute inhalatieve Toxiciteit (/): 
0,387 mg/l 4 h(Rat) 

LD50 oraal: 
>2.000 mg/kg (Rat) 

LD50 dermaal: 
9.400 mg/kg (Konijn) 

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether LD50 oraal: 
2.025 mg/kg (Rat) OECD 401 

LD50 dermaal: 
3.038 mg/kg (Konijn) OECD 402 

Acute orale toxiciteit: 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 

Acute dermale toxiciteit: 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 

Acute inhalatieve toxiciteit: 
Schadelijk bij inademing. 

Aantasting / irritatie van de huid: 
Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel / oogirritatie: 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

irritatie van luchtwegen of huid: 
Kan bij inademen allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.   Kan allergische 
reacties op de huid veroorzaken. Bevat Diphenylmethaan-2,4'-diisocyanaat, 4,4'-
Methylendiphenyldiisocyanaat, Diphenylmethandiisocyanaat,  Isomeren en homologen       Kan allergische 
reacties veroorzaken. 

Mutageniteit in geslachtscellen 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 

Carcinogeniteit: 
Vermoedelijk kankerverwekkend. 

Voortplantingstoxiciteit: 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
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Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige blootstelling: 
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde blootstelling: Kan schade aan organen 
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Inademingsgevaar 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
Bijkomende informatie 

Geen informatie beschikbaar 

  RUBRIEK 12:   Ecologische informatie  

12.1. Toxiciteit 
CAS-Nr. Stofnaam Toxicologische informatie 
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanaat, Isomeren en 

homologen 
LC50: >1.000 mg/l 4  d  (vis,  Danio  rerio  
(Zebrabarbeeltje) OECD 203 
EC50: > 1.000  mg/l  (Daphnia  magna  (grote 
watervlo)) OECD 202 24h 
EC50:  >1.640 mg/l 3 d (Algen/Waterplanten, Des  
modesmus subspicatus) OECD 201 
EC50: >100 mg/l (actief slib) OECD 209 3h 

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat LC50: >1.000 mg/l 4  d  (vis,  Danio  rerio  
(Zebrabarbeeltje) OECD 203 
EC50: > 1.000  mg/l  (Daphnia  magna  (grote 
watervlo)) OECD 202 24h 

78-40-0 Triethylphosphaat LC50:  >100  mg/l  4  d   (vis, Leuciscus   idus   (Goudfoor) 
OECD 203 
EC50:   2.705  mg/l  (Daphnia  magna  (grote 
watervlo)) OECD 202 24h 
EC50:  901  mg/l  3  d  (Algen/waterplanten,  Desmo 
desmus subspicatus) 

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether LC50: >2.150 mg/l 4  d  (vis,  Danio  rerio  
(Zebrabarbeeltje) OECD 203 
EC50: > 100 mg/l 2 d(Daphnia magna (grote 
watervlo)) OECD 202 
ErC50:   >100   mg/l   (Algen/waterplanten, actief slib) 
OECD 209 3h 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
CAS-Nr. Stofnaam Biologische 

afbreekbaarheid 
Opmerking 

78-40-0 Triethylphosphaat Ja, langzaam  

12.3. Bioaccumulatie 
CAS-Nr. Stofnaam Log KOW Bioconcentratiefactor (BCF) 

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanaat,      Isomeren en homologen  200 

78-40-0 Triethylphosphaat 0,8  
6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether 0,5 3 Soort:   Cyprinus   carpio    (Karper) 56d 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen informatie beschikbaar 
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Andere reactie- en distillatieafval 07 02 08* 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
CAS-Nr. Stofnaam Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanaat, Isomeren en 

homologen 
de stoffen in het mengsel voldoen niet aan de 
PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII. 

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat de stoffen in het mengsel voldoen niet aan de 
PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII. 

78-40-0 Triethylphosphaat de stoffen in het mengsel voldoen niet aan de 
PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII. 

5873-54-1 -2,4'-Diphenylmethaan-diisocyanaat — 
6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether de stoffen in het mengsel voldoen niet aan de 

PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII. 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen informatie beschikbaar 

  RUBRIEK 13:  Instructies voor verwijdering  

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
13.1.1. Verwijdering van het product/de verpakking 
Afvalcode/afvalclassificering conform EAK/AVV Afvalcode product: 
*: Afvalverwerking is meldingsplichtig. 

Oplossingen voor afvalverwerking
 correcte verwijdering/product: 

Contact opnemen met bevoegde en erkende afvalverwijderaar. 

  RUBRIEK 14:  Informatie m.b.t. transport  

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 

Vervoer over land 
(ADR(RID)) 

Transport per 
binnenschip (ADN) 

Transport per 
zeeschip (IMDG) 

Luchtvervoer (ICAO-
TI / IATA-DGR) 

14.1 UN-Nr. 
Niet gevaarlijk 
volgens deze 
transportrichtlijnen. 

Niet gevaarlijk 
volgens deze 
transportrichtlijnen. 

Niet gevaarlijk 
volgens deze 
transportrichtlijnen. 

Niet gevaarlijk 
volgens deze 
transportrichtlijnen. 

14.2 Correcte UN-transportmarkering 
Niet gevaarlijk volgens deze 
transportvoorschriften. 

Niet gevaarlijk volgens deze 
transportvoorschriften. 

Niet gevaarlijk volgens deze 
transportvoorschriften. 

Niet gevaarlijk volgens deze 
transportvoorschriften. 

14.3 Transportgevarenklasse: 
Niet relevant 

14.4 Verpakkingsgroep: 
Niet relevant 

14.5 Milieugevaren 
Niet relevant 

14.6 Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker 
Niet relevant 
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14.7       Bulktransport vlgs Bijlage II van het MARPOL-verdrag en volgens IBC-Code 
Niet relevant 

  RUBRIEK 15: Regelgeving  

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het 
mengsel 
15.1.1. EU-regelgeving 

Geen informatie beschikbaar 
15.1.2. Nationale regelgeving DE: 

Nationale regelgeving 

Watergevarenklasse WGK: 
1 - licht gevaarlijk voor water 

Overige richtlijnen, beperkingen en verbodsbepalingen 
Arbeidsgeneeskundige Basisbepalingen G27 "Isocyanaten" 
ZH 1/34 "Merkblad: Polyurethaan-Productie/Isocyanaten (M 044)" 
ZH  1/118   "omgang met gevaarlijke stoffen   (voor bevoegden)   (M   050)" 
MAL-kode (Denmark): 00 - 5 

(DK) Nationale regelgeving 

Overige richtlijnen, beperkingen en verbodsbepalingen 
MAL-kode (Denmark): 00 - 5 

15.2. Veiligheidsbeoordeling 
Geen informatie beschikbaar 

  RUBRIEK 16:  OVERIGE INFORMATIE  

16.1. Veranderingsrichtlijnen 
Geen informatie beschikbaar 

16.2. Afkortingen en acronymen 
Geen informatie beschikbaar 

16.3. Belangrijke literatuurvermeldingen en informatiebronnen 
Geen informatie beschikbaar 

16.4. Classificatie van mengsels en toegepaste waarderingsmethode conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 
(CLP) 
Classificatie conform Verordening [EG] 1272/2008 (CLP): 

Gevarenklassen en gevarencategorien Verklaringen van gevaar Classificatieprocedur
e 

Aantasting / irritatie van de huid 
(Skin Irrit. 2) 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. Berekeningsmethode. 

Aantasting van de luchtwegen/huid 
(Skin Sens. 1) 

H317 Kan allergische reacties op de huid 
veroorzaken. 

Berekeningsmethode. 

Ernstig oogletsel / oogirritatie 
(Eye Irrit. 2) 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Berekeningsmethode. 

Acute toxiciteit( inhalatief) 
(Acute Tox. 4) 

H332 Schadelijk bij inademing. Berekeningsmethode. 

Aantasting van de luchtwegen/huid 
(Resp. Sens. 1) 

H334 Kan bij inademen allergie- of 
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken. 

Berekeningsmethode. 

Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige 
blootstelling(STOT SE 3) 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Berekeningsmethode. 
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Gevarenklassen en gevarencategorien Verklaringen van gevaar Classificatieprocedur
e 

Kankerverwekkendheid (Carc. 2) H351 Vermoedelijk kankerverwekkend. Berekeningsmethode. 

Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde 
blootstelling(STOT RE 2) 

H373   Kan schade aan organen veroorzaken bij 
langdurige of herhaalde blootstelling. (...) 

Berekeningsmethode. 

16.5. Verklaring van de R-, H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst) 
Verklaringen van gevaar 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan allergische reacties op de huid veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H334 Kan bij inademen allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H351 Vermoedelijk kankerverwekkend. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (...) 

16.6. Richtlijnen voor opleiding 
Geen informatie beschikbaar 

16.7. Bijkomende richtlijnen 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publicatie. De 
informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheidsinformatieblad vermeld 
product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwerking. De gegevens zijn niet 
overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere 
materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal 
dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt 
echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. 
Het naleven van bestaande wetgeving en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger 
van onze producten. 
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