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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Handelsname : Parachim Vinylester

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Harz

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : + 32 70 245 245

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité -

Universitätsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII
(Wirtschaftgebäude), UG

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

+49 (0) 30 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Verätzung/Reizung der Haut,
Kategorie 2

H315

Schwere
Augenschädigung/Augenreizung,
Kategorie 2

H319

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Chronisch gewässergefährdend,
Kategorie 2

H411

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)

Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07 GHS09

Signalwort (CLP) : Achtung
Gefährliche Inhaltsstoffe : Benzoylperoxid
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
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H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder
Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen
Vorschriften zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

vinyltoluene (CAS-Nr.) 25013-15-4
(EG-Nr.) 246-562-2

10 - 25 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (CAS-Nr.) 94-36-0
(EG-Nr.) 202-327-6
(EG Index-Nr.) 617-008-00-0
(REACH-Nr) 01-2119511472-50

1 - 10 Org. Perox. B, H241
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Glycerin (CAS-Nr.) 56-81-5
(EG-Nr.) 200-289-5
(REACH-Nr) 01-2119471987-18

1 - 10 Nicht eingestuft

Titanium dioxide (CAS-Nr.) 13463-67-7
(EG-Nr.) 236-675-5
(REACH-Nr) 01-2119489379-17

< 1 Nicht eingestuft

Zinc distearate (CAS-Nr.) 557-05-1
(EG-Nr.) 209-151-9

< 1 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic Not classified

Isononylbenzoat (CAS-Nr.) 670241-72-2
(EG-Nr.) 447-010-5

< 1 Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut gründlich mit milder Seife und Wasser waschen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach
Augenkontakt

: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort mit viel Wasser ausspülen. Augen sofort gründlich, mindestens 15 Minuten
lang, mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses
Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach
Verschlucken

: Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Mund mit Wasser spülen,
kein Erbrechen herbeiführen, Arzt hinzuziehen. Ärztlichen Rat einholen (wenn
möglich dieses Etikett vorzeigen).

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen : Keine Daten verfügbar.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizt die Haut. Kann bei empfindlichen Personen durch Hautkontakt

Sensibilisierung bewirken.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Reizt die Augen.



Parachim Vinylester
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EU) 2015/830

29/10/2019 DE (Deutsch) 3/10

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Keine bedeutenden Gefahren.
Explosionsgefahr : Keine bedeutenden Gefahren.
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Brandschutzvorkehrungen : Dämpfe nicht einatmen.
Schutz bei der Brandbekämpfung : In unmittelbarer Nähe zum Feuer umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät

verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.1.2. Einsatzkräfte
Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Produkt nicht in der Umwelt verbreiten.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen aufnehmen. Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten

Behältern sammeln und unter Beachtung der örtlichen Gesetze entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Verweis auf andere Abschnitte (8, 13).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die

Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Lagerbedingungen : Geschlossen an einem trockenen, kühlen und ausreichend belüfteten Ort

aufbewahren.
Unverträgliche Produkte : Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe.
Lager : Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Verpackungsmaterialien : Nur in Originalbehälter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (94-36-0)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 5 mg/m³
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 5 mg/m³

Glycerin (56-81-5)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 50 mg/m³ einatembarer Staub
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 100 mg/m³ einatembarer Staub
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1.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Die örtliche Absaugung und allgemeine Entlüftung müssen für die geeignet
sein um die Expositionsgrenzwerte einzuhalten.

Handschutz:

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Einweghandschuhe 3 (> 60 Minuten) EN ISO 374

Augenschutz:

Berührung mit den Augen vermeiden

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille Tropfen mit Seitenschutz EN 166

Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Alle Körperteile nach Berührung waschen. Kleidung regelmäßig waschen

Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich. Bei übermäßigem Auftreten von Dampf, zugelassene Maske tragen

Sonstige Angaben:

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des
Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Verschmutzte Kleidung
umgehend ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Feststoff
Farbe : Blau.
Geruch : Aromatisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : Nicht anwendbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar
Flammpunkt : Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar
Dampfdruck : Nicht anwendbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
Dichte : > 0 (1,65 - 1,75) g/cm³ @ 20°C
Löslichkeit : Wasser: Unlöslich
Log Pow : Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
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Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität
Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Nicht als gefährlich betrachtet.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht der Hitze aussetzen.

10.5. Unverträgliche Materialien
Peroxide. Organische Peroxide.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenstoffoxide (CO, CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (94-36-0)
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg

Titanium dioxide (13463-67-7)
LD50 oral Ratte > 10000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 10000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel -
mg/l/4h)

> 6,82 mg/l/4h

Glycerin (56-81-5)
LD50 oral Ratte 12600 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 18700 mg/kg

Zinc distearate (557-05-1)
LD50 oral Ratte 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 5,93375 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 403 (Acute

Inhalation Toxicity)

Isononylbenzoat (670241-72-2)
LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: other:rat, Sprague-Dawley CD, Guideline:

other:OECD 423
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: other:rat, Sprague-Dawley CD, Guideline:

other:92/69/EWG, B.3; OECD 402
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) >= 5,22 mg/l air Animal: other:rat, Sprague-Dawley Crl:CD(SD)BR, Guideline:

other:92/69/EWG, B.2; OECD 403

vinyltoluene (25013-15-4)
LD50 oral Ratte >= 2255 mg/kg
LD50 oral > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: dog
LD50 Dermal Ratte 4500 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: Nicht anwendbar

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
pH-Wert: Nicht anwendbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Zinc distearate (557-05-1)
NOAEL (Tier/weiblich, F0/P) 60 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Animal sex: female

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition

: Nicht eingestuft

Zinc distearate (557-05-1)
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated

Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)

Isononylbenzoat (670241-72-2)
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 150 mg/kg Körpergewicht Animal: other:rat, Sprague-Dawley Crl:CD, Guideline:

other:96/54/EG, B.7; OECD 407
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Parachim Vinylester
Viskosität, kinematisch 100 mm²/s Nicht anwendbar

Mögliche schädliche Wirkungen auf den
Menschen und mögliche Symptome

: Spritzer in den Augen können Reizungen und reversible, lokale Schädigungen
verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige
(chronisch)

: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (94-36-0)
LC50 Fische 1 0,0602 mg/l
EC50 Daphnia 1 0,11 mg/l
EC50 72h algae 1 0,07 mg/l Selenastrum caricornutum
ErC50 (Alge) 0,06 mg/l

Titanium dioxide (13463-67-7)
LC50 Fische 1 > 1100 μg/l pimephales promelas
LC50 Fische 2 > 10000 mg/l
EC50 Daphnia 1 2 mg/l
EC50 andere Wasserorganismen 1 > 1000 mg/l
EC50 andere Wasserorganismen 2 61 mg/l
EC50 72h algae (2) 100 mg/l pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (chronisch) Ratte
NOEC chronisch Algen 5600 mg/l

Glycerin (56-81-5)
LC50 Fische 1 > 10000 mg/l Leuciscus idus (Aland)
LC50 Fische 2 > 5000 mg/l Carassius auratus (Goldfisch)
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l
EC50 72h algae 1 > 2900 mg/l microcystis aeruginosa

Zinc distearate (557-05-1)
LC50 Fische 1 0,439 mg/l Test organisms (species): other:Cottus bairdii
LC50 Fische 2 0,78 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1 0,413 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia
EC50 72h algae 1 0,99666 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous

names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronisch) 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '3 wk'
NOEC chronisch Fische 0,172 mg/l Test organisms (species): other:Cottus bairdi Duration: '30 d'
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Isononylbenzoat (670241-72-2)
LC50 Fische 1 >= 1,23 mg/l Test organisms (species): other:Cyprinus carpio (Karpfen)
EC50 andere Wasserorganismen 1 > 2,2 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:DM

vinyltoluene (25013-15-4)
LC50 Fische 1 23,4 mg/l Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1 1,3 mg/l
EC50 andere Wasserorganismen 1 72 h
EC50 72h algae 1 2,6 mg/l Selenastrum capricornutum
NOEC chronisch Fische 1,636 mg/l Test organisms (species): other:Saltwater fish (species unspecified)

Duration: '30 d'

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (94-36-0)
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.

Titanium dioxide (13463-67-7)
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.

Glycerin (56-81-5)
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid (94-36-0)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 66,6
Log Kow 3,46

Glycerin (56-81-5)
Log Pow -1,75

Zinc distearate (557-05-1)
Log Pow ≈ 4,64 @ 25°C

vinyltoluene (25013-15-4)
Log Pow 3,36

12.4. Mobilität im Boden

Glycerin (56-81-5)
Oberflächenspannung 63,4 mN/m

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Verfahren der Abfallbehandlung : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Vor dem

Entsorgen Verpackungen restentleeren.
Empfehlungen für die Produkt-
/Verpackung-Abfallentsorgung

: Bei zugelassener Abfallbehandlungsanlage entsorgen. Leere Behälter sollten
wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen Vorschriften
entsorgt werden. Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu
entsorgen.

Zusätzliche Hinweise : Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Gemäß ADR

ADR
14.1. UN-Nummer
3077
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
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ADR
Eintragung in das Beförderungspapier
UN 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., 9, III, (-)

14.3. Transportgefahrenklassen
9

14.4. Verpackungsgruppe
III
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Ja

Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : M7
Sondervorschriften (ADR) : 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADR) : 5kg
Freigestellte Mengen (ADR) : E1
Verpackungsanweisungen (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Sondervorschriften für die Verpackung
(ADR)

: PP12, B3

Sondervorschriften für die
Zusammenpackung (ADR)

: MP10

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks
und Schüttgut-Container (ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

Sondervorschriften für ortsbewegliche
Tanks und Schüttgut-Container (ADR)

: TP33

Tankcodierung (ADR) : SGAV, LGBV
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT
Beförderungskategorie (ADR) : 3
Sondervorschriften für die Beförderung -
Versandstücke (ADR)

: V13

Sondervorschriften für die Beförderung –
lose Schüttung (ADR)

: VC1, VC2

Sondervorschriften für die Beförderung -
Be- und Entladung, Handhabung (ADR)

: CV13

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

: 90

Orangefarbene Tafeln :

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:
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3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A
und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15
Typen A bis F

vinyltoluene

3(b) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

vinyltoluene

3(c) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1

Isononylbenzoat ; vinyltoluene

40. Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare
Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie
1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare
Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore)
Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe
der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang
VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.

vinyltoluene

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach

AwSV, Anlage 1)
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : Der Benutzer ist in keiner Weise von der Kenntnis und Anwendung der Gesamtheit
der gesetzlichen Verordnungen befreit, die seine Aktivitäten betreffen. Er haftet
alleinig für jegliche vorbeugende Maßnahmen, die sich aus der Verwendung des
Erzeugnisses ergeben könnten und die ihm bekannt ist.

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2
Aquatic Chronic Not classified Gewässergefährdend - chronisch gewässergefährdend Nicht klassifiziert
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Org. Perox. B Organische Peroxide, Typ B
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie
darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


