Parafoam FR NBS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 26/08/2019 Uberarbeitungsdatum: 26/08/2019Ersetzt: 16/03/2018  Version: 10.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Parafoam FR NBS
Zerstauber : Aerosol

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203

B-8793 Waregem - Belgium

T+ 3256627051 -F+ 3256 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : + 3270 245 245

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Schweizerische Freiestrasse 16 ) +41 44 251 51 51
Toxikologische Postfach CH-8028 zurich (International) 145
Informationszentrum (National)
Swiss Toxicological Information
Centre

Belgien Centre Anti- Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hopital Central de la Base -
Reine Astrid

1120 Bruxelles/Brussel

dringenden Fragen zu
Intoxikation 070 245 245
an (kostenlos 24/7).
Wenn nicht erreichbar:
02 264 96 30 (Standard-
Gebuhr)

Deutschland

Giftnotruf der Charité -

Hindenburgdamm 30

+49 (0) 30 19240

8032 Zurich

h L e . 12203 Berli
Universitatsmedizin Berlin erin
CBF, Haus V111
(Wirtschaftgebaude), UG
Luxemburg Centre Anti- ?;‘SOB;‘V”T' B \ +352 8002 5500
Poisons/Antigifcentrum ruxelles/brusse
c/o Hopital Central de la Base -
Reine Astrid
Osterreich Vergiftungsinformationsze | Stubenring 6 +43 1 406 43 43
ntrale 1010 Wien
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland: +41

44 251 51 51) Auskunft:
+41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaéaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Veratzung/Reizung der Haut, H315
Kategorie 2

Schwere H319
Augenschéadigung/Augenreizung,

Kategorie 2

Sensibilisierung der Atemwege, H334
Kategorie 1

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Karzinogenitat, Kategorie 2 H351
Spezifische Zielorgan-Toxizitat H335
(einmalige Exposition), Kategorie 3,
Atemwegsreizung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat H373
(wiederholte Exposition), Kategorie 2

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt

Keine weiteren Informationen verfugbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemalf Verordnung (EG) Nr. 127272008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHS07 GHsS08

Signalwort (CLP) . Gefahr

Gefahrliche Inhaltsstoffe . 4,4-methylenediphenyl diisocyanate, isomere und homologe
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzindbares Aerosol.

H229 - Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335 - Kann die Atemwege reizen.

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 - Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C
aussetzen.
P271 - Nur im Freien oder in gut belifteten Raumen verwenden.
P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur
ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit
entfernen. Weiter spulen.
P501 - Inhalt und Behélter einer Sammelstelle fur gefahrliche Abfélle oder
Sondermull, gemaf den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen
Vorschriften zufuhren.
EUH Satze : EUH204 - Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Zusatzliche Satze : Bei Personen, die bereits fur Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit
diesem Produkt allergische Reaktionen auslosen
Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt,
einschlieBlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden
Das Produkt bei ungentigender Luftung nicht verwenden oder Schutzmaske mit
geeignetem Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen
Dieses Produkt enthalt ein fluoriertes Treibhausgas

2.3. Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XI11.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Nicht anwendbar
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and (CAS-Nr.) 9016-87-9 40 - <60 Acute Tox. 4 (Inhalation),
homologues (EG-Nr.) 618-498-9 H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl- (CAS-Nr.) 86675-46-9 10 - <20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, (EG-Nr.) 617-903-6
Methoxylated (REACH-Nr) 01-2119972940-30
TCPP_Tris(2-chloro-1-methylethyl) (EG-Nr.) 911-815-4 10 - <20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
phosphate_multiconstituent substance (REACH-Nr) 01-2119486772-26
1,1-difluoroethane (CAS-Nr.) 75-37-6 5-<10 Flam. Gas 1, H220
(EG-Nr.) 200-866-1 Press. Gas (Comp.), H280
(REACH-Nr) 01-2119474440-43
Isobutan 2-Methylpropan (CAS-Nr.) 75-28-5 2,5-<5 Flam. Gas 1, H220
(Anmerkung C)(Anmerkung U) (EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-004-00-0
(REACH-Nr) 01-2119485395-27
Dimethylether (CAS-Nr.) 115-10-6 2,5-<5 Flam. Gas 1, H220
(Anmerkung U) (EG-Nr.) 204-065-8 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 603-019-00-8
(REACH-Nr) 01-2119472128-37
Triethylphosphat (CAS-Nr.) 78-40-0 1-<2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG-Nr.) 201-114-5
(EG Index-Nr.) 015-013-00-7
(REACH-Nr) 01-2119492852-28
Propan (CAS-Nr.) 74-98-6 1-<2,5 Flam. Gas 1, H220
(Anmerkung U) (EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5
(REACH-Nr) 01-2119486944-21

Anmerkung C : Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch

mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob
es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

Anmerkung U (Tabelle 3): Beim Inverkehrbringen mussen die Gase als ,,Gase unter Druck” in die Gruppe der verdichteten Gase,

der verflussigten Gase, der tiefgekihlten Gase oder der geldsten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hangt
vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen allgemein : In allen Zweifelsféllen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdoglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Betroffenen an die frische Luft bringen, an einem ruhigen Ort in stabile Seitenlage,

kunstlich beatmen und unverzuglich einen Notarzt rufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser

und Seife abwaschen. Gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen.

: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Arztlichen Rat einholen (wenn méglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MalRhahmen nach
Augenkontakt

Erste-Hilfe-MalRhahmen nach
Verschlucken

: Kein Erbrechen auslésen. Bei Erbrechen: Pravention gegen
Erstickung/Aspirationspneumonie. ruhigstellen. Den Mund mit Wasser ausspilen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfugbar
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 5: MalRhahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel : ABC-Pulver. alkoholbestandiger Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Loschmittel : Kein Wasser verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Toxische Dampfe.

5.3. Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Léschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behélter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Umgebungsluft-unabhéngiges Atemgeréat und Chemikalienschutzanzug benutzen.
Sonstige Angaben : Eindringen von Loschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

ABSCHNITT 6: MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Malinahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Notfallmanahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Rettungskréafte mit geeignetem Schutz ausstatten. Reinigungspersonal mit
geeignetem Schutz ausstatten.

6.2. UmweltschutzmalR3nahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Zur Riuckhaltung : Reste mit Sand oder inertem Absorptionsmittel aufnehmen und an sicheren Platz
bringen. Nicht mit Sdgemehl oder anderen brennbaren Absorptionsmitteln binden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmalnahmen zur sicheren : Verpackung dicht verschlossen halten.

Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerbedingungen : An einem trockenen, kihlen und gut beltfteten Ort aufbewahren.
Warme- oder Zindquellen : Vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen schitzen.
Lager : Von Nahrungsmitteln und Getréanken fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m3) 0,05 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m3) 0,05 mg/m3
Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Belgien Grenzwert (ppm) 1000 ppm
Frankreich VME (mg/m3) 1900 mg/m3
Frankreich VME (ppm) 800 ppm
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m=3) 2400 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m3) 9600 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 4000 ppm
Schweiz MAK (mg/m3) 1900 mg/m3
Schweiz MAK (ppm) 800 ppm
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Dimethylether (115-10-6)

EU IOELV TWA (mg/m3) 1920 mg/m3
EU I0ELV TWA (ppm) 1000 ppm
Osterreich MAK (mg/m3) 1910 mg/m?3
Osterreich MAK (ppm) 1000 ppm
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m3) 3920 mg/m3
Osterreich MAK Kurzzeitwert (ppm) 2000 ppm
Belgien Grenzwert (mg/m3) 1920 mg/m3
Belgien Grenzwert (ppm) 1000 ppm
Danemark Graenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 3770 mg/m3
Danemark Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 2000 ppm
Danemark Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m3) 1885 mg/m3
Danemark Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 1000 ppm
Frankreich VLE (mg/m3) 1920 mg/m3
Frankreich VLE (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m=3) 1900 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m3) 15200 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 8000 ppm
Ungarn AK-érték 1920 mg/m3
Ungarn CK-érték 7680 mg/m3
Irland OEL (15 min ref) (mg/m3) 1920 mg/m3
Irland OEL (15 min ref) (ppm) 1000 ppm
Lettland OEL TWA (mg/m3) 1920 mg/m3
Lettland OEL TWA (ppm) 1000 ppm
Niederlande Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 950 mg/m3
Niederlande Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3) 1500 mg/m3
Polen NDS (mg/m3) 1000 mg/m3
Spanien VLA-ED (mg/m3) 1920 mg/m3
Spanien VLA-ED (ppm) 1000 ppm
Schweden nivagransvarde (NVG) (mg/ms3) 950 mg/m3
Schweden nivagransvarde (NVG) (ppm) 500 ppm
Schweden kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 1500 mg/m3
Schweden kortidsvéarde (KTV) (ppm) 800 ppm
Vereinigtes Konigreich WEL TWA (mg/m3) 400 mg/m3
Vereinigtes Konigreich WEL TWA (ppm) 766 ppm
Vereinigtes Konigreich WEL STEL (mg/m3) 958 mg/m3
Vereinigtes Konigreich WEL STEL (ppm) 500 ppm
Schweiz MAK (mg/m3) 1910 mg/m3
Schweiz MAK (ppm) 1000 ppm
Australien TWA (mg/m3) 760 mg/m3
Australien TWA (ppm) 400 ppm
Australien STEL (mg/m?3) 950 mg/m3
Australien STEL (ppm) 500 ppm
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 1920 mg/m3
USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 1000 ppm
Propan (74-98-6)
Osterreich MAK (mg/m?3) 1800 mg/m3
Osterreich MAK (ppm) 1000 ppm
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m3) 3600 mg/m=3
Osterreich MAK Kurzzeitwert (ppm) 2000 ppm
Belgien Grenzwert (ppm) 1000 ppm
Danemark Greenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 3600 mg/m3
2/10/2019 DE (Deutsch) 5/13




Parafoam FR NBS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Propan (74-98-6)

Danemark Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 2000 ppm
Danemark Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m3) 1800 mg/m3
Danemark Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m3) 1000 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1800 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m3) 7200 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 4000 ppm
Polen NDS (mg/m3) 1800 mg/m=
Spanien VLA-ED (ppm) 1000 ppm
Schweiz MAK (mg/m3) 1800 mg/m3
Schweiz MAK (ppm) 1000 ppm
Schweiz KZGW (mg/m3) 7200 mg/m3
Schweiz KZGW (ppm) 4000 ppm
Kanada (Quebec) VECD (mg/m3) 1800 mg/m3
Kanada (Quebec) VECD (ppm) 1000 ppm
USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 1800 mg/m=3
USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 1000 ppm
USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 1800 mg/m=
USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 1000 ppm

8.2.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nahe einer mdglichen Exposition verfugbar sein.

Personliche Schutzausrustung:

Gesichtsschutz.

Handschutz:

Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller rickfragen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur
Durchléssigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe mussen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von Verschleispuren oder

Perforation ersetzt werden

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Einweghandschuhe EN 1SO 374-1, EN
374-3, EN 420

Augenschutz:

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Gesichtsschutz Tropfen EN 166, EN 167, EN 168

Haut- und Kérperschutz:

Typ

Norm

Antistatische Kleidung und Schuhe tragen. Boden erden

EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 13982-
1, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 464

Atemschutz:
Gerat Filtertyp Bedingung Norm
Gasmaske Gasfilter, Partikelfilter EN 149, EN 405
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Aerosol
Molekulargewicht 1 182,2 g/mol

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar

Gefrierpunkt : Keine Daten verfugbar

Siedepunkt : -12 °C Aerosol-Treibgas
Flammpunkt : -83 °C Aerosol-Treibgas
Selbstentziindungstemperatur : 460 °C Aerosol-Treibgas

Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasformig)

: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar

Dampfdruck : < 300 kPa
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfugbar
Relative Dichte : 1,1

Loslichkeit

Log Pow

Viskositéat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandfordernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt

11,28 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Warme. Direkte Sonnenbestrahlung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren, starke Basen und Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Organische Verbindungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise . Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei anhaltender inhalativer Exposition

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
LD50 oral Ratte > 10000 mg/kg
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4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 11 mg/l/4h

TCPP_Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate multiconstituent substance
LD50 oral Ratte | 632 mg/kg

Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated
(86675-46-9)

LD50 oral Ratte 915 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 4870 mg/m=3

1,1-difluoroethane (75-37-6)

LD50 oral Ratte > 1500 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (ppm) 437500 ppm/4h

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 10 mg/I|

LC50 Inhalation Ratte (ppm) 570000 ppm IUCLID

Dimethylether (115-10-6)

LD50 oral > 2000 mg/kg

LD50 dermal > 2000 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 308,5 mg/I

Triethylphosphat (78-40-0)

LD50 oral Ratte 1131 - 1600 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 20000 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - > 8817 mg/l/4h (OECD-Methode 403)

mg/1/4h)

Propan (74-98-6)

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 658 mg/I
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden

verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitéat : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei : Kann die Atemwege reizen.
einmaliger Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
wiederholter Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Parafoam FR NBS

Zerstauber | Aerosol

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Akute aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft
Chronische aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft
4.,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
LC50 Fische 1 96h = 1000 mg/l (OECD-Methode 203)
EC50 Daphnia 1 24h = 1000 mg/l (OECD-Methode 202)
EC50 andere Wasserorganismen 2 3h = 100 mg/l Bakterien
ErC50 (Alge) 72h 1640 mg/l (OECD-Methode 201)
NOEC (chronisch) 112d = 10000 mg/l Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
NOEC chronisch Fische 112d > 10000 mg/I
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
NOEC chronisch Krustentier 21d > 10 mg/l Daphnia magna (Big water flea)
NOEC chronisch Algen 112d > 10000 mg/I

Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated
(86675-46-9)

LC50 Fische 1 > 1000 mg/l (OECD-Methode 203)
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (OECD-Methode 202)
EC50 72h algae 1 > 1000 mg/l (OECD-Methode 201)
1,1-difluoroethane (75-37-6)

LC50 Fische 1 719,6 mg/I

EC50 Daphnia 1 364,06 mg/I

EC50 72h algae 1 168,276 mg/I|

Dimethylether (115-10-6)

NOEC (akut) 48 h = 4000 mg/I Daphnia Magna

NOEC (chronisch) 96 h = 4000 mg/I Poecilia reticulate
Triethylphosphat (78-40-0)

LC50 Fische 1 > 100 mg/l (OECD-Methode 203)

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/I

EC50 andere Wasserorganismen 1 900 mg/I

EC50 andere Wasserorganismen 2 > 2985 mg/I

NOEC chronisch Krustentier 31,6 mg/l (OECD-Methode 211)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Biologischer Abbau 28d 0 %

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ’ Leicht biologisch abbaubar.

Triethylphosphat (78-40-0)

Persistenz und Abbaubarkeit ’ Nicht leicht biologisch abbaubar.

Propan (74-98-6)

Persistenz und Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

4.,4’-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 200
Bioakkumulationspotenzial stark bioakkumulierbar.

Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated
(86675-46-9)

Log Pow |0-3

1,1-difluoroethane (75-37-6)

Log Pow | 0,75

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 27

Log Pow 2,76

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.
Triethylphosphat (78-40-0)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) <1,3

Log Pow 1,11

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.
Propan (74-98-6)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 13

Log Pow 2,86

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

12.4. Mobilitat im Boden

Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated
(86675-46-9)

Oberflachenspannung | 49,7 mN/m

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Log Koc 35

Okologie - Boden Leicht beweglich.
Dimethylether (115-10-6)

Oberflachenspannung 0,001136 N/m

Propan (74-98-6)

Log Koc 460 7.02E-3 N/m (25°C)
Okologie - Boden mittel.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Parafoam FR NBS
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Ortliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung : Ungereinigte, entleerte Behélter wie volle handhaben.

EAK-Code : 16 05 04* - gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieflich
Halonen)

HP-Code : HP3 - ,entziindbar‘:

— entzundbarer flissiger Abfall: flissiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter
60 °C oder Abfélle von Gasol, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt
von > 55 °C und < 75 °C;

— entzundbare pyrophore Flussigkeiten und fester Abfall: fester oder flissiger
Abfall, der selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Bertihrung mit Luft
innerhalb von funf Minuten zu entziinden;

— entzundbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch
Reibung Brand verursachen oder férdern kann;

— entzundbarer gasformiger Abfall: gasformiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C
und einem Standarddruck von 101,3 kPa entztindbar ist;

— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berihrung mit Wasser
gefahrliche Mengen entziindbarer Gase abgibt;

— sonstiger entzindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsfahiger Abfall, entziindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzersetzlicher Abfall.

HP4 - reizend — Hautreizung und Augenschéadigung‘: Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augenscha- digungen verursachen kann.

HP5 - ,Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr: Abfall, der nach
einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizitat fur ein spezifisches
Zielorgan verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration
verursacht.

HP6 - ,akute Toxizitat': Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition
akute toxische Wirkungen verursachen kann.

HP13 - ,sensibilisierend*: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthélt, die
bekanntermafen sensibilisierend fur die Haut oder die Atemwege sind.

HP7 - karzinogen‘: Abfall, der Krebs erzeugen oder die Krebshéaufigkeit erhdhen
kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Gemal ADR

1950

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN

14.1. UN-Nummer
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D)

2.1

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4.

Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6.

- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)

Sondervorschriften fir die Verpackung
(ADR)

Sondervorschriften fur die
Zusammenpackung (ADR)

Beférderungskategorie (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung -
Versandstiucke (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung -
Be- und Entladung, Handhabung (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung-
Betrieb (ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

14.7.
Nicht anwendbar

Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender

: 5F

: 190, 327, 344, 625
1L

: EO

: P207

: PP87, RR6, L2

. MP9

2
1 V14

: CVv9, Cvi2

: S2

: D

Massengutbeforderung geméaR Anhang 11 des MARPOL -Ubereinkommens und

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

gemal I1BC-Code

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

erfillen

3. Flussige Stoffe oder Gemische, die nach der Richtlinie 1999/45/EG als
gefahrlich gelten oder die Kriterien fur eine der folgenden in Anhang | der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen oder -kategorien

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate,
isomers and homologues ;
Triethylphosphat ; TCPP_Tris(2-chloro-1-
methylethyl) phosphate_multiconstituent
substance

narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(b) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate,
isomers and homologues ;
Triethylphosphat ; Polymer with 2-Butyne-
1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane,
Brominated, Dehydrochlorinated,
Methoxylated ; TCPP_Tris(2-chloro-1-
methylethyl) phosphate_multiconstituent
substance
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

40. Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare
Flissigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie
1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berihrung mit Wasser entzindbare
Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentztindliche (pyrophore)
Flussigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzuindliche (pyrophore) Feststoffe
der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang
VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgefiuhrt sind.

Isobutan 2-Methylpropan ; Propan ;
Dimethylether

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthéalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Verweis auf AwSV

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV

Niederlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen —
Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen —
Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen —
Ontwikkeling

Danemark

Brandschutzklasse

Lagereinheit

Anmerkungen zur Einstufung

Empfehlungen der danischen Vorschriften

11,28 %

: Wassergeféahrdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach

AwSV, Anlage 1)

: Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-

Verordnung)

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet
: Es ist keiner der Bestandteile gelistet
: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

: Klasse I-1

o 1 Liter
: F+ <Aerosol 1>; Notfall-Management-Richtlinien fur die Lagerung von

entziindlichen Flussigkeiten missen befolgt werden

: Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, durfen nicht in direkten
Kontakt mit ihm geraten

Personen, die unter Asthma, Ekzemen, chronischen Lungenkrankheiten leiden oder
auf Isocyanate mit Haut- oder Atemwegsallergien reagieren, dirfen nicht mit dem
Produkt arbeiten

Die Vorschriften der dénischen Behdrde fur Arbeitsumgebung Uber den Gebrauch
von Epoxyharzen und Isocyanaten missen wahrend der Verwendung und
Entsorgung beachtet werden

Die Anforderungen der danischen Arbeitsschutzbehérden mussen bezuglich der
Arbeit mit Karzinogenen wéhrend der Verwendung und Entsorgung befolgt werden

15.2.

Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgefiihrt

Fur die folgenden Stoffe dieses Gemischs wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiuhrt

Triethylphosphat

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1
Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Gas 1 Entziindbare Gase, Kategorie 1

Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck : Verdichtetes Gas

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H220 Extrem entzindbares Gas.

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behaélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthéalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUH204 Enthéalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

MSDS Reach Annex Il DL-Chem

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie
darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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