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EPISOL® RP

UNIVERSELLE, 2-KOMPONENTEN, EPOXIDHARZ WIE DAMPFDICHTE BESCHICHTUNG, KLEBSTOFF, USW...
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EPISOL® RP ist ein universelles, graues 2-Komponenten-Epoxidharz.

e Hohe Verschleissfestigkeit

e Mechanische Festigkeit

o Fir Bdden und Wande

¢ Mit Rolle oder Pinsel auftragen

® Glanzend

e Hohe chemische Besténdigkeit

o Pflegeleicht

¢ Antirutschhemmung einstellbar mit Streugranulat
o FlUssigkeitsdicht

e Kann mit Airless-Spritzsystem gespriht werden.

ANWENDUNGSGEBIED

EPISOL® RP kann verwendet werden als:

Chemisch bestandige dampf- und flissigkeitsdichte Beschichtung flr
Bdden und Wande, fur Notauffangbecken, in Lagerh&usern, Garagen,
Werkstétten, Lagerrdumen fir gefahrliche Gter.

Als Klebebriicke, damit frischer Beton an vorhandenem Beton haften

kann. Als Kleber fir Beton, Ziegel, Naturstein.

Als giessbarer Fullstoff fiir Schnitten in Beton und feinen Fugen.

Anmerkung: Das Folgende ist eine typische
Anwendungsbeschreibung. Fir andere Baustellen-Parameter wenden
Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

EVENTUELLE VORANALYSEN

Bevor Sie mit der Untergrundvorbereitung anfangen und die Produkte
anwenden, missen Sie verschiedene Parameter testen, um ein gutes
und nachhaltiges Ergebnis zu erzielen.

Druckfestigkeit des Untergrunds: mindestens 25 N/mm2.
Druckfestigkeit des Untergrunds : mindestens 1,5 N/mma2.

EPISOL® RP muss auf trockenem Untergrund aufgetragen werden.
Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund: < 5% Feuchtigkeit.

Bedingungen wéhrend des Auftragens und Aushértens: siehe
+Ausfiihrungsbedingungen”, weiter in diesem technischen Datenblatt
beschrieben.

Technisch untersuchte Dilatationsfugen mussen bereitgestellt werden.
Diese werden in dem zu installierenden Kunstharzsystem wieder
aufgenommen. Die Ebenheit der Oberflache muss konstant sein mit
den gewlnschten Anforderungen. Ist dies nicht der Fall, dann missen
geeignete MaBnahmen ergriffen werden um die Unebenheiten
mit Produkten die zum Untergrund und zum noch aufzubringenden
Beschichtung komplementar sind, zu ergénzen oder auszugleichen.
Schrumpfverbindungen und passive Risse kdénnen beschichtet
werden. Dies vorausgesetzt dass sie nicht verwendet werden als
Dilatationsfugen oder dass sie andere Bewegungen der Struktur
und der Untergrund nicht folgen und dass sie mit Produkten die
zum Untergrund und zum noch aufzubringenden Kunstharzsystem
komplementér sind, ausgeglichen werden.
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BENOTIGTES WERKZEUG

Mischer mit Spindel (min. 300 U/min)

Als Beschichtung / Als Klebebrlcke: Pinsel oder 2-Komponenten
Farbroller geeignet fur Produkte auf Epoxidbasis.

Als Kleber: Zahnkamm

Als Fugentflller: Giessbecher Klebeband.

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Risse, Fugen und andere Teile, die Wasserlecks aufweisen, missen zuerst
vollsténdig wasserdicht und auslaufsicher gemacht werden.

Der Untergrund muss mechanisch vorbehandelt werden. Dies kann
durch staubarm Kugel- oder Sandstrahlen der Oberflache oder durch
Schleifen der Oberfléche erfolgen. Diese Behandlungen stellen sicher,
dass eine Oberflache mit einer offenen Textur erhalten wird, um die
Zementhaut von Beton und alten Uberresten von Beschichtungen
und Klebstoffen zu entfernen. Hochdruckwasserstrahlen ist méglich,
aber dann muss die Oberflache vor dem Auftragen der Grundierung
ausreichend trocknen (Feuchtigkeit um Untergrund: < 5 % Feuchtigkeit)
bevor die Beschichtung aufgetragen wird.

Tragen Sie die Produkte immer auf einer sauberen Oberflache auf,
frei von haftungsmindernden Materialien wie Schmutz, Ol, Fett, alten
Beschichtungen oder Oberflachenbehandlungen usw.

Die Teile der Deckschicht auf Oberflachen, die die zuvor beschriebene
Anforderungen nicht entsprechen (Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, nicht
gut zusammenhaltende Teile,...) missen behandelt, entfernt oder
repariert werden nach einer korrekten Methode und mit Produkten
die komplementér sind zum Untergrund und zum aufzubringenden
Kunstharzsystem.

Wenn die Ebenheit der zu behandelnde Oberflache nicht den
gewinschten Anforderungen entspricht, dann kann eine Kratz- oder
Ausgleichsschicht aufgetragen werden. Wenn Sie mit einer nahtlosen
FuBleiste arbeiten mochten, verwenden Sie RESIPOX® PRIMER mit
RESIPOX® Epoxid-Reparatur- und Sockelmértel. Entfernen Sie lose Teile
durch gut birsten und entfernen Sie den Staub mit einem Vakuum.
Bereiten Sie Metalloberflachen vor durch Strahlen. Der Rauheitsgrad
fir Metalloberfléachen betragt SA 2 1/2. AnschlieBend die Oberflache
sofort mit SOLVENT MEK entfetten. Tragen Sie nach dem vollstandigen
Verdunsten des SOLVENT MEK sofort eine Schicht EPISOL® PRIMER
WTF auf, um eine erneute Oxidation des Stahls zu verhindern.

PRODUKT VORBEREITUNG

Mischung

Basis (Komponente A) vor Gebrauch homogen aufrihren. Die volle
Menge Harter (Komponenten B) zugeben und mechanisch (300 U/min)
mischen, bis beide Komponenten homogen sind.

VORBEREITUNG DER AUSRUSTUNG

Immer mit reinen Verarbeitungs- und Mischgeraten arbeiten.

AUFTRAGEN

Als Beschichtung oder Deckschicht

EPISOL® RP innerhalb von 25 Minuten verarbeiten.

Mit Pinsel oder 2-Komponenten-Farbroller auftragen, immer

Uber Kreuz arbeiten. Eine zweite Schicht kann nach 24 Stunden
aufgetragen werden. Nur als erste Schicht Bodenbeschichtung kann
EPISOL® RP mit 10% SOLVENT MEK verdinnt werden.
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Verkleben von altem Beton mit frisch gegossenem Beton

Alter Beton muss trocken und rein sein. Verteilen mit einem
Gummiwischer und mit einem Farbroller fertig stellen. GieBBen Sie den
frischen Beton in die feuchte Beschichtung (innerhalb von 3 Stunden).
EPISOL® RP kann mit einer Airless-Sprihanlage aufgetragen werden.

AufgieBen von Sageschnitten und kleinen Fugen
GieBen Sie das gemischte Harz mit einem Gussbecher in die Fuge
oder die Ségeschnitte.

ENDBEARBEITUNG

Anti rutsch

Eine rutschfeste Beschichtung oder Deckschicht kann durch einstreuen
von trockenem Granulat in diese erste Schicht erhalten werden.
Uberschiissigen Sand nach 24 Stunden entfernen und fertigstellen mit
einer Deckschicht EPISOL® RP.

AUFTRAGSKONDITIONEN

Bedingungen wéhrend der Anwendung und Aushartung der Produkte.
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur fir Untergrund, Umgebung,
Material und Produkte liegt zwischen +10°C und +25°C. Relative
Luftfeuchtigkeit: Max. > 85%

Taupunkt: Die Temperatur des Untergrunds und des noch nicht
vollstandig ausgehérteten Produkts muss mindestens 3°C lber dem
Taupunkt liegen. Vermeiden Sie Kondensation auf die Oberflache vom
Beginn der Vorbereitungen bis zur vollsténdigen Aushértung der
Produkte. Sorgen Sie wahrend des Aushértens fur ausreichende
Belliftung und eine niedrige relative Luftfeuchtigkeit.

REINIGUNG UND UNTERHALT

Reinigen Sie die gebrauchten Werkzeuge mit SOLVENT MEK, bevor
Sie EPISOL® RP ausharten. Ausgehértete Produktreste missen
mechanisch entfernt werden.

Informationen zur Reinigung und Pflege des verlegten
Kunstharzsystems finden Sie in den Informationsblattern:

Reinigung und Pflege von Kunstharzbodensystemen - INDUSTRIE,
Reinigung und Pflege von Kunstharzbodensystemen - OFFENTLICHE
UND PRIVATGEBAUDE.

ZUSATZ PRODUKTE

e Streugranulat, wenn eine rutschfeste Oberflache erforderlich ist.
e reinigen Werkzeuge oder verdiinnen bei erster Schicht
Beschichtung: SOLVENT MEK.

HINWEISE / ANMERKUNGEN

Bei der Behandlung einer neuen Betonoberflache mit

EPISOL® RP soll diese mindestens 28 Tage alt sein.

Achtung, EPISOL® RP ist eine technische Lésung mit Bezug auf
chemische Bestandigkeit. Es ist keine &sthetische Beschichtung oder
Deckschicht und kann gelb werden nach bestimmter Zeit.

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG

A-Komponente Modifiziertes Epoxidharz mit Filler und Pigment

B-Komponente Polyaminhéarter

Farbe Grau

REAKTIONSZEITEN

Verarbeitungszeit: ca. 25 Minuten.

Der Boden ist nach 24 Stunden Aushartung begehbar. Mechanisch
belastbar nach 4 Tagen.

7 Tage lang nicht mit Wasser reinigen.

Volle chemische Besténdigkeit nach 7 Tagen bei 20°C; niedrigere
Temperaturen verlangern die Aushértezeit.
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VERBRAUCH

Beschichtung: 300 g/m? pro Schicht Anti rutsch: 500 g/m? oder mehr
Verkleben von altem Beton mit frisch gegossenem Beton: 400 bis 500

g/m2.

Als Kleber oder Fugenfller: 1,5 kg/dm3

TECHNISCHE DATEN

Spezifische Masse

1,5 kg/dm3

Oberflache Glatt oder anti-rutsch
Druckfestigkeit > 24 N/mm?
Biegefestigkeit > 10 N/mm?
Zugfestigkeit > 6 N/mm?

Haftung auf Beton

2,6 N/mm? (Uberschreitet den Betonzus-
ammenhalt)

E-Modul 2400 N/mm?
Hitzebestandigkeit 60°C.
Elektrischer Widerstand 103 Ohm
Schichtdicke ca 400p (2 Schichten Beschichtung)
Verarbeitungstemp. +10-25°C
Minimale Aushartetemp. +10°C
Aushartung Schrumpffrei
CHEMISCHE RESISTENZEN

Gute chemische Besténdigkeit gegen Laugen, Erdélderivate, Batterie-
sdure, verdinnte organische Séure, Salze und Lésungen. Fir weitere

Informationen wenden Sie sich bitte an RESIPLAST NV.

CE TABELLE

Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem

12

EN 13813

Kunstharzgussboden / -Beschichtung fir den Innenbereich in Geb&uden.

Reaktion auf Feuer =

Freisetzung &tzender Bestandteile SR
Wasserdurchlassigkeit NPD
Abriebfestigkeit (Taber) <10 mg (CS10-1000tr-1kg )
Klebkraft B1,5
Schlagfestigkeit (DIN EN 1SO 6272) >10 Nm

Schallschutz NPD
Schallabsorption NPD
Warmewiderstand NPD

Chemische Besténdigkeit NPD
REFERENZUNTERLAGEN

(‘b- ) C-b-) fkcep

FM78518

EMS 716699
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EPISOL® RP KOMP. A KOMP. B
Set 5,0 kg 412kg 0,88 kg
Set 12,5 kg 10,20 kg 2,20 kg

LAGERUNG UND LAGERFAHIGKEIT

EPISOL® RP an einem trockenen, gut belifteten Ort zwischen +5 und
+25°C lagern. Haltbarkeit : 24 Monate.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an RESIPLAST NV und geben Sie
die Chargenummer auf der Verpackung an. Nicht in Grundwasser,
Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte
Verpackungen und Rickstdnde gemé&B den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblatter sorgfaltig durch, bevor Sie
EPISOL® RP verwenden. Bei der Verarbeitung entsteht ein charakteris-
tischer Geruch. Fir ausreichende Bellftung sorgen, von Zindquellen
fernhalten und nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden. Augenreizung
und/oder Uberempfindlichkeit kdnnen bei starker Dampfkonzentrati-
on, Einatmen und/oder Hautkontakt auftreten. Bewahren Sie Lebens-
mittel (Essen, Trinken) nicht am selben Arbeitsplatz. Tragen Sie immer
personliche Schutzausristung gemé&B den geltenden &rtlichen Richt-
linien und Gesetzen. Handschuhe und Schutzbrille sind obligatorisch.

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte auBerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der
Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die fiir die Anwendung zusténdig ist. Sollte RESIPLAST® S.A. dennoch fir einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschrankt sich der Schadenersatz stets auf den Wert
der gelieferten Waren. Wir bemiihen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualitét zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20°C
und 50% rF) durchgefiihrt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte kénnen kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte
auBerhalb unserer Kontrolle fallen. Fiigen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle friheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 5 November 2020 1:41 PM
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