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POLYAC® M FILLER

KALIBRIERTER FULLSTOFF MIT KATALYSATOR FUR POLYAC® M

POLYAC® M FILLER ist ein kalibrierter Fullstoff mit Katalysator zur
Herstellung des Acryl-Mértel POLYAC® M. Dieser Mortel hat eine
hervorragende Haftung an der Oberflache in Kombination mit einem
geeigneten Primer.

Der Fillstoff POLYAC® M FILLER enthélt mehrere kalibrierte Quarz und
Uberschissigen Katalysator POLYAC® CATALYST (BPO - Benzoylper-
oxid von Sauerstoff).

POLYAC® M Mortel weist in Kombination mit einer geeigneten
Grundierung eine hervorragende Oberflachenhaftung auf.

® Hohe Reaktivitat

e Fast geruchsfrei

e Anwendbar bei niedrigen Temperaturen

® Optimierte Polymerisation unter schwierigen Umstanden

ANWENDUNGSGEBIED

POLYAC® M FILLER ist der kalibrierten Fillstoff mit Katalysator
zur Herstellung des Acryl-Mértels POLYAC® M. Dies ist ein harter
Reparaturmértel, mit hoher mechanischer Besténdigkeit und schneller
Aushértung und kann nach einer Stunde in Betrieb genommen und
mit anderen POLYAC® Systemen Uberschichtet werden.

Anmerkung:DasFolgendeisteinetypische Anwendungsbeschreibung.
Fir andere Baustellen-Parameter wenden Sie sich bitte an unsere
technische Abteilung.

BENOTIGTES WERKZEUG
Siehe das technische Datenblatt von POLYAC® M.

PRODUKT VORBEREITUNG

POLYAC® M ist ein Fertigprodukt.
Siehe das technische Datenblatt von POLYAC® M.

VORBEREITUNG DER AUSRUSTUNG

Immer mit reinen Mischgeréten und Behaltern arbeiten.

AUFTRAGEN
Siehe das technische Datenblatt von POLYAC® M.

ZUSATZ PRODUKTE
POLYAC® M FILLER ist ein Teil von POLYAC® M.

HINWEISE / ANMERKUNGEN

Bei Verarbeitung bis -15 °C keine zusétzliche Katalysator hinzufigen.
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ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG
Grau beige Fllstoff

VERBRAUCH
Siehe das technische Datenblatt von POLYAC® M.

TECHNISCHE DATEN
Geruch Typisch, leicht reizend
>2,0mm 8,20 %
Kontrollsieb 1.0-20mm ik
0,125-1,0 mm 60 %
<0.125 2,10 %
Dichte +/-1,75 kg/dm3
Viskositat Leicht flieBendes Pulver
REFERENZUNTERLAGEN

bsi. IS0 bsi. IS0
AR  9001:2015 AR  14001:2015
v Quality v Environmental
Management Management

FM 78518 EMS 716699

POLYAC® M FILLER

LAGERUNG UND LAGERFAHIGKEIT

POLYAC®-Produkte an einem trockenen, gut bellfteten Ort zwischen
+5 und +35 °C lagern.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an RESIPLAST NV und geben Sie
die Chargenummer auf der Verpackung an. Nicht in Grundwasser,
Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte
Verpackungen und Ricksténde gemé&B den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblatter sorgfaltig durch, bevor Sie
POLYAC®-Produkte verwenden. Bei der Verarbeitung entsteht ein
charakteristischer Geruch. Fir ausreichende Bellftung sorgen, von
Zindquellen fernhalten und nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden.
Augenreizung und/oder Uberempfindlichkeit kdnnen bei starker
Dampfkonzentration, Einatmen und/oder Hautkontakt auftreten.
Bewahren Sie Lebensmittel (Essen, Trinken) nicht am selben
Arbeitsplatz. Tragen Sie immer persénliche Schutzausristung gemaf
den geltenden &rtlichen Richtlinien und Gesetzen. Handschuhe und
Schutzbrille sind obligatorisch.

20 kg

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte auBerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der
Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die fiir die Anwendung zusténdig ist. Sollte RESIPLAST® S.A. dennoch fiir einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschréankt sich der Schadenersatz stets auf den Wert der
gelieferten Waren. Wir bemiihen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualitat zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20 °C
und 50 % rF) durchgefiihrt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte kénnen kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte
auBerhalb unserer Kontrolle fallen. Fiigen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle friiheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 7 Mai 2021 8:45 AM
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