AE 5095
MARKERINGSVERF

EIGENSCHAPPEN:

Dispersie van minerale of organische pigmenten in een bindmiddel op basis van
acryl copolymeren in solventfase.

Zonder gechloreerde solventen.

Ontvlambaar product.

Niet ontvlambaar drijfgas.

GEBRUIK :

Signalisatieverf toepasbaar op cement en bitumen.

Kan gebruikt worden voor wegmarkeringen, in fabrieken, magazijnen en entrepots,
parkings, sportterreinen, openbare werken, enz.

Niet aanbrengen op vochtige ondergronden en bij temperaturen boven 50°C.
Product voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIIJZING :

De aerosol gebruiken met de kop naar onder. Goed schudden voor gebruik (er zit
een kogeltje in).

Gebruik het markeringsdopje voor het aanbrengen van de lijnen.

Toepassing met de 2-vingerbrede verstuiver voor bredere banden (aerosol aan te
brengen op het markeringswagentje).

Verstuif met regelmatige bewegingen.

Draai de aerosol weer met de kop naar boven om hem te reinigen.

Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze vermeld op de fiche.

AE 5095/B WIT

AE 5095/] GEEL
AE 5095/BL BLAUW
AE 5095/R ROOD
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Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade,van welke aard ook, welke door het gebruik van deze informatie van het betreffende
product zou worden veroorzaakt
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