CERMICLEAN

KRACHTIGE OPPERVLAKTE ONTVETTER - ONDERHOUDSPRODUCT

)

@ Transparant

Transparante vloeistof aan te brengen op het te behandelen opperviak.

VOORDELEN

o Klaar voor gebruik
* Krachtige oppervlakte ontvetter.
¢ Gemakkelijk en snel aan te brengen

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het ontvetten van tegelopperviakken:
e Muren en vloeren, binnen en buiten.
e Keramische bekleding, natuursteen, email.

CO@®EUCOCHEM

O PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TOOLS & ACCESSORIES

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.
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Verwerkings- Reinigen met
temp. water
BENODIGD GEREEDSCHAP

Nylon borstel, kwast, scotch-brite spons, ...

VOORBEREIDING OPPERVLAK

Vooraf de niet te behandelen viakken beschermen. Reinig het te
behandelen opperviak: Afschrapen / borstelen / stofzuigen. Pas op
dat u de bekleding niet beschadigt.

AANBRENGEN

1 Breng de vloeistof op het te behandelen opperviak aan met een
borstel of kwast. Laat ca. 20-30 min intrekken.

2 Borstel (nylon borstel) of dep (witte scotch-brite) gedurende enkele
minuten.

3 Goed afspoelen met zuiver water (lauw tot heet) voor het drogen.

4 Laten drogen of afdrogen met een zachte vod.

5 Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (ideaal tussen 10
en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN

Product klaar voor gebruik, moet niet verdund worden.

Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling.

De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren.

Er kan een verschil ontstaan tussen een constructie die op deze
manier werd gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie.
Door de klant laten goedkeuren op een klein opperviak, vooraleer de
behandeling overal door te voeren.

Om epoxysluier te verwijderen, gebruik EPONET.

Om cementsluier te verwijderen, gebruik CERMINET.
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PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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