EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE
GERMIGURE

CURING AGENT VOOR BETON

|:| s

TRANSPARANT

VERBRUIK
* 100 tot 200 g/m?

VOORDELEN
e CERMICURE wordt toegepast gedurende de eerste fase van

het mechanisch uitvlakken van betonnen vloeren en wordt
zo opgnomen in de laag harde aggregaten (kwartz) en
voorkomt het vormen van microscheurtjes aan het oppervlak.
Deze kunnen heel snel verschijnen bij betonwerken door
gevoeligere atmosferische omstandigheden zoals hoge
temperaturen en/of constante wind.

Bidon van 25 L.

Mag 12 maanden bewaard worden vanaf
de productiedatum, in de originele niet ge- BESGHRIJV'“G
opende verpakking, beschermd tegen vorst.

Wi I h
CERMICURE is niet onderworpen aan een atergebaseerd product om beton en mortel te beschermen tegen

speciale wetgeving betreffende het trans-

vroegtijdige en een te snelle uitharding aan het oppervlak. Zo
port van giftige producten. voorkomt men het vormen van microscheuren aan het oppervlak van
dit beton.

Q 30°C (ﬁ
5°C * (ﬁ
Uitvoeri ini
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

¢ Industriéle bevloeringen uitgevoerd in open lucht bij warm en/of winderig weer.

 Bescherming van stortbeton tegen het te snel opdrogen aan het oppervlak.
Voorkomt microscheurtjes aan het oppervlak van het beton.
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VERWERKING
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verdeling van het product te verkrijgen: een onregelmatige
toepassing kan kleurschakeringen in het beton veroorzaken.
duct per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken,
maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan
allergische reactie een arts raadplegen. Zie veiligheidsblad.

vloedig spoelen met proper water. In geval van inademing
het slachtoffer begeleiden naar verse lucht. In geval van een

moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om bescher-
mende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het pro-
de arts. Als het product per ongeluk in de ogen komt, over-

e Bij voorkeur een verstuiver gebruiken om een regelmatige
worden.

2) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

e CERMICURE niet gebruiken voor gekleurde vloeren.

¢ Uitgedroogd product kan enkel mechanisch verwijderd
VOORZORGSMAATREGELEN

® De algemene instructies voor het werken met chemicalién

+5°C tot +30°C
wit en dan doorschijnend bij het drogen
acryl
1,03 kg/I
water
8,5
1 tot 6 uur in functie van de tempera-
tuur en de vochtigheidsfactor

product te homogeniseren.

verdund worden.
Gebruikstemperatuur
Uitzicht
Dichtheid
Oplosbaarheid
PH
Drogen

* Het mengsel wordt klaar voor gebruik geleverd en moet niet
Type

* De verpakkingen goed schudden voor gebruik om het

TECHNISCHE GEGEVENS

1) BEREIDING VAN HET MENGSEL

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

OO‘EUCOCIHEI\/I

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52




