EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

® Voor het plaatsen van keramiek op hout, beton en andere
ONTKOPPELl NGSSYSTEEM speciale niet traditionele ondergronden.

GERMIF l cE ¢ Plaatsen van grote tegelformaten op verwarmde vloeren.

ONTKOPPELINGSSYSTEEM
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VOORDELEN
Ontkoppelingssysteem met weinig dikte (0,6 mm).

TIP

Respecteer een wachttijd van ongeveer 3 uur tus-
sen het plaatsen van de CERMIFACE en het plaat-
sen van de tegels.
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Controle van Uitvoerings-
de ondergrond temperatuur

PRESENTATIE TOEPASSINGSGEBIEDEN

A) De componenten zijn apart verkrijgbaar (zie tarief). o Ontkoppglt het m‘ortelbed van de ondergrond zodanig dat
e Lijm CERMIFACE - Emmers van 4 en 8 kg de spanningen die ontstaan tussen het mortelbed en de
¢ Film CERMIFACE _Rollen van 20 m? ondergrond, omwille van dimensionele variaties van de

of _ Platen van 50 x 50 cm ondergrond, niet overgedragen worden.
(karton van 10 m?) * Voorkomt het niet compatibel zijn van een spéciale onder-
e CERMIPLUS grond en de tegellijm
e Kam U9 en V2 e Bescherming van de ondergrond tegen accidentiele
e Zelfklevende uitzettingsband - gamma CERMIX vochtdoorslag

Verwaarloosbare extra dikte van de opbouw (+0.6mm)
B) Complete kit van 60 m? met alle nodige producten voor het o \gor vloeren, binnen, in particuliere- en openbare gebou-
plaatsen (met uitzondering van het voegsel en de uitzettings- wen volgens klasse U3P3 zoals bijvoorbeeld paviljoenen,
band). bureaus, klaslokalen, ...

¢ Niet buiten gebruiken en niet gebruiken voor structuren
onder water.

CERMIFACE LIUM
VOOR HET PLAATSEN VAN DE

CERMIFACE FILM MET METALEN 3 emmers van 8 kg

LIJMKAM V2
FILM CERMIFACE 1 rol van 60 m?
LIJMMORTEL CERMIPLUS 12 zakken
(+ LIUMKAM U9) CERMIPLUS grijs

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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CERMIFACE

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

® Spaanplaten CTBH / CTBX, verlijmde mozaiekparket (exclu-
sief zwevende parket).

® Verwarmde vloeren.

* Ondergrond bestaande uit een droge chape, gipskarton-
platen of andere.

¢ Oude keramische vloeren.

® Overbrugging tussen twee verschillende materialen.

® Anhydriet ondervloer

Het substraat moet droog, in goede staat, schoon en in
overeenstemming zijn met de regels van de techniek.
In geval van onregelmatigheden gebruik RAGRESOL,
RAGREROC HP3.

RAGREROC RAPID op cementgebaseerde vloeren.
RAGENOV S30, RAGREFOR of RAGREMAX op houten on-
dervloeren.

VERWERKING

De CERMIFACE lijm uitsmeren met behulp van de lijmkam V2.
Het is belangrijk het verbruik van 400 g/m? te respecteren.

Onmiddellijk de CERMIFACE film in de verse lijm plaatsen.
Zorg ervoor dat de film volledig in de lijm wordt geduwd. De
overschotten kunnen gemakkelijk worden afgesneden met een
cutter of schaar alvorens te plaatsen.

Respecteer een wachttijd van ongeveer 3 uur tussen het plaat-
sen van de CERMIFACE en het plaatsen van de keramische
bekleding.

Hou rekening met de omtrekvoeg en de uitzettingsvoegen.

* Geperste of getrokken gres klasse P3 met minimum dikte
7 mm.

e Marmer en natuursteen van minimum 1 cm dikte (conform
de norm).

e Formaat van minimum 100 cm? en maximum 3600 cm? voor
het plaatsen op een ondergrond op basis van hydraulische
bindmiddelen (bijvoorbeeld: cement).

e Voor grote tegelformaten (3600 tot 10000 cm?) plaatsing
met de CERMIFLEX ALG en lijmmortels uit het “Excel-
lence” assortiment.

e Tegels van 100 tot 1200 cm? voor het plaatsen op een
houten ondergrond.

PLAATSEN VAN DE TEGELS:

Plaats de keramische bekledingen met CERMIPLUS,
CERMIPLUS XL FLEX of CERMIFLEX ALG.

De lijm aanbrengen met een lijmkam met een rechthoekige
tanden U9, E10 of E15.

Maak voegen tussen de tegels van 4 tot 10 mm, afhankelijk van
de toepassing.

Minstens 24 uur na de plaatsing met CERMIJOINT TX invoe-
gen op een cementgebonden ondergrond of CERMIJOINT
SOUPLE op een houten of vervormbare ondergrond. Gebruik
de KITAJOINT voor het reinigen.

Heringebruikname van het oppervlak kan vanaf minstens 24
uur na het voegen. Voor het sneller in gebruik nemen, gebruik
de CERMIPLUS RAPID.

Noot: in het geval van het plaatsen van marmer en natuursteen,
raden wij de CERMIPLUS Wit, CERMIPLUS XL FLEX Wit,
CERMIFLEX ALG Wit of CERMISTONE aan.

Voor het voegen voegen raden we aan om een witte cement-
pasta met toevoeging van CERMILATEX te gebruiken.

TECHNISCHE FICHE N°820 - 03/2016

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld
worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm
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