EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

CERMIFIX HP

SPECIALE LIJM VOOR VLOER EN WAND - ZEER HOGE PRESTATIES

CERMIFIX
P

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR' H

30 x 60 cm Binnenmuur
-

30 x 40 cm vioer binnen
en muur buiten

Gebruiksklare lijm voor het plaatsen van keramische en gelijkwaardige
bekledingen van binnenvloeren en -muren van ruimtes klasse EB+ en
buitenmuren.

Nieuwbouw en renovatie. Geschikt voor de plaatsing van groot formaat
muurtegels op binnenwanden.

VOORDELEN

® Klaar voor gebruik

® Zeer vochtbestendig.

® Groot formaat muurtegels

® Breed gamma aan toepassingen

TOEPASSINGSGEBIED

GEBRUIK

® Voor het voegen van alle keramische en gelijkaardige bekledingen.

® Voor het plaatsen van groot formaat tegels op binnenmuren in vochtige
ruimtes, zoals keukens, badkamers, douches, ... privatief of publiek.

® Voor vloeren in ruimtes U3, P2, E2 privatief.

® Voor gevels tot een hoogte van 6 meter.

BINNENMUUR

¢ Ondergronden die voldoen aan NF DTU52.2:

* Gipspleister

* Gipstegels

* Gipsplaten met kartonnen bekleding

* Terracotta tegels

* Cellenbeton

* Cementgebonden pleister

* Verzorgd parament beton

ANDERE ONDERGRONDEN

- Gecoate polystyreenplaten, klaar voor betegeling

- Vezelcementplaten en houten panelen CTB.H - CTB.X, OSB3
(met een primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM,
CERMIGRIP, CERMIPRIM RAPID), beperkt tot kleine constructies in
ruimtes EA, EB of EB+ privatief.

BUITENMUUR

* Beton

e Cementmortelpleister

« Eénlaagse pleister (CS IV)

BINNENMUUR

¢ Betonvloer op vaste grond

¢ Zwevende cementchappe en betonvioer
* Vaste cementchappe

¢ Niet verwarmde massieve betonplaat

RENOVATIE BINNENMUUR

Controle en voorbereiding van de ondergrond volgens de richtlijnen
voor binnenmuren

Renovatie:

Oude keramische en gelijkaardige bekleding;

Oude hechtende matte verf in goede staat
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MOGELIJKE BEKLEDINGEN (conform NF DTU52.2)

* Gres keramiek

* Faience

® Glasmozaiek

¢ Natuursteen

® Terracotta

* Oppervlakte massa is beperkt tot 30 kg/m?, op de muur.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.

SIMLE

Controle Uitvoerings- Open tijd V6 U6 U9
ondergrond temp. 0 min
2]
\ OOO -
o 7
Aanpasbaar Invoegen na Beloopbaar Reinigen
) na met water
20 min 48h 7 dagen
BENODIGD GEREEDSCHAP

Tandenkam (aangepast aan het formaat)

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet droog zijn, zonder staand water, stabiel, schoon
en stofvrij. Voor gepleisterde ondergronden: Maximum
vochtigheidsgraad 5%.

VERWERKING

Klaar voor gebruik.

Voor de plaatsing, de kam aanpassen aan het formaat van de soort
bekleding - cfr norm DTU (verbruikstabel)

Verdeel de CERMIFIX HP met een troffel op de ondergrond, pas de
dikte aan met de kam aangepast aan het formaat (zie tabel) Druk de
tegel goed in het lijmbed tot de verse groeven volledig plat zijn.

Zorg tussen de tegels voor een voeg van 2 tot 10 mm afhankelijk van
de toepassing. Bij binnenmuren en buitenwanden, aanbevolen breedte
groter dan 5 mm. Tijdens uitharding beschermen tegen regen en vorst.

AFWERKING

Invoegen in het algemeen 24 tot 48 uur na plaatsing en na droging
van de lijm, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de tegel
en de omgevingsomstandigheden.

Beschutten tegen vocht tot na uitharding van de lijm.

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Uitvoeringstemp. : de +5°Ca +35°C
Open tijd : 30 min
Aanpas tijd : 20 min

Invoegenna: 242a48h
Beloopbaar na 2 a 5 dagen afhankelijk van porositeit van de ondergrond

Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens de
geldende normering. Deze tijden zullen korter zijn bij hogere
temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

OPMERKINGEN

Gebruik de voegmortels CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH /
EXTRA FIN, COLORISSIMO POUDRE, GAMME EPOXY, ...
Voor ruimtes blootgesteld aan vocht: gebruik vooraf SPEC
CERMICRYL.

UITZICHT - SAMENSTELLING

Copolymeer in waterige emulsie. Fijne silicium vulstoffen.
Verschillende additieven: type celluloseachtig. Conserveermiddel.
VERBRUIK

Formaat,cm? = S =< 300 3:(;(;05 550,?2;05 1522%; OS
Binnenmuur 3(Vé) 4,5 (U6*) 5(Ué%)
Buitenmuur 3,5 (Ué) 5(U9)

Binnenvloer 3,5 (U6) 5(U9)

* Dubbele verlijming - Aanbranden van achterkant tegel
= Niet mogelijk

Privative binnenvloer

Porositeit van ondergrond*

Bekledin
e Hoog Laag
Gres (E > 6%) , ,
Natuursteen (E > 2%) $=1200cm S =750 cm
Greés (E < 6%) , ,
Natuursteen (E < 2%) $=1200 cm S =500 cm
Gebakken aarde glasmozaik S=<120 cm?

* absorptietijd van een druppel water:
=21 min : lage porositeit
=< 1 min : hoge porositeit

Beperkt tot ruimtes EA, EB, EB+ privatief.
Douchevloeren worden niet meegerekend.

CERMIFIX HP

TABLEAU CE
CERMIFIX HP
Numéro de déclaration des performances
05 ADH/4.1/V1.07.2013

CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004 : 2007+A1 : 2012. Organisme notifié n°0679.
Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné a la pose
intérieure.

Reactie op vuur Classe E

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsfiche

HECHTING:

Initiele afschuifhechting = 1,0 N/mm2
Initiele afschuifhechting na invioed van warmte = 1,0 N/mm?
Initiele afschuifhechting na verhoogte temp. =1,0 N/mm?
Initiele afschuifhechting na onderdompeling in wateren = = 0,5 N/mm?

verhoogde temperatuur
Waarden gemeten in laboratorium bij 23°C en 50% R.V., volgens
de geldende normering.

REFERENTIEDOCUMENTEN

DTU, met bijhorende wijzigingen en Technische
Lastenboekteksten van kracht.
Conform aan norm EN 12004.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te

Emmer 25 kg, 32 emmers / pallet
Emmer 15 kg, 48 emmers / pallet
Emmer 8 kg, 90 emmers / pallet

Emmer 3 kg, 240 emmers / pallet

OPSLAG & BEWARING

1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut tegen
vorst en direct zonlicht. Elke emmer heeft een gemakkelijk herkenbare
productiecode.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- EMISSIE BINNENLUCHT (l): Informatie over het emissie-niveau
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit
door inademing inhouden, op een schaal van A+ (zeer lage
emissies) tot C (hoge emissies).

Raadpleeg het veiligheidsinfirmatieblad op www.eucochem.com of
op aanvraag bij EUCOCHEM.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig
de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/
nationale/internationale richtlijnen.

Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 December 2020 5:27 pm

brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoord:

CO@®EUCOCHEM

O PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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