CERMIFLEX ALG

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
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BESCHREIBUNG

Verformbarer und variabler Flexklebemortel als Dinn- oder Fliess-
bettkleber anwendbar zum Verlegen von Keramik und Naturstein.
Grossformate Platten (bis zu 100 x 100 cm).

Vielseitig einsetzbar fir Neubau und fir Renovation.

e Langere Offenzeit

Direktes Verkleben auf alten Fliesen
Verlegung auf Bodenheizungssysteme
Verlegung im Fassadenbereich
Schwimmbader

Dinn- oder Fliessbettverfahren

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG
e Fir die Verlegung von keramischen und dhnlichen Belagen.
¢ Natursteine.

UNTERGRUNDE

WANDE INNEN UND AUSSEN

® Betonbdden, Platten oder Estrich

® Bodenheizungen (auch elektrisch)

¢ Abdichtung CERMIPROOF ST, CERMIMPER

¢ Abgesandet Abdichtungen

BODEN INNEN UND AUSSEN

® Betonbdden, Platten oder Estriche

e Bodenheizungen (auch elektrisch)

o Abdichtung CERMIPROOF ST, CERMIMPER, CERMICRYL

® Abgesande Abdichtungen

WEITERE ANWENDUNGEN INNEN

CERMIPLAK-Bauplatten aus Polystyrol.

Estrich und Leichtbeton.

Schutzsystem gegen Feuchtigkeit (CERMICRYL: MEMBRANE PPE).
Calciumsulfatestich: Untergrund CERMIFILM, CERMIGRUND auf-
tragen.

e Trockenestrich.

e Mit CERMIFACE auf Holzplattenboden.

RENOVIERUNG

Anwendung ohne Grundierung:

o Auf altem keramischen Belag.

o Kunstoffbeldge.

Anwendung mit Grundierung CERMIGRIP oder CERMIPRIM
RAPID:

® Ruckstande alter Bitumenkleber.

o Altes homogenes PVC Belage.

o Alte abgeschleifte Farbe.

SCHWIMMBECKEN, BECKEN, BRUNNEN

¢ Abdichtung: CERMIPROOF ST.

ZUGEORDNETE BELAGE

e Steinzeug, Spaltplatten, glasiertes und unglasiertes Feinsteinzeug.

e Tonplatten im Innenbereich.

¢ Natursteine, Marmor (einschlieBlich Porositét < 2%), Granit, Lava.
(Verwenden Sie CERMIFLEX ALG weiB).

¢ Sonstiges: Mosaikfliesen, Glasmosaik, Steingut.

CERNIFLEX ALG

® Zementgebundene Kunsteine.
e An der Wand ist die Verlegung auf 40 kg/m? begrenzt.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs-
beschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich
an unseren technischen Dienst.
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Priifung Verarbeitungs- Kleheoﬁene Zeit: Topfzell
des Untergrunds Temperatur
Boden/Wand 5,71 100 x 100 cm Korreklurzelt Verfugung nach Belasthar nach
Boden 6,751

ERSTEN PRUFUNG DES UNTERGRUNDES
Prifen und Vorbereitung des Untergrundes nach SIA-Normen und
Cermix-Beratungsunterlagen.

BENOTIGTE WERKZEUGE
Rihrwerk (langsame Geschwindigkeit), Morteleimer, Dosier-Eimer,
Zahnspachtel, Zahntraufel.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Ebenheitstoleranzen des Untergrundes missen kleiner sein als:

— 3 mm unter einer Messlatte von 2 m, sonst ist ein Bodenausgleich
erforderlich.

Fur FliesengroBen zwischen 3'600 cm?2 und 10°000 cm?2 miissen die

Ebenheitstoleranzen des Untergrundes kleine’ sein als:

— 2 mm unter einer Messlatte von 2 m

Der Untergrund muss gesund, sauber, widerstandsfahig, staubfrei,

sowie entfettet oder angeschliffen, ohne aufsteigende Feuchtigkeit

und eben sein.

Auf alten Untergrinden ist durch eine Probe sicherzustellen, dass die

alten Beldge und Untergriinde stabil sind und gut haften.

Nicht haftende oder lose Teile sind zu entfernen und die Hohlrdume

mit CERMIFLEX ALG oder dem entsprechenden Reparaturprodukt

auszuspachteln.

Bei alten Fliesen, Steingut und Farben, anschleifen, um die Oberfl&-

che aufzurauhen.

Staub entfernen

Alte Tonplatten anschleifen, um den Oberflachenfilm zu entfernen,

danach trocknen lassen und entstauben.

Je nach Zustand des Untergrundes (stark verschmutzt) kann eine

Reinigung mit CERMIWASH und / oder eine Hochdruckreinigung

angewendet werden.

Danach ist eine perfekte Wasserspilung und Trocknung notwendig.
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VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Anmischung: Am besten ein Rihrwerk mit geringer Geschwindigkeit

benutzen, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Mischen:

— 5,7 (£ 0,2) Liter Wasser mit 15 kg Pulver zur Verwendung bei Din-
bettverfahren (normale Konsistenz) fir Boden und Wand.

- 6,75 (% 0,2) Liter Wasser mit 15 kg Pulver zur Verwendung bei
Fliessbettverfahren (flissige Konsistenz) fir Boden und Wand.

Die angeriihrte Masse vor der Anwendung ca. 5 Minuten stehen lassen

ANWENDUNG

CERMIFLEX ALG gleichméBig mit der Gléattkelle auf dem Untergrund vertei-
len und die Oberflache mit einer geeigneten Zahnspachtel autkdmmen. Je
nach Bedarf mit Diinn- oder Mittelbettverfahren (siehe Verbrauchstabelle).
Innerhalb der klebeoffenen Zeit die Platten so in den Klebemértel
eindrlicken, dass die Rillen verschwinden und ein guter Benetzung
des Klebermértels auf der Platten gewahrleistet ist.

Technisch nétige Fugen einhalten (normengemass): Dilatationfugen, Be-
wegungsfugen, Schwindfugen, Randfugen und keine Randverbindung.
Fur das Verlegen von Natursteinen und Marmor: CERMIFLEX ALG weil3
verwenden, um eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden (vorher testen)

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Standzeit vor dem Auftragen: 5 Min.
— Praktische Verarbeitungszeit: 2 Std.
- Klebeoffene Zeit: 30 Min.
- Korrekturzeit: 20 Min.
- Verfugung nach: 24Std.
- Belastbar nach: 48 Std.

- Schwimmabad Befiillung nach: 7 Tage nach dem Verfugen

- Verarbeitungstemperatur zwischen +5 und +35 °C

Im Labor ermittelte Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
gemaB Norm Diese Zeiten sind bei hohen Temperaturen kdrzer und
bei niedrigen Temperaturen langer.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch vor dem Aushérten mit Wasser

ANMERKUNGEN

Nicht bei Zugluft und/oder direkter Sonneneinstrahlung und/oder
auf einem gefrorenen Untergrund anwenden. Im Sommer bei heiBem
Wetter ist es ratsam, den Untergrund vorher anzufeuchten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG — ZUSAMMENSETZUNG

Hydraulisches Bindemittel, grau oder weiB3, Sand mit geprifter
KorngréBe, redispergierbaren Harzen, verschiedenen Cellulose- und
anderen Additiven, die ein regelmé&Biges Abbinden und eine gute
Klebefahigkeit gewahrleisten.

CE-KENNZEICHEN
CERMIFLEX ALG
Anmeldungsnummer der Leistungen
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CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62240 DESVRES

EN 12004: 2007 + A1: 2012
Verformbarer Klebemortel fur erhohte Anforderungen mit

verlangerter offener Zeit fir Fliesen und Platten im Innen- und AuBenbereich
Brandverhalten Klasse E

Freisetzung geféhrlicher Stoffe Siehe Sicherheitsdatenblatt

Haftungfestigkeit

Anfangshaftung > 1,0 N/mm?
Haftbarkeit fiir

Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung > 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung > 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung | = 1,0 N/mm?
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CERMIFLEX ALG

VERBRAUCH

Pulververbrauchstabelle pro kg/m? (mit eingesetztem Zahntraufel), je
nach Fliesenflache.

Normale Konsistenz

Oberfla- 50 | 300 500 1200 2200 3600
chen, <50 <Ss<Ss<Ss <Ss <S=s <Ss
cm? 300 500 1200 2200 3600 10’000
WAND 151251 25
INNEN (U3) | (U6) | (U6) e RS 459
BODEN | 15 25 . ) 350 45@x10x20  4,5@x10x20 5% Ex10x20
g ’ ! oder Halbmond | oder Halbmond  oder Halbmond
INNEN U3) | (Ué) u9) 20) @20) @20)
WAND © | 2,5 4,5 5,9 6
Aussen | U FUOAL o) (L9)
BODEN 15 | 35 45 556x10x20 6P @x10x20
! R N (01°) N oder Halbmond ~ oder Halbmond
AUSSEN | (U3) | (U6) u9) 7 o)

Mittelbettverfahren durch Buttering der Riickseite der Fliese erforderlich.

Verwendung nicht angegeben

(1) Erforderliche Mittelbettverfahren fiir Fliesen mit geringer Porositat

(2) Nur Naturstein

(3) Geeignete Keramikformate:-von der Sockellinie bis zu 3 Meter, 1'800 cm? von der Sockellinie, bei mehr als

3 Metern 900 cm?

(4) Zusétzliche Anforderungen:Fliesen mit einer maximalen Lénge von 120 cm, einer Kriimmung und einer Wand
von maximal 1 mm Betonstiitzen und einem Ebenheitsestrich von maximal 3 mm auf 2 m.

Anmerkung: Diese Werte beriicksichtigen nicht den Zustand des Untergrundes oder der Riickseite der Fliesen.
Durch Unvollkommenheiten kann sich der Verbrauch des Klebers erhGhen.

Flissige Konsistenz

Oberflichen, 120<0O = 1200< 0=  2200<Os  3600<O=s

cm? 1200 2200 3600 10’000
35

BODEN (U9, 8x 10x20 4 45 4,59

INNEN Pt (8 10x 20 oder (8x10x 20 oder (8 10x 20 oder
o Halbmond 220) Halbmond @20) Halbmond @20)
4 45 5,50

BODEN (19.8x10x20 (8x70)<’200der (8xno;zocder

AUSSEN oder ng/gm"”d Halbmond @20) Halbmond ©20)

REFERENZDOKUMENTE

Entspricht der Norm EN 12004.

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 15 kg, 42 Sacke pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungedffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit geschitzt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

— EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT®: Angaben zum Emis-
sionsniveau flichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim
Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr geringe
Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

- Immer personliche Schutzausriistung gemaf den geltenden Richt-
linien und Gesetzen tragen.

- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschrifts-
maBig entsorgen.

** Reduzierung von Staub um 70-85% vor dem Anrihren.

Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kéufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der
inigen Verantwortung des Kéufers, Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch fiir entstandene Schaden verantwortlich

gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrankt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von

Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, kdnnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls
auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

h. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmaBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu tberpriifen, ob die Produkte und Systeme gemaB den von

EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle fritheren Versionen. Version 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm

binieren, erlischt die Garantie unwiderru
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