EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

¢ Voor het plaatsen van alle keramische bekledingen of gelijkwaardig
¢ Enkele en dubbele verlijming.

¢ Grote formaten, tegels tot 10000 cm?

* Weinig verbruik per m?

* Flexibel en een verlengde open tijd

* Nieuwbouw en renovatie

e Elektrische vloerverwarming en facades

* Zwembaden
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VERBRUIK
Ongeveer 4,5 kg/m?.

VOORDELEN

Verbeterd rendement. Weinig verbruik per m2.
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TIP
Voor het plaatsen van grote formaten op elektrische vloer-
verwarming, gebruik CERMIFACE.

SAMENSTELLING

Zak van 15 kg.

Bewaren: 2 jaar in een gesloten verpakking
op een droge en vochtvrije plaats.

ledere zak heeft een eenvoudig te identifi-
ceren productiecode.

Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, geselecteerd zand met speci-

fieke granulometrie, herdispergeerbare harsen, diverse cellulose
gebaseerde en andere toeslagstoffen die het lijmen, de hechting en
de reologie verbeteren.
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TOEPASSINGSGEBIED

VOOR BINNEN- EN BUITENMUREN:

* Stortbeton of prefab beton

e Cementering

e Gipsbepleistering

* Gipskartonplaten (al dan niet vochtwerend)
® Muur van baksteen

e Cellenbetonblokken

OP BINNEN- EN BUITENVLOEREN:

* Gewapende betonnen vloerplaat op volle grond.

* Betonnen tussenvloeren, betonplaat of dekvloer.

* Vloeren met vloerverwarming, inclusief elektrische vloerverwar-
ming, omkeerbare vloerverwarming/koeling (voor tegels van
groot formaat 3600 tot 10.000 cm? (bijv. 60/60 - 100/100 cm)
CERMIFACE gebruiken met CERMIPLUS XL FLEX).
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e Vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem:
CERMITANCHE, CERMIPROOF.
¢ Ingezand vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem.

OVERIG GEBRUIK BINNEN:

* Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor
muren).

e Lichte dekvloer en licht beton (zie Technische Voorlichting, de
goede samenhang controleren).

e Waterdichting (Vochtwerend systeem voor onder tegel-
werk CERMICRYL en MEMBRANE PPE).

® Anhydriet dekvloer: Steeds eerst CERMIFILM primer aan-
brengen.
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CERMIFLEX ALG

RENOVATIE BINNENRUIMTES:
Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren
nodig volgens de technische voorlichtingen P3 renovatie.

Aanbrengen zonder primer
® Oude keramische bekledingen:
- Binnenvloeren en binnenmuren.
- Buitenvloeren (ons raadplegen).
® Oude PVC of semi-flexibele tegels.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN

Aanbrengen met primer CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID
* Oude bitumineuze lijm, neopreen of acryl.
® Oude verweerde verf op ondergronden van beton of cement.

ZWEMBADEN, BASSINS, FONTEINEN:
* Waterdichting: CERMIPROOF of CERMIPROOF ST

® Grés geperst, getrokken, cérame fijn verglaasd en gepor-
seleind

e Terracotta.

* Natuursteen, marmer (ook met porositeit < 5%), graniet,
lavasteen (gebruik de CERMIPLUX XL FLEX WIT of de CERMISTONE).

PLAATSING

e Divers: Briare, glasmozaiek, faience.

e Composiet- en geperste cementtegels.

* Cementtegels (CERMIX raadplegen).

Het oppervlaktegewicht tegen muren is beperkt tot 40 kg/m?.

MENGEN
Bij voorkeur met een elektrische mixer op lage snelheid mengen.
® Voor muren en vloeren:
ongeveer 5,7 liter water (*+ 0,225 L) voor 15 kg poeder.
® Voor vloeren met een enkelvoudige verlijming:
6,75 liter water voor 15 kg poeder.
Laat het mengsel rusten gedurende ongeveer 5 minuten.

e Strijk de CERMIFLEX ALG in een gelijke laag op de on-
dergrond uit. Reguleer de oppervlakte met behulp van een
lijmkam.

e Afhankelijk van de toepassing enkel of dubbel verlijmen
(zowel op de ondergrond als op de achterkant van de tegel
lijm aanbrengen).

® Duw de tegel stevig in het lijmbed tot de lijmrillen platge-
drukt zijn.

Gebruik een gepaste lijmkam per specifieke toepassing. Verbruik is in kg/m? en voor traditioneel aanbrengen.

S<300cm? | S<500cm? |S <1200 cm?|S <2000 cm?|S <2200 cm?| S < 3600 ci
tussenwand of
verdubbeling
BINNEN | baksteen, cel- Ué u9*
MUREN lenbeton (2,5 kg) (4 kg)
cementpleister " "
beton U9* (4 kg) | E10* (6 kg)
BINNENVLOEREN U6 (2,5 kg) U9 (3,5kg) | U9 ™ (3,5kg) U9* (4,5 kg) E10* (6 kg) | E15* @ (9 kg)
BUITENVLOEREN Ué6* (3 kg) U9* (4 kg) E10* (5,5 kg) E10* @ (6 kg)
BUITENMUREN Ué* @ (3 kg) u9* @ (4 kg) u9* 8 (4,5 kg)| E10* @ (6 kg)

Gebruik een gepaste lijmkam per specifieke toepassing. Verbruik is in kg/m? en voor vloeibaar aanbrengen.

[] Niet van toepassing 120 cm? < S < 1100 cm?

BINNENVLOEREN U9 (3,5 kg)

S < 2200 cm?

S < 10000 cm?

8x10x20
ou 1/2 lune 20 (5,5 kg)

| S <3600 cm?

E10 (4 kg)

BUITENVLOERENA

E10 (4 kg)

E10 ® (4,5 kg)

E10 © (4,5 kg)

* Dubbele verlijming verplicht door extra lijm aan te brengen op de onderkant van de tegels.
A Buitenvloeren: cement gedoseerd op 350 kg/m? en op voldoende afschot plaatsen (1,5 cm/m).

(" Dubbele verlijming verplicht voor tegels met weinig porositeit.

@ Buiten DTU

© Gelimiteerd op 3600 cm? voor tegels met een porositeit > 2 % en op
6 m hoote / op 2000 cm? voor tegels met een porositeit < 2 %. Voor
facade: werkingshoogte gelimiteerd op 28 m voor S < 2000 cm? en 6
m voor S = 3600 cm?

“ Voor zwaardere toepassingen: Gelieve CERMIX contacteren.

AFWERKING

- tegels met een maximale lengte van 120 cm, met afwijking van 1T mm
maximum.

—ondergronden van chape en beton van maximum 3 mm afwijking
onder de regel van 2 m.

© Beperkingen van de verwerkingstijd: bij afwijkingen CERMIX contac-

teren

© Uitsluitend natuursteen

* Invoegen: 24 tot 48 uur na plaatsen van de tegels. Gebruik een product uit het gamma CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH,
COLORISSIMO, EPOGLASS. Voor buitenbekledingen tegen wanden, is het aangeraden de CERMIJOINT BM te gebruiken die het
toelaat de dilatatievoegen te overbruggen. Zie reglementering. Voor vloeren, is belasting toegelaten na twee dagen.

* Zeer weinig VOC-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen)

** Tussen 70 en 85% vermindering van stof tijdens het aanmaken van de lijm

*** Lijm met een verbeterd rendement van 30 tot 40%

(1) Informatie over de emissie van de vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, die een risico van gifstoffen
door inademing geven, op een klasse van A+ (zeer weinig) tot C (zeer sterk)
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



