EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHE FICHES - TILING

CERMIFLEX XTREM

ZEER FLEXIBELE LIJMMORTEL - EENVOUDIGE VERLIJMING OP VLOER EN WAND
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Voor het plaatsen van zeer grote formaten en dunne diktes,
groter dan 100 x 100 cm.

Eenvoudig te verlijmen op vloer en binnenwand, ongeacht het
formaat.

Gemakkelijk te plaatsen en verbeterd rendement.

VOORDELEN

¢ Alle keramische bekledingen en gelijkwaardig.

¢ Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en
renovatie.

¢ Directe plaatsing op houten vioer.

¢ Plaatsing op cementchappe na zeer korte droogtijd.

e Zeer hoge flexibiliteit.

e Laag verbruik: 2,5 tot 4,5 kg/m? afhankelijk van het formaat.

¢ Verlengde verwerkingstijd.

¢ Zelfde mengverhouding voor vloer en wand.

¢ Eenvoudig verlijmen op binnenmuur en vioer.

TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen:
NF DTU 52.2, verlijmde betegeling, CPT, AT/DTA, ...

NIEUW

BINNEN : MUUR

* Beton ter plekke gestort of prefab

¢ Cementgebonden pleister (CS IV)

* Eénlaagse pleister

¢ Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend)
¢ Terracotta tegelwanden

e Cellenbeton blokken

BINNEN : VLOER

* Bevloering op volle grond

* Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe

* Vloerverwarming, met inbegrip van PRE, omkeerbare vioeren

* Voor cementchappe, al dan niet met vioerverwarming, is het mogelijk
om te betegelen met CERMIFLEX XTREM 7 dagen na het gieten van
de chappe en het verwijderen van eventuele cementsluier of
uithardingsproduct. De verwarming wordt in dat geval pas ingeschakeld
7 dagen na het invoegen.

BINNEN : ANDERE TOEPASSINGEN

¢ CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC)

¢ SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE,
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST

¢ Bezande waterdichting SEL

e Lichte chappe en beton

¢ Droge chappe (speciale vioerplaat)

e Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM

 Vloer van houten bekledingsplaten (zie § RENOVATIE)

BUITEN : MUUR
¢ Beton ter plekke gestort of prefab
¢ Cementgebonden pleister
« Eénlaagse pleister (CS IV)
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BUITEN : VLOER

* Bevloering op volle grond

* Betonvloer of -plaat

* SEL: CERMIMPER of CERMIPROOF ST,
¢ Bezande waterdichting SEL
Zwembaden, reservoirs, fonteinen:

¢ Waterdichting: SEL CERMIPROOF ST

RENOVATIE (Binnen)
Voorstudie en voorbereiding van de ondergrond volgens CPT
P3 vloer renovatie en CPT binnenmuur renovatie

Toepassing zonder primer
® Oude keramische bekledingen (vloer en wand)
* Oude semi-flexibele kunststof platen (vioer)

Toepassing met primer CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID
(vloer)

* Oude sporen van lijm op basis van bitumen, neopreen of acryl
* Oude verweerde verflagen op betonnen of cement ondergrond
¢ Niet bezande asfaltchappe met tegels S < 3600 cm?
¢ Vloer houten panelen* met tegels 100 < S < 2200 cm?
In ruimtes type E1, na het aanbrengen van een primer,
In ruimtes type E2, na bescherming met onze SPEC of SEL.

** Herinnering: conform DTU 51.3, in twee gekruiste lagen platen
CTBH 12 mm dik, of een laag platen CTBH of OSB3, dikte 22
mm, met verlijmde tand en groef.

Mogelijke bekledingen:

De bekledingen moet voldoen aan de geldende norm CPT/DTU
(bij muurbekleding, dichtheid beperkt tot 40 kg/m?)

Gres: getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein
keramisch gres

Terracotta tegels enkel voor binnenvloer

Terracotta steenstrips voor binnen- en buitenmuur

Diversen: Briare, glasmozaiek, wandtegels, leisteen (enkel
binnenvloer)

Gereconstitueerde en geperste cementvioeren

Aangepast aan een langwerpig formaat (lengteverhouding tot 10)
Natuursteen (marmer, graniet, lava, enz) met inachtneming van
het risico op vlekvorming van de tegels (CGM van DTU52.2).
Bekleding met behandeling aan de onderzijde: neem contact met
ons op.

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze
technische dienst.
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ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet vormvast, schoon, bestendig, stofvrij, ontvet en
gematteerd zijn, geen vocht afgeven en voldoende viak:

< 5mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm?

< 3mm onder een regel van 2 m voor formaten S < 3600 cm?

Voor formaten groter van 10.000 cm?, breng op poreuze ondergronden
eerst een primer CERMIFILM of CERMIPRIM UNIVERSEL aan:

- bij muren, niet waterbestendige gipsplaten met kartonnen bekleding,
cellenbeton, terracotta tegelwand

- bij vloeren, cement/anhydriet chappe (met restvocht <0,5%)

NB: Door het aanbrengen van een primer op een poreuze ondergrond
kan de verwerkingstijd van het product verlengd worden.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Maak eerst de tegel met eventuele uitsparingen klaar en meng dan de
lijmmortel.

Mengverhouding van 32% of 4,8 + 0,15 L water op 15 kg poeder. Meng
de zak met het water tot je een homogene, klontervrije massa krijgt:
eerst met 80-85% water, daarna aanvullen met de overige 15-20%
water. Ongeveer 5 minuten laten rusten.

AANBRENGEN

CERMIFLEX XTREM in een gelijkmatige laag verdelen over de
ondergrond.

Dikte aanpassen met een kam, aangepast aan het formaat.

Binnen de verwerkingstijd, de tegels voldoende in de lijm drukken om
de groeven volledig plat te duwen en een goede overdracht van de
lijm te verzekeren.

Voorkom lijmophoping tussen de tegels.

Respecteer technische voegen (DTU 52.2): uitzettings-, breuk-,
krimp-, omgaande en eindvoegen.

AFWERKING

Invoegen na 24 tot 48 uur na plaatsing.
UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN(

Rusttijd voor uitspreiden: 5 min

Verwerkingstemperatuur: 5 tot 35°C

Praktische verwerkingstijd: 2 uur

Praktische verwerkingstijd: 30 min

Aanpassingstijd: 20 min

Invoegen na: 24 uur

Begaanbaar na : 48 uur

(1)Laboratoriumwaarden bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid: korter
bij hogere temperaturen en langer bij lagere temperaturen.
REINIGING EN ONDERHOUD

Onmiddellijk na gebruik en voor uitharding van het product het materieel
reinigen met water.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen op een bevroren, een ontdooiende of een hete
ondergrond. Bij zeer warm weer, wordt aanbevolen om de
ondergrond vooraf te bevochtigen en te werken buiten bereik van
direct zonlicht. De vloerverwarming moet 48 uur voor, tijdens en
minstens 48 uur na het plaatsen van de bekleding uitgezet worden.
NB: CERMIBOOK bevat meerdere adviesbladen: plaatsing op
houden vloer, anhydriet chappe, oude betegeling, ...

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Liants hydrauliques, charges minérales, résine synthétique, adjuvants
spécifiques.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Conform aan de norm EN 12004

EUCOCHEM
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CERMIFLEX XTREM

VERBRUIK
Verbruikstabel* poeder in kg/m? (met gebruik van kam), afhankelijk
van het oppervlak van de tegel

50 300 1200 2200 3600
Opperviakte _ 59 (5. @ <s- <Ss <Ss <Ss > 10 000
(em?) 300 1200 2200 3600 10 000%
MUUR 1.5 25 4 4 4 4 45
BINNEN U3 s (U9 (u9) u9) U9) | (Bx10x20)®
VLOER 1.5 25 4 . . g
BINNEN (U3)  (U6) (U9) (8x10x20) (8x10x20) (8x10x20) (8x10x20)®
MUUR 2 3 4.5 4.5 4.5 4.5
BUITEN U6) (UG  (U9) (U9 (U9)2 U9y
VLOER 1.5 3 4.5 4.5 4.5 5.5
BUITEN (U3)  (U6)  (U9) | (8x10x20)  (8x10x20)  (8x10x20)

DUBBEL VERLIJMEN NIET MOGELIJK

* deze waarden houden geen rekening met de staat van de ondergrond of
die van de achterkant van de tegels, waarvan onvolkomenheden het verbruik
van de lijm kunnen verhogen.

(1) buiten, op ondergrond conform aan de norm DTU, met een helling >1,5 cm/m
(2) beperkt tot 3600 cm?, voor stenen met porositeit >2% en tot 6 m hoogte.
beperkt tot 2200 cm?, voor stenen met porositeit < 2%.
Op gevel: hoogte beperkt tot 28 m voor S <2200 cm? en 6 m voor S <3600 cm?
(3) bijkomende eisen:
- tegels met een maximale lengte van 300 cm, kromming en sluier maximum 1
mm
ondergrond beton en chappe vlakheid 3 mm max onder een regel van 2 m
(4) tot 3 m hoogte. Bij binnenmuren, eerst primer aanbrengen op poreuze
ondergronden
(5) dubbele verlijming behalve glasmozaiek en Briare-email (S <120 cm?) en
terracotta steenstrips (S <231 cm?)
(6) op anhydriet chappe, controleren of de restvochtigheidsgraad niet hoger ligt dan

0,5%.
c € Numéro Déclaration des Performances :
18 MC/21.1/v1.07.2018
CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 12004-1 : 2017 - Organisme notifié n°0370
Mortier-colle amélioré, hautement déformable, avec temps ouvert
allongé, destiné a la pose intérieure et extérieure

Classe E
Zie veiligheidsfiche

CERMIFLEX XTREM

Reactie op vuur

Vrijgave van gevaarlijke stoffen

Hechting

Initiéle tractie-adhesie = 1,0 N/mm?
Duurzaamheid voor

Hechting door tractie na thermische veroudering = 1,0 N/mm?
Tractiehechting na onderdompeling in water 21,0 N/mm?
Trekhechting na vries-dooi cycli = 1,0 N/mm?

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te

Zak van 15 kg. 48 zakken per pallet

BEWARING EN OPSLAG

Houdbaarheid: 2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpak-
king, beschut tegen vocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan
of een recentere versie beschikbaar is op www.eucochem.com.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de
compatibiliteit en de geschiktheid van de producten voor de
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen
proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de
producten te evalueren.

worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoord:

ke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven ziin in onze technische documentatie, Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM by Indien u producten van verschillende leverandiers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM by vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 December 2020 5:27 pm

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden, Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergeli
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