EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHES DATENBLATT - REPAIR

INJEKTIONSMORTEL UND MISCHGUTMASSE

EMISSIONEN IN INNENRAUMLUF T'|
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BESCHREIBUNG

Vorgemischte Zementgussmasse auf Basis von ausgewahlten

Spezialzementen und aktivem Mineralpulver.

o Extrem flussig

¢ Aufbringung durch Pumpen oder Schwerkraft

® Konsistenz je nach Verwendungszweck anpassbar
e Sehr feine KorngréBe

o Uber groBe Entfernungen pumpbar

¢ Ausgezeichnetes Haftvermégen

ANWENDUNGSBEREICH

Injektionsmértel:

e Fillen von Hohlrdumen und Zwischenrdumen
® Mechanische Verstarkung

® Betoninjektionen

o Verfestigung von Béden

Vergussmasse:
e Lagerbuihnen
e Lagerflachen

VERARBEITUNG

Hinweis: Es folgt eine typische Beschreibung der Anwendung.
Bei anderen Standortbedingungen wenden Sie sich an unseren
technischen Dienst.

SIENE

Verarbeitungs- 8-10L
Temperatur auf 20 kg

400-600 U/min
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CERMIGROUT 00

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Vor dem Auftragen des Produkts darauf achten, dass der Untergrund
vollstindig sauber, frei von losen Bestandteilen sowie frei von O,
Fett und anderen Verunreinigungen ist, die eine gute Haftung
beeintréchtigen kénnen.

Dies kann durch Scharrieren, Frasen, Aufrauen oder ein anderes
Verfahren erfolgen, das ausreichend effektiv ist, ein Haftvermégen
von durchschnittlich > 1,5 MPa zu erreichen.

Nach der Vorbereitung den Untergrund ausreichend und bis

zur Sattigung anfeuchten. Ggf. noch vorhandene Wasserlachen
beseitigen. Der Untergrund muss ,mattfeucht” sein. Sollte die
Qualitat des Untergrunds trotz allem unzureichend sein, ist der
Auftrag von Haftschlamm vom Typ CERMILATEX erforderlich.
Haftschlamm: Den Mértel mit einem Teil Zement und zwei Teilen
Sand (0-3 mm) sowie CERMILATEX mischen, bis die gewlnschte
Konsistenz erreicht ist.

Hinweis: Die Verwendung von CERMIGROUT 00 als Vergussmasse
erfordert die Anwesenheit eines Cermix-Vertreters.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

2/3 des Anmachwassers in die Mischmaschine geben (vorzugsweise
einen leistungsstarken Mischer mit Dispergierwirkung verwenden).
Das Pulver hereinrieseln lassen.

Solange mischen, bis eine homogene Mischung ohne Klumpen
entsteht.

Vom restlichen Wasser so viel hinzugeben, dass die gewiinschte
Konsistenz entsteht (keinesfalls die angegebene Menge
Uiberschreiten).

3 bis 5 Minuten mischen (je nach Leistung der Mischmaschine).

Die Mischung im Mischbehélter in Bewegung halten und vor
Erwdrmung durch Sonneneinstrahlung schiitzen.

ANWENDUNG

Produkt, dessen Aushartung begonnen hat, kann nicht mehr
verwendet werden.

Das Produkt kann manuell oder mit der Maschine gegossen,
gepumpt und aufgetragen werden.

Mithilfe eines Fugengummis auf den Untergrund auftragen und den
Injektionsmértel CERMIGROUT 00 eindringen lassen.

Aufgrund des Luftgehalts des Mértels muss dieser anschlieBend mit
einem Zylinder oder einer Riittelplatte verdichtet werden.

Sobald die sichtbare Oberfliche des Mortels matt wird, eine
Nachbehandlung durchfiihren oder ein Nachbehandlungsmittel
auftragen.
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CERMIGROUT 00

TECHNISCHE DATEN Il VERPACKUNGSEINHEIT

VERBRAUCH Sack zu 20 kg, 42 Sacke pro Palette
Ca. 1,3 kg Pulver fur 1| Mértel oder 1,3 t Pulver fur 1 m3 (ohne

Verluste). LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

TECHNISCHE DATEN
CERMIGROUT 00 an einem trockenen, gut bellifteten Ort bei einer
Technische Daten Wert Tempgra'tur zy\uschen +5°Cund +35 °C lagern.
Lagerfahigkeit: 1 Jahr.
Wassergehalt 81/20kg | 101/20 kg Im Zweifelsfall bitte CERMIX kontaktieren und die auf der Verpackung
) ) ) angegebene Chargennummer nennen.
Beginn der Abbindezeit* 04:30 05:55 Nicht in das Grundwasser, in Oberflachengewasser oder die
Ende der Abbindezeit* 04:50 06:15 K?nalig'altion gela'r.wgen lassen. Den verschmutzten Behél?er und
Ruckstande gemé&B den geltenden gesetzlichen Vorschriften
Ausschwitzen** nach 3 h (%) 1,33 3,33 entsorgen.
Ausschwitzen nach 241 (%) ° ‘ SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Volumenéanderung (%) -1,33 -3,33
Dichte im ausgeharteten Zustand** (g/cm?) 1,89 1,79 - EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum

Emissionsniveau flichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die

Ergiebigkeit (kg Pulver/m? Vergussmasse) 1340 1160 beim Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

) Wassergehalt (1/20 kg) - Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch
N2 Zeitraum 5 8.5 o o5 10 oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- - - Immer persénliche Schutzausriistung gemaB den geltenden
24dsetrlwm_ 47 5,7 42 44 39 Richtlinien und Gesetzen tragen.

- Inhalt / Behalterlokal / regional / national / international
Biegefestigkeit | 7 Tage 7,9 8,3 7,6 7,3 58 vorschriftsmaBig entsorgen.

28 Tage 9,4 8,9 8,0 8,1 6,7

24 Stun-
den

7 Tage 374 | 331 | 289 | 260 | 238
28Tage | 435 | 382 | 333 | 303 | 266

183 | 160 | 124 | 11,2 8,9

Druckfestigkeit

* Abbindezeit gemessen nach der Norm EN 480-2 (Vicat-Nadel).

Versuche durchgeflhrt bei 23 + 2 °C.

** Messungen durchgefihrt nach der Norm EN 445.

*** Festigkeit gemessen an Prismen 4 x 4 x 16 nach der Norm EN 196-1 (Lagern
in Wasser). FlieBféhigkeit durch Variation des Wassergehalts der vorgesehenen
Verwendung angepasst und Uber den Zeitraum aufrechterhalten.

en Verantwortung des Kaufers, Verarbeiters, EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch fiir entstandene Schiden verantwortlich

gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrénkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von

Wassergehalt
- aas N - —4— 81/20 k
Viskositat mittels MARSH-Trichter festgestellt /20 kg
40 —&= 8,51/20 kg
—x—91/20 kg
as ~ % 9,51/20 kg
~—A 101 /20 kg
30 .

A
25 / X /* / Auslaufzeit: < 20 s bis 30 min.

‘/f / / / Auslaufzeit: < 25sbis > 2 h
20 3 nach dem Anrihren bei 9,5 und
_/./ /./‘// / 101720 kg.
15 I

l‘:/"/ k———*”"/ Viskositét gemessen mit
P // MARSH-Trichter mit 10 mm

P — Ansatzrohr und nach der
Norm EN 445-1994. Versuche
° durchgefihrt bei 23 = 2 °C.
)

1h 2h 3h
Alter der Vergussmasse

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewihr. Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kaufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der
Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, kénnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls
auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

binieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmaBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu iiberpriifen, ob die Produkte und Systeme gemaB den von

EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle friiheren Versionen. Version 1.0 Date: 22 October 2020 9:31 am
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