EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

VERANKEREN EN ONDERGIETEN

CERMIGROUT 00

INJECTIEGROUT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT'
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VERBRUIK
Ongeveer 1,9 kg poeder voorzien om 1 | mortel te bekomen of
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1,9 ton poeder voor 1 m? (exclusief verlies).
VOORDELEN

e Zeer goede vloei

e Gravitair of met pomp aan te brengen

¢ De consistentie kan aangepast worden in functie van het ge-
bruik

e Zeer fijne korrelgrootte

e Kan over een grote afstand verpompt worden

e Uitstekende hechting

ap
@
P
2
]
E
¢
¢
&
)
1}

1

Zak van 20 kg

CERMIGROUT 00 moet bewaard worden in
een droge, goed geventileerde ruimte bij
een temperatuur tussen +5°C en +35°C.
Houdbaarheid: 1 jaar

In geval van twijfel CERMIX contacteren en
batchnummer op verpakking vermelden.
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater
of rioleringen. Verontreinigde verpakking
en restanten afvoeren volgens de geldende
wettelijke voorschriften

{? 30°C
N 0%

400 - 600 8L-10L Uitvoerings-
rpm voor 20 kg temperatuur

TOEPASSINGSGEBIED VERWERKING

Injectiemortel: 1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e Afdichten en verankeren * Alvorens het aanbrengen van de CERMIGROUT 00 dient de ondergrond
proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij van vetten, olién en andere
vervuilingen te zijn.

¢ Vullen van holtes en tussenruimtes
¢ Mechanische versteviging ] B )
* Men kan dit resultaat verkrijgen door opruwen, frezen, het gebruiken van een

breekhamer of op een andere manier die helpt een aanhechtingswaarde van
¢ Consolidatie van de bodem > 1,5 MP te bereiken.

e |njecties in beton

* Na de voorbereiding, de ondergrond verzadigen met veel water en het

Overlagen van open gietasfalt " . co aRet =
vrijstaande water verwijderen. De ondergrond moet ‘vochtig’ zijn. Bij twijfel,

* Industriéle platformen eerst een aanbrandlaag van CERMILATEX plaatsen alvorens CERMIGROUT
* Opslagplaatsen 00 aan te brengen. Aanmaken van deze aanbrandlaag: een mortel aanmaken
o Kades met 1 dosis cement voor 2 dosissen zand (0 tot 3 mm), hieraan CERMILATEX

toevoegen en mengen tot de gewenste consistentie is bekomen. Zie ook
technische fiche van CERMILATEX.

Nota: om CERMIGROUT 00 te gebruiken als overlaging van open gietasfalt:
gelieve Cermix te contacteren.
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GCERMIGROUT 00

VERWERKING

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL 3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT
* Doe 2/3 van het water in de menger (bij voorkeur een ¢ Als het product begint te verharden, is het niet meer
krachtige menger met dispergerend effect). bruikbaar.
* Voeg het poeder gelijdelijk aan toe aan het water tijdens ¢ Het product kan gegoten, verpompt, manueel of met een
het mengen. machine aangebracht worden.
* Meng tot een klontervrije, homogene massa is bekomen. ¢ Aanbrengen op gietasfalt en met een rubberen schraper
e De rest van het water toevoegen tot de gewenste de CERMIGROUT specie verdelen en doen indringen tot
consistentie is bekomen. (nooit meer water toevoegen dan verzadiging.
wat is voorgeschreven) ® Door de holle ruimtes van het gietasfalt is het vervolgens
* 3 tot 5 minuten mengen (dit hangt af van het vermogen van nodig te trillen met een cylinder of trilplaat
de mixer). ® Zodra het zichtbaar oppervlak van de mortel mat wordt, kan
* het mengsel in beweging houden in de kuip en dit men een curing agent aanbrengen.

beschermen tegen uitdroging door direct zonlicht of wind.

TECHNISCHE GEGEVENS

Watergehalte 8 L/20kg 10 L/20kg vfh;?/e:::;

it volgens Marsh funnel = 851/20kg
Begin van de werking/reactie* 4h30 5h55 “© < sizokg ||
Einde van de werking/reactie 4h50 6h15 » : :ilzlz?kl;g 1
Vochtafscheiding** na 3 uur (%) 1,33 3,33 b /
Vochtafscheiding ** na 24 uur (%) 0 0 25 X _

"

Dichtheid in verharde staat** (g/cm?) 1,89 1,79 15 _/'/ ///

Verschil in volume -1,33 -3,33 2 /’, // / /‘/
—

o
Rendement (kg poeder/m3 specie) 1340 1160 10 ~5/:;:/,dkaki’a/‘/‘
A
Resistenties*** . Watergehalte (L/20kg) :
(N/mm?) Looptijd .
8 8'5 9 9'5 10 " Leeftijd van de specie - *
24 h 4,7 57 4,2 4.4 3,9
- Doorlooptijd < 20 seconden tot 30 minuten
Bij buiging 7jours | 7.9 83 7.6 7.3 >8 Doorlooptijd < 25 seconden tot meer dan 2 uren
28jours | 94 | 89 80 | 81 6,7 Na het mengen van 9,5 en 10 I/kg
24 h 183 | 160 | 124 | 112 89 Marsh funnel gemeten viscositeit met een aanpassing van 10 mm
d d d d . en volgens de EN 445-1994 norm. Testen gerealiseerd bij een
Bij druk 7jours | 37,4 | 33,1 | 28,9 | 26,0 | 23,8 temperatuur van 23 +/- 2° C
28 jours | 43,5 | 38,2 | 33,3 | 30,3 | 26,6

*Reactietijd volgens de EN 480-2 norm gemeten met een Vicatnaald.

Testen gerealiseerd bij een temperatuur van 23 +/- 2° C

**Metingen uitgevoerd volgens de EN 445 norm

**Weerstanden die gemeten zijn op 4x4X16 prisma volgens de EN-196-1 norm (onder water bewaring)

De vloeibaarheid is aangepast aan het gewenste gebruik door de hoeveelheid water en het tijdsverloop te veranderen.

VOORZORGSMAATREGELEN

¢ Aandachtig de veiligheidsfiches lezen alvorens CERMIGROUT 00 te gebruiken
¢ Een typische geur is merkbaar tijdens het aanbrengen

¢ Ervoor zorgen dat er genoeg ventilatie is, brandbare bronnen op afstand houden en niet roken
¢ Direct contact met de huid vermijden

¢ Door het in contact te komen met een hoge concentratie van de dampen of bij het inademen kunnen de ogen, de huid, ...
irriteren en/of een overgevoeligheid veroorzaken.

¢ Geen voedingswaren (voedsel, drank) in dezelfde werkruimte bewaren
¢ ledereen moet altijd een veiligheidsuitrusting dragen die conform is aan de lokale voorschriften die van kracht zijn
¢ Veiligheidshandschoenen en —bril zijn verplicht.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM by toch zou verantwoordelijk gesteld
worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:31 am
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