
Zak van 25 kg.

CERMIGROUT THIXO moet bewaard 
worden in een droge, goed geventileerde 
ruimte bij een temperatuur tussen +5°C en 
+35°C.Houdbaarheid: 1 jaar

In geval van twijfel CERMIX contacteren en 
batchnummer op verpakking vermelden. 
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater 
of rioleringen. Verontreinigde verpakking 
en restanten afvoeren volgens de geldende 
wettelijke voorschriften

TOEPASSINGSGEBIED

In alle gevallen waar een te vloeibare mortel niet past:

•  Product aangepast aan diktes van 10 tot 50 mm en zelfs meer na toevoeging (tot 30%) van zuivere aggregaten van 3 tot 8 mm.

•  Product bestemd voor het opvullen, voegen, ondersabelen van holtes.

•  Product dat past voor het vastzetten van bruglagers.

•  Product voor het vastzetten, ondervullen en opvullen onder slabben en bouwelementen waar geen bekisting mogelijk is.

•  Vullen van passieve holtes, scheuren, voegen.

•  Aanbrengen met troffel en voegspijker

VERANKEREN EN ONDERGIETEN 
CERMIGROUT THIXO
KRIMPVRIJE ONDERSABELINGSMORTEL
10 TOT 50 MM

BESCHRIJVING
Mortel op basis van cement en zand, krimpvrij, om te ondersabelen.

VOORDELEN
• Krimpvrij
• Klaar voor gebruik
• Goede hechting aan beton (ongeveer 2,5 N/mm²) en aan staal
• Resistent tegen strooizout en tegen vorst
• Vrij van chloor en aluminiumhoudende cement
• Hoge resistentie vanaf het begin tot het einde van de zetting
•  Regelbare consistentie afhankelijk van de hoeveelheid 

toegevoegd water:
- Vaste stroeve mortel: 2,7 l/25 kg
- Plastische mortel: 3 l/25 kg
- Zachte minder stroeve mortel: 3,3 l/25 kg

VERBRUIK 
Ongeveer 2 kg poeder voorzien om 1 l micro-beton te be-
komen of 2 ton poeder voor 1 m3 (exclusief verlies).

GRIJS

2,7 tot 3,3 L 
voor 25 kg

Murs :  
0,00 l à 0,00 l

Sol : 0,00 l

Température 
de mise  

en œuvre

30°C

5°C

Gebruiksduur 
in de werkbak: 

120 min.

Schoonmaken 
met water
Nettoyage 

à l’eau
Temps de vie 

en auge
00 h

10 tot 50 mm

Uitvoerings-
temperatuur

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1
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CERMIGROUT THIXO

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

•  Alvorens het aanbrengen van de CERMIGROUT THIXO dient 
de ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij 
van vetten, oliën en andere vervuilingen te zijn. 

•  Men kan dit resultaat verkrijgen door opruwen, frezen, het 
gebruiken van een breekhamer of op een andere manier die 
helpt een aanhechtingswaarde van > 1,5 MP te bereiken.

•  Na de voorbereiding, de ondergrond verzadigen met veel 
water en het vrijstaande water verwijderen. De ondergrond 
moet ‘vochtig’ zijn. Bij twijfel, eerst een aanbrandlaag van 
CERMILATEX plaatsen alvorens CERMIGROUT THIXO aan 
te brengen. Aanmaken van deze aanbrandlaag: een mortel 
aanmaken met 1 dosis cement voor 2 dosissen zand (0 tot 
3 mm), hieraan CERMILATEX toevoegen en mengen tot de 
gewenste consistentie is bekomen. Zie ook technische fiche 
van CERMILATEX.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

•  Doe 4/5 van het water in een mengkuip. (Meng bij voorkeur 
met een mixer). 

•  Voeg het poeder gelijdelijk aan toe aan het water tijdens 
het mengen. Meng tot een klontervrije, homogene massa 
is bekomen.

•  De rest van het water toevoegen tot de gewenste 
consistentie is bekomen. (nooit meer water toevoegen dan 
wat is voorgeschreven)

•  Minstens 3 minuten mengen.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

•  Manueel aanbrengen met troffel en/of voegspijker.

•  Gedurende de eerste 48 uur na het aanbrengen van 
CERMIGROUT THIXO, moet men maatregelen nemen om 
het behandelde oppervlak af te schermen van zon en wind 
om een te snelle uitharding te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikstemperatuur + 5°C tot + 30°C

Standaard korrelgrootte 0 - 2 mm

Begin van de werking (bij 20°C) na ongeveer 130 min.

Einde van de werking na ongeveer 200 min.

Uitspreiding op een ‘schudtafel’  
Dosering in water: 2,8 l/zak van 25 kg

ongeveer 13 cm

Geblokkeerde lucht 9% 

Zwelling bij 20°C  0,5%

Werkbaarheid Ongeveer 60 minuten

VOORZORGSMAATREGELEN

  Aandachtig de veiligheidsfiches lezen alvorens CERMIGROUT 
08 te gebruiken

•  Een typische geur is merkbaar tijdens het aanbrengen

•  Ervoor zorgen dat er genoeg ventilatie is, brandbare bronnen 
op afstand houden en niet roken

•  Direct contact met de huid vermijden

•  Door in contact te komen met een hoge concentratie van de 
dampen of bij het inademen kunnen de ogen, de huid, ... 
irriteren en/of een overgevoeligheid veroorzaken.

•  Geen voedingswaren (voedsel, drank) in dezelfde werkruimte 
bewaren

•  Iedereen moet altijd een veiligheidsuitrusting dragen die 
conform is aan de lokale voorschriften die van kracht zijn

•  Veiligheidshandschoenen en –bril zijn verplicht.

Weerstand aan druk 
(N/mm2 )

Weerstand aan buiging/
tractie (N/mm2 )

+20°C +20°C

18 uur 35 6

24 uur 50 6,5

3 dagen 64 7

7 dagen 70 9

28 dagen 80 10

*Mechanische weerstanden bij 20°C met 2,8 l water per zak van 25 kg: 
monster van 4x4X16 cm
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