EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHES DATENBLATT - REPAIR

CERMIJOINT BM o |

FUGENMORTEL MIT NIEDRIGEN ELASTIZITATSMODUL - SPEZIAL FASSADEN - 3 BIS 20 MM.
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Farben zur Information angegeben Siehe CERMIX-Farbkarte.

ERSTEN PRUFUNG DES UNTERGRUNDES
BESCHREIBUNG Die Oberflachenbeschaffenheit einiger Keramik- oder
Natursteinbeldge kann nach der Verfugung die Reinigung
erschweren. Wir empfehlen deshalb einen vorgangigen Test, um

allfallige Probleme zu vermeiden, bzw. zu beurteilen, ob eine
vorgangige Impragnierung des Belages notwendig ist.

Fugenmortel mit sehr niedrigen Elastizitatsmodul zum Verfugen von
Klinker, Toplatten und Natursteine an Fassaden.
Elastizitdtsmodul < 8.000 MPa.

BENOTIGTE WERKZEUGE
Mischeimer, Dosier-Eimer, Rihrwerk, Kelle
e Fir hohe mechanische Beanspruchungen Fugenbrett - Fugengummi, Schwamm
e Fir hohe thermische Belastungen aus KITAJOINT
e Bestandig gegen klimatische Extrembedingungen, wie
Feuchtigkeit, Frost und hohe Sonneneinstrahlung VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
e Fir ein glattes oder gewaschene Finish Frithstens 24 Stunden nach der Verlegung und nach dem Trocknen des
e Erlaubt Dekoravariationen dank Schwamm- oder Fugeisenfinish Klebers den Belag verfugen.
* Regelméssige und bestindige Farben Stellen Sie sicher, dass die Fugen frei von Fremdkérpern sind und eine

regelmaBige Tiefe aufweisen, um eine gute mechanische Leistung und
GleichméaBigkeit der Farbe zu erzielen (Austritt des Klebers vermeiden).
ANWENDUNGSBEREICH Schiitzen Sie vorab Sanitararmaturen wie Acryl-, PVC-Profile und

andere dekorative Elemente.

ANWENDUNG Vor allem bei heiem Wetter, Klinker oder unglasierten Fliesen vorher
¢ Niedriges Elastizitatsmodul speziell fiir Fassaden (Aussenbelége) anfeuchten, um die spatere Reinigung zu erleichtern.

e Alle Arten von Belagen

e Endbearbeitung glatt oder gewaschenes Korn ZUBEREITUNG DER MISCHUNG

Manuelles Mischen, Mischer oder Betonmischer.

- Konsistenz fir eine Schablonenanwendung oder Fugengummi:
5,5 | Wasser fur einen 25-kg-Sack (22%).

- Konsistenz fir eine Fugeneisenanwendung:
3,5 | Wasser fir einen 25-kg-Sack (14%).

WANDE INNEN UND AUSSEN

ZUGEORDNETE BELAGE
e Passend fir stranggepresstes Steinzeug, Tonplatten, Klinker,
Backsteine, alle Arten von Natursteinen, Marmorstein, zement-

gebundene Kunststeine ANWENDUNG
1) Maurer Verfahren: Glattes Oberflachenoptik
VERARBEITUNG Mit leichtem Uberschuss auftragen (mit Schablone oder Fugeneisen)
Einige Minuten einwirken lassen
Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs- Uberschuss entfernen
beschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich Mit Fugeneisen andriicken
an unseren technischen Dienst. Nach 24 Stunden mit einer Wurzelblrste reinigen

2) Fliesenleger Verfahren: Waschkérnung Oberflachenoptik
Q 35°C (KITAJOINT benutzen)
Den Fugenmortel mit Hilfe eines Fugengummis im diagonalen
5°¢ % Kreuzverfahren auftragen. Dabei stark eindriicken, um die Fugen in
der ganzen Tiefe einzufiillen.
V%I:r;htz::&?_s- 3,5I|5i55k5,5|- Tt;vsf::“ 3 bis 20 mm Sobald der CERMIJOINT BM Fugenmértel angezogen hat, die
" ¢ ) Oberflache mit Hilfe einer leicht befeuchteten Schwamm reinigen.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser / keine Zugluft und keine direkte
Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

Bei AuBenanwendungen muss die Wetterlage mindestens 24
Stunden vor, wéhrend und mindestens 24 Stunden nach der
Verlegung tberwacht werden, um die Baustelle vor Wind, Regen und
Frost zu schiitzen.

Anwendungstemperaturen: 5 bis 35°C

Topfzeit 1 Std.

Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die
Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei
heiBen Temperaturen kirzer und bei niedrigen Temperaturen langer.

REINIGUNG UND PFLEGE
Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushértung des
Produkts mit lauwarmem Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN

Es ist wichtig, die vorgeschriebenen Wassermengen einzuhalten, um
die optimale Leistung des Produkts zu erzielen (Farbton, Harte der
Fuge, Begrenzung der Gefahr des Ausbliihens).

Versuchen Sie nicht, den Mértel aufzuweichen, indem Sie ihn erneut
auftragen, Wasser hinzufligen oder mit frischem Mértel mischen.
Nicht fur den Boden geeignet.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSETZUNG

Hydraulische Bindemittel, silikatische Fullstoffe der untersuchten
Granulometrie.

Rustikale GM-silikatische Fillstoffe: 0-1,5 mm / Rustikal GK: 0-3 mm.
Zusatzstoffe sorgen fir Plastizitat und Wasserabweisung. Mineralische
Farbstoffe.

VERBRAUCH
Verbrauch in kg/m?

Breite Fuge
10 mm

Breite Fuge

Tonplatten 15 mm

Industriell glatt 220x54x17mm,

12mm Fugentiefe > 75

Handgeformt 220x65x20mm,

Fugentiefe 15 mm
*Variabel j& ach Anwendung und Erfahung des Anwenders.
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TECHNISCHE DATEN
Elastizitatsmodul: < 8000 MPa

Durch dieses Elastizitatsmodul kann CERMIJOINT BM die
mechanischen Spannungen in der Beschichtungsebene (z. B.
hygrothermische Anderungen der Feuchtigkeit) aufnehmen und weist
andere Héarteeigenschaften als herkémmliche Mértel auf.

Dieser Wert ist von den LERM-Labors zertifiziert:

Prufbericht Nr. 31122 / 4919B.LP.

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

CERMIJOINT BM

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg, 42 Sacke pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungedffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit
geschlitzt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

— EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT®: Angaben zum
Emissionsniveau flichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die
beim Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

— Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch

oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

Immer persénliche Schutzausristung gemaB den geltenden

Richtlinien und Gesetzen tragen.

Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international

vorschriftsmalBig entsorgen..

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewihr. Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kaufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der
Produkte und all dies im weitesten Sinnen sind vollsténdig auBerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Kéufers, Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch fiir entstandene Schaden verantwortlich

gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrénkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von

Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen ereut gemessen werden, kénnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls
auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

ob die Produkte und Systeme gemaB den von

. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmaBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu Gberpriifen,

EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle fritheren Versionen. Version 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am

binieren, erlischt die Garantie unwiderrufli
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