EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TEGELEN

VO EG EN * Voor het voegen van tegels.

¢ Glad en afgewerkt resultaat.
e Waterdicht.
cERMIJOINT GOLOR * Geen uitbloeiingen.
1 TOT 6 MM: GEKLEURDE VOEGEN * Kleurvast.
VOEGMORTEL

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT'

Gekleurde voeg: 5 kg en 2 kg (afhankelijk van de kleur)|:| GRIS |:| IVOIRE

ULTRA BLANC |:| BLANC |:| GRIS CLAIR |:| GRIS ARGENT
GRIS ARDOISE - GRIS MOYEN - GRIS FONCE - BRONZE
BRUN TAUPE - NOIR |:| BEIGE MOYEN |:| BAHAMAS
MARRON GLACE - CHOCOLAT - CAFE |:| CARAMEL

Indicatieve kleuren. Zie de kleurenkaart van CERMIX.
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y

CERRMNIER

BERD

COLON

CERMIJOINT COLOR : 25 kg

|:| BLANC |:| GRIS CLAIR |:| GRIS - GRIS MOYEN

VERBRUIK
Ongeveer 300 g/m?

VOORDEEL

CERMIJOINT COLOR: Vochtwerend. Kleurvast. g
Zak van 25 kg. Geen uitbloeiingen door de tegel.
Zak van 5 kg
Kartons van 2 kg. TIP
g:r‘:"zrri';:ez jfazrti” gesloten verpakking op Gebruik CERMILATEX voor een resistente voeg.

P ‘ Gebruik SOLUTION DE GACHAGE om de wa-
ledere verpakking heeft een eenvoudig te ) -
identificeren productiecode. terdichtheid van de voeg nog te verhogen.

SAMENSTELLING

Fijne vulstoffen met koolstof, verscheidene toeslagstoffen die de
plasticiteit, de weerstand aan water en slecht weer, en de optimali-
satie van het uitharden verzekeren. Ingrediénten die de consistentie
verbeteren. Minerale kleurstoffen.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

=

e Rusttijd van het mengsel
® Heringebruikname van het oppervlak

Controle van 7 Lper 25 kg Gebruiksduur
de ondergrond in de werkbak:
1 uur
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CERMIJOINT COLOR

TOEPASSINGSGEBIEDEN

* Vloeren en muren in keukens
* Vloeren en muren in particulieren en openbare douches

e Vloeren met vloerverwarming, in dit geval met toevoeging
van CERMILATEX

PLAATSING

* Particuliere en openbare zwembaden: voor felle en donkere
kleuren (brons, zwart en koffie), is de toevoeging van CER-
MILATEX verplicht, voor de andere kleuren, is het aangera-
den CERMILATEX te gebruiken.

We verwijzen hier naar de advies fiche FC14 "tegels leggen
in een zwembad'’

Minimum 24 uur na het leggen van de tegels en nadat de lijm
volledig uitgehard is.

e Zich er eerst van verzekeren dat er geen vreemde resten
in de voegen blijven en dat de voegen een regelmatige
diepte vertonen zodat goede mechanische prestaties en
regelmatige kleuren verkregen worden.

e Eerst de sanitaire toestellen in acryl, PVC profielen of an-
dere decoratieve elementen afschermen, afplakken...

e Eerst de poreuse tegels die niet geémailleerd zijn bevochti-
gen zodat die later gemakkelijker schoon te maken zijn.

HET MENGSEL BEREIDEN

7 liter zuiver water voor 25kg poeder. Mengen tot je een ho-
mogene massa zonder klonters bekomt en dan 10 minuten
laten rusten.

BELANGRIJK:

- Werk met kleine hoeveelheden mengsel om de
gebruiksduur te respecteren.

- Meng tot je een homogene massa zonder klonters
bekomt.

- Het is belangrijk de hoeveelheid water en de
uitvoeringsvereisten te respecteren want die gaan in
grote mate het uiteindelijk resultaat beinvloeden nl.
de hardheid, de kleurtint van de voeg en het beperken
van efflorescentie (uitbloeiingen).

- Niet proberen de mortel zachter te maken door deze
extra op te mengen, er water aan toe tevoegen, of
door er verse mortel bij te voegen.

TOEVOEGINGEN

AANBRENGEN gebruik de Kitajoint.

® Het mengsel met behulp van een rubberen voegspaan in
gekruiste bewegingen diagonaal in de voegen duwen. Vol-
doende druk zetten om de voeg volledig in de diepte met
CERMIJOINT te vullen.

® Het oppervlak met behulp van een vochtige spons voorzich-
tig schoonmaken. Zorg dat de voegen hierdoor niet uithollen.
Reinigen met een te natte spons kan voor kleurverschillen en
uitbloeiingen zorgen.

e Eens de voeg helemaal hard is, kan het oppervlak volledig
zuiver gemaakt worden met een droge doek.

BELANGRIJK: het ‘opgesteven’ product in de werkbak niet
opnieuw opmengen

Mengverhouding in I/kg poeder

25 KG 7L
5KG 14L
2KG 06L

1) Met het product “CERMILATEX"

Extra CERMILATEX toevoegen aan het mengsel zorgt ervoor
dat de voeg een grotere weerstand verkrijgt aan externe in-
vloeden. Dit is ideaal voor zwembaden, collectieve douches,
enz.

2) Met het product “SOLUTION DE GACHAGE"

e Vervangt het water in het mengsel.

* Waterwerend maken van voegen, micro-emulsie.

® \Voor badkamers, douches, werkblad, enz.

* Vergemakkelijkt het schoonmaken, geeft een pareleffect, de
voeg wordt minder snel vuil.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

®EUCOCHEM
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itgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

waardes en zijn het resultaat van testen die

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 April 2021 2:40 pm



