CERMIJOINT HRC

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX

TECHNISCHES DATENBLATT -TILING

FUGENMORTEL BESTANDIG GEGENUBER CHEMISCHEN BEANSPRUCHUNGEN - 2 BIS 10 MM.
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Farben zur Information angegeben Siehe CERMIX-Farbkarte.

BESCHREIBUNG

2 bis 10 mm

Hellgrau

Zement Fugenmortel resistent gegen chemische Belastungen.
Empfohlen fir Schwimmbader, Labors, GroBkichen, Krankenhauser.

® Bestandig gegen chemische Arbeitsstoffe: Losungsmittel, leicht
basische und saure Flissigkeiten

® Wasserabweisend

o |deal fur Schwimmbéder.

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG
® Zum Verfugen aller keramischen Belage

INNEN- UND AUSSENBODEN, WANDE

® Private und kollektive Schwimmbader, Thermal- und Heilbader,
Hammam, Spa, Badezimmer, Duschen.

o Labore, Krankenhauser

® GroBkichen und sehr feuchte Rdume mit haufige Reinigung.

SCHWIMMBECKEN
Beratungsblatt , Verfliesung von Schwimmbecken”

ZUGEORDNETE BELAGE

Alle Fliesen und Keramikbelédge die Beanspruchung der Raume
abgestimmt sind:

e Steinzeug oder Spaltplatten

® Feinsteinzeug glasiert or unglasiert

® Steingut

o Glasmosaik

® Naturstein

® Andere Beldgen: Uns kontaktieren.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs-
beschreibung. Bei anderen Baustellenvorgaben wenden Sie sich an
unseren technischen Dienst.
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®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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EVENTUELLE VORANALYSEN

Der Oberflachenzustand einiger Keramikbeschichtungen kann die
Reinigung nach der Herstellung von Fugen erschweren (z. B. poliertes
Feinsteinzeug, Zementfliesen, Natursteine ...). Somit wird eine
Vorpriifung der Fliesenreinigung erforderlich, um die Entstehung

von Flecken zu begrenzen und ein Lésen der Versiegelung durch
Waschen mit Wasseriiberschuss zu vermeiden bzw. zu beurteilen, ob
eine Behandlung der Beschichtung mit einem Porenfiller notwendig
ist.

BENOTIGTE WERKZEUGE
Mischeimer, Dosier-Eimer, Rihrwerk
Fugenbrett - Gummi

KITAJOINT

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Spéatestens 24 Stunden nach dem Einbau und nach dem Trocknen
des Klebers das Material nutzen.

Stellen Sie sicher, dass die Fugen frei von Fremdkérpern sind und
eine regelmaBige Tiefe aufweisen, um eine gute mechanische
Leistung und GleichméaBigkeit der Farbe zu erzielen (Riickfluss des
Klebers vermeiden).

Schitzen Sie vorab Sanitararmaturen wie Acryl-, PVC-Profile und
andere dekorative Elemente.

Vor allem bei heiBem Wetter unglasierte Fliesen vorher anfeuchten,
um die spatere Reinigung zu erleichtern.

ZUBEREITUNG DER MISCHUNG

Mischen Sie 20 kg Pulver mit 2,5 Liter klarem Wasser. So lange
mischen, bis eine homogene Masse ohne Kriimel entsteht.

Die Bewegung muss mit dem Messbecher in folgenden Anteilen
durchgefiihrt werden: 5 Volumenteile Pulver fur 1 Teil Wasser.
Ruhezeit: keine.

ANWENDUNG

Reiben Sie die Masse mit einem Gummiwischer, indem Sie die Masse
in die Fugen Uber Kreuz auf der gesamten Fléche fest einarbeiten
und fest driicken, um die Fuge in voller Tiefe zu durchdringen.
Entfernen Sie nach dem Fillen eventuelle Rickstande.

Reinigen Sie die Oberflache und glatten Sie die Fuge mit dem leicht
feuchten Schwamm, sobald der CERMIJOINT HRC fest ist, ohne ihn
auszuwaschen.

Lassen Sie den Mortel nicht auf den Fliesen ausharten

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser/keine Luft und keine direkte
Sonneneinstrahlung vorhanden sind.

Bei AuBenanwendungen muss die Wetterlage mindestens 24
Stunden vor, wéhrend und mindestens 24 Stunden nach der
Verlegung Uberwacht werden, um die Baustelle vor Wind, Regen und
Frost zu schitzen.

Anwendungstemperaturen: 5 bis 30 °C
Topzeit: 1 Stund
Begehbar nach: 24 Std.

Wartezeit vor dem Start (Schwimmbad): 7 Tage

Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die
Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei
heiBBen Temperaturen kiirzer und bei niedrigen Temperaturen langer.
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REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushéartung des
Produkts mit lauwarmem Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN

Mischen Sie kleine Mengen, um die praktische Verwendungsdauer zu
berticksichtigen.

Es ist wichtig, die vorgeschriebenen Wassermengen einzuhalten, um
die optimale Leistung des Produkts zu erzielen (Farbton, Harte der
Fuge, Begrenzung der Gefahr des Ausblihens).

Versuchen Sie nicht, den Mortel aufzuweichen, indem Sie ihn erneut
auftragen, Wasser hinzufigen oder mit frischem Mortel mischen.
Das Produkt sollte nur mit klarem Wasser angerUhrt werden.

Bei besonderen chemischen Beanspruchungen sprechen Sie uns an.
In Becken mit Elektrolysebehandlung: Nur Bronze verwenden.

Nicht fur verformbare Stitzen geeignet.

AUSSEHEN — ZUSAMMENSETZUNG
Spezielle hydraulische Bindemittel, mineralische Fillstoffe, spezielle
Zusatze.

VERBRAUCH
Verbrauch in kg / m?

Stéarke der Fuge = Fuge @ Fuge @ Fuge
Fliese (mm) 2mm 3 mm  5mm 10 mm
Fliese 5x5 cm 5 0,76 1,14 1,9 3,8
. 7 0,532 0,798 1,33 2,66
Fliese 10x10 cm 10 076 114 10 38
. 7 0,266 0,399 0,665 1,33
Fliese 20x20 cm 10 0,38 0,57 095 19
. 7 0,177 0,266 0,443 0,887
Fliese 30:30 em 10 0253 | 0380 | 0633 | 1,267
. 7 0,118 0,177 0,296 0,591
Fliese 45x45 cm 10 0169 | 0253 | 0422 | 0844
. 7 0,089 0,133 0,222 0,443
Fliese 60x60 cm 10 0127 | 0190 | 0317 | 0633
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte: 1.9

VERPACKUNGSEINHEIT

Plastikeimer mit 20 kg Pulver mit Dosierer, 36 Eimer pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungedffneten Originalverpackung.

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

CERMIJOINT HRC

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum
Emissionsniveau fliichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die
beim Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

- Immer persénliche Schutzausristung gemal3 den geltenden
Richtlinien und Gesetzen tragen.

- Inhalt / Behalterlokal / regional / national / international
vorschriftsmaBig entsorgen.

die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der

Produkte und all dies im weitesten Sinnen sind vollstandig auBerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Kaufers, Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch fiir entstandene Schaden verantwortlich

gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrénkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von
Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, kénnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls

auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewihr. Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kaufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen

ob die Produkte und Systeme gemaB den von

. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmaBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu tiberpriifen

EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle friiheren Versionen. Version 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm

binieren, erlischt die Garantie unwiderrufli
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