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MORTEL VOOR BREDE VOEG - GM: 3 tot 20 mm - GK: 5 tot 50 mm

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Brede tot zeer brede voeg geschikt voor elke type bekleding met 
inbegrip van natuursteen, opus, terrastegels en baksteen.

GEBRUIK
•  In binnen- en buitenmuren en -vloeren.  Voor het invoegen van 

tegels, natuursteen en opus.
• Voegen met grote breedte, bv. breuksteen, baksteen, terracotta 

op muren en opus tegels op terrassen.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
•  Getrokken gres
• Terracotta steenstrips
• Terracotta baksteen
• Allerlei soorten natuursteen
• Marmersteen 
• Opus
• Breuksteen
• Tegels samengesteld op basis van hydraulische 

bindmiddelen.

• Keuze voor afwerking: glad of ruw
• Regelmatig uitzicht
• Rustiek uitzicht
• waterafstotend
• GK voor zeer brede toepassing

VOORGAANDE ANALYSES
De toestand van het oppervlak van bepaalde keramische bekledingen 
kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker maken (zoals 
gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). Een 
voorafgaandelijke schoonmaaktest van de tegel is dan nodig om het 
risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te 
voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of de 
behandeling van de bekleding met een poriënvuller noodzakelijk is.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Mengkuip, maatemmer, mixer met spindel
Voegijzer, schuurborstel
KITAJOINT
VOORBEREIDING ONDERGROND
Minimum 24 uur na de plaatsing en na volledig uitharding van de lijm. 
Controleer dat er geen vreemde resten in de voegen blijven en dat de 
voegen een regelmatige diepte vertonen, zodat goede mechanische 
prestaties en regelmatige kleuren verkregen worden (teveel aan lijm 
verwijderen). Vooraf de ongeemailleerde poreuze tegels bevochtigen 
om nadien gemakkelijker te kunnen schoonmaken.

VOORBEREIDING PRODUCT
GM: 4 liter zuiver water op 25 kg poeder.
GK: 3,5 liter zuiver water op 25 kg poeder.
Mengen tot je een homogene massa zonder klonters bekomt.
Manueel mengen, met een mixer of in een betonmixer.
10 minuten laten rusten, vervolgens opnieuw mengen.
VERWERKING
Bij baksteen, de voeg vooraf bevochtigen.
De uitvoering gebeurt volgens :
Metsersmethode: Gladde afwerking
Licht overlopend uitvullen.
Enkele minuten laten inwerken.
Het overschot verwijderen en de voegmortel vastduwen met het 
voegijzer.
Na 24 uur schoonwrijven met schuurborstel
Tegelzettermethode: Gewassen korrel afwerking Ruw (gebruik 
Kitajoint).
Breng het mengsel met een rubber wisser in gekruiste bewegiingen 
diagonaal in de voeg door voldoennde druk de voeg in de volledige 
diepte te vullen.
Het oppervlak reinigen met een licht vochtige spons zodra de 
CERMIJOINT RUSTIC uitgehard is.
UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN 
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
Rusttijd voor uitspreiden: 10 min
Praktische verwerkingstijd(DPU): 1h
Begaanbaar na: 24h
Waarden gemeten bij 23°C en 50% RV in labo. De verwerkbaarheid 
van het product en de droogtijden zijn korter bij hoge temperaturen en 
langer bij lage temperaturen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

1

GM : 4L /25kg
GK : 3,5L /25kg

Verwerkings-
tijd : 1h

Terre dorée

Pierre 
d’Euville

Terre rosée

Pierre de 
provence

Terre d’occitane

Pierre grise

Terre cendrée

Terre sombre

Bourgogne

Terre griseTerre claire

GM AFWERKING:

GK AFWERKING:

5°C

Uitvoerings-
temp.   

35°C

Indicatieve kleuren - contacteer Eucochem

CG2WA 

CONFORME 
À LA NORME

EN 13888

GM : 3 à 20 mm
GK : 5 à 50 mm

CONTROLE

Controle
ondergrond

Beloopbaar
na:  24h
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals 
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

OPSLAG EN BEWARING

VERPAKKING

VEILIGHEIDSINFORMATIEOPMERKINGEN
Het respecteren van de hoeveelheid water en de 
verwerkingsomstandigheden hebben een grote invloed op het 
eindresultaat, de hardheid, de kleurnuance van de voeg en het 
risico op uitbloeiingen. De voegmortel niet proberen zachter te 
maken door opnieuw te mengen of door water bij te voegen.

2 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, 
beschut tegen vocht.

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

 - EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer 
lage emissies) tot C (hoge emissies)
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met de 
lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen.

CERMIJOINT RUSTIC

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
Hydraulische bindmiddelen, silicium of silico-kalksteen vulstoffen.
Silicium vulstoffen Rustic GM: 0-1,5 mm / Rustic GK: 0-3 mm.
Additivieven die de plasticiteit en waterafstotenheid garanderen. 
Minerale kleurstoffen.
VERBRUIK
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