EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TEGELEN

* Invoegen van tegels.
VOEGEN e Egaal aspect.

e Waterwerend.
cERMIJOINT Tx Manueel of met een voegmachine.

VOOR VOEGEN VAN 3 TOT 15 MM Instrooimethode bij afwerking mogelijk.
VOEGMORTEL

IN DE BINNENLUCHT'
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In 25 kg

|:| GRIS CLAIR |:| GRIS MOYEN - GRIS FONCE I:l GRIS ARDOISE |:| GRIS
|:| IVOIRE

EREIALE

Indicatieve kleuren. Zie de CERMIX kleurenkaart.

In 10 kg

|:| GRIS CLAIR |:| GRIS MOYEN - CAFE I:l GRIS ARDOISE - NOIR

VERBRUIK
Ongveer 400 g/m?

VOORDEEL
Betere waterbestendigheid in vergelijking met traditionele

voegmortels.

Poeder: zakken van 25 kg, 10 kg.

Bewaren: 2 jaar in gesloten verpakking op TIP
een droge plaats. Als u de voorgeschreven hoeveelheden water respecteert,

ledere verpakking heeft een eenvoudig te zal het product optimale prestaties garanderen.
identificeren productiecode.

SAMENSTELLING

Hydraulische bindmiddelen. Kiezelvulstoffen met specifieke korrel-
grootte. Speciale hulpstoffen en minerale kleurstoffen.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

S 35°C
* Rusttijd van het mengsel ... 10 min w,m 1:3
e Praktische verbruikstijd *
e Heringebruikname van het oppervlak, beloopbaar 24 u

Controle van Uitvoerings- vioeren: 5,5 L Gebruiksduur
de g muren:5L in de werkbak:
1uur

TOEPASSINGSGEBIEDEN MOGELIJKE BEKLEDINGEN

Geschikt voor vloeren en terrassen in huizen, winkels, scho- * Geperst en getrokken grés

len, voorgevels enz... e Natuursteen

In particuliere en openbare vochtige ruimtes, zwembaden (zie o Terra cotta

uitvoeringsgids: ‘Tegels leggen in zwembaden FC14"). * Steenstrips

* Vloeren met vloerverwarming: toevoegen van CERMILATEX. In het geval van bleke marmer, natuursteen of terra cotta

eerst een test uitvoeren.
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CERMIJOINT TX

PLAATSING

Minimum 24 uur na het leggen van de tegels en nadat de lijm uit-
gehard is. Zich ervan verzekeren dat er geen vreemde elementen
in de voegen zijn gebleven en dat die een regelmatige diepte
vertonen zodat goede mechanische prestaties en regelmatigheid
in de kleuren verkregen worden. (Het teveel aan lijm verwijderen).
Vooraf de niet geémailleerde poreuse tegels bevochtigen om het
schoonmaken later te vergemakkelijken.

MENGSEL

* Voor een vloer: 5,5 | helder water voor 25 kg poeder

® Op een muur: 5,0 | helder water voor 25 kg poeder
Mengen tot een homogeen mengsel zonder klonters is beko-
menen. Dan 10 minuten laten rusten.

Belangrijk: het inachtnemen van de hoeveelheid water en de
uitvoeringsomstandigheden beinvlioedt in hoge mate het uit-
eindelijk resultaat, de hardheid, de kleurschakering van de
voeg en beperkt het risico tot effllorescentie (uitbloeiing).

AANBRENGEN

Kan manueel of machinaal aangebracht worden.

® Het mengsel met behulp van een rubberen voegspaan in
gekruiste bewegingen diagonaal in de voegen duwen. Vol-
doende druk zetten om de voeg volledig in de diepte met
het aangemaakte CERMIJOINT TX te vullen.

* Na het vullen, het teveel aan voegmortel verwijderen.

SCHOON MAKEN

AFWERKEN MET HET INSTROOIEN VAN POEDER:

* Het CERMIJOINT TX poeder lichtjes op het oppervlak
strooien

® Met de rubberen spaan diagonaal over het oppervlak wrijven.

e Borstelen en afwerken door de voeg bij te polieren

AFWERKING MET EEN SPONS:

Het is aangeraden KITAJOINT te gebruiken.

® Het oppervlak schoonmaken en glad strijken met een licht
vochtige spons zodra de CERMIJOINT TX begint uit te har-
den. Erop toezien dat de voeg niet uitholt.

* De resterende cementsluier moet met een droge doek ver-
wijderd worden om het oppervlak schoon te maken.

TOEVOEGING: CERMILATEX

Bij het mengen, kan CERMILATEX toegevoegd worden aan
de CERMIJOINT TX om een nog sterkere voeg te bekomen.
Dit is ideaal voor zwembaden, collectieve douches, P4S
vloeren en vloeren met vloerverwarming (ook electrische).
Het product mengen tot een dikke pasta verkregen wordt,
door minimum 1/3 CERMILATEX te mengen met 2/3 water.

AANBEVELINGEN:

* Laat de mortel niet hard worden op de tegel

* In bepaalde gevallen, om een te snelle uitdroging van de
voegmortel te voorkomen (bv een terras in volle zon), het
oppervlak na de afwerking met een zeil bedekken.

* Vloer met verwarming: de verwarming pas geleidelijk terug
opstarten 2 dagen na de afwerking.

e Het terug in gebruik nemen van de ruimte: 24 tot 48 uur na
de voeguvulling.

BELANGRIJK:

- Maak enkel een gepaste hoeveelheid voegmortel aan dat
verwerkbaar is binnen de aangegeven verwerkingstijd.
- Meng tot een homogeen mengsel zonder klonters

verkregen is.

- Het inachtnemen van de hoeveelheid water en de
uitvoeringsomstandigheden beinvioedt in hoge
mate het uiteindelijk resultaat, de hardheid en de
kleurschakering van de voeg en beperkt het risico op
effllorescentie (uitbloeiing).

- Niet proberen de mortel zachter te maken door deze
extra op te mengen of door er extra water of verse
mortel aan toe te voegen.

WEERSTAND CERMIJOINT TX
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ENKEL WATER  CERMILATEX 1/3 0

ENKEL WATER  CERMILATEX 1/3

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM by toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 April 2021 2:43 pm
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