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DESCRIPTION

Résine d'adjuvantation en phase aqueuse, venant se substituer
en partie a I'eau de gachage pour améliorer les performances du
mortier. Le liquide ainsi obtenu s'intitule « solution de gachage ».

® Améliore |'adhérence des mortiers.
¢ Diminue la porosité et renforce I'hydrofugation.
* Améliore la consistance et les performances mécaniques.

DOMAINE D’EMPLOI

DESTINATION

® Sols et murs intérieurs et extérieurs.
o |déal dans un local a fortes sollicitations (U4P4S), pour piscines ou
planchers chauffants.

SUPPORTS

Mortiers Traditionnels

Réalisables sur chantiers - Compatible avec le ciment, le platre et la chaux.

- Gobetis et barbotine d'accrochage

- Mortiers de maconnerie ; montage, assemblage, rebouchage

- Chape en sols a fortes sollicitations P4 et P4S

- Chape sur barbotine fraiche, selon DTU 52.1.

- Enduit d'imperméabilisation en piscine

- Reprise de bétonnage

- Réparations d'épaufrures, reprofilage sur béton armé ou précontraint
(utiliser CERMIREP PASSIV pour passiver |'armature en acier)

- Ragréages muraux

- Enduits de souches et solins

Mortiers Industriels

Fabriqués en nos usines (cf. § Préparation du Produit)
- Mortiers de jointoiement

- Ragréages muraux en poudre

- Mortiers-colles
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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

Note : Ce qui suit est une description typique de I'application.
Dans le cas d'autres paramétres du chantier, contacter notre service

technique.
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OUTILLAGE NECESSAIRE
Seau de macon, malaxeur, truelle, taloche, platoir inox, etc. selon
I'application.
PREPARATION DU SUPPORT

Supports sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressuant pas 'humidité,
dépoli, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement

adhérents.
PREPARATION DU PRODUIT
MORTIERS TRADITIONNELS
Mortier traditionnel, = Solution de gachage,
seaux volumes
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Le mélange est gaché a consistance, selon I'humidité du support et
du sable.

MORTIERS INDUSTRIELS FABRIQUES DANS NOS USINES

Pour la plupart de nos mortiers base ciment, la solution de gachage
peut étre préparée a partir de 1 volume de CERMILATEX pour 2
volumes d'eau claire. Sont concernés nos mortiers-colles (sauf C252),
nos mortiers de joints (sauf les CERMIJOINT SOUPLE, BM et HR),
les mortiers RAGRELISS, CERMIFORM et MORTIER 350, les chapes
CERMICEM.

Selon le produit a gacher, la quantité de la solution de gachage
introduite dans la poudre est ajustable (a la baisse) pour obtenir la
consistance souhaitée.

Chape résistante .
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APPLICATION

La barbotine est généralement appliquée au balai chiendent ou nylon,
cf. DTU 26.2 et DTU 42.1.

Le gobetis est généralement appliqué a la brosse, cf. DTU 26.1.

Le mortier de hourdage est généralement appliqué a la truelle,
cf. DTU 20.1.

La chape est tirée a la régle suivant les guides prédéfinis, talochée et
appliquée selon DTU 26.1.

Le mortier de scellement est tiré a la régle suivant les guides prédéfinis,
taloché puis le carrelage est posé sur barbotine fraiche,

cf. DTU 51.2.

Le mortier-colle est appliqué avec une spatule dentelée (peigne),
cf. DTU 52.2.

Le mortier de joint est appliqué a I'aide d'un kitajoint, cf. DTU 52.2.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Al'eau aprés 'emploi et avant le durcissement du mortier.

AVIS / REMARQUES

Ne pas utiliser CERMILATEX pur en tant que primaire.
Protéger la zone d'application de la pluie, du gel et des chaleurs
excessives.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Emulsion en phase aqueuse de copolyméres de résines synthétiques.

CONSOMMATION
“"BARBOTINE", environ 0,12L/m?2 et mm d'épaisseur.
"GOBETIS", environ 0,90L/m?2 et mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité : 1.05

EXEMPLE D'UTILISATION
EN ADJUVANTATION
DE NOTRE MORTIER JOINT CERMIJOINT TX
RESISTANCE
MPA EN FLEXION EN COMPRESSION
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CONDITIONNEMENT

Jerrican 2 litres : 320 par palette (en carton de 10)
Jerrican 5 litres : 128 par palette (en carton de 4)
Jerrican 20 litres : 24 par palette

STOCKAGE & CONSERVATION

Stockage et conservation : 1 an dans I'emballage d'origine, a I'abri
du gel et du soleil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau
d’émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet
www.quickfds.fr ou sur simple demande auprés de CERMIX France.

- Toujours porter les équipements de protection individuelle
conformément aux directives et a la législation en vigueur.

- Eliminer le contenu/récipient conformément 4 la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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En adjuvantation de I'eau de gachage

ion du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou I'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, I'us

plus large, sont complétement hors de notre contréle et sont donc entiérement a la reponsabilité du client ou de I'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut étre tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins étre tenu responsable des dommages subsis, la réclamation sera

toujours limitée a la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires 4 livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM by s'efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les

valeurs mesurées dans les conditions de chantier et si
notre documentation technique. N'utilisez uniquemen

ion des produits EUCOCHEM by, il est nécessaire d'établir un journal de chantier

et de le remplir réguliérement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier & tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systémes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également & nos conditions

générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am
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