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EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 1 tot 10 mm

BESCHRIJVING

VOORDELEN

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt 
voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van 
oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een  pasta 
waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee 
gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) 
verwijderd kunnen worden.

•  Binnen- en buitenmuren.
• Binnen- en buitenplafonds.
• Stortbeton.
• Gewapende betonwanden.
• Prefab betonpanelen.

•  Dikte van 1 tot 10 mm.
• Perfect gladde afwerking.
• Zeer lichtgrijze tint.
• Zeer goed vulvermogen.
• Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.
• Hechting > 1,0 MPa

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
15 kg CERMIMUR G mengen met maximum 4,8-5,1 L water. Giet 
90% van het water (4,3 L) in een mengemmer. Voeg geleidelijk het 
poeder eraan toe en meng ondertussen met een mixer (400 tot 600 
tpm) gedurende 3 minuten tot een homogene massa zonder klonters 
is verkregen. Meng opnieuw en voeg langzaam de rest van het water 
toe tot de gewenste consistentie verkregen is (nooit de 
voorgeschreven dosis overschrijden). Bij kleine hoeveelheden kan het 
product ook met de hand gemengd worden. Nooit water toevoegen 
eens het product begint uit te harden.

AANBRENGEN
Voor plaatsing de ondergrond goed bevochtigen. De mortel wordt 
aangebracht met een troffel of inox spatel op het te bekleden 
oppervlak. De bekleding gebeurt in twee arbeidsgangen: een eerste 
om de ondergrond uit te vlakken, een tweede om af te werken.

AFWERKING
Elke minerale of organische bekleding toepasbaar op beton.  
CERMIMUR G kan ook onbedekt blijven.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C.
Praktische verwerkingstijd(DPU): 90 minuten bij 21°C
Wachttijd tussen 2 arbeidsgangen: 1 tot 1 1/2 uur
Overlaagbaar na 7 dagen
Bij warm weer of harde wind, zodra de mortel mat begint te trekken, 
zorg voor een efficiente uitharding door te besproeien met zuiver 
water, door af te dekken met een vochtige doek of door een 
uithardingsproduct te gebruiken. Bij koud weer, afdekken met een 
isolatieplaat in polystyreen of in een ander isolerend materiaal. 
Bescherm de gerepareerde zone tegen regen tot volledige uitharding 
van het product.

REINIGING EN ONDERHOUD
Materieel onmiddellijk na gebruik met zuiver water reinigen.
Uitgehard product mechanisch verwijderen.

BENODIGD GEREEDSCHAP
Spatel - inox

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Vooraleer het product op de ondergrond wordt aangebracht, ervoor 
zorgen dat deze perfect schoon is, vrij van losse onderdelen, vet, 
olie, uitgehard product of ander vuil dat een goede hechting 
verhindert. 

Naden, bekistingsvoegen en grindnesten dikker dan 10 mm zullen 
voorafgaandelijk hersteld worden (CERMIREP RAPID R3).   

Na de voorbereiding zal de ondergrond overvloedig bevochtigd 
worden tot volledige verzadiging.

Opmerking  : Onderstaande is een type-beschrijving van de 
plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze 
technische dienst.

Verfbaar

1

1-10 mm

4,8 à 5,1 L  
voor 15 kg

Verwerkings-
tijd: 90 min à 21°C  

Reinigen
met water

5°C

Verwerkings-
temp.   

30°C

ZEER LICHT GRIJS
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 

Un technicien à votre écoute au

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals 
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com Edition 2019

BEWARING EN OPSLAG

VERPAKKING

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum, in de originele 
ongeopende verpakking. Opslag gebeurt in een koele, droge en 
goed verluchte ruimte.

Zak 15 kg, 48 zakken / pallet

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau 
van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit 
bij inademing met zich meebrengen, op een schaal 
van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op 
www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCOCHEM.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/nationale/
internationale richtlijnen.

-

Kenmerken Waarde

Granulometrie < 0,40 mm

Densiteit 0,92

Densiteit van de pasta 1,35

Mechanische resistentie
na 28 dagen

Flex 4 MPa

Druk 10 MPa

Hechting na 28 dagen - 3 mm dikte > 1,0 MPa

CERMIMUR G

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING
CERMIMUR G is samengesteld uit cementen, minerale vulstoffen 
en specifieke additieven.

TECHNISCHE KENMERKEN

VERBRUIK
1 kg poeder /m²/mm.
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