EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

GERN“PHO s ¢ Hoge flexibiliteit

TEGELLIJM
EXCELLENCE GAMMA
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CERMNAY

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

Zak 25KG
; o . VERBRUIK
Houdbaarheid: 2 jaar houdbaar in de 7 kg / m?
originele, ongeopende verpakking, beschut ca./kg/m
tegen vocht.
Elke zak heeft een gemakkelijk herkenbare VOORDELEN
productiecode. Grote formaten en vloerverwarming

UITVOERINGSKARAKTERISTIEKEN ADVIES
*Wachttijd na opmengen en alvorens plaatsing: 10 min @ Voor standaard + speciale werken

*Verwerkingstijd: 3 h
*Praktische open tijd: 30 min
eAanpassingstijd: 30 min

*Invoegen na: 1 dag SAMENSTELLING

*Terugbeloopbaar: 2 dagen Grijs hydraulisch bindmiddel, minerale vulstoffen en additieven.
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Controle Uitvoerings- Opentijd Tijd in 2210 mm 7L* U9 - E10- E15
mengkui
ondergrond temp. 30 min 39h P

TOEPASSINGSGEBIED

BINNENMUUR : VLOERVERWARMING :

Beton, mortelpleister, cement (formaat tot 60x60 cm), Systeem met water op lage temperatuur en vioer met
gipsplaten met kartonnen bekleding (formaat tot 45x45cm) elekrische straling.

BUITENMUUR : OPENBARE EN PARTICULIERE ZWEMBADEN :
Beton, cementmortelpleister (formaat tot 60x60 cm) Beton en cementpleister

VLOEREN BINNEN EN BUITEN : RENOVATIE :

Op bevloering op volle grond, plaat of chappe op isolatie of Oude betegeling.

scheidingslaag, betonvloer conform de norm C.P.T. en DTU Voor speciale ondergronden, neem contact met ons op.

(formaat tot 10.000 cm? binnen en 3.600 cm? buiten).

VOORBEREIDING EN STAAT ONDERGROND

De ondergrond dient vormvast, schoon, bestendig en stofvrij te zijn en geen vocht af te geven. Zie de DTU.

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C. Mengen tot een homogene massa verkregen wordt.
7L * (+/-0,375L) water op 25kg poeder.

10 min laten rusten en voor gebruik terug opmengen. CERMIPRO S in een gelijkmatige laag verdelen
over de ondergrond.

Dikte aanpassen met een kam, aangepast aan het formaat.

De tegel hard in de lijm drukken tot de verse groeven plat zijn binnen de verwerkingstijd.

Respecteer de dubbele verlijming. Zie de DTU.
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MOGELIJKE AFWERKINGEN
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dag na plaatsing. Begaanbaar twee dagen na plaatsing.
de geldende normen C.P.T. en DTU.

Voor bijkomende informatie, zie de technische fiche van het product.
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Getrokken of geperst gres, fijn verglaasd en porselein keramisch gres (porositeit <0,5%), natuursteen
(Gebruik witte CERMIPLUS XL FLEX of CERMISTONE), wandtegels, glasmozaiek, Briare email, terracotta.
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