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WASSERDICHTER, FLEXIBLER UND 2-KOMPONENTEN-BETONSCHUTZ.

BESCHREIBUNG

VORTEILE

CERMIPROOF FLEX ist eine Abdichtungs- und 
Entkopplungsmembran für Betonstrukturen.
Komponente A:  Pulver auf Basis von hydraulischen Bindemitteln mit 
ausgewählten Zuschlägen und Zusatzstoffen.
Komponente B: Flüssigkeit auf Basis von Acrylpolymeren in 
wässriger Phase.

• Optimale Haftung auf dem Untergrund
• Hohe Elastizität im Vergleich zu herkömmlichem Mörtel
• Wasserundurchlässig, aber durchlässig für Wasserdampf
• Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck
• Ausgezeichnete Schutzwirkung gegen Carbonatisierung.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Der zu behandelnde Untergrund muss sauber und tragfähig sein. 
Alte Beschichtungen, Kalkputz, Acrylanstriche, Zementschlämme, 
Schäume oder andere Produkte, die das Haftvermögen von 
CERMIPROOF FLEX beeinträchtigen können, entfernen.
Den Untergrund mittels Hochdruckreinigung, Sandstrahlen oder 
einer anderen ausreichend effizienten Methode zum Erreichen eines 
Haftvermögens von durchschnittlich  1,5 MPa reinigen. 
Aggressive Methoden, bei denen der Untergrund beschädigt werden 
kann, sind nicht zulässig. 
Risse und Löcher mit CERMIREP R4 oder CERMIREP RAPID R3 
vergrößern und reparieren. 
Wassereinbrüche mit CERMIPLUG beseitigen.
Nach der Vorbereitung den Untergrund bis zur Sättigung anfeuchten.
Die zu verputzenden Oberflächen vor, während und mindestens 24 h 
nach dem Auftragen vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung, Wind 
und Regen schützen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS 
23 kg CERMIPROOF FLEX werden in die CERMIPROOF FLEX, 
Komponente B (8L-Dose) eingemischt.
Das Pulver langsam in 4/5 des Volumens von Komponente B 
hineingeben und mit einer Mischmaschine bei geringer Drehzahl 
(400–600 U/min) bis zur Erreichung einer cremigen Konsistenz mischen. 
5–10 Minuten stehen lassen. 
Dann erneut mischen und den Rest von Komponente B hinzugeben.

ANWENDUNG
Die Auftragung erfolgt in 2 Schichten in den folgenden 
Komponentenverhältnissen:
- 1. Schicht: 23 kg von Komponente A + 8 l von Komponente B
- 2. Schicht: 23 kg von Komponente A + 8 l von Komponente B
Die erste Schicht mithilfe einer Bürste auf den Untergrund auftragen.
Sobald diese berührungstrocken ist, die zweite Schicht auftragen. 
Der Mörtel sollte im trockenen Zustand durchschnittlich mindestens 
1,5 mm dick sein.
Behandlung von Rissen und Mikrorissen: Es empfiehlt sich, 
für Dehnungsfugen und zur Überbrückung von Rissen ein 
Glasfaserarmierungsgewebe zu verwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur 
und die Temperatur des Untergrundes zwischen +5 °C und +30 °C 
liegen. 
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Topfzeit: 60 min
Aufbringzeit zwischen zwei Arbeitsgängen: 1 bis 1,5 Stunden
Aufbringzeit: 7 Tage

REINIGUNG UND PFLEGE
Das Werkzeug sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser reinigen.
Ausgehärtetes Produkt muss mechanisch entfernt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: 
CERMIBRUSH

ANMERKUNGEN 
Der sehr hohe Harzanteil des Produktes kann bei hohen 
Temperaturen und starkem Wind dazu führen, dass sich auf dem 
frischen Produkt und dem Mischbehälter eine Haut bildet. Die 
getrocknete Haut kann nicht verwendet werden und wird entsorgt.

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNG

• Sockel
• Wasserbecken, Wasserbehälter
• Abwassernetze
•  Überbrückung von Rissen (mit Bewehrungsnetz als Armierung) und 

Mikrorissen.
• Schutz des Betons vor Karbonatisierung.
• Sohle/Wand-Anschluss (mit Bewehrung)
• Betonierfuge (mit oder ohne Bewehrung)
• Chloridschutz

Hinweis: Es folgt eine typische Beschreibung der Anwendung. 
Bei anderen Standortbedingungen wenden Sie sich an unseren 
technischen Dienst. 
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CERMIX – eine Marke von KORAMIC Construction Chemicals  
Route de Nyon 39, 1196 Gland -Tél. +41 22 354 20 60 - Fax +41 22 354 20 69 
info@cermix.ch - www.cermix.ch Ausgabe 2019

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine 
neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es 
können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen. 

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

Kann bis zu 12 Monate ab dem Herstellungsdatum in der 
ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden. Vor Feuchtigkeit 
geschützt lagern.

(1) Mit Armierungsgewebe AT75

VERPACKUNGSEINHEIT

31 kg-Set, 23 kg-Sack + 8 l Dose, 24 Packungen pro Palette.

CERMIPROOF FLEX

REFERENZDOKUMENTE 
Eurofins / Konformitätsbescheinigung zu den Positivreferenzlisten  
Nr. 18 CLP NY 001 (Gültigkeit 01/2023)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZUSAMMENSETZUNG  
Set von 31 kg (23 kg Pulver und 1 Kanister mit 8 l). 

VERBRAUCH 
Ca. 3 kg Mischung / m² in 2 Schichten oder 1,5 kg / m2 pro Schicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CE-TABELLE

CERMIPROOF FLEX
Anmeldungsnummer der Leistungen

IMP/6.1/V3.06.201713

CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES
EN 1504-2 : avr 2015 - Principe 1.3/2.2/8.2
Flexibler Zweikomponenten-Dichtmörtel

Kapillare Wasseraufnahme W ≤ 0.1 kg 
(m² x h0.5)

Wasserdampfdurchlässigkeit Sd ≤ 5m

CO2-Durchlässigkeit Sd ≥ 50 m

Rissüberbrückung A3

Haftung ≥ 0.8 Mpa

Feuerbeständigkeit F1

Gefahrstoffe Siehe Sicherheits-
datenblatt

Eigenschaften Wert

Korngröße 0 bis 0,3 mm

Beständig gegen Druck 1,4 MPa

Beständig gegen Druck 0,5 MPa

Rissbeständigkeit (-10 °C)1 A3

CERMIPROOF FLEX direkt auf dem 
Untergrund.

Risse < 0,5 mm

CERMIPROOF FLEX mit Bewehrung. Risse < 1,2 mm

SICHERHEITSHINWEISE

-  EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum 
Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die 
beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr 
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

-  Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch 
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

-  Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
Richtlinien und Gesetzen tragen.

-  Inhalt / Behälterlokal / regional / national / international 
vorschriftsmäßig entsorgen.
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