EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - WATERPROOFING

WATERDICHTING

GERMIPROOF HB

DIKKE CEMENT GEBASEERDE PLEISTER

VOOR DE WATERDICHTING VAN BETON EN METSELWERK
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Zak van 25kg.

Bewaar het product in een droge en goed
geventileerde plaats, vrij van de grond en in
een goed gesloten verpakking bij tempera-
turen tussen +5°C en +30°C.

Beschermen tegen schade, vorst en direct
zonlicht, ook tijdens transport. Houdbaar-
heid is 12 maanden vanaf productiedatum.

IN DE BINNENLUCHT!*
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VERBRUIK
Ongeveer 1,8 kg poeder/m?/mm laagdikte.

VOORDELEN

e Duurzaam

¢ Kostenbesparend

¢ Eenvoudig aan te brengen. Met spaan of verspuitbaar

¢ Product op basis van cement, perfect compatibel met beton
en metselwerk

e Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver water

e Uitstekende hechting

¢ Waterdichte mortel

® Waterdampdoorlatend

¢ Weerstaat aan negatieve en positieve druk

e Vries/dooi bestendig

¢ Krimpgemodificeerd
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BESCHRIJVING

CERMIPOOF HB is een mengsel op basis van cement, geselecteerd
silica zand en modificeermiddelen. Gemengd met water vormt het
een waterdichte afwerklaag voor beton en metselwerk.
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Controle van Uitvoerings- Gebruiksduur
de ondergrond temperatuur in de werkbak:
60 - 90 min

Schoonmaken
met water

TOEPASSINGSGEBIED

VERWERKING

Voor beton en metselwerk onder negatieve en posi-

tieve druk, zoals bij kelders en liftputten.
e Kelders

* Gevels

e Zwembaden

e Tunnels

® Waterreservoirs met drinkbaar water

® Waterzuiveringsstations
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0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
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1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

* Voor het aanbrengen van de CERMIPROOF FLEX, dient de
ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vetvrij,
vrij van olién en andere vervuilingen, te zijn. De manieren om
dit te bekomen kan door zandstralen of hoge druk waterstralen.
Agressieve methoden die de ondergrond zouden kunnen
beschadigen zijn niet aanbevolen.

¢ Na de bovenstaande voorbereiding dient de ondergrond
grondig gespoeld te zijn met proper water om alle stof en kleine
losliggende delen te verwijderen.
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CERMIPROOF HB

VERWERKING

e Scheuren en gaten zullen op voorhand hersteld worden met
CERMIREP R4.

® Plaatsen waar waterlekkages zijn zullen met CERMIPLUG
afgedicht worden.
e Dit zal de dag voor de applicatie gebeuren.

* De te behandelen oppervlakte dient zeer grondig met water
verzadigd te zijn. Vrijstaand water dient verwijderd te zijn.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL
® 25 kg poeder moet worden gemengd met ca. 4-4,5 liter water.

® 90% van de benodigde hoeveelheid water in een mengvat
doen. Daarna geleidelijk het poeder toevoegen tijdens een
constante menging met een spiraalmenger (400-600 tpm)
en dit gedurende 3 minuten tot een homogene, klonter-
vrije massa is bekomen. Dan de rest van het water geleide-
lijk toevoegen tot de juiste consistentie bekomen wordt (de
voorgeschreven dosering niet overschrijden). Voor kleine hoe-
veelheden kan men het product ook met de hand mengen.

* Maak enkel een gepaste hoeveelheid voegmortel aan dat ver-
werkbaar is binnen de aangegeven verwerkingstijd.
3) AANBRENGEN

e Aanbrengen met een plakspaan of met een spuitinstallatie tot
een dikte van 10 mm.

BIJKOMENDE INFORMATIE

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Meng- en applicatieapparatuur onmiddellijk na gebruik rei-
nigen met zuiver water. Uitgehard product moet mechanisch
worden verwijderd.

5) UITHARDING

® Bescherm het bewerkte oppervlak tegen te hoge omge-
vingstemperaturen, fel direct zonlicht en sterke wind met een
bevochtigd geotextiel om een te snelle uitdroging tegen te
gaan.

® Bescherm het bewerkte oppervlak ook tegen regenachtig
weer om het wegspoelen van de coating te voorkomen

e Niet laten uitharden (min. 24u na applicatie) bij temperaturen
minderdan +5°C

e Cermiproof HB mag niet geverfd worden bij toepassingen
met constante negatieve druk. In andere omstandigheden
kan de coating worden geverfd met solventvrije elastische
verven.

¢ Elimineer negatieve waterdruk tijdens het aanbrengen om
een goede hechting te bekomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

* Gips of waterdichte bezettingen mogen niet aangebracht
worden op CERMIPROOF HB indien het oppervlak zal be-
last worden door een constante druk.

e Cermiproof HB heeft een goede weerstand tegen slijtage,
wat deze beloopbaar maakt bij horizontale toepassingen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vewerkingstemperatuur + 5°C tot 30°C

Granulometrie maximum 1 mm

Soortelijk gewicht 1,8 kg/dm?

Verwerkingstijd 60 tot 90 minuten

Drukweerstand na 28 dagen 40 MPa
Hechting na 28 dagen > 2 MPa
Initiéle zetting 120 min
Einde van de zetting 180 min
Ideale verwerkingstemperatuur +15°C tot +25°C

Mengverhouding 4 tot 4,5 liter water

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

® De algemene instructies voor het werken met chemicalién
moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om bescher-
mende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het pro-
duct per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken,
maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan
de arts. Als het product per ongeluk in de ogen komt, over-
vloedig spoelen met proper water. In geval van inademing
het slachtoffer begeleiden naar verse lucht. In geval van een
allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am
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