EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE

GERMIREP FLOOR R4

HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN - KLASSE R4
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Krimpvrij Weerstand aan
strooizout

VOORDELEN

e Krimpgecompenseerd.

* Hoge weerstand aan vervorming.

e Uitstekende hechting.

* Optimale weerstand aan vorst/dooi cycli zelfs in combinatie
met dooizouten.

® Kan onbedekt blijven of kan overlaagd worden met andere
vloersystemen.

¢ Kan vanaf 10 mm toegepast worden.

VERBRUIK
2 kg/m?mm
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Zak van 25 kg. BESCHRIJVING

CERMIREP FLOOR R4 mag 12 maanden be-
waard worden vanaf de productiedatum, in
de originele niet geopende verpakking.

Eén component vloermortel die speciale geselecteerde cementen
bevat met toevoeging van polymeren. Met deze mortel kan men
dunne lagen (van 10 tot 30 mm) realiseren.

Bewaren in een frisse, droge, geventileerde,
vorstvrije ruimte.
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Uitvoerings- 3Lper25kg Schoonmaken
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

® Binnen- en buitenvloeren

¢ Balkons, terrassen, garages
¢ Industriéle vloeren

® Opslagruimtes
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CERMIREP FLOOR R4

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e Alvorens het aanbrengen van de CERMIREP PROTECT dient
de ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij
van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn.

* Men kan dit resultaat verkrijgen door opruwen, frezen, het
gebruiken van een breekhamer of op een andere manier die
zorgt om een aanhechtingswaarde van > 1,5 MP te bereiken.

® Voor applicaties van meer dan 30 mm, zal men extra
granulaat (2 tot 8 mm) moeten toevoegen (20 tot 40%).

® Voor applicaties op industriéle vloeren, zal men korund
toevoegen.

* Na de voorbereiding moet de ondergrond verzadigd worden
met water.

* Vrijstaand water op het te behandelen oppervlak vermijden.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

Men mag alleen een mechanische mixer gebruiken. Een
elektrische roerder met 1 of 2 schroefbladen kan volstaan
voor kleine hoeveelheden. Voor grotere hoeveelheden, een
betonmolen of menger met verticale as en verschillende
schoepen gebruiken. Het poeder en de voorgeschreven
hoeveelheid water (maximum 3.0 | water per zak van 25 kg) in

TECHNISCHE GEGEVENS

zijn totaliteit in de mengkuip van de betonmolen gieten en
de mixer starten. De duur van het mengen is 3 minuten voor
betonmolens en 2 minuten voor de verticale menger.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Het mengsel manueel aanbrengen, gieten, verpompen en
daarna verspreiden in één enkele beweging met behulp
van een troffel of spatel. Het mengsel met de reilat
uitvlakken tot de gewenste dikte.

* De bestaande krimp- en moeten

gerespecteerd worden.

uitzetvoegen

® Het product aanbrengen volgens de regels van goed
vakmanschap.

® Om een correcte uitharding te verkrijgen moet de mortel
zodra het oppervlak begint te matteren beschermd worden
tegen een te snelle uitharding. Bedek het opperviak
voorzichtig met een vochtige lichte doek, vernevel
voorzichtig zuiver water over het oppervlak of gebruik een
curing compound.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Het gereedschap moet onmiddellijk met water
schoongemaakt worden.

CE TABEL

Gebruikstemperatuur +5°C tot +25°C
Begin van de verharding 7u 30
Maximum korrelgrootte 0 tot 2 mm
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Aanbrenging manueel of met de machine.
24 uur = 30 N/mm?
Weerstand aan druk*
EN 12190 7 dagen = 65 N/mm?
28 dagen =70 N/mm?
24 uur > 5,5 N/mm?
Weerstand aan buiging*
EN 196.1 ging 7 dagen = 6,5 N/mm?
28 dagen = 10 N/mm?
Elasticiteitstsmodule* =20 GPa
Aanhechting aan de ondergrond* 3 MPa

Aanhechtingsgraad aan torstaal* 20 N/mm?(28j.)

8 jaar 0,Tmm
Carbonatatie 18 jaar 0,7mm
25 jaar 0,3mm

Weerstand aan CO, carbonatie Dk < of gelijk aan het modelbeton

Weerstand aan ontdooiingspro-

2
ducten NTNO18 (Probeton) 0,052 kg/m

Capillaire absorptie EN 13057 0,21 kg / (m?xh®%)

*Mechanische weerstand bij 20°C: staaltje van 4 bij 4 bij 16 cm

VOORZORGSMAATREGELEN

CERMIX, rue de la belle Croix, 62240 DESVRES (F)

REP /9.1/V2.05.2017

EN 1504-32 Principe 3.1/7.1/7.2

Structurele en niet-structurele herstellingen

0749

Mortel voor niet-structurele herstellingen — CERMIREP FLOOR R4

Weerstand aan R4 druk

Inhoud van de ion chloride < of gelijk aan 0,05%

Thermische compatibiliteit deel 1 > of gelijk aan 2 MPa

Aanhechting (grip) > of gelijk aan 2 MPa

Doordringbaarheid tov CO2DK < of gelijk aan referentiebeton

Elasticiteitsmodule > of gelijk aan 20 GPa

Capillaire absorptie < of gelijk aan 0,5 mm kg (m2xh0,5)

Materiaalgedrag bij brand: klasse A1

Gevaarlijke stoffen: zie de fiche met de veiligheidsgegevens.

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:33 am



