EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
FICHE TECHNIQUE - REPAIR

REPARATION ET PROTECTION DES BETONS

GERMIREP PROTECT

MORTIER SOUPLE DE PROTECTION DES BETONS
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CONSOMMATION

Environ 3 kg/m2 pour les 2 couches.

Cette consommation peut augmenter en fonction de la nature
du support.

LE PLUS
@ ¢ Adhérence optimale au support.
® Souplesse par rapport a un mortier traditionnel.
® Imperméabilité a I'eau mais perméabilité a la vapeur d'eau.
® Bonne protection contre la carbonatation.

DESCRIPTION
Kit de 37,5 kg.

(Sac 25 kg de poudre et 1 bidon de 12,5 L). CERMIREP PROTECT est un micro mortier prec!ose bi-composant :

Composant A : poudre a base de liants hydrauliques, de charges
Peut étre stocké 12 mois a partir de la date
de fabrication en emballage d’origine non
ouvert.

sélectionnées et d'adjuvants.

Composant B : liquide a base de polyméres acryliques en phase
aqueuse.

Pour la protection du béton armé.

Dans son emballage fermé, dans un endroit
sec, a des températures comprises entre
+5°C et +35°C.
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Temps de vie Température 25 kg pour Nettoyage
en auge 60 min de mise 12,51 aleau
en ceuvre

DOMAINES D’UTILISATION MISE EN (EUVRE

Imperméabilisation et protection des ouvrages 1) PREPARATION DU SUPPORT

en béton tels que : e Avant application du produit sur le support, on veillera
* Soubassements. a ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans partie
¢ Pontage des fissures avec entoilage. friable, non gras, exempt d’huile, de graisse ou autre
* Protection des bétons contre la carbonatation. salissure qui nuisent & un bon accrochage.

¢ Raccord voile/ radier (avec armature). * Le support sera nettoyé avec un jet a haute pression ou
e Traitement de reprise de bétonnage (avec ou sans armature). par hydro sablage. Proscrire toute méthode agressive
e Protection contre les chlorures. pouvant endommager le support. Les fissures et les

trous seront agrandis et réparés avec CERMIREP R4,
CERMIREP R3 ou CERMIPLUG. Les venues d'eau seront
arrétées avec CERMIPLUG.

e Aprés préparation, le support sera humidifié avant
application.
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CERMIREP PROTECT

MISE EN (EUVRE

2) PREPARATION DU MELANGE

® On mélangera 25 kg de CERMIREP PROTECT dans le
liquide.

* Verser progressivement la poudre dans les 4/5 du volume
de composant B et mélanger avec un malaxeur a faible
vitesse de rotation (400 - 600 tours/min) jusqu'a |'obtention
d'une consistance de “péte a crépes”. Laisser reposer 5 - 10 min.

* Mélanger a nouveau en ajoutant le reste du composant B.

3) APPLICATION DU SYSTEME

¢ Avant application, s'assurer que la température ambiante
et celle du support se situent entre +5°C et +30°C.

e L'application se réalise en 2 couches selon les ratios des
composants suivants :
- 1% couche : 25 kg composant A + 12,5 L composant B.
- 2¢m couche : 25 kg composant A + 12,5 L composant B.

¢ Appliquer a I'aide d'une brosse, la premiére couche sur le
support en respectant une consommation de 1,5 kg/m2.
Une fois celle-ci sec au toucher, la seconde couche sera
appliquée a raison de 1,5 kg/m?. L'épaisseur moyenne de
|’enduit sec doit étre de 1,5 mm minimum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Protéger les surfaces a enduire avant, pendant et minimum
24 h aprés la pose contre le gel, I'ensoleillement direct, le
vent et la pluie.

e La trés haute teneur en résine du produit peut conduire par
temps chaud et venteux, a la formation d’'une peau sur le
produit frais dans le récipient de mélange, une peau séchée
ne peut étre utilisée et sera éliminée.

e Traitement des fissures et micro-fissures : il est recommandé
d’utiliser un treillis en fibre de verre pour les joints de
dilatation et dans le cas de pontage de fissures.

e Fissures < 0,5mm : CERMIREP PROTECT directement sur

le support.

e Fissures < 1,2mm : CERMIREP PROTECT avec armature.

4) NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 Le matériel doit étre nettoyé immédiatement a |'eau propre.

® Le produit durci devra étre retiré mécaniquement.

TABLEAU CE

Température d'utilisation +5°C a +30°C

Durée pratique d'utilisation 60 min
Granulométrie 030.3mm
Résistance a |'acide pH=>=4
Résistance a la fissuration Classe A5

(- 10°Cy?

Date 20/03/2017
N° de dossier :
16 CLP NY 046

Certificat de Conformité aux
Listes Positives de référence
délivrées par EUROFINS

2 Associé a la trame AT75
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Systémes de protection de surface pour béton.
Revétement étanche et flexible a 2 composants.
CERMIREP PROTECT

Perméabilité au CO, sd =50 m

sd<5m

W< 0,1 kg (m2.h%3)

Perméabilité a la vapeur d'eau

Absorption capillaire

Adhérence par essai

d'arrachement > 0,8 MPa
Réaction au feu F1
Pontage fissuration A5

Substances dangereuses Voir la fiche de sécurité

¢ Porter des gants et des lunettes de protection.

o Utiliser un masque anti poussiére.

¢ Rincer immédiatement en cas de projection.

¢ Consulter un médecin en cas d'inhalation prolongée.

¢ En cas d'ingestion, boire de I'eau et consulter un médecin.
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Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou I'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, I'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le

plus large, sont complétement hors de notre contréle et sont donc entiérement a la reponsabilité du client ou de I'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut étre tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins étre tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera

toujours limitée 4 la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires a livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les

valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, I'application et la maniére de traiter nos produits sont également hors de notre contréle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans

notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un systéme en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de I'application des produits EUCOCHEM by, il est nécessaire d'établir un journal de chantier
et de le remplir régulierement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier & tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systémes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également & nos conditions

générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 8 January 2021 1:55 pm
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