EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

BETONREPARATIE
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VERBRUIK
Ongeveer 3 kg/m? voor de 2 lagen.

Dit verbruik kan toenemen in functie van de soort onder-
grond.

VOORDELEN
e Optimale aanhechting aan de ondergrond

e Soepeler dan een traditionele mortel

e Waterdicht maar waterdampdoorlatend

® Goede bescherming tegen carbonatatie

* Weerstand tegen positieve en negatieve hydrostatische druk
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BESCHRIJVING

CERMIREP PROTECT is een voorgedoseerde 2 componenten micro mortel:

Kit van 37,5 kg:
zak van 25 kg poeder en 1 bidon van 12,5 |

Component A:
Poeder op basis van hydraulische bindmiddelen,
geselecteerde vulstoffen en toeslagstoffen.

Kan 12 maanden bewaard worden vanaf de
productiedatum in zijn oorspronkelijke niet
geopende verpakking, op een droge plaats,

bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Component B:

Watergedragen vloeistof op basis van acrylpolymeren.

Voor de bescherming van gewapend beton

i Uitvoeri 25 kg voor Schoonmaken
in de werkbak: temperatuur 125L
60 min.

TOEPASSINGSGEBIED
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VERWERKING

Afdekking en bescherming van structuren en elementen uit 1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

beton zoals:

 Kelders

¢ Overbrugging van scheuren (met versterkingsgaas)

e Zuiveringsstations

* Opvangbakken

® Riolering

® Bescherming van beton

¢ Verbinding wand/fundering (met versterkingsgaas)

¢ Behandeling van hernemingsvoegen in betonstructuren

(met of zonder versterkingsgaas)

® Voor het aanbrengen van de CERMIREP PROTECT dient
de ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen,
vrij van vetten, olién en andere vervuilingen, te zijn. De
manieren om dit te bekomen kan door boucharderen,
frezen of andere manieren teneinde een goede hechting
te bekomen van een minimale waarde van 1,5 MPa zoals
hogedrukwaterstraal of met hydro zandstralen. Scheuren
en gaten worden vergroot en hersteld met CERMIREP
R4, CERMIREP R3 of CERMIPLUG. Waterlekkages
worden gestopt met CERMIPLUG.

® De te behandelen oppervlakte dient grondig verzadigd
te zijn met water.
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CERMIREP PROTECT

VERWERKING

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

¢ 25 kg CERMIREP PROTECT zal in de vloeistof gemend
worden.

® Het poeder beetje bij beetje in 4/5 van het volume van
de COMPONENT B gieten en mengen met een mixer
op trage snelheid (400- 600 rpm) tot een vloeibare
consistentie is bekomen.

¢ Dit mengsel 5 tot 10 minuten laten rusten. Daarna de rest
van component B toevoegen en opnieuw mengen.

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Voor de toepassing, zich ervan verzekeren dat de temper-
atuur van de omgeving en de ondergrond tussen +5°C en
+30°C bedraagt.

De toepassing gebeurt in 2 lagen in de volgende verhouding:

-1e laag: 25 kg van component A + 12,5 | van component B
-2e laag: 25 kg van component A + 12,5 | van component B
Met een borstel CERMIBRUSH de 1e laag aanbrengen en
een verbruik van 1,5 kg/m? respecteren. Als deze eerste
laag handdroog is kan de 2e laag aangebracht worden
met een verbruik van 1,5 kg/m2. De gemiddelde dikte van
de droge bezetting mag niet minder dan 1,5mm zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

* De oppervlakken beschermen tegen vorst, direct zonlicht,
wind en regen en dit voor, tijdens, en minimum 24 uur na
het aanbrengen.

* Door het hoge harsgehalte in het product, kan bij warm en
winderig weer een vel ontstaan op het product in de meng-
kuip. Dit vel mag niet gebruikt worden en moet verwijderd
worden.

* Behandeling van scheuren en micro scheuren: het wordt
aangeraden een wapeningsgaas uit glasvezel te gebruiken
bij het overbruggen van dilatatievoegen en scheuren.

e Scheuren < 0,5mm: CERMIREP PROTECT rechtstreeks op de
ondergrond aanbrengen.

e Scheuren < 1,2 mm: CERMIREP PROTECT aanbrengen met
wapeningsgaas.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

e Het gereedschap moet onmiddellijk met zuiver water
schoongemaakt worden.

e Uitgehard product moet mechanisch verwijderd worden.

CE TABEL

Gebruikstemperatuur +5°C tot +30°C
Praktische toepassingsduur 60 min
Korrelgrootte

PH >4
Weerstand aan druk1 1.1 MPa
Weerstand aan tegendruk1 0.5 MPa
Scheurweerstand A5 klasse

Conformiteitsattest met de Posi-
tieve referentielijsten afgeleverd
door EUROFINS

Rapport van 20/3/2017
Referentie 16 CLP NY 046

Weerstandstesten aan druk en
tegendruk van water

Testrapport
N°15/11538-2631

1 Test gerealiseerd volgens de DTU 14.1
2 Samen met een AT75 raster

VOORZORGSMAATREGELEN

13
CERMIX, rue de la belle Croix, 62240 DESVRES (F)
IMP /2.1 /NV2.12.2016
EN 1504-2 Principe 1.3/2.2/8.2
0370

Oppervlaktebeschermingssytemen voor beton
CERMIREP PROTECT

CO?2 doorlaatbaarheid sd=50m
Dampdoorlaatbaarheid sd<5m
Capillaire absorptie W< 0,1 kg (m2.h%)
Aanhechting bij trektest = 0,8 MPa
Materiaalgedrag bij brand F1

Scheur Overbrugging A5
Gevaarlijke stoffen zie de veiligheidsfiche

De algemene instructies voor het werken met chemicalién moeten in acht genomen worden. Wij raden aan om beschermende
kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. Indien het product

per ongeluk wordt ingeslikt: Geen braken opwekken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts.

Als het product per ongeluk in de ogen komt, overvloedig spoelen met proper water. In geval van inademing het slachtoffer
begeleiden naar verse lucht. In geval van een allergische reactie een arts raadplegen. Zie Veiligheidsblad.
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Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
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hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am



