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REPARATURMÖRTEL, HELLGRAU, FASERVERSTÄRKT, SCHNELL ABBINDEND

BESCHREIBUNG

VORTEILE

ANWENDUNGSBEREICH

Hellgrauer Einkomponentenmörtel mit Zuschlägen aus ausgewählten 
Spezialzementen und Harz, faserverstärkt.

•  Dicke: 3 bis 70 mm.
•  Reparatur von Ausbruchstellen.
•  Schnelle Befestigung von Geländern, Treppen etc, …
•  Schnelle Reparatur von Betonrohren.
•  Schnelle Reparatur von ausgebrochenen Ecken und Kanten.
•  Schnelle Reparatur von Fertigteilen.
•  Schnelle Reparatur von durch Korrosion der Bewehrungseisen 

beschädigten Simsen und Balkonbrüstungen.
•  Verfüllen der Fugen von Fertigteilwänden und -decken.
•  Oberflächenbehandlung beschädigter Betonteile mit sichtbarer 

korrodierter Bewehrung.
•  Zur Reparatur von Betonelementen sowie Neuverfugung mit 

Kontakt zu Meerwasser.

• Praktische Verarbeitungzeit: 20 Minuten.
•  Druckfestigkeit: 15 MPa nach 2 Stunden.
•  Ausgezeichnete Thixotropie.
•  Chloridfrei, nicht korrosiv,
•  Keine Auswirkungen auf die Bewehrung.
•  Kaum Trocknungsschwund.
•  Leichtes Auftragen mit der Glättkelle.
•  Vollständig kompatibel mit Beton und Mauerwerk.
•  Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES
Der Untergrund muss vollständig sauber, frei von losen Bestandteilen 
sowie frei von Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein, die eine 
gute Haftung beeinträchtigen können.

Dies kann durch Scharrieren, Fräsen, Aufrauen oder ein anderes 
Verfahren erfolgen, das ausreichend effektiv ist, ein Haftvermögen 
von > 1,5 MPa zu erreichen.

Nach der Vorbereitung den Untergrund ausreichend bis zur Sättigung 
anfeuchten. Ggf. noch vorhandene Wasserlachen beseitigen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS 
25 kg CERMIREP RAPID R3 mit maximal 4 bis 4,25 l Wasser mischen.
90 % des Anmachwassers (3,8 l) in einen Mischeimer geben.

Das Pulver langsam in das Wasser hineingeben und mit einer 
Rührwerk (400–600 U/min) ca. 3 Minuten bis zur Erreichung einer 
homogenen Konsistenz mischen.

Erneut mischen und so viel vom restlichen Wasser hinzugeben, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist (keinesfalls die angegebene 
Menge überschreiten).

Das Produkt kann in kleinen Mengen auch manuell mit der Kelle 
zubereitet werden.

ANWENDUNG DES SYSTEMS
Um das Haftvermögen zu optimieren, empfiehlt sich der Auftrag von 
Haftschlamm mithilfe einer Bürste. Dieser basiert auf gemischtem 
Mörtel, dem Wasser bis zur Erreichung einer cremigen Konsistenz 
zugegeben wird.

Der Mörtel wird mit der Glättkelle auf den frischen Haftschlamm 
aufgetragen. Die erforderliche Schichtdicke auftragen.

Im Falle einer Ausbesserung muss die vorangegangene Schicht 
(frischer Mörtel) abgekratzt/aufgeraut[*] werden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Praktische Verarbeitungzeit: 20 Minuten bei 20°C
Beginn der Abbindezeit: 28 – 35 Minuten zu 20°C
Ende der Abbindezeit: 35 – 50 Minuten zu 20°C
Verlegen von Keramik- / Natursteinbelägen: Trocknung von 12-24 Std. bei 20 °C

Bei hohen Temperaturen oder starkem Wind und sobald die 
sichtbare Fläche des Mörtels matt wird sauberes Wasser aufsprühen, 
die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abdecken oder mit einem 
Nachbehandlungsmittel nachbehandeln. 

Bei niedrigen Temperaturen mit einer Isolierplane aus Polystyrol oder 
einem anderen isolierenden Material abdecken. 

Den instandgesetzten Bereich vor Regen schützen, bis das Produkt 
vollständig ausgehärtet ist.

REINIGUNG UND PFLEGE
Das Werkzeug sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser 
reinigen.
Ausgehärtetes Produkt muss mechanisch entfernt werden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbetings- 
beschreibung. Bei anderen Baustellenvorgaben wenden Sie sich an 
unseren technischen Dienst. 

5°C

30°C

Hellgrau

3 bis 70 

Wasser-
Reinigung 4,25 l für 25 kgTopfzeit  

20 Min.
Verarbeitungs- 

Temperatur   
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CERMIX – eine Marke von KORAMIC Construction Chemicals  
Route de Nyon 39, 1196 Gland -Tél. +41 22 354 20 60 - Fax +41 22 354 20 69 
info@cermix.ch - www.cermix.ch Ausgabe 2019

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine 
neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es 
können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen. 

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

VERPACKUNGSEINHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

Kann bis zu 12 Monate ab dem Herstellungsdatum in der 
ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden.
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

Sack zu 25 kg, 42 Säcke pro Palette

-  EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum 
Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die 
beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr 
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

-  Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch 
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

-  Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 

Richtlinien und Gesetzen tragen.

-  Inhalt / Behälterlokal / regional / national / international 
vorschriftsmäßig entsorgen.

CERMIREP RAPID R3

Technische Daten Wert

Max. Korngröße 0–0,8 mm

Dichte 1,14

Expositionsklassen (EN 206-1) X0, XC1, XC2, XF1, 
XA1, XA2, XA3

Druckfestigkeit
zu 2 Std. 15 MPa

zu 28 Tagen 45 MPa

Biegefestigkeit
zu 2 Std. 3 MPa

zu 28 Tagen 9 MPa

Haftung nach Frost-Tau-Zyklen 1,5 MPa

TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCH
2 kg Pulver je m²/mm Dicke.

TECHNISCHE DATEN

CE-TABELLE

CERMIREP RAPID R3
Anmeldungsnummer der Leistungen

REP/12.1/V4.06.201615

CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 1504-3 : Feb. 2006 - Prinzip 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2
0370

Mörtel für statische und nicht statisch relevante Instandsetzung

Druckfestigkeit R3

Chloridionengehalt < 0.05 %

Thermische Verträglichkeit Teil 1 ≥ 1.5 Mpa

Haftung ≥ 1.5 Mpa

CO2-Durchlässigkeit dK ≤ Bezugsbeton

Kapillare Wasseraufnahme ≤ 0.5 mm kg (m² x h0.5)

Elastizitätsmodul > 15 Gpa

Feuerbeständigkeit A1

Gefahrstoffe Siehe Sicherheitsdatenblatt
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