EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - ROAD & INFRASTRUCTURE
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GCERMIROAD FIX
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Ongeveer 2 kg poeder/m2/mm dikte
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VOORDELEN

¢ Krimpgecompenseerd

® Hoge mechanische resistentie

* Goede weerstand aan sulfaten (zeewater, in riolering, enz..)

e Kan de onregelmatigheden in de ondergrond tot 50 mm
opvangen

e Korte zettingstijd voor een snelle heringebruikname van de

® O

Zak van 25 kg.

CERMIROAD FIX moet bewaard worden in zone
een droge, goed geventileerde ruimte bij
een temperatuur tussen +5°C en +35°C. T
Houdbaarheid: 12 maanden vanaf de * Gemakkelijk uit te voeren

fabricatiedatum, in de oorspronkelijke, niet ¢ Gebruikt gereedschap is gemakkelijk te reinigen.

¢ Uitstekende hechting op beton en asfalt

* Resistent tegen strooizouten en vries- dooicycli.

geopende verpakking.

In geval van twijfel CERMIX contacteren en
batchnummer op verpakking vermelden.

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater
of rioleringen. Verontreinigde verpakking BESCHRIJVING
en restanten afvoeren volgens de geldende
wettelijke voorschriften Vezelversterkte mortel met hoge weerstand die speciale cementen

bevat. Klaar om te mengen.
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Uitvoeril Schoonmaken
temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

Lijmen en voegen van

¢ Elementen voor vuchtheuvels.
¢ Bestratingselementen.

® Borduren...
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CERMIROAD FIX

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e Alvorens het aanbrengen van de CERMIROAD FIX dient de
ondergrond proper, stevig, zonder losliggende delen, vrij
van vetten, olién en andere vervuilingen te zijn.

* Men kan dit resultaat verkrijgen door opruwen, frezen, het
gebruiken van een breekhamer of op een andere manier die
helpt een aanhechtingswaarde van > 1,5 MP te bereiken.

* Na de voorbereiding, de ondergrond verzadigen met veel
water en indien nodig het vrijstaande water verwijderen.
De ondergrond moet ‘vochtig’ zijn. Bij twijfel, eerst
een aanbrandlaag van CERMILATEX plaatsen alvorens
CERMIROAD FIX aan te brengen. Aanmaken van deze
aanbrandlaag: een mortel aanmaken met 1 dosis cement
voor 2 dosissen zand (0 tot 3 mm), hieraan CERMILATEX
toevoegen en mengen tot de gewenste consistentie is
bekomen. Zie ook technische fiche van CERMILATEX.

e Indien verlijming op asfalt het oppervlak reinigen door hoge
druk waterstralen.

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL

e 25 kg CERMIROAD FIX met maximum 4,25 | water mengen.
Het poeder geleidelijk in 3% van het water gieten en mengen
met een mixer op lage snelheid (400-600 rpm) gedurende
3 minuten tot het verkrijgen van een homogene massa
zonder klonters. De rest van het water eraan toevoegen tot
je de gewenste consistentie verkrijgt Kleine hoeveelheden
CERMIROAD FIX kunnen manueel gemengd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

e CERMIROAD FIX uitspreiden met een troffel of een
getande kam over een dikte van ongeveer 5 tot 10 mm (om
uiteindelijk een dikte van minimum 3 tot 5 mm te verkrijgen).
De te lijmen elementen op de mortel plaatsen.

In de eerstvolgende 20 minuten met een rubberen moker
en een regel de elementen positioneren. Indien nodig, het
teveel aan lijm verwijderen of de randvoegen opvullen met
een troffel, voegspijker of met spuitzak voor het opvullen
van de voegen.

Gedurende de eerste 12 uren schokken en druk op de
elementen vermijden.

Uitgehard product niet meer gebruiken.

Niet toepassen op een bevroren ondergrond of als er vorst is
aangekondigd in de volgende 24 uren. Ook niet toepassen
op oververhit gietasfalt.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

* Het gereedschap reinigen met zuiver water.

GCE TABEL

Dichtheid ( Natte vorm ) 2,2 kg/dm?

1 dag: 15 MPa
7 dagen: 40 MPa
28 dagen: 50 MPa

1,6 mm

Weerstand aan druk

Korrelgrootte

VOORZORGSMAATREGELEN

Aandachtig de veiligheidsfiches lezen alvorens CERMIROAD
FIX te gebruiken

® Een typische geur is merkbaar tijdens het aanbrengen

® Ervoor zorgen dat er genoeg ventilatie is, brandbare
bronnen op afstand houden en niet roken

e Direct contact met de huid vermijden

¢ Door in contact te komen met een hoge concentratie van
de dampen of bij het inademen kunnen de ogen, de huid, ...
irriteren en/of een overgevoeligheid veroorzaken.

® Geen voedingswaren (voedsel, drank) in dezelfde werkruimte
bewaren

e ledereen moet altijd een veiligheidsuitrusting dragen die
conform is aan de lokale voorschriften die van kracht zijn

¢ Veiligheidshandschoenen en —bril zijn verplicht.

@®EUCOCHEM

O PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

16

CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)

REP /105/V1.12.2016

EN 1504-3 principe 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Constructieve en niet-constructieve reparaties

Weerstand aan druk = 45 MPa

Gehalte aan chloride ionen NPD

Thermische compatibiliteit deel 1 NPD

Aanhechting NPD

Doorlaatbaarheid aan CO NPD

Elasticiteitsmodule NPD

Capillaire absorptie NPD

Brandbestendigheid NPD

Gevaarlijke stoffen: zie de veiligheidsfiches

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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