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GIESSBARER PFLASTER- UND VERFUGUNGSMÖRTEL

BESCHREIBUNG

VORTEILE

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNG

Gebrauchsfertiger, flüssiger Mörtel zum Verfugen von Betonsteinen 
und Pflasterflächen. CERMIROAD JOINT besteht aus ausgewählten 
Spezialzementen, Sanden mit hohem Siliziumgehalt und 
Zusatzstoffen.Verfugung von Pflastersteinen, Betonpflastersteinen 
und -platten in begeh- und befahrbaren sowie nicht begeh- und 
befahrbaren Zonen (NFP 98-335).

• Pflasterung von Straßenbahngleisen.
• Fahrbahnen mit hoher Verkehrsdichte.
• Plätze.
• Parkplätze.
• Fußgängerzonen.

• Flüssig.
• Kaum Trocknungsschwund
• Frost- und tausalzbeständig.
• Nach kurzer Zeit belastbar.
• Hohe mechanische Belastbarkeit.
• Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Untergrund

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Vor dem Auftragen des Produkts darauf achten, dass der Untergrund 
vollständig sauber, frei von losen Bestandteilen sowie frei von Öl, 
Fett und anderen Verunreinigungen ist, die eine gute Haftung 
beeinträchtigen können. 

Nach der Vorbereitung den Untergrund ausreichend und bis zur 
Sättigung anfeuchten.

Ggf. überschüssiges Wasser beseitigen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS 
25 kg CERMIROAD JOINT mit maximal 4,0 l Wasser mischen.

90 % des Anmachwassers (3,6 l) in einen Mischeimer geben.

Das Pulver langsam in das Wasser hineingeben und mit einer 
Mischmaschine (400–600 U/min) ca. 3 Minuten bis zur Erreichung 
einer homogenen Konsistenz mischen.

Erneut mischen und so viel vom restlichen Wasser hinzugeben, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist (keinesfalls die angegebene 
Menge überschreiten).

ANWENDUNG
Mörtel auf das Pflaster gießen.

Die Masse mit einem Fugengummi verteilen.

Warten Sie nach dem Auftragen des Mörtels 10 bis 15 Minuten (bei 
20 ° C), bevor Sie mit Wasserstrahl und Pinsel reinigen.

72 Stunden warten, bis die Fläche belastbar ist.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Beginn der Abbindezeit: 5 Std. mit 20°C

Ende der Abbindezeit: 06:30 Std. mit 20°C

REINIGUNG UND PFLEGE
Das Werkzeug sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser 
reinigen.

Ausgehärtetes Produkt muss mechanisch entfernt werden.

ANMERKUNGEN
In einigen Fällen können sich Mörtelreste in Vertiefungen der 
Pflastersteine festsetzen; diese verschwinden großenteils nach 
einiger Zeit der Benutzung.

Hinweis: Es folgt eine typische Beschreibung der Anwendung. 
Bei anderen Standortbedingungen wenden Sie sich an unseren 
technischen Dienst. 

4L  
auf 25 kg

Tausalz- 
beständig

NO

Hellgrau

5°C

Verarbeitungs-
Temperatur 

30°C

400–600 U/min Wasser
Reinigung
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Dieses technische Dokument kann aktualisiert werden. Der Benutzer muss systematisch unter www.cermix.com prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt 
in der Verantwortung des Anwenders, die Kompatibilität und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Vorab können Tests durchgeführt 
werden, um das Verhalten der Produkte zu prüfen. 

CERMIX – eine Marke von KORAMIC Construction Chemicals  
Route de Nyon 39, 1196 Gland -Tél. +41 22 354 20 60 - Fax +41 22 354 20 69 
info@cermix.ch - www.cermix.ch Ausgabe 2019

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

VERPACKUNGSEINHEIT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Sack zu 25 kg, 42 Säcke pro Palette

-  EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum 
Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die 
beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr 
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

-  Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch 
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

-  Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
Richtlinien und Gesetzen tragen.

-  Inhalt / Behälterlokal / regional / national / international 
vorschriftsmäßig entsorgen.

CERMIROAD JOINT

Technische Daten Wert

Korngröße 0 – 2,5 mm

Konsistenz und Fließverhalten nach 
EN 13395-2

Zeit 5 ' > 60 cm

Zeit 30 ' > 55 cm

Druckfestigkeit

zu 24 Std. > 30 MPa

zu 7 Tagen > 50 MPa

zu 28 Tagen > 70 MPa

Biegefestigkeit

zu 24 Std. > 5 MPa

zu 7 Tagen > 7 MPa

zu 28 Tagen > 9 MPa

TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCH 
2 kg Pulver für 1 l Mörtel oder 2 t Pulver für 1 m³ (ohne Verluste). 

5 bis 30 kg/m² je nach Breite und Tiefe der Fugen sowie der Verle-
gung und der Art der Pflastersteine.

TECHNISCHE DATEN

CERMIROAD JOINT an einem trockenen, gut belüfteten Ort bei 
einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C lagern.

Kann bis zu 12 Monate  ab dem Herstellungsdatum in der 
ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden.
Im Zweifelsfall bitte CERMIX kontaktieren und die auf der Verpackung 
angegebene Chargennummer nennen.

Nicht in das Grundwasser, in Oberflächengewässer oder die 
Kanalisation gelangen lassen.

Den verschmutzten Behälter und Rückstände gemäß den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften entsorgen.
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