EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - ROAD & INFRASTRUCTURE
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GERMIROAD MB

MICRO-BETON VOOR DE WEGENBOUW
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VERBRUIK
2,3 kg poeder om 1 liter micro-beton aan te maken of 2,3 ton
poeder voor 1 m3 (exclusief verlies)

VOORDELEN
¢ Krimpgecompenseerd
¢ Thixotroop: geen bekisting nodig

Zak van 25 kg.

CERMIROAD MB moet bewaard worden in
een droge, goed geventileerde ruimte bij . .
een temperatuur tussen +5°C en +35°C. * Hoge begin- en eindsterktes
Houdbaarheid: 12 maanden vanaf de o Korte zettingstijd voor een snelle heringebruikname.
fabricatiedatum, in de oorspronkelijke, niet * Resistent tegen strooizouten en vries- dooicycli.
geopende verpakking. . .

e Het product kan toegepast worden bij heel uiteenlopende
In geval van twijfel CERMIX contacteren en temperaturen.
batchnummer op verpakking vermelden.

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater
of rioleringen. Verontreinigde verpakking

en restanten afvoeren volgens de geldende BESGHBIJVI"G

wettelijke voorschriften
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Micro-beton met hoge weerstand, vezelversterkt en klaar om te mengen.

Q 30°C
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2,7tot3L Uitvoerings- Schoonmaken 400-600 rpm
per 25 kg temperatuur met water

TOEPASSINGSGEBIED

¢ Product aangepast aan snelle reparaties van meer dan 20 mm dik (gaten, gleuven, kuilen, enz.)
¢ Op niveau brengen van straatputdeksels, inspectieputten en —kamers.

® Snel vastzetten van rails en kraanbanen.

® Bruglagers

o Straatmeubilair

* Gegoten reparaties die snel hoge weerstand vereisen.
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CERMIROAD MB

VERWERKING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

* Verwijder alle sporen van verontreinigingen die een
negatieve invloed kunnen hebben op een goede hechting,
zoals olién, stof en vetten.

* Na de voorbereiding, de ondergrond verzadigen met veel
water en het vrijstaande water verwijderen. De ondergrond
moet 'vochtig’ zijn. Bij twijfel, eerst een aanbrandlaag van
CERMILATEX plaatsen alvorens CERMIROAD MB aan te
brengen. Aanmaken van deze aanbrandlaag: een mortel
aanmaken met 1 dosis cement voor 2 dosissen zand (0 tot
3 mm), hieraan CERMILATEX toevoegen en mengen tot de
gewenste consistentie is bekomen. Zie ook technische fiche
van CERMILATEX

2) BEREIDING VAN HET MENGSEL
e Dosering in water: 2,7 | tot 3,0 | water voor een zak van 25
kg CERMIROAD MB.

* Mechanische bereiding: CERMIROAD MB toevoegen aan
de juiste hoeveelheid mengwater in een mengkuip en
dan langzaam mengen met een mixer tot een homogene
consistentie is bekomen.

* Manuele bereiding: CERMIROAD MB in de kruiwagen
of de werkbak gieten, de juiste hoeveelheid mengwater
toevoegen en mengen met een troffel.

® Ongeveer 3 minuten mengen.

e Bij meer dan 25°C, het mengsel in de schaduw zetten tot de
verwerking en koud water gebruiken om te mengen.

TEGCHNISCHE GEGEVENS

3) TOEPASSING VAN HET PRODUCT

* Op de vooraf bevochtigde ondergrond, een eerste laag
CERMIROAD MB toepassen als zettingsbed.

® Het element dat moet verzegeld worden positioneren op
het aangebrachte zettingsbed en dan de CERMIROAD MB
rond het element opgieten. De opgegoten vulling kan dan
indien nodig vervast worden met een trilnaald.

e Afstrijken ter hoogte van de bestrating (een marge van 3
cm voorzien als het later nog moet bedekt worden met
bvb gietasfalt).

® Eens het product begint uit te harden, het niet meer
gebruiken.

¢ Zodra het mat begint te worden of het micro-beton begint
te ontkisten, moet er een goede curing uitgevoerd worden.

4) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

¢ Het gereedschap met water reinigen na gebruik

¢ Niet toepassen op een bevroren ondergrond.

VOORZORGSMAATREGELEN

+5°C tot +30°C
2,7 tot 3.0 L / zak van 25 kg

Gebruikstemperatuur

Dosering in water

Kleur zwart of grijs
Looptijd Buiging* Druk*

2 uur 4,0 N/mm?2 23 N/mm?
24 uur 4,5 N/mm?2 30 N/mm2
7 dagen 5,0 N/mm?2 40 N/mm2
28 dagen 5,5 N/mm?2 55 N/mm?

Terug openen voor het ver-

Omgevingstemperatuur keer (indicatieve wachttijd)

+5°C
+20°C

*Mechanische weerstanden bij 20°C: dosering: 11,5% water.

4 uur

2 uur
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Aandachtig de veiligheidsfiches lezen alvorens CERMIROAD
MB te gebruiken

¢ Een typische geur is merkbaar tijdens het aanbrengen

® Ervoor zorgen dat er genoeg ventilatie is, brandbare
bronnen op afstand houden en niet roken

¢ Direct contact met de huid vermijden

e Door in contact te komen met een hoge concentratie van
de dampen of bij het inademen kunnen de ogen, de huid, ...
irriteren en/of een overgevoeligheid veroorzaken.

¢ Geen voedingswaren (voedsel, drank) in dezelfde werkruimte
bewaren

¢ ledereen moet altijd een veiligheidsuitrusting dragen die
conform is aan de lokale voorschriften die van kracht zijn

¢ Veiligheidshandschoenen en —bril zijn verplicht.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM buv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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