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ANWENDUNGSGEBIET
EUCOCOL MS ist ein auf MS-POLYMER basierter Klebstoff, der auf verschie-
denen trockenen und feuchten Oberflächen haftet. Besonders geeignet zum 
Verkleben von EUCOCHEM-Bentonit-basierten und synthetischen Schwell-
bändern oder FPO-Dichtungsbändern.

	� Sehr gut geeignet zum Verkleben von Bentonit-basierten und syntheti-
schen Schwellbändern.

	� Kleben und Montieren verschiedener Materialien.
	� Für Bauunternehmen, Fliesenleger, Innenausbau, Bauarbeiten, Verede-

lungen, Dachdecker, Industrie, Elektrizität, Sanitär- und Heizungsinstal-
lateure, Dämmarbeiten (PS, PUR, PIR, Mineralwolle, Holzwollzement, 
...) DIY ...

	� Klebt ohne Grundierung auf fast allen Oberflächen wie Glas, Glasur, 
Holz, Naturstein, Beton, Metallen, Kunststoffen, Stein, Ziegel, ...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

	� Sehr gute Haftung, sowohl auf trockenen als auch auf leicht feuchten 
Oberflächen (kein freistehendes Wasser).

	� Dauerhaft elastisch.
	� Verursacht keine Korrosion bei Kontakt mit Metall.
	� Gute Festigkeit nach dem Aushärten.
	� Kann innen und außen verwendet werden.
	� Kann mit Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis übermalt 

werden.
	� UV- und wetterbeständig.
	� Einfach zu verwenden.
	� 1 Komponente
	� Bereit zu verwenden.
	� Lösungsmittel- und Isocyanatfrei.

VERARBEITUNG
Auftragskonditionen
Das Substrat und die Kontaktflächen der zu verklebenden Teile müsen fest 
und formstabil sein. Sie müssen außerdem frei von Staub, Schmutz, Fett, 
Schalungsöl, usw. sein. Die Verarbeitungstemperatur, die Temperatur der 
Umgebung, des Produkts und der Oberflächen müssen zwischen +5°C 
und +40°C liegen.  Feuchtigkeitsgehalt des Substrats: maximal 10% - das 
Substrat kann also feucht sein, muss jedoch frei von freistehendem Wasser 
sein.

Zubehör & Ergänzende Produkte
	� Messer zum Schneiden der Düse auf den gewünschten Durchmesser.
	� Kartuschenpistole.
	� Bei Bedarf zum Entfetten von Oberflächen: EUCOSOLV MEK oder eine 

andere Alternative wie Feueralkohol, Ethanol,...

Voorbereidingen
Reinigen Sie die Oberfläche vor Staub, Öl, Flecken, Fett und andere Verun-
reinigungen. Entfernen Sie schlecht verbundene Teile der Oberfläche. Ent-

fetten Sie die zu verklebenden Materialien, ggf. die Kontaktflächen. Ent-
fernen Sie Rost und andere Kalamitäten die die Haftung beeinträchtigen 
können. Entfernen Sie das freistehende Wasser vollständig. Im Zweifels-
fall mit Bezug auf einer guten Haftung ist es immer ratsam, zuerst einen 
Adhäsionstest durchzuführen oder sich an Ihren EUCOCHEM-Vertreter zu 
wenden. In Ausnahmefällen ist es ratsam, zuerst eine Grundierung auf stark 
saugfähige oder spezielle Oberflächen aufzutragen.

Anwendung des Produktes
Schneiden Sie die Düse auf den gewünschten Durchmesser, der für die 
richtige Anwendung geeignet ist. Legen Sie die Kartusche in die Kartus-
chenpistole.

ZUM VERKLEBEN VON EUCOPREV-BENTONIT UND SYNTHETISCHEN SCH-
WELLBÄNDERN:
Durchmesser Düse: 1cm.
Tragen Sie EUCOCOL MS mit einer Kartuschenpistole in einer Gurte auf 
eine Dicke von ca. 7 x 10 mm auf die Betonoberfläche und dies in der Mitte 
der Gussnaht auf. Rollen Sie die Schwellbänder aus und drücken Sie sie 
innerhalb von 10 Minuten fest in den Kleber. Die Enden der Bänder sollten 
mir einer Seitenüberlappung von 5 cm zusammengedrückt werden. Durch 
zusätzliches Nageln haftet der Band noch fester am Beton. Verwenden Sie 
bei hängenden Anwendungen mit EUCOPREV B das EUCOPREV B GRID, 
anstatt nur zu nageln oder zu kleben.

ZUM KLEBEN UND ZUSAMMENBAUEN:
Durchmesser Düse: je nach Anwendung:
Tragen Sie EUCOCOL MS in vertikalen Streifen oder in Punkten auf das 
Substrat oder das zu klebende Element auf. Verteilen Sie die Streifen oder 
Punkte regelmäßig. Bringen Sie die Streifen parallel zueinander an, damit 
die Feuchtigkeit den Klebstoff zwischen den Streifen erreichen kann.  Tra-
gen Sie die zu verklebenden Teile innerhalb von 10 Minuten auf (abhängig 
von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit). Das Material kann 
jetzt noch korrigiert werden. Dann fest drücken oder leicht mit einem Gum-
mihammer klopfen.
Halten Sie zwischen den zu klebenden Teilen einen Abstand von 3.2 mm 
ein (mittels Abstandsblöcken oder Schaumstoffband), damit der Kleber 
Verformungen aufnehmen kann (wichtig bei Anwendungen im Freien oder 
unter feuchten Bedingungen). Unmittelbar nach dem Auftragen ist die in-
nere Festigkeit so, dass eine Verklebung ohne Klammern oder temporäre 
Stützen möglich ist.

Fertigstellung
Ungehärteten Klebstoff an den Aussenkanten sofort mit einem Spachtel 
entfernen. Ausgehärtete Rückstände müssen mechanisch entfernt werden.
EUCOCOL MS kann mit den gängigsten Farben auf Wasser- und Lösungs-
mittelbasis nass in nass gestrichen werden. Ausgehärteter Klebstoff (nach 
48 Stunden Aushärtung) vor dem Überlackieren zuerst reinigen. Im Zwei-
felsfall mit Bezug auf einer guten Haftung des Lackes auf EUCOCOL MS, ist 
es immer ratsam, zuerst einen Adhäsionstest durchzuführen.
EUCOPAINTS ALKYD FARBEN erfordern eine längere Trocknungsperiode.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG
Reinigung des Materials
Entfernen Sie den ungehärteten Klebstoff mit einem Spachtel. Ausgehärtete 
Rückstände müssen mechanisch entfernt werden.

KLEBSTOFF AUF MS-POLYMER BASIS
EUCOCOL MS

TECHNISCHES DATENBLATT - KLEBSTOFFE & DICHTUNGEN
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verbrauch
Der Verbrauch hängt von der Anwendung ab. 1,56 g/cm³.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten
Eigenschaft Wert Norm

Basisrohstoff MS-Polymeer

Aushärtung Durch die Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Feuchtigkeitsbeständigkeit Sehr widerstandsfähig

Frostempfindlich Nein

Dichte 1,56 kg/dm³ ISO 1183

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40 °C

Hautbildung bei 23°C und 50% RF 17 minuten

Aushärtezeit bei 23°C und 50% RF 2,5 - 3 mm / 24h

Bruchdehnung 110% ISO 8339

Max. zulässige Verformung 20% Gemäß ISO 11600

Modul bei 100% Dehnung 1.6 N/mm² ISO 8339

Modul bei Bruch 1.70 N/mm² ISO 8339

Härte - shore A 60 ISO 868

Scherfestigkeit (Buche / Buche) Anfang: 10 g/cm²
Nach 4 Stunden: 15 kg/cm²
Nach 7 Tagen: 32 kg/cm²

Zugfestigkeit (Buche / Buche) Anfang: 300 g/cm²
Nach 4 Stunden: 14 kg/cm²
Nach 7 Tagen: 24 kg/cm²

Zugfestigkeit (alu. / alu.) Nach 14 Tagen: 15kg/cm²
Nach 14 Tagen + 20 min bei 
180°C: 15kg/cm²

Lösungsmittelgehalt Lösungsmittelfrei

Isocyanat Gehalt Isocyanat frei

Trockenmassegehalt +/- 100%

 
Chemische Beständigkeit
Für weitere Informationen zur Chemikalienbeständigkeit wenden Sie sich 
bitte an EUCOCHEM BV.

Zusätzliche Dokumentation und Referenzen
Konsultieren Sie immer alle technischen und Sicherheitsdatenblätter der zu 
verwendenden Produkte.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG
1 Komponente - MS-Polymer 
Farbe: weiß 
290 ml Kartuschen.
25 Kartuschen / Karton - 48 Kartons / Palette 
Haltbarkeit:  18 Monate ab Produktionsdatum.
An einem trockenen Ort in der ungeöffneten Verpackung lagern.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE
Sorgen Sie während der Anwendung und während des Aushärtens des Pro-
dukts für gute Belüftung.
Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand 
befinden.
Eine Vollzeitbelastung mit hohen Prozentsätzen der relativen Luftfeuchtig-
keit kann zur Schimmelbildung führen.
Nicht geeignet für Fugen mit einer Breite oder Tiefe von weniger als 5 mm. 
Keine Haftung auf folgenden Oberflächen auf Basis von PE, PP, PA, PTFE, 
Bitumen. 
Nicht auf Polycarbonat oder Polycarbonatoberflächen verwenden.
Nicht für Aussenverglasungen geeignet und nicht mit der Randversiegelung 
von Isolierglas kompatibel. Vermeiden Sie direkten Kontakt.

Kompatibel mit PVB-Sicherheitsglasfolien, führen Sie jedoch immer einen 
Verträglichkeitstest durch, da Qualität und Zusammensetzung dieser Folien 
variieren können.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer 
unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an 
unsere technische Abteilung. 

Die Informationen in diesem Merkblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die 
Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, 
die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte 
und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Ver-
antwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich 
gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderli-
chen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten 
Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von 
Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und der-
gleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die 
Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb 
unserer Kontrolle liegen.  Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Doku-
mentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für 
ein im Bau befindliches System.  Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, 
erlischt die Garantie unwiderruflich.  Bei der Anwendung von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt 
und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine 
Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festge-
legten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen.   
Versie 1.0  Date: 14 October 2021 11:03 am


