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ANWENDUNGSGEBIET
EUCOINJECT PU GEL ist ein hochkonzentriertes, hydrophiles, mit Wasser 
mischbares Polyurethan-Injektionsgel. Durch Zugabe von Wasser (Mischen 
mit Trinkwasser) reagiert es aus ein sehr elastisches Gel. Abhängig von der 
Menge an Wasser, die dem Harz zugegeben wird, reagiert das Harz auf ein 
flexibles Gel oder einen flexiblen Schaum. Nachdem das Material vollstän-
dig ausgehärtet ist, ist es wasserdicht gegen Wasser unter Druck.
EUCOINJECT PU GEL wird in verschiedenen Anwendungsbereichen 
eingesetzt.

	� Siebinjektionen hiner Tunnelwänden, Beton, Mauerwerk, Abwasser-
kanälen, Inspektionsschächten, Kellern, Parkhäusern, ...

	� Abdichten von Wasserlecks in Beton, Mauerwerk, Abwasserkanälen, 
Inspektionsschächten, ... wo Bewegung oder Ansiedlung erwartet wird.

	� Einspritzen von fehlerhaften Membranen und Liner in Tunnel.
	� Bodenstabilisierung.
	� Bodenstabilisierung vor dem Aushub.
	� Abdichtung von Dehnungsfugen (unterirdisch).
	� Füllen von Hohlräumen und Lücken.
	� Einspritzen von vorbeugenden Injektionsschläuche wie EUCOPREV 

TUBE & EUCOPREV TUBE PRO.

	� Usw...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

	� Hydrophil (mit Wasser mischbar).
	� 1 Komponente Harz und Trinkwasser als Katalysator
	� Sehr elastisch
	� Keine freien Isocyanate
	� Aushärtung als Gel oder als hydrophiler Schaum
	� Perfekte Haftung auf saugfähigen Oberflächen
	� Niedrige Einspritzviskosität - tiefes Eindringen
	� Mischverhältnis 1: 1 bis 1:13 mit Wasser.
	� Reaktionszeit einstellbar zwischen 10 Sekunden und 20 Minuten
	� Nicht ätzend und wirkt sich nicht mit Bewehrungsstahl aus.
	� Durchführen mit 2-Komponenten-Einspritzpumpe

VERARBEITUNG
Auftragskonditionen
Vermeiden Sie Injektionen bei Temperaturen unter +5°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte
	� Bohrmaschine und Bohrer mit geeignetem Durchmesser und Länge.
	� Packer mit geeignetem Durchmesser und Länge. (Oder Strainer oder 

TAM).
	� 2 Komponenten Injektionspumpe.
	� Sauberes Trinkwasser als Katalysator
	� EUCOPROOF CEM PLUG
	� EUCOSEAL MORTAR THIX
	� EUCOSOLV PUMP CLEAN

Vorbereitungen
Vor dem Anfang des Injektionsvorgangs ist eine Analyse der Situation er-
forderlich. Basierend auf den Analyseergebnissen (Wassersituation, Ris-
seigenschaften, Rissbreite, Auftreten von Hohlräumen, Wassertemperatur, 
Bodentyp, usw) muss das richtige Mischungsverhältnis (Harz : Wasser) 
gewählt werden.
Injektion von aktiven Nähten und Fugen:
Überprüfen Sie, wie die Nähte und Fugen positioniert sind, um das Bohren 
von Sacklöchern zu vermeiden. Sacklöcher sind Bohrlöcher, die nicht durch 
die Naht oder Fuge gebohrt wurden.
Undichte aktive Risse:
Bohren Sie die Injektionslöcher abwechselnd links und rechts oder über und 
unter dem Riss und in einem Winkel von 45° zum Riss. Dies soll sicherstel-
len, dass die Bohrlöcher durch den Riss gehen. Die Bohrlöcher müssen den 
Riss, den Naht oder die Fuge auf halber Dicke der Betonwand oder des 
Betonbodens kreuzen.  Blasen Sie den Staub aus dem Einspritzloch. Setzen 
Sie einen Packer mit dem richtigen Durchmesser in die Bohrlöcher ein. Bei 
Bedarf können die Packer mit EUCOPROOF CEM PLUG Schnellzement fixiert 
werden.
Siebinjektion:
Bohren Sie die erforderlichen Injektionslöcher und verwenden Sie die en-
tsprechende Injektionspacker. Es muss ein ausreichend großes Einspritz-
schema ausgearbeitet werden. Die Löcher für die Siebinjektion verlaufen 
durch die gesamte Dicke der Wand- oder Bodenplatte.   Der zu versiegelnde 
Bereich ist mit Packern in einem zweidimensionalen Raster von max.  20 
bis 30 cm. Die Packer sind horizontal montiert und jede nachfolgende Reihe 
ist von der ersten versetzt.  Bei Bedarf können die Packer mit EUCOPROOF 
CEM PLUG Schnellzement fixiert werden.
Bodeninjektion:
Verwenden Sie die richtigen Injektionspacker für Bodeninjektionen (Strainer/
TAM). Installieren Sie die Injektionsrohre in der richtigen Position, entspre-
chend dem richtigen Abstand, der richtigen Länge und dem richtigen Injek-
tionsraster (vom Projektingenieur festzulegen).
Dehnungsfugen:
Die Löcher verlaufen durch die gesamte Dicke der Wand- oder Bodenplatte. 
Bei Bedarf können die Packer mit EUCOPROOF CEM PLUG Schnellzement 
fixiert werden. Stellen Sie sicher, dass die gebohrten Löcher nicht in die 
eingegossenen Dichtungsbänder eindringen.
Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

Vorbereitung des Produktes und der Ausrüstung
Siehe weiter, um die Harz / Wasser-Mischungsverhältnisse pro Anwend-
ung zu bestimmen. Dies sind Richtwerte, da verschiedene Faktoren den 
Verbrauch, die Reaktionsgeschwindigkeit, usw. beeinflussen. Es ist daher 
ratsam, einen Bechertest durchzuführen. Geben sie die gewünschte Menge 
A (Harz) und die gewünschte Menge B (Wasser) in einen Plastikbecher und 
mischen Sie, indem Sie den Inhalt der Becher abwechselnd zusammen 
gießen. Sehen Sie wie lange es dauert, bis eine Reaktion gestartet wird. 
Passen Sie gegebenenfalls das Mischungsverhältnis von Harz und Wasser 
an.

Mischungsverhältnis 
Harz  : Wasser Anwendungszeit Reaktionszeit Anwendung

1 : 13 12’ 16’ Bodeninjektion

1 : 10 3’ 9’ Siebinjektion

1 : 3 tot 1 : 5 1.5’ 3’ Dehnungsfuge

1 : 1 15” 1’ Aktive Risse und Fugen

1-KOMPONENTEN-POLYURETHAN INJEKTIONSHARZ, FLEXIBEL - GEL ODER SCHAUM.
EUCOINJECT PU GEL

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERDICHTUNG
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Verwenden Sie eine 2-Komponenten Injektionspumpe mit variablem Volu-
menverhältnis. Befestigen Sie die Schläuche der richtigen Länge an der 
Pumpe und am Einspritzkopf, der mit einem statischen Mischer und einem 
Spülsystem ausgestattet ist.
 
Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Pumpe. Stellen Sie das richtige 
Mischungsverhältnis ein. Überprüfen Sie die Funktion des Einspritzkopfes 
und des Spülsystems. Material (Harz + Wasser) wird im statischen Mischer 
des Injektionsapparats gemischt. Das heißt, kurz vor der Injektion. Das Mis-
chungsverhältnis der Pumpe muss vor dem Start der Injektion eingestellt 
werden. Der richtige Druck ist der Druck, der notwendig ist, um das Harz 
durch den Packer / in den Boden zu fließen.

Anwendung des Produktes
Injektion von undichten aktiven Nähten, Fugen oder Rissen:
Schließen Sie die Pumpe an den ersten Packer an. Starten Sie die Injek-
tion. Beim Injizieren vertikaler Bilgennähte oder Risse fangt diese unten an 
beim ersten Packer. Üben Sie nicht zu viel Druck aus beim Einspritzen. Der 
richtige Druck ist der Druck, der notwendig ist, um das Harz in die Naht oder 
den Riss zu fließen. Stoppen Sie die Injektion ab dem Moment, an dem nicht 
reagiertes Harz aus dem Riss oder der Naht austritt. Dann injizieren Sie den 
nächsten Packer. Usw... Falls erforderlich, können die Packer erneut mit 
Harz eingespritzt werden.
Siebinjektion:
Die Injektion fangt an in einem Winkel der unteren Reihe.  Das Material wird 
eingespritzt, bis das Injektionsgel aus dem benachbarten Packer austritt 
oder die richtige Materialmenge eingespritzt wird. Gehen Sie auf derselben 
horizontale Linie zum nächsten Packer. Usw...  Injizieren Sie die Packer Zeile 
für Zeile und die Injektion wird nach oben fortgesetzt. Die Einspritzung muss 
kontinuierlich erfolgen, damit im Mischgerät kein Material reagiert. Dann 
das Raster wieder vollständig einspritzen.
Bodeninjektion:
starten Sie die Injektion am ersten Strainer oder TAM der Injektionspatrone.  
Injizieren Sie die erforderliche Menge Harz in den Strainer oder TAM. Die 
erforderliche Menge hängt von der Injektionstiefe, dem Bodentyp, dem Typ 
des Injektionspackers und dem Injektionsraster ab und sollte von einem 
Projektingenieur berechnet werden. Unter dem niedrigstmöglichen Druck 
einspritzen, ist der empfohlene Pumpendruck, wobei das Harz in den Boden 
fließt. Wenn die erforderliche Menge erreicht ist, fahren Sie mit dem näch-
sten Injektionspacker fort.
Dehnungsfugen:
Zum Einspritzen von Dehnungsfugen muss EUCOPROOF PU GEL mit Was-
ser im Verhältnis von maximal 1 :  5 (Harz : Wasser) gemischt werden. Mit 
diesem Mischungsverhältnis bildet das Material einen klebrigen Schaum 
und erreicht eine hohe Haftung an den Fugenranden. Schließen Sie die 
Pumpe an den ersten Packer an. Starten Sie die Injektion. Üben Sie nicht 
zu viel Druck aus beim Einspritzen. Der richtige Druck ist der Druck, der 
notwendig ist, um das Harz zu  fließen. Stoppen Sie die Injektion ab dem 
Moment, an dem Harz aus dem nächsten Packer austritt. Dann injizieren Sie 
den nächsten Packer. Usw... Falls erforderlich, können die Packer erneut mit 
Harz eingespritzt werden.

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

Fertigstellung
Entfernen Sie nach den Injektionsarbeiten die Packer und füllen Sie das 
Bohrloch mit EUCOPROOF CEM PLUG Schnellzement, EUCOSEAL MORTAR 
THIX oder einem anderen geeigneten Material.

Reinigung der Ausrüstung
Spülen und reinigen Sie die Harzpumpe nach den Einspritzarbeiten mit EU-
COSOLV PUMP CLEAN. Wenn die Pumpe in den kommenden Tagen nicht 
verwendet werden soll, kann sie bis zur nächsten Einspritzung mit Öl gefüllt 
werden. Verwenden Sie niemals Wasser, um die Pumpe während der La-
gerung zu reinigen oder zu füllen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG
Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verbrauch
Der Verbrauch ist in jeder Situation unterschiedlich und muss vor Ort ge-
schätzt werden Und wird durch die Wassermenge, die Dicke der Betonwand 
oder des Betonbodens, das Vorhandensein von Hohlräumen um und um 
den Beton, die Größe der zu füllenden Hohlräumen und Lücken, die Granu-
lometrie und die Art des Bodens, usw. beeinflusst.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten
Eigenschaft Wert

Basisrohstoff Polyurethan - Präpolymer

Dichte ca. 1,18 kg/dm³

Viskosität rein (Harz ohne Wasser)
(Brookfield)

ca. 700 mPas (+25°C)

Viskosität Mischung (Harz mit Wasser)
(Brookfield)

6 bar

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 35°C

Farbe Braun

Reaktionszeiten: Siehe „Vorbereitung des Produktes und der Ausrüs-
tung”, wie oben beschrieben.
 
Chemische Beständigkeit
Bitte beachten Sie dass EUCOINJECT PU GEL nicht in alkalisches Wasser 
eingespritzt werden kann, da dies zu Reaktionsproblemen führt. Nach voll-
ständiger Aushärtung von EUCOINJECT PU GEL ist es alkalisch stabil. Für 
die Verwendung in chemischem und verschmutztem Wasser, wenden Sie 
sich bitte an EUCOCHEM BV.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen
Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden 
Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem 
Zustand befinden.
 
ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG
EUCOINJECT PU GEL ist erhältlich in
	 10 kg Metalldosen
	 (210 kg Fässer auf Anfrage erhältlich)
EUCOINJECT PU GEL ist feuchtigkeitsempfindlich, die Lagerung erfolgt an 
einem trockenen Ort zwischen +5°C +30°C. Haltbarkeit Harz: 24 Monate 
nach Produktionsdatum, in der ungeöffneten Originalverpackung. Geöffnete 
Verpackungen müssen so schnell wie möglich verarbeitet werden.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE
Abhängig von den Abmessungen der Hohlräume können die vorgenannten 
Verbrauchsmengen ändern. Änderungen der Temperatur (Luft, Substrat, 
Material, Wasser) führen zu Änderungen der Reaktionseigenschaften des 
Materials. Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu kon-
sultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer 
unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an 
unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. 
Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der 
Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der 
Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen 
Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich 
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gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen 
Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten 
Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis 
von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und 
dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran 
dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls 
außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen 
Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM 
BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken 
kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV 
muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM  BV kann jederzeit das 
Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme 
gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im 
Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen 
Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0  Datum: 14 October 2021 11:07 am


