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ANWENDUNGSGEBIET
EUCOPREV AKTIBLADE PRO ist ein verzinktes Metallblech als Fugen-
abdichtung mit einer flexiblen Beschichtung und darauf eingestreuten 
Granulaten. Das Element hat eine Länge von 2000 mm und eine Höhe von 
150 mm.  Die Gesamtdicke beträgt ca. 1,9 mm.  EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO hat auf beiden Seiten eine ganze besondere elastische Beschichtung.

EUCOPREV AKTIBLADE PRO dient zur dauerhaften Abdichtung gegen 
Wasser unter Druck in Arbeitsfugen, Betongussfugen von Wänden/
Bodenplatten ohne zusätzlichen Kicker (Aufkantung). Darüber hinaus wird 
das Verbindungselement auch zum Abdichten von Betonfugen von Wand/
Wand, Boden/Boden, Wand/Decke im allgemeinen Bau und im Tiefbau 
verwendet.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN
Die spezielle elastische Beschichtung auf dem Blech wird mit einem 
speziellen Granulat eingestreut, um eine verbesserte mechanische 
Verbindung mit frischem Beton herzustellen.
Die oberflächenverstärkende Beschichtung führt zu einer drastischen 
Zunahme des Wasserwegs, und der Effekt des Sinterns des Frischbetons 
auf die Klebstoffverbundschicht wird ebenfalls erreicht.
Im Vergleich zu anderen Produktsystemen hat EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO eine Schutzfolie auf der Beschichtung die sich im Wasser des Betons 
löst. Das Entfernen einer Schutzfolie ist also nicht erforderlich; so wird ein 
Arbeitsschritt gespeichert.

	� Perfekt verbesserte Verklebung mit Frischbeton.
	� Spezielle flexible Beschichtung mit Granulat.
	� Hohe Haftfestigkeit.
	� Widerstand bis 5 bar Wasserdruck.
	� Keine klebrige Oberfläche - keine zu entfernende Schutzfolie.
	� Mindestbetondeckung nur 3 cm (min. Einbautiefe).
	� Biegbar, um Ecken zu bilden.
	� Horizontale und vertikale Anwendungen.
	� Innen und Außenanwendungen.

VERARBEITUNG
Auftragskonditionen
Überprüfen Sie welche Verarbeitungsmethode in Abhängigkeit vom Was-
serdruck verwendet werden soll.  Beachten Sie dazu auch den Abschnitt  
„Anwendung des Produktes“ in diesem technischen Datenblatt.

Zubehör & Ergänzende Produkte
	� Abhängig von der Anwendungsmethode:
	� EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP F (* separat zu bestellen)
	� EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O
	� EUCOPREV AKTIBLADE PRO TAPE (* separat zu bestellen - abhängig 

von der gewählten Auftragsmethode)
	� EUCOPREV MASTIC S (* separat zu bestellen - abhängig von der 

gewählten Auftragsmethode)

Anwendung des Produktes
EUCOPREV AKTIBLADE PRO wird in der Mitte der abzudichtenden Beton-
fuge installiert (Wand/Boden, Wand/Wand, Boden/Boden, Wand/Decke). Die 
Installation erfolgt mit einer separaten Fixierungsclip EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO CLAMP F.
Die Überlappung von Elementen kann auf zwei Arten erfolgen, abhängig 
vom erwarteten Wasserdruck.

Wasserdruck bis 2 bar:
Nur 5 cm überlappend (Element/Element) und mit EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO CLAMP O gesichert.

Wasserdruck bis 5 bar:
Überlappungen (Element/Element) müssen mit EUCOPREV AKTIBLADE PRO 
TAPE (dünnes bentonit-Quellband 5 cm Breite) eingelegt und mit der EUCO-
PREV AKTIBLADE PRO CLAMP O gesichert werden.

Alternativ kann die Überlappungsverbindung mit einem Quellpaste wie EU-
COPREV MASTIC S gesichert werden. Jede Überlappung muss mit der EU-
COPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O gesichert werden, um Beschädigungen 
beim Gießen des Betons zu vermeiden.

(Aufgrund der Konfiguration von EUCOPREV AKTIBLADE PRO kann es auch 
beim Gießen des Betons in den frisch gegossenen Beton eingesetzt werden; 
dies ist nur als Anwendung Wand/Bodenfuge möglich und entspricht meist 
nicht den Standardvorschriften. Überprüfen Sie zuerst die regionale Stand-
ardspezifikationen. Die Überlappung (Element/Element) muss gesichert 
werden mit dem EUCOPREV 
AKTIBLADE PRO CLAMP O)

Das Fugenabdichtungselement EUCOPREV AKTIBLADE PRO kann für die 
Anwendung an Ecken und Durchbiegungen von Hand gebogen werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verbrauch
1 m Fuge = 1 m Metallblech.  Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der 
Blechanzahl die Überlappung von 5 cm pro 2 m Fuge.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten
Eigenschaft Wert

Basisrohstoff Verzinktes Blech + APEO-freie Kontaktbeschich-
tung + eingestreutes Granulat mit Siliciumdioxid-
bestandteilen

Elementhöhe 150 mm

Elementdicke (Basis) +/- 0,65 mm

Elementlänge 2000 mm

Gesamtdicke +/- 1,9 mm

Oberfläche Nicht klebrig

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +140°C

Geruch Geruchlos 

 
Chemische Beständigkeit
Bei Kontakt mit chemischen Produkten ist es ratsam, EUCOCHEM BV zu 
konsultieren.

METALLBLECH MIT FLEXIBLER BESCHICHTUNG UND EINGESTREUTES GRANULAT ZUM ABDICHTEN VON 
KONSTRUKTIONSFUGEN.

EUCOPREV AKTIBLADE PRO

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERDICHTUNG
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ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

1 Holzkiste enthält:
	 50 Elementen von 2 m in einer Holzkiste. 
	 50 Stücke EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O

8 Holzkisten = 1 Palette.

Separat zu bestellen
EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP F
EUCOPREV AKTIBLADE PRO TAPE
EUCOPREV MASTIC S - abhängig von der gewählten Implementierungs-
methode.

Die Lagerung von EUCOPREV AKTIBLADE PRO erfolgt an einem trockenen, 
frostfreien Ort, +5°C bis +30°C in der ungeöffneten Originalverpackung mit 
einer Haltbarkeit von 24 Monaten bei Lagerung unter den oben beschrie-
benen Bedingungen.

EUCOPREV B PRO ist ungiftig.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE
Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden 
Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem 
Zustand befinden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer 
unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an 
unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. 
Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der 
Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der 
Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen 
Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich 
gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen 
Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten 
Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis 
von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und 
dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran 
dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls 
außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen 
Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM 
BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken 
kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV 
muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM  BV kann jederzeit das 
Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme 
gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im 
Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen 
Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0  Datum: 14 October 2021 11:07 am


