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ANWENDUNGSGEBIET
EUCOPROOF CEM PLASTER ist ein multifunktionaler, faserverstärkter und 
auf Weißzement basierender Deckputz mit hoher Dampfdurchlässigkeit 
und großem Porenvolumen. Aufgrund des geringen Kapillarabsorptions-
vermögens (hydrophobe Poren) kann die Feuchtigkeit aus dem Untergrund 
nur als Dampf durch diesen Sanierungsputz wandern. Schädliche Salze 
werden in die Poren aufgenommen. Deshalb ist die Oberfläche frei von 
Salzausblühungen. Die hydrophobe Eigenschaft HQ-Technologie) beginnt 
sehr schnell, was zu einer hohen Sicherheit führt. Die Hydrophobisierung 
kann beobachtet werden, während das Pflaster noch nicht ausgehärtet 
ist. Während der Aushärtezeit können keine Salze durch den Putz wandern.
EUCOPROOF CEM PLASTER wird für Reparatur und Wartungsarbeiten an 
feuchtem und salzgeschädigtem Mauerwerk verwendet und kann sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Das Produkt wird 
hauptsächlich auf altem Mauerwerk in Kellern und Fundamenten verwen-
det und kann auch als Antikondensations- und Schimmelputz verwendet 
werden. EUCOPROOF CEM PLASTER kann auf ein Abdichtungssystem auf 
Zementbasis aufgetragen werden.

	� Feuchtes Mauerwerk und Beton
	� Kann drinnen und draußen verwendet werden
	� Strukturen, Wände, usw... durch Salz beschädigt
	� Abdichtung in Kombinatiion mit zementgebundenen Abdichtungssys-

temen oder nach Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit mit 
EUCOSEAL HYDROGEL RD.

	� Antischimmelputz
	� Antikondensationsputz

	� Usw...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

	� Anwendbar in einer Schichtdicke
	� Hydrophobe Poren
	� Faserverstärkt, keine Risse
	� Auch in der ungehärteten Phase hydrophob
	� HQ-Technologie
	� Thixotrop
	� Weiße Farbe, kann mit dampfoffenen Farben, Beschichtungen, über-

schichtet werden
	� Langfristig salzbeständig
	� Ohne leichte Füllstoffe
	� Großer Porengehalt
	� Dampf offen
	� Kann gespritzt und gepumpt werden
	� Teil eines Restaurierungsputzsystems
	� Niedriger Chromatgehalt

VERARBEITUNG
Auftragskonditionen
Bevor Sie mit der Anwendung anfangen, müssen Sie verschiedene Param-
eter testen, um ein gutes Endergebnis zu erzielen.
Druckfestigkeit des Untergrundes: min. 25 N/mm2. 

Zugfestigkeit des Untergrundes: min. 1,5 N/mm2.
Wasserführende Risse und Fugen zuerst mit EUCOCHEM Injektionsharzen 
behandeln. Eine Grundierung wird empfohlen. Eine Testanwendung wird 
auf kritischen Oberflächen empfohlen.
Substratfeuchtigkeitsgehalt: ≤ 10% Feuchtigkeit.
die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und 
+30°C.  Während des Aushärtens darf die relative Luftfeuchtigkeit 65% 
nicht überschreiten. EUCOPROOF CEM PLASTER muss unmittelbar nach 
dem Auftragen bis zur Aushärtung vor Regen, direkter Sonneneinstrahl-
ung, Wind usw. geschützt werden, um ein zu schnelles Abwaschen oder 
Austrocknen zu vermeiden.

Zubehör & Ergänzende Produkte
	� EUCOPROOF PLUG und/oder EUCOPROOF PLUG XF
	� EUCOSEAL MORTAR THIX
	� EUCOPROOF SALTSTOP
	� Mischer mit Spindel (niedrige Geschwindigkeit)
	� Kelle und Spatel
	� Saubere Mischbehälter

Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von freistehendem Wasser ist. 
Zuerst undichte und wasserführende Risse und Fugen mit EUCOCHEM 
Injektionsharzeen abdichten. Der Untergrund muss saugfähig und sauber 
sein. Hafthemmer wie Fett, Öl, Schalungsöl, Zementschleier sowie alle losen 
Partikel und Staub müssen entfernt werden. Zuerst einen Primer auftra-
gen. Dehnungsfugen sind im zu platzierenden System enthalten. Die Eben-
heit des Substrats muss den gewünschten Anforderungen entsprechen, 
d.h. Unregelmäßigkeiten (> 5mm) sollen gefüllt oder nivelliert werden mit 
Produkten, die zum Substrat und zur aufzubringenden Abdichtungsbahn 
komplementär sind.
Konstruktions-, Kontraktionsfugen und passive Risse können abgedeckt 
werden. Dies unter der Bedingung, dass sie nicht als Dehnungsfugen 
verwendet werden oder anderen Bewegung der Konstruktion und des Un-
tergrunds nicht folgend und dass diese auch mit Produkten ausgeglichen 
werden, die zum Untergrund und zum anzuwendenden Abdichtungssystem 
komplementär sind. Bewegliche und/oder undichte Risse und Fugen müs-
sen separat behandelt oder durch ergänzende EUCOCHEM Einspritzsysteme 
wasserdicht gemacht werden. Die Haftung auf Betonoberflächen verbessert 
sich, wenn sie vor der Behandlung mit der Grundierung und der Membran 
gestrahlt oder geschliffen werden. Hohle Innenecken, Außenecken (Wand/
Wand, Wand/Bodenplatte, ...), Fugen, Abdeckungen, Kappen und Durch-
führungen, usw... müssen mit einem Mörtel versehen sein, der mit dem 
Untergrund, der Grundierung und der Abdichtungsbahn kompatibel ist. Eine 
staubige oder salzgeschädigte Oberfläche sollte vor dem Auftragen des 
Putzes mit EUCOPROOF SALTSTOP (auch als Grundierung geeignet) be-
handelt werden. Lose, sandige und beschädigte Fugen müssen mindestens 
2 cm tief ersetzt werden. Beschädigte Steine müssen ersetzt werden. EU-
COPROOF CEM PLASTER kann auf ein Abdichtungssystem auf Zementba-
sis aufgetragen werden. In Situationen mit negativem Wasserdruck is est 
absolut ratsam, die Oberfläche zuerst mit EUCOPROOF CEM REACTIVE zu 
behandeln, bevor EUCOPROOF CEM PLASTER angewendet wird.

Vorbereitung des Produktes
EUCOPROOF CEM PLASTER muss mit sauberem Wasser ca. 7-9 l pro 
Beutel, gemischt werden. Kann manuell oder mit einem Mischer und einer 
Spindel bei niedrigen Drehzahlen hergestellt werden. (Putzmaschinenbear-
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beitung: ca 225 l/pro Stunde). Eine Mischzeit von 2 bis 3 Minuten muss 
eingehalten werden.

Anwendung des Produktes
Wir empfehlen, das Pflaster in zwei Schichten aufzutragen.  Die erste 
Schicht von min. 1 cm bis max. 2 cm Dicke mit einer Kelle auftragen, auf 
der Oberfläche verteilen und mit einem Spatel ausgleichen. Nach einiger 
Zeit, wenn diese erste Putzschicht leicht getrocknet ist, kleine Rillen mit 2 
mm Tiefe in der Oberfläche kratzen (oder aufrauen), dann die zweite Schicht 
von min.  1 cm bis 2 cm Dicke mit einer Kelle auftragen und glatt streichen 
mit einem Spatel.

Fertigstellung
EUCOPROOF CEM PLASTER kann nach vollständiger Aushärtung mit damp-
foffenen Farben oder Beschichtungen abgedeckt werden.

Reinigung der Ausrüstung
Gebrauchte Ausrüstung mit sauberem Wasser reinigen.  Gehärtete Produk-
treste mechanisch entfernen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG
7.5 kg/m²/cm, abhängig von der Rauheit der Oberfläche.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verbrauch
Der Verbrauch hängt von der Gesamtlänge der zu behandelnden Arbeits-
fuge ab. Beachten Sie eine minimale seitliche Überlappung von 5 cm.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten
Eigenschaft Wert

Basisrohstoff Spezielle weiße Zemente, Quarts und Zusatzstoffe

Druckfestigkeit > 2 N / mm²

Luftgehalt > 30 Vol.-%

Wasseraufnahme W2 - ≥0,3 kg/m² nach 24h

Dampfdurchlässigkeit (µ-Wert) < 12

Wärmeleitfähigkeit <0,25 W/(m k) für P=50%
<0,27 W/(m K) für P=90%

Kohärenz ≥0,05 N/mm² (im Bruchmuster A, B of C )

Reaktion auf Feuer A1

Schrumpfen < 0,02%

Ansicht - Farbe Pulver - weiß

VERARBEITUNGSZEIT: max 30 min.
 
Chemische Beständigkeit
Bei Kontakt mit chemisch kontaminiertem Wasser oder chemischen 
Produkten ist es ratsam, EUCOCHEM BV zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen
Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden 
Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem 
Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG
EUCOPROOF CEM PLASTER ist  wie folgt erhältlich: 

	 Beutel von 20 kg

EUCOPROOF CEM PLASTER in einem trockenen, frostfreien Raum und in 
der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden. Nicht in direktem 
Sonnenlicht und zwischen +5°C und +30°C lagern. Kann 6 Monate nach 
dem Produktionsdatum aufbewahrt werden, wenn es unter den oben be-
schriebenen Bedingungen gelagert wird.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE
Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer 
unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an 
unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. 
Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der 
Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der 
Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen 
Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich 
gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen 
Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten 
Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis 
von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und 
dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran 
dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls 
außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen 
Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM 
BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken 
kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV 
muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM  BV kann jederzeit das 
Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme 
gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im 
Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen 
Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0  Datum: 14 October 2021 11:10 am


