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ANWENDUNGSGEBIET
EUCOPROOF HYDROGEL W40 ist ein hochwertiges, gel- und wässriges 
Hydrophobierungsprodukt auf Basis von Silan und Siloxan mit einem 
mittleren bis hohen Wirkstoffgehalt. Der Wirkstoffgehalt beträgt ca. 40%. 
Nach dem Auftragen auf saugfähigen Oberflächen führt dies zu einer 
dauerhaften hydrophoben (wasserabweisenden) Oberfläche.
EUCOPROOF HYDROGEL W40 wird als wasserabweisender Schutz für 
alle mineralischen und alkalischen Oberflächen verwendet. Das Material 
dringt lange in die Oberfläche ein und erzeugt eine wasserabweisende 
Oberfläche. Wasser stößt leicht auf der Oberfläche ab, außerdem wird die 
Oberfläche schmutzabweisend.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

	� Gelartige Konsistenz
	� Dies bedeutet eine längere Durchdringungszeit - bessere Absorption 

durch die Oberfläche
	� Mittelhoher Wirkstoffgehalt (40%)
	� Alkalibeständig
	� Reduziert effektiv die Absorption von Chloriden
	� Wasserdampf durchlässig
	� Lösungsmittelfrei.
	� Einfach mit  Rolle, Pinsel oder prof. Sprühgerät aufzutragen.

VERARBEITUNG
Auftragskonditionen
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +30°C.
Das Substrat muss mineralisch, alkalisch und trocken sein, was bedeutet, 
dass das Substrat sichtbar trocken sein muss und keine feuchten Stellen 
aufweisen darf.

Zubehör & Ergänzende Produkte
	� Rolle, Pinsel oder prof. Sprühgerät
	� Farbwanne
	� Abdeckband.
	� Kunststoffschutzfolie

Vorbereitungen
Der Untergrund muss fest, stabil und trocken sein. Lose Komponenten, 
Trennmittel, Schalungsöl, Fette und andere Stoffe, die die Haftung beein-
trächtigen, müssen entfernt werden.
Nicht absorbierende Oberflächen können nicht mit EUCOPROOF HYDROGEL 
W40 behandelt werden. Bereiche oder Teile der Konstruktion die nicht was-
serabweisend sein müssen, so wie Türen, Fenster, usw. müssen mit Folie 
und Klebeband geschützt werden, bevor das Produkt aufgetragen wird.

Vorbereitung des Produktes
EUCOPROOF HYDROGEL W40 wird unverdünnt verwendet.  Vor Gebrauch 
gut schütteln.

Anwendung des Produktes
EUCOPROOF HYDROGEL W40 kann mit Pinsel, Rolle oder mit Airless-

Sprühgeräten aufgetragen werden. Das Material kann in einem Schritt auf-
getragen werden. Anwendungsdicken bis 200 gr/m² in einer Schicht sind 
möglich.

Fertigstellung
Enternen Sie das Klebeband und die Schutzfolie sofrt nach dem Auftragen 
von EUCOPROOF HYDROGEL W40 (vor dem Trocknen).

Reinigung der Ausrüstung
Gebrauchte Ausrüstung mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material muss 
mechanisch entfernt werden.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG
Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verbrauch
200 bis 350 gr/m².

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten
Eigenschaft Wert

Basisrohstoff Silan / Siloxan Emulsion

Dichte 0,93 kg/dm³

Wirkstoffgehalt ca. 40%

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C

Flammpunkt: +63 °C (nach ISO 3679)

Farbe - Ansicht Konsistenz: Gelartig - weiß 
Nach dem Trocknen: Transparent

 
Chemische Beständigkeit
Bei Anwendungen mit Kontakt mit chemischen Produkten ist es ratsam, 
Ihren EUCOCHEM BV Vertreter zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen
Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden 
Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem 
Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG
EUCOPROOF HYDROGEL W40 ist in 10 L Eimern erhältlich.

Die Lagerung erfolgt in einem trockenem Raum und in der ungeöffneten 
Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C; bei Lagerung unter den 
oben beschriebenen Bedingungen 12 Monate haltbar.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE
EUCOPROOF HYDROGEL W40 wurde entwickelt um sehr tief in Betonkon-
struktionen hineinzudringen. Der Effekt wird oft mit dem „Lotus-Effekt“ 
verwechselt. Der „Lotus-Effekt“ wirkt jedoch nur auf der Oberfläche und 
schützt das Substrat nicht langfristig. EUCOPROOF HYDROGEL W40 erhöht 
die wasserabweisenden Eigenschaften des Substrats nach Kontakt mit 
Wasser (Regen). Je nach Untergrund kann die Farbe nach dem Auftragen 
von EUCOPROOF HYDROGEL W40 verbessert werden. Um sicherzustellen, 
dass das Ergebnis den Erwartungen entspricht, empfehlen wir, das Produkt 

HYDROPHOBIERGEL AUF BASIS VON SILAN UND SILOXAN, 40% WIRKSTOFF.
EUCOPROOF HYDROGEL W40

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERDICHTUNG



EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

zuerst in einem Testbereich zu testen.
Die wasserabweisende Wirkung ist umso besser, je höher der Wirkstoffge-
halt ist. Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsul-
tieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer 
unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an 
unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. 
Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der 
Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der 
Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen 
Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich 
gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen 
Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten 
Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis 
von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und 
dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran 
dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls 
außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen 
Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM 
BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken 
kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV 
muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM  BV kann jederzeit das 
Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme 
gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im 
Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen 
Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0  Datum: 14 October 2021 11:10 am


