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HYDROBLOCKER 2K

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

    EIGENSCHAFTEN
• 2 Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxid-Basis
• Blockiert Restfeuchtigkeit im Estrich
• Verbessert die Haftung von Parkettkleber auf dem Unterboden
• Lösemittel- und wasserfrei
• Enthält kein VOC
• Geruchlos

    ANWENDUNGEN
• Geeignet als Feuchtigkeitsbarriere für zementgebundene Estriche und konkret mit 

einem Restfeuchtigkeitsgehalt von bis zu 5% (gemessen mit einem CM-Messgerät).
• Geeignet als Haftgrundierung auf absorbierenden Oberflächen wie zementgebundene 

Estriche, Betonböden und trockenen Anhydrituntergründen (<0,5 % Restfeuchte).
• Geeignet auf nicht absorbierenden Oberflächen wie Keramikfliesen und Naturstein.
• Geeignet als Haftgrundierung für Fußbodenheizung, wenn der Estrich trocken ist.
• Kann als synthetischer Reparaturmörtel für Risse (≤ 20 mm) im Estrich verwendet 

werden, wenn er mit feinem, trockenem Sand gemischt wird.

TECHNISCHE DATEN*
Physikalischer Zustand Flüssigkeiten

Farbe Komp. A: farblos/Komp. B: Braun

Härtungssystem Härtet durch chemische Reaktion aus

Mischverhältnis A:B 2:1

Dichte 1.170 g/cm³

Viskosität (Brookfield) 600 mPa.s

VOC – Gehalt 0 g/l

Verarbeitungstemperatur > +10°C

Topfzeit 30 - 40 min.

Verbrauch als Haftgrundierung ± 3 m²/Liter (1 Schicht)

Verbrauch als Feuchtigkeitsbarriere ± 6 m²/Liter (2 Schichten)

Staubtrocken/begehbar (Ampel) 15 Stunden

Verlegen des Bodens Min. 15 Stunden - Max. 48 Stunden
Max. 7 Tage (mit Sand gestreut)

Haltbarkeit, ungeöffnet an einem trockenen, kühlen und frost-
freien Ort bei einer Temperatur über 10 °C gelagert

12 Monate

*Gemessen bei 20 °C, 60 % RF

VERPACKUNG
Schachtel mit 15 l mit 2 Sätzen: 2 x Komponente A (5 Liter) und 2 x Komponente B (2,5 Liter)

VERARBEITUNG
Substrat
• Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Stoffen sein, die sich ablösen oder reißen können. 
• Bereiten Sie synthetischen Mörtel vor, um Risse (≤ 20 mm) im Estrich zu reparieren, indem Sie Hydroblocker 2K mit 

trockenem Feinsand (0,3-0,5 mm) mit dem Verhältnis Grundierung 1:6. Zum Verbessern der Haftung des Mörtels auf 
pulverförmigen Oberflächen kann zunächst eine Schicht Hydroblocker 2K pur aufgetragen werden, danach wird der 
synthetische Mörtel noch feucht auf den Hydroblocker 2K aufgetragen.

• Nicht absorbierende Böden wie Keramikfliesen und polierter Beton müssen entfettet und zerkratzt werden.
• Anhydrite-Estriche müssen ausreichend trocken (<0,5 %Feuchtigkeit) und leicht angeschliffen sein. 
• Bei Fußbodenheizungen muss der Untergrund fest, kompakt und ausreichend trocken sein und darf keine aufsteigende 

Feuchtigkeit aufweisen. 
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DETAFLEX 1500

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

    EIGENSCHAFTEN
• Dauerelastisch Polyurethan-Dichtstoff
• Großer Widerstand gegen Alterung, Wettereinflüsse, hohe und niedrige Temperaturen
• Großer Widerstand gegen Chemikalien
• Klebt auf etwa alle in Bau und Industrie vorkommenden Materialien
• Sehr gute Verarbeitbarkeit
• Überstreichbar. Vor Verbrauch ist es notwendig Tests zu machen

    ANWENDUNGEN
• Sehr geeignet für alle elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und Schifffahrt.
• Gute Haftung auf Betonfliesen, Keramik, Holz, Naturstein, Fassadenplatten und Metalle.
• Ein Grundiermittel wird empfohlen für porösen Oberflächen und Kunststoff. 

TECHNISCHE DATEN
Nicht gehärteter Dichtstoff

Art des Dichtstoffes Polyurethan 

Viskosität Pastös

Härtungssystem Vernetzend durch Luftfeuchtigkeit

Hautbildung (23°C und 50% R.V.) 90 - 150 Min.

Härtungsschnelligkeit (23°C und 50% R.V.) 3 mm nach 24 Stunden

Dichtigkeit: ISO 1183 1,17 g/ml

Verarbeitungstemperatur +5°C - +35°C

Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen 
und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C

12 Monate

Gehärteter Dichtstoff

Shore A Härte: ISO 868 25

Maximal zulässige Verformung: ISO 11600 25%

Spannungswerte bei 100 % Verlängerung: ISO 8339 0,28 N/mm²

Bruchdehnung: ISO 8339 >400%

Temperaturbeständigkeit -40°C - +80°C

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Karton/Palette

Schwarz, Weiß, Braun, Grau

20 Folienbeutel von 600 ml/Karton - 45 Karton/Palette

Schwarz, Weiß, Grau

VERARBEITUNG

Vorbereitung
Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig mit Parasilico Cleaner, MEK, Brandalkohol oder Äthanol ent-
fetten. Wenn nötig Primer auftragen. Haftfestigkeitsproben sind empfohlen. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das 
Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Grundiermittel

Primer DL 2001 Transparant oder Schwarz Trockenzeit ca. 20 min

Auftragen
Mit Hand- oder Druckluftpistole aufgetragen. Solange nicht 90% der Fugen vulkanisiert sind, ist eine Maximaldehnung von 
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Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Komponenten mischen
• Mischen Sie (mit einem mechanischen Mischer bei niedriger Geschwindigkeit) die 2 Komponenten im richtigen 

Mischungsverhältnis an. 
• Warten Sie 5 Minuten, um die erste Reaktion zwischen den Komponenten zu ermöglichen, dies trägt zu einem guten 

Ergebnis bei. 
• Hydroblocker 2K muss nicht verdünnt werden. 
• Achtung: Nach Ablauf der Topfzeit (30 min.) kann die Temperatur auf 70-80°C ansteigen und zum Gelieren des Produkts 

führen.

Als Primer auftragen (zur Verbesserung der Haftung des Estrichs)
• 1 Schicht Hydroblocker 2K gleichmäßig mit einer Walze oder Bürste auf den Estrich auftragen. 
• Bei stark saugfähigen Estrichen ist eine zweite Schicht nach mindestens 15 Stunden Trocknungszeit zu empfehlen. 
• Der Estrich muss ausreichend gesättigt sein. Bei richtiger Anwendung wird ein gleichmäßiger Film gebildet, der die 

Haftung des Klebstoffs an der Oberfläche des Estrichs fördert.
• Vermeiden Sie es, zu viel von dem Produkt aufzutragen.
• Der Boden muss innerhalb von 15 bis 48 Stunden verlegt werden. Die Wartezeit kann auf 7 Tage verlängert werden, 

wenn Hydroblocker 2K mit Sand gestreut ist.

Als Feuchtigkeitsbarriere auftragen (zur Abdichtung des saugfähigen Estrichs)
• 2 Anstriche Hydroblocker 2K gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel im Abstand von mindestens 15 Stunden (innerhalb von 

max. 48 Stunden) auf den Estrich auftragen.
• Der Estrich muss ausreichend gesättigt sein. Bei richtiger Anwendung wird ein gleichmäßiger Film gebildet, das 

Restfeuchtigkeit blockiert und der die Haftung des Klebstoffs an der Oberfläche des Estrichs fördert.
• Vermeiden Sie es, zu viel von dem Produkt aufzutragen. 
• Die Wände um den Estrich sind auch am besten mit 1 Schicht Hydroblocker 2K bedeckt, bis zu einer Höhe von 5-6 cm.
• Der Boden muss innerhalb von 15 bis 48 Stunden verlegt werden. Die Wartezeit kann auf 7 Tage verlängert werden, 

wenn Hydroblocker 2K mit Sand gestreut ist.

Verkleben von Parkett
• Das Verkleben von Parkett auf einem mit Hydroblocker 2K behandelten Unterboden sollte am besten innerhalb von 24 

Stunden (oder innerhalb von 48 Stunden bei Abdichtung des absorbierenden Estrichs) nach dem Auftragen der letzten 
Schicht erfolgen. 

• Die Wartezeit kann verlängert werden, indem feiner Sand auf die Grundierung gestreut wird, wenn diese noch feucht ist. 
Entfernen Sie den überschüssigen Sand, nachdem die Grundierung getrocknet ist. Der Sand fördert die Haftung des 
Parkettklebers. 

• Verwenden Sie 1-Komponenten Hybridpolymer-Kleber Parabond Parquet oder 2-Komponenten-Kleber Paracol 
Parquet 2C PU+.

Reinigung
• Unmittelbar nach Gebrauch mit Aceton oder MEK.
• Ausgehärtetes Produkt kann nur mechanisch entfernt werden.

SICHERHEIT
Bitte sehen Sie sich das Sicherheitsdatenblatt unter www.dl-chem.com an.

EINSCHRÄNKUNGEN
• Es ist am besten, das Produkt nicht bei Temperaturen unter 10°C oder einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 

40%. zu verwenden. Die Aushärtung wird sich bei Temperaturen unter 15°C erheblich verlängern.
• Nicht geeignet für den Außenbereich.
• Nicht bei stehendem Wasser auftragen.
• Darf nicht in Kombination mit Fußbodenheizung als Feuchtigkeitsbarriere bei unzureichend trockenen Estrichen 

angewendet werden.
• Nicht bei unzureichend trockenem Anhydritestrich (> 0,5 % Feuchtigkeit, gemessen mit einem Karbidmessgerät) 

verwenden, um ein „Verrotten“ des Estrichs zu vermeiden.
• Nicht geeignet mit aufsteigender Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie unter diesen Umständen Hydroblocker 3K. 
• Nicht geeignet zum direkten Auftragen oder Klebstoffen auf Wasserbasis wie Paracol Universal Flooring. In diesem Fall 

zuerst Hydroblocker 2K auftragen, einschleifen und DL Egaline oder DL Maxi Egaline verwenden.
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