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DESCRIPTION: NETTOYAGE :
¢ Produit semi-fluide thixotrope a base d’émulsion de ¢ Immédiatement a I'eau.

bitumes, de résines et de charges.

CONDITIONNEMENT :
DOMAINES D’EMPLOI:

¢ Bidon de 25kg
* Rénovation des revétements extérieurs usagés en

asphalte. STOCKAGE :

e Fixation des agrégats non-adhérents a la surface.

¢ Couche de protection et de scellement des revéte- * 6 mois en conditionnement hermétiquement fermé,
ments asphaltiques trop peu compactés ou légére- a I'abridu gel

ment désagrégés en surface.

¢ Enduisage superficiel de parkings, allées asphaltées,
entrées de garage.

* Régénération de revétements usés, fissurés mais
dont la structure est saine.

e Amélioration du confort de conduite et de I'aspect.
e Peut étre utilisé sur support légérement humide.

MISE EN OEUVRE:

* Nettoyer et dépoussiérer soigneusement la surface a
traiter.

¢ Ne pas appliquer sur des revétements a base de
goudron.

e Les nids de poules et grosses irrégularités peuvent
étre préalablement comblées a I'aide d’un asphalte a
froid (IKOpro Tinascoat ou ASCO Rephalt) mais atten-
dre minimum 3 semaines avant d’appliquer IKOpro
Refresh Asphalt.

o Mélanger IKOpro Refresh Asphalt de fagon a obtenir
un mélange homogene.

e Etaler le produit a I'aide d’une brosse ou d’une ra-
clette en caoutchouc.

¢ Sur les revétements asphaltiques neufs, appliquer |
IKOpro Refresh Asphalt de préférence sur I'asphalte

Les informations techniques fournies par IKO en matiére d'application des produits d'étan-
chement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de I'expé-

encore tléde Laisser Sécher 3 é 5 heU res hors p|uie. rience actue!le§ d'IKO et dans la supposition que cef produit? soient utilisés conformément
. , aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous
e Sur tout autre asphalte refroldl, le tem ps de SeChage des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de
;. N 5 h maniére correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-
Seéra superieur a . mer |'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut
° Températu re de la surface entre 10° et 30° C Tempé_ d'aucune fagon étre considérée comme une garantie en matiére de négociabilité et de
L, ° o convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux tou-
rature idéale entre 15° et 20° C jours variables, comme les circonstances concrétes sur le chantier, I'utilisation de matériaux

différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de
droit contraignant, pas étre tenue responsable sur la base de I'information fournie, de

CONSOMMATION: tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec
IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, |'utilisation finale ou I'application
de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter I'édition la plus récente de la

2 : feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut étre fourni sur demande ou
. -
+/ 0'8 kg/m - Maximum 1 kg/mz peut étre trouvé sur www.ikopro.com
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