EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

VO EG EN ¢ Gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.
e Tijdwinst.
JOINT = TEcH GONFORT ¢ Gladde en verzorgde afwerking.
I- ¢ Snelle droog- en uithardingstijd
VOOR VOEGEN VAN 1 TOT 6 MM ¢ Blijft soepel na het drogen, en is bestand tegen

trillingen en vervormingen.

KLAAR VOOR GEBRUIK
VOOR MUURTEGELS EN AANRECHT
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FTECH CONFO!
VERBRUIK
Ongeveer 300 g/m?

Indicatieve kleuren. Zie de CERMIX kleurenkaart.

S —— = VOORDEEL
Holt niet uit. Regelmatig aspect: glad en verzorgd. Regel-

maat in de kleuren, waterwerend en zorgt ervoor dat de
voeg niet geel wordt.

TIP
Dit product is ideaal voor kleine formaten, nl een aanrecht

en een douchewand.

SAMENSTELLING
Joint-I-Tech confort is een copolymeer in waterige emulsie, die cellulo-
Emmer van 5 kg sehoudende adjuvanten (hulpstoffen), fijne silicaathoudende vulstoffen

Bewaring: 1 jaar beschermd tegen vorst. en kwalitatief hoogwaardige kleurstoffen bevat.
Niet blootstellen aan zonlicht en warmte.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING [, Q 30°C
)
e Dit product is klaar voor gebruik, kan verder gebruikt worden --m 5e
na opening. Plaats de verzegeling correct terug en sluit de *
emmer goed af met het deksel. Controle van Uitvooringe- pr— Py
¢ Rusttijd voor het reinigen ... geen de ondergrond temperatuur

Wachttijd voor het schoonmaken ... geen
e Het product verhardt door verdamping van het vocht.

Wachttijd voor het contact met water.................. 48 uur
Heringebruikname van het oppervlak............... 5 dagen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

® Binnenmuur, aanrecht, particuliere vochtige lokalen.
* Mogelijke bekledingen

- Vooral aangepast aan kleine formaten: glasmozaik, briare, email, mozaiek.
- Alle formaten van keramische of gelijkaardige bekledingen, natuursteen en gereconstrueerde steen.

N.B. In het geval van matte, gestructureerde of poreuze tegels, moet men voorafgaand een vervuilingstest uitvoeren.

® Gebruikslimiet
Het product wordt niet aangeraden als chemische resistente voegmortel.

(1) Vermijdt het geel worden van de voeg, afkomstig van de faience de eerste dagen na het aanbrengen.

CO@®EUCOCHEM

0 PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

_ EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52



JOINT i-TECH CONFORT

PLAATSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Alvorens JOINT i-TECH CONFORT aan te brengen, zich ervan
verzekeren dat het te voegen oppervlak proper is, dat de boor-
den van de tegels droog zijn, en zonder sporen van vuil. Het
oppervlak moet een regelmatige diepte vertonen om goede
mechanische resultaten en regelmatige kleuren te verkrijgen.
De tegels worden minimum 24 uur na het betegelen inge-
voegd, eens de lijm volledig droog is.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
i-Tech Confort is klaar voor gebruik en hoeft dus niet gemengd
te worden.

TOEPASSING

* Werken bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C. (het pro-
duct, de ondergrond en de omgeving).

De voegmortel met behulp van een rubberen voegspaan in
gekruiste bewegingen diagonaal aanbrengen en volledig in
de voeg laten doordringen over de totale diepte.

Na het voegen, onmiddellijk het teveel aan product verwijde-
ren.

¢ De voegen gladstrijken: ervoor zorgen dat ze niet uithollen.
Kleine oppervlaktes per keer invoegen (maximum 1 - 1,5 m?)

VERBRUIK

SCHOONMAKEN

* Onmiddellijk na de toepassing van het product, schoonma-
ken met een licht vochtige synthetische spons, diagonaal ten
opzichte van de voegen, zonder druk uit te oefenen om de
voegen niet uit te hollen. Dit moet gebeuren voor het opdro-
gen van de mortel aan het oppervlak van de tegels.

* De spons regelmatig schoonmaken en uitspoelen, het water
regelmatig verversen.

® Eens de voeg droog is, kan men het oppervlak met een
droge doek proper afwerken.

HET GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN
Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

HET NODIGE GEREEDSCHAP
KITAJOINT, harde rubberen spaan, hydro spons.

Advies/Opmerkingen

® Het best zo weinig mogelijk water gebruiken om de voeg
schoon te maken. Dit om deze niet uit te hollen en de mecha-
nische kenmerken ervan niet te verminderen.

* Alle sporen van het product moeten onmiddellijk verwijderd
worden, en in ieder geval véor het uitgehard is.

e In het geval van achtergebleven uitgeharde resten van het
product, kunnen die met de hulp van een scotch-brite spons
voorzichtig verwijderd worden.

OPSLAG EN BEWARING

Het verbruik is in functie van:
De breedte van de voeg en de dimensies van de tegels.

Reken:

e Ongeveer 1kg/m? voor een mozaiek van 2,5x5,5x0,4cm met
een voeg van 2 mm.

* Ongeveer 0,35kg/m? voor een faience van 11x11x0,5cm
met een voeg van 2 mm.

VOORZORGSMAATREGELEN

I-Tech Confort bewaren in een droge opslagplaats die goed
geventileerd is tussen 5 en 35°C.

Bewaringstijd: 12 maanden

Als u twijfelt, contacteer dan Cermix en geef ons het pro-
ductienummer aan dat op de verpakking vermeld is.

Het product niet in de grondwaterlaag, in het oppervlakte-
water of in de riool gieten.

De gebruikte verpakking en de productresten verwijderen
overeenkomstig de wettelijke bestaande voorschriften.

Gelieve de veiligheidsfiches te raadplegen die beschikbaar zijn op aanvraag of op onze website.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inade-
ming, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

We waarborgen de constante kwaliteit van onze producten.

le waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

De algemene aanbevelingen in deze instructies vinden hun oorsprong in onze testen en onze ervaring. Ze houden geen rekening
met de specifieke omstandigheden van elk werk, noch met de uitvoering die we niet kunnen beinvloeden. Overigens moeten de
bestaande voorschriften gerespecteerd worden.

Dit technisch document kan nog bijgewerkt worden: het is aan de gebruiker zich ervan te verzekeren of er een recentere versie
bestaat op onze website www.cermix.com. Ons technische team is bereikbaar op 0 810 108 108.
CERMIX - rue de la Belle Croix 62240 Desvres — Tél: +33 (0)3 21 10 10 40 — Fax: +33 (0)3 21 33 66 56.

gevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

FICHE TECHNIQUE N°756 - 01/2018

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM by toch zou verantwoordelijk gesteld

hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit.
aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm

waardes en zijn het resultaat van testen die
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