
QR-Code scannen und Sie finden alle 
zusätzlichen Informationen  

auf die Internetseite des Produkts
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BesCHReiBUng
 
Die Abdichtungsmembrane ermöglicht es, (je nach Abdichtung 
der Stossüberlappungen) entweder einen Wasserschutz oder eine 
Abdichtung der Untergründe durchzuführen.

Die Membrane PPE ist einfach und schnell anzuwenden und wird auf 
den meisten Untergründen an Wand und Boden angewendet.

VORTeile

• Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt 
(Klebemörtel) möglich.

• Neubau und Renovierung.
• Nach 2 Std. Platten verlegbar

AnWenDUngsBeReiCH

ANWENDUNG
• Abdichtungsmembrane für Wände und Böden.
• Alle Nassräume, privat oder öffentlich.
• Abdichtung für mäßige Beanspruchung.

UNTERGRÜNDE
WÄNDE INNEN 
• Neubau: Beton, Porenbeton, geeignete Putze, Trockenbau 

(Gipskarton und Gipfaserplatten) und Bauplatten.
• Renovierung: Alte Keramikbeläge. 

BODEN INNEN
• Beton, Zementestrich, Calziumsulfatestriche, Trockenbau.
• Renovierung: Alte Keramikbeläge, Kunstoffbeläge und alte 

Farbanstrich. 

ABDICHTUNG 
• Zwischenböden
• Neubau: Betonplatten, Betonböden (ausser Porenbeton), Estriche 

(ausser Estriche auf Dämmschicht)).

VeRARBeiTUng

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs- 
beschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an 
unseren technischen Dienst.

5°C

Verarbeitungs-
Temperatur 

35°C

KONTROLLE

Prüfung
des untergrunds

fliesen- 
verlegung nach 

24 Stunden

ERSTE PRÜFUNG DES UNTERGRUNDES
Prüfen und Vorbereitung des Untergrundes nach SIA-Normen und 
Cermix-Beratungsunterlagen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE
4mm-Zahnspachtel zum Verkleben der Membrane.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Gesunde, saubere, kohäsive, staubfreie, und trockene Untergründe, frei 
von Öl oder von lose gebundenen Materialien.

Wenn die Unebanheiten auf 2m größer als 2mm sind, einen Ausgleich 
durchführen: RAGREFOR, usw…

Boden mit Ablauf mindestgefälle von 2% beachten. Verwenden 
Sie die Grundierung CERMIGRIP oder CERMIPRIM RAPID auf die 
Farbanstriche und PVC vor dem Verlegen mit Kleber.

ANWENDUNG DES SYSTEMS
VERARBEITUNG VON HEIKLEN DETAILS
Verarbeitung nach Beratungsblatt „Abdichtung in einer Dusche“.

VERLEGUNG DER MEMBRANE PPE
Tragen Sie eine Schicht CERMICOL EXTRA FLEX RAPID mit einem 
4mm-Zahnspachtel oder einer anderen Zahnspachtel auf, um einen 
Verbrauch von 2 bis 2,5 kg pro m² zu erzielen.

Die Membrane über die Rillen des frischen Mörtelklebers einbetten.
- Fall einer Dichtung: Die Überlappung beträgt 5 cm, und diese muss 
mit CERMITHANE verklebt werden. Danach die Überlappung mit 
dem Dichtband BAS 10 abdichten.
Für die Verlegung der Fliesen am Boden ist keine Wartezeit 
vorgesehen.
An der Wand werden die Fliesen am nächsten Tag verlegt.

VERLEGUNG DES KERAMIKPLATTEN UND ENDBEARBEITUNG
WAND: Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL EXTRA FLEX, CERMIPLUS)
BODEN: Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL EXTRA FLEX, CERMIPLUS)
Verfugung des keramischen Belages mindestens 24 Std. nach 
der Verlegung der Fliesen mit einem geeigneten Fugenmörtel 
(CERMIJOINT STYL, EPOXY STYL, ...)

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
Stellen Sie sicher, dass kein Wasser/keine Zugluft, keine direkte 
Sonneneinstrahlung und keine Frostgefahr vorhanden sind.
Anwendungstemperaturen:   +5 bis 35°C 
Trocknungszeit vor Wandverfliesung:  am nächsten Tag.
Trocknungszeit vor dem Fliesenlegen:  sofort.

REINIGUNG UND PFLEGE
Die Werkzeuge werden vor dem Trocknen des Klebers mit Wasser 
gereinigt.

MEMBRANE PPE
ABdICHTuNGSMATTe uNTer fLIeSeN

EMISSIONEN IN INNENRAUMLUFT1

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TECHNISCHES DATENBLATT - TILING
EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX 
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Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in  
der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden.  
Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.  
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – info@cermix.ch – www.cermix.ch
T. +41 22 354 20 60 – F. +41 22 354 20 69 Ausgabe 2020
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ERGÄNZENDE PRODUKTE
CERMIPLUS, CERMITHANE.

ANMERKUNGEN
Verlegen von Großformaten: Verwenden Sie CERMIFLEX ALG, 
CERMIPLUS XL FLEX 2.0 oder CERMIFLEX XTREM.

Ausgeschlossene Untergründe: Pools, Terrassen und Balkone mit 
CERMIPROOF ST.

TeCHnisCHe inFORmATiOnen

AUSSEHEN - ZUSAMMENSETZUNG 
Kunststofffolie beidseitig mit einem Vlies aus Kunststofffasern 
überzogen.

REFERENZDOKUMENTE 
Technische Dokumente CERMIX Membrane PPE.

VeRPACKUngseinHeiT

Rolle von 30 m2 (1m breit).

lAgeRUng & AUFBeWAHRUng

Kein Ablaufsdatum.

siCHeRHeiTsVORKeHRUngen

 – EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum 
Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die 
beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr 
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

 – Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch 
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

 – Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden 
Richtlinien und Gesetzen tragen.

 – Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international 
vorschriftsmäßig entsorgen.
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