EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - TILING

* Waterdichtingsmembraan voor onder tegels voor
WATERD'CHT”\IG binnenmuren en binnenvloeren.
® Voor alle private en openbare binnenruimtes.

MEMBBANE PPE * Hechting van het MEMBRANE PPE en van de te-

gels met een tegellijm.

WATERDICHTINGSMEMBRAAN ONDER TEGELS

IN DE BINNENLUCHT'|

@ B @ A+

A+fAI[B] C

VOORDEEL
Lijmen van het membraan en
plaatsen van de tegels met

hetzelfde product.

Rol van 30 meter lang en 1 meter breed TIP

Rol van 5 meter lang en 1 meter breed Bij het pIaanen van grote te-
Band van 30 m lang en 12,5 cm breed gels: gebruik de CERMIFLEX
ALG of CERMIPLUS XL FLEX.

Binnenhoeken

Buitenhoeken

SAMENSTELLING

Membraan, aan twee kanten bedekt met een non-woven vlies van
synthetische vezels.

TOEPASSINGSGEBIED ONDERGROND

® Vochtige ruimtes in openbare en particuliere ruimtes MUREN INTERIEUR:
e Muren en vloeren zonder helling en zonder afvoer o Nieuwbouw:

Gipsplaten, terracotta, cellenbeton
Ruimtes van klasse P3, balnéotherapie oude tegels

(exclusief afgesloten plaatsing)
. VLOEREN INTERIEUR:
¢ Niet plaatsen:

bij zwembaden, terrassen, balcons. e Renovatie:

Gebruik hiervoor CERMIPROOF of CERMIPROOF ST. Oude tegels, semi-flexibele platen, PVC-strips,
oude verflagen

WATERDICHTING VAN HOUTEN TUSSENVLOEREN

e Nieuwbouw:

Betonplaten op volle grond, betonnen vloeren (behalve
honingraat), chape (behalve zwevend op isolatie)
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MEMBRANE PPE

PLAATSING

VOORBEREIDING

De vlakheid controleren (5 mm onder de regel over een af-
stand van 2 m), anders een uitvlakkingsmiddel P3 gebruiken.
Een afloop van 2% voorzien in het geval van de aanwezigheid
van een afvoer in de vloer.

Gebruik CERMIGRIP of CERMIPRIM RAPID op verf, PVC en
semi-flexibele platen.

BEHANDELING VAN UITZONDERINGEN
Zich wenden tot de schema's uit de uitvoeringsgids.
De accessoires verlijmen met CERMITHANE.

PLAATSEN VAN DE TEGELS

1) WACHTTIJD
De dag nadien voor muren
Onmiddellijk, zonder wachttijd, bij vioeren

2) VERLIUMD PLAATSEN

MUUR: Lijmmortel C2 CERMIPLUS of CERMIFIX (faience)
VLOER: Lijmmortel C2 CERMIPLUS of CERMIFLOOR N

Gemakkelijk te plaatsen. Lijmen met CERMIPLUS of CERMIFLOOR N.

GEBRUIK BlJ COURANTE TOEPASSINGEN

* Een laag CERMIPLUS of CERMIFLOOR N (op de vloer) aan-
brengen met een lijmkam U4 (vierkante tand van 4 mm) of
een andere kam die een verbruik van 2 tot 2,5 kg per m?
toelaat.

® Het membraan meteen plaatsen in de aangebrachte nog
natte lijm.

GEBRUIK IN HET GEVAL VAN VOCHTWERING
De overlappen over minstens 5 cm verlijmen met een lijmmor-
tel, volg de visuele aanduidingen op het membraan.

GEBRUIK IN HET GEVAL VAN EEN WATERDICHTING

De overlap van 5 cm respecteren en verlijmen met CERMIT-
HANE in twee ononderbroken, parallelle rillen aan de kant van
de strips.

Tegen de omtrek van de zones, tegen muren en bouwdetails
een opkant van 10 cm voorzien.

3) AFGEDICHTE, ONTKOPPELDE PLAATSING
Ontkoppelen met de hulp van een non-woven synthetische
film van 170 gram per m? + polyéthylénefilm van 0,15 mm
dikte.

Plaatsing tegen de wanden.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op
toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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le waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
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worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwalite

waardes en zijn het resultaat van testen di

ijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

gevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten

ij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct
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hier ook weer buiten onze controle vallen. Wi
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