MORTEL 350

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHES DATENBLATT - REPAIR
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UNIVERSALMORTEL MIT DOSIERUNG VON 350 KG/M?

EMISSIONEN IN INNENRAUMLUF T
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BESCHREIBUNG

MORTEL 350, ist ein mischfertiges Pulver, um in einem Mérteleimer
oder Betonmischer anzumischen. Dieser thixotrope Martel ist fur die
Vorbereitung des Untergrunds bestimmt und ist dosiert mit 350 kg
Bindemittel pro m?..

e Traditioneller Méortel, mischfertig
e Leicht zu transportieren
* RegelmaBigkeit der Dosierung und hohe Leistung

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendung:
¢ FUr normale Mauer- und Estricharbeiten

WANDE INNEN UND AUSSEN
BODEN INNEN UND AUSSEN:

e Estrich: Im Verbund von 1 bis 6 cm, Trennschicht 3,5 bis 6 cm
e Fillen von Locher

e Verlegen der Platten

e Verfugen von Backsteinen

e Verschiedene Fixierungen

VERARBEITUNG

Hinweis: Es folgt eine typische Beschreibung der Anwendung. Bei
anderen Standortbedingungen wenden Sie sich an unseren
technischen Dienst.
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BENOTIGTE WERKZEUGE

Mérteleimer und Schaufel oder Betonmischer, Kelle, Maurerkelle

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesund, sauber, kohasiv, staubfrei, feuchtigkeitsableitend, frei von Ol
oder von lose gebundenen Materialien.

Legen Sie vor dem Einbau eines Estrichs geeignete
Randdéammstreifen um jedes vertikales Bauteil.

Ein Verbund Estrich wird auf einen frischen Untergrund aufgetragen
(siehe TD CERMILATEX).

Im Falle eines nicht schwimmenden Estrichs, wird er auf eine
Polyethylenfolie (Polyan genannt, in Bahnen vorhanden) tiberlappend
zu 150pm und mit einem Klebeband, eingebaut.

VORBEREITUNG DES PRODUKTES

In einem Morteleimer, mit einer Schaufel oder mit einem
Betonmischer mischen: 1 Sack mit 25 kg mit 3 bis 4 | Wasser.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser/keine Luft und keine direkte
Sonneneinstrahlung vorhanden sind.

Bei AuBenanwendungen muss die Wetterlage mindestens

24 Stunden vor, wéhrend und mindestens 24 Stunden nach der
Verlegung Uberwacht werden, um die Baustelle vor Wind, Regen und
Frost zu schitzen.

Anwendungstemperaturen: 5 bis 35°C

Verarbeitbarkeitsdauer: 3-4 Std.

Begehbar nach: 24-48 Std.

Werte bei 20° C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die

Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei
heiBBen Temperaturen kiirzer und bei niedrigen Temperaturen langer.

REINIGUNG UND PFLEGE

Unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushértung des Produkts mit
Wasser reinigen.

HINWEISE

Zugabe von Klebstoff mit CERMILATEX zur Leistungssteigerung des
Mértels méglich (siehe TD CERMILATEX).
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MORTEL 350

TECHNISCHE DATEN Il VERPACKUNGSEINHEIT

AUSSEHEN — ZUSAMMENSETZUNG

Hydraulische Bindemittel, silikalkhaltige Beladungen der
Granulometrie untersucht.

VERBRAUCH
18 kg/cm Stérke in Mortelestrich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KérnungsgroBe: 0/2 mm

CE-TABELLE

c € MORTEL 350
Anmeldungsnummer der Leistungen
06 MM/5.1/V1.03.2015

CERMIX - Rue de la Belle Croix - 62 240 DESVRES

EN 998-2 2010 - Benachrichtigte Stelle Nr. 0679 Performance-Montagemar-
tel fiir den Innen- und AuBenbereich

Feuerbestandigkeit Al
Freisetzung geféhrlicher Stoffe tS;iETaiCherheitSda_
Druckfestigkeit M10
Wasseraufnahme < 0,4 kg (m? min®9)
Diffusionskoeffizient u15/35
des Wasserdampfs
(< 0,83W/mK)
N ol fur P = 50%
Warmeleitfahigkeit (< 0.93W/ mk)
fir P = 90%

Bewertung auf der
Grundlage der am
vorgesehenen Verwen-
dungsort des Mértels
geltenden Bestimmun-
gen

Haltbarkeit (Frost-Tau-Bestandigkeit)

Anfénglicher Widerstand gegen Scherung | > 0,15 N/mm?
Chloridgehalt <0,1M%

Laborwerte fir 23 ° C und 50% relative Luftfeuchtigkeit:
bei hoheren Temperaturen reduzieren und bei niedrigeren Temperaturen senken

@®EUCOCHEM
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Sack zu 15 kg, 42 Sécke pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrung: 2 Jahre in der ungeéffneten Verpackung und vor
Feuchtigkeit geschutzt.

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum
Emissionsniveau flichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die
beim Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

- Immer persénliche Schutzausristung geméaB den geltenden
Richtlinien und Gesetzen tragen.

- Inhalt / Behalterlokal / regional / national / international
vorschriftsmaBig entsorgen.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestell

edoch ohne Gewihr. Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kaufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der

gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrankt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von

Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, kénnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls
auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

ob die Produkte und Systeme gemaB den von

EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle fritheren Versionen. Version 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am

binieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmaBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu (iberpriifen,
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