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PARAFIX

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN
• Dichtstoff ohne Füllmittel, auf der Grundlage von Polyacrylatpolymeren und Lösemit-

teln
• Plastisch-elastisch
• Klebt ohne Primer auf den meisten in Bau und Industrie vorkommenden Materialien. 

Auch auf bituminösen Materialien, Zink, PVC, Blei, Stahl, Inox, Backstein, Holz, etc.
• Klebt sogar auf feuchtem, nicht porösem Untergrund
• Besitzt einen großen Widerstand gegen Alterung
• Ist wasserbeständig, bietet Widerstand gegen synthetische Waschmittel und alkali-

sche Stoffe
• Die Oberfläche bleibt leicht klebend

ANWENDUNGEN
• Ist vor allem verwendbar für die Reparatur von:

 - Dachbedeckungen, Wasserabflußröhren, Gesimsen
 - Dichtungen in PVC-Rohren
 - Rissen in Holz
 - Alte Fugen von Polybutendichtstoff (Paramastic)
 - Wasserdichte Fugen oder verklebten Dachbedeckungen

TECHNISCHE DATEN
Nicht gehärteter Dichtstoff

Art des Dichtstoffes / Acrylate Acrylatkitt

Viskosität Pastös

Härtungssystem Verdampfen Lösungsmittel

Hautbildung (23°C und 50% R.V.) 30 min

Härtungsschnelligkeit (23°C und 50% R.V.) 0,5 - 1 mm/24 Stunden

Dichtigkeit: ISO 1183 1,04 g/ml

Verarbeitungstemperatur +5°C - +40°C

Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen 
und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C

Min. 12 Monate

Gehärteter Dichtstoff

Shore A Härte:: ISO 868 15

Temperaturbeständigkeit -20°C - +75°C

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton  - 48 Kartons/Palette

Transparant

VERARBEITUNG

Vorbereitung
Der Untergrund soll vorzugsweise stoff- und fettfrei sein.

Verarbeitung
Wenn gewünscht, mit DL 100 oder Abstreichmittel glätten.

Reinigung
Mit MEK oder Ethylacetat. 

Überstreichbarkeit
Parafix kann überstrichen werden mit den meisten Farben (aufpassen wegen der Elastizitätsunterschied, Tests sind empfoh-
len).
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Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
• Besitzt keinen Widerstand gegen unverdünnte organische Lösemittel
• Kann auf Polyacrylatplatten Stress-cracking verursachen (Parasilico PL wird empfohlen)
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